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ROMANTIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI - LEORDENI

Piata Sf. Maria, nr. 1, Popesti-Leordeni, Judetul Ilfov.
Tel.: 361.40.23; 361.40.26; 361.40.27; 361.40.29; fax: 361.40.25; web: www.ppl.ro

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ,,Amenajare loc de joaca cu curte
interioard Gradinita cu program prelungit nr. 3”

Consiliul Local al orasului Popesti-Leordeni;

Avand in vedere Expunerea de motive a domnului primar Petre Iacob inregistratd sub nr.
7762/18.02.2019, Raportul de specialitate al Serviciului Achizitii Publice si Investitii Inregistrat sub
nr. 7759/18.02.2019, precum s§i rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activitafi
economico-financiare, servicii, comert, gospodirie comunald, administrarea domeniului public si
privat) inregistrat sub nr. 13765/21.03.2019 si al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului §i
urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea si pastrarea
monumentelor istorice si de arhitecturd) inregistrat sub nr. 13766/21.03.2019.

in baza:

Prevederilor Hotdrdrii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al

documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si lucrari de
interventii;

Prevederilor art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,

republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. (4), lit. d) si art. 45, alin. (2) din Legea administratiei publice locale

~ nr. 215/2001, republicatd, cu modificarile si completéarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru ,,Amenajare loc de joacd cu curte
interioard Gradinita cu program prelungit nr. 3.

Art. 2 Prezenta va fi dusi la iﬁdeplinire de Primarul orasului Popesti-Leordeni, Secretarul
orasului Popesti-Leordeni, Administratorul Public al orasului Popesti-Leordeni, Directia
Contabilitate, Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat si de aparatul de specialitate al

Primarului.

Popesti-Leordeni, 25.03.2019
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ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI-LEORDENI
Piata Sfinta Maria nr. 1
Tel. 0374408821; Fax:0374408822

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
”Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita cu program
prelungit nr.3”

Consiliul Local al orasului Popesti-Leordeni intrunit in sedinta de lucru

Avénd n vedere Expunerea de motive a domnului primar Petre lacob inregistrati
sub nr. 7762/18.02.2019, Raportul de specialitate al Serviciului Achizitii Publice si
Investitii inregistrat sub nr. 7759/18.02.2019,

in baza:

- Prevederilor Hotérérii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadru
al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii
si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si
lucréri de interventii;

- Prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 — privind finantele publice locale
cu modificarile si completdrile ulterioare;

in temeiul art. 36 alin. (4) lit’d” si al art. 45 alin. (2) din Legea Administratiei
Publice Locale nr. 215/2001, cu modificérile si completarile ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI - LEORDENI
HOTARASTE:

Art.1 Se aprobad indicatorii tehnico -economici pentru obiectivul privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru ”Amenajare loc de joaci cu curte
interioara Gradinta cu program prelungit nr.3”

Art2 Prezenta va fi dusd la indeplinire de Primarul Orasului Popesti- Leordeni,
Secretarul Orasului Popesti — Leordeni, Administratorul Public al Orasului Popesti -
Leordeni, Directia economicé, Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat si
de aparatul de specialitate al primarului Orasului Popesti - Leordeni.

INITIATOR,

PRIMAR, |

Petre IAC?B
i 5




ROMANIA

JUDETUL ILFOV

PRIMARIA ORASULUI POPESTI —- LEORDENI
CABINET PRIMAR

P-ta Sf. Maria, nr.1, tel/fax. 0374408822

Nr. 7762/18.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

Avand 1n vedere realizarea investitiei ”Amenajare loc de joacid cu curte
interioard Gridinita cu program prelungit nr.3” Orasul Popesti-Leordeni, judetul
Ilfov, a intocmit S.F., in conformitate cu prevederile HG 907/2016, este necesar
aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie mai sus
mentionat. Ca urmare, potrivit prevederilor art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 cu
privire la finantele publice locale, cu modificarile si completdrile ulterioare:
~Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a cdror finanfare
se asigurd integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate
din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritdtile
administratiei publice locale, se aprobd de cdtre autoritdtile deliberative”, este necesar
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii, ’Amenajare
loc de joacd cu curte interioard Gradinita cu program prelungit nr.3”, iar in
calitate de ordonator principal de credite, am initiat proiectul de hotardre alaturat, pe
care 1l supun analizei dumneavoastra, spre dezbatere si adoptare .

PRIMAR,
i

Petre AéOB
/




JUDETUL ILFOV
PRIMARIA ORASULUI POPESTI - LEORDENI

Serviciul Achizitii Publice si Investitii

Str. Sf. Agnes,nr.21.
Nr. 7759/18.02.2019
Aprobat,
PRIMAR/
PETRE JACOB
RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
”Amenajare loc de joaci cu curte interioara Gradinita cu program
prelungit nr.3”

Avand in vedere cd la momentul actual Gradinita cu program prelungit nr.3 nu
beneficiaza de un loc de joacd si de o curte inerioard amenajatd, proiectul propus are ca obiectiv
amenajarea unui spatiu deschis si flexibil, modern si creativ, fiind din acest punct de vedere de
o vitald importantd pentru copiii din aceastd Gradinitd. Prin aceastd investitie sunt vizate

atingerea urmatoarelor obiective:

- cresterea calitdtii mediului si promovarea activad a masurilor de protectie a acestuia
- dezvoltarea de spatii atractive pentru copii, prin amenajarea de spatii de recreere pline
de verdeatd, incurajand activitati in aer liber si creind o mai buna constientizare a

importantei calitatii mediului.

Studiul de fezabilitate a fost realizat de cétre firma de proiectare S.C ATLAS
CONSULTING & PROIECT S.R.L cu urmatorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totald a investitiei este: 619.657,42 lei cu T.V.A., din care 263.580,70 lei cu
T.V.A. reprezinta C + M.

Avénd 1n vedere cele de mai sus, va supunem aprobarii Proiectul de Hotarére privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii,

”Amenajare loc de joaci cu curte interioard Gridinita cu program prelungit
nr.3”

Sef Serviciul AchTHPAbEg,siInvestitii




ROMANIA

JUDETUL ILFOV

PRIMARIA ORASULUI POPESTI-LEORDENI
Nr.7764/18.02.2019

PROCES VERBAL
AFISARE

Subsemnatii Margareta ICHIM si Mariana SANDU am procedat la
afisarea actului: ,,Proiect de Hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru ”Amenajare loc de joaca cu curte interioara
Gridinita cu program prelungit nr.3” la avizierul Primdriei orasului
Popesti- Leordeni, din Piata Sf. Maria nr.1, judetul Ilfov.




CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENI
NR. 13765 [ 2L O3 2019

RAPORT DE AVIZARE
COMISIA NR. 1

comisia pentru activitifi economico — financiare, servicii, comert,
gospodirie comunali, administrarea domeniului public si privat

\f\m{w&\ /:(L W@W \WW)\ MQM& AM(L&O/L@J
M/)N\Xw/m r\QA\L\M\ fprwmaofm /@C /’/x )QO(%{J\
OFA (’U/\}ﬂ W@M& /)x/\mg,l/\m\/ii O M.AQ%OH«

WS

M‘—J WWmM\ /ﬂ A /)v\@iﬂ\‘@( @/\«\/)’\MNJ
Qoloe. Norgh  pf agien ol i MM/ W( sl
CLLNOICLS. QMQ«JCS At ém}ﬂ%o/érg

/S
Presedinte: SUTRU PAVELS ./ ﬁ
Secretar: CAZACU ADRIANA [ /5~

Membru: TRANCIOVEANU RAFAEL
Membru: AFRONIE NICOLAE-ALIN
Mmbru: RADU IOSIF




CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENI
NR. [2F 66 / /.03 2019

RAPORT DE AVIZARE
COMISIA NR. 4

Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea si pastrarea
monumentelor istorice si de arhitecturﬁ
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Presedinte: MITRAN C-TIN /
Secretar: STAN FLORIN RADU VIRGIL
Membru: VOICU LAURENTI[;%A DIU

Membru: ANGHEL CATALIN
Mmbru: SUTRU PAVEL






Z r—— H ST ATLAS COMNSUWULTING & PROIECT SRL
;a ¥ l % % ALEEA SOMESULW TALD, NR.£, BECTORY,. BUGUREST
{ H OrFaE: «a4 021 780 30 65 D762 456 777
[CorsUL B 2B proiects) oMLt

ATLASCONSULTINGPROIEETEBMAIL. COM

LISTA SEMNATURI PROIECTANTI

NR. SPECIFICATIE FUNCTIE/NUME
CRT

1 | PROIECTANT GENERAL ATLAS CONSULTING &

PROIECT SRL
2 | SEF PROIECT Arh. Cosmin lon Dinu
N

3 | PROIECTANT ARHITECTURA Arh. Stg. Oana Lixandru LV T e

4 | PROIECTANT ARHITECTURA T.arh. Bogdan Mihaila

5 | PROIECTANT INGINER SISTEMATIZARE | Ing. Catalin Craciun

VERTICALA
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ST ATLAS CORNSULTING & PROIELT S RL
i ﬁ ] l i l i ALEEA SOMESULL BALD, NR.4, SECTORS, BUGCUREST!

=TT ~4 N2 780 30 6% 0762 486 777
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CUPRINS
1 INFORMATI!I GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII 7
1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITH: 7
1.2 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR: 7
1.3 ORDONATOR DE CREDITE {SECUNDAR/TERTIAR): 7
1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEL: 7
1.5 ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE: 7
2 SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITH 8
2.1 CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE (iN CAZUL iN CARE A FOST ELABORAT IN PREALABIL) PRIVIND SITUATIA
ACTUALA, NECESITATEA $§ OPORTUNITATEA PROMOVARI OBIECTIVULUI DE INVESTITI $1 SCENARILE/ OPTIUNILE TEHNICO-
ECONOMICE IDENTIFICATE S| PROPUSE SPRE ANALIZA 8
2.2  PREZENTAREA CONTEXTULUL: POLITICI, STRATEGH, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE $i
FINANCIARE. 8
2.3 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE St IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR 8
2.4 ANALIZA CERERI DE BUNURI SI SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU $I LUNG PRIVIND EVOLUTIA CERERIL,
TN SCOPUL JUSTIFICARI NECESITATH OBIECTIVULUI DE INVESTITH 8
2.5 OBIECTIVE PRECONIZATE A Fi ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIE! PUBLICE 9
3 IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Sl PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-
ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII 9
3.1 PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI: 9
3.1.1 DESCRIEREA AMPLASAMENTULU; g
3.1.2 RELAT!H CU ZONE INVECINATE, ACCESURI EXISTENTE $1/SAU CAl DE ACCES POSIBILE; 9
3.1.3 ORIENTARI PROPUSE FATA DE PUNCTELE CARDINALE $1 FATA DE PUNCTELE DE INTERES NATURALE SAU CONSTRUITE; 10
3.1.4 SURSE DE POLUARE EXISTENTE iN ZONA; 10
3.1.5 DATE CLIMATICE SI PARTICULARITATI DE RELIEF; 10
3.1.6 EXISTENTA UNOR: 12
3.1.7. CARACTERISTICI GEOFIZICE ALE TERENULUI DIN AMPLASAMENT - EXTRAS DIN STUDIUL GEOTEHNIC ELABORAT
CONFORM NORMATIVELOR TN VIGOARE, CUPRINZAND: 13
3.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCTIONAL-ARHITECTURAL S| TEHNOLOGIC: 15
3.2.1. CARACTERISTICI TEHNICE St PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTITH: 15
3.2.2. VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIE], CU JUSTIFICAREA ALEGERII ACESTEIA: 16
3.3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI: 21
3.3.1. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITH, CU LUAREA TN CONSIDERARE A COSTURILOR
UNOR INVESTIT!I SIMILARE, ORI A UNOR STANDARDE DE COST PENTRU INVESTITH SIMILARE CORELATIV CU CARACTERISTICILE
TEHNICE $i PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULU! DE INVESTITI: 21
3.3.2. COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATA DE VIATA/DE AMORTIZARE A INVESTITIE! PUBLICE: 21
3.4. STUDII DE SPECIALITATE, IN FUNCTIE DE CATEGORIA Si CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR, DUPA CAZ: 22
3.4.1. STUDIU TOPOGRAFIC: 22
3.4.2. STUDIU GEOTEHNIC $I/SAU STUD! DE ANALIZA SI DE STABILITATE A TERENULU! 22
3.4.3. STUDIU HIDROLOGIC, HIDROGEOLOGIC: 22
3.4.4, STUDIU DE TRAFIC 5} STUDIU DE CIRCULATIE; 22
3.4.5. RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC PRELIMINAR IN VEDEREA EXPROPRIERII, PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITII ALE
CAROR AMPLASAMENTE URMEAZA A FI EXPROPRIATE PENTRU CAUZA DE UTILTATE PUBLICA: 22
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3.4.6. STUDIU PEISAGISTIC IN CAZUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII CARE SE REFERA LA AMENAJARI SPAT! VERZI 51 PEISAJERE:22

3.4.7. STUDIU PRIVIND VALOAREA RESURSEI CULTURALE: 22
3.4.8. STUDII DE SPECIALITATE NECESARE IN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEL 22
3.5. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI 22
4, ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC{E) PROPUS(E) 22

4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINTA 51 PREZENTAREA SCENARJULUI

DE REFERINTA 22
4,2, ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI 51 NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI
CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTITIA 23
4.3. SUSTENABILITATEA REALIZARH OBIECTIVULUI DE INVESTITH: ' 24
4.4, ANALIZA CERERII DE BUNURI $I SERVICH, CARE JUSTIFICA DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITH 24
4.5. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA: FLUXUL CUMULAT,
VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE; SUSTENABILITATEA FINANCIARA 24

4.6. ANALIZA ECONOMICA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA ECONOMICA: VALOAREA
ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE $1 RAPORTUL COST-BENEFICIU SAU, DUPA CAZ, ANALIZA COST-

EFICACITATE 24
4.7. ANALIZA DE SENZITIVITATE _ 24
4.8. ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR 24
5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM{A), RECOMANDAT(A) 24

5.1. COMPARATIA SCENARI!LOR/OP]’!UNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL

SUSTENABILITATII $1 RISCURILOR 24
5.2. SELECTAREA $i JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNI OPTIM(E) RECOMANDAT(E) 25
5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E) PRIVIND: 25
5.3.1. OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI; 25

5.3.2. SOLUTIA TEHNICA, CUPRINZAND DESCRIEREA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC,
FUNCTIONAL-ARHITECTURAL S| ECONOMIC, A PRINCIPALELOR LUCRAR! PENTRU INVESTITIA DE BAZA, CORELATA CU NIVELUL

CALITATIV, TEHNIC St DE PERFORMANTA CE REZULTA DIN INDICATORI! TEHNICO-ECONOMICI PROPUSI; 25
5.4. PRINCIPALI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULU] DE INVESTITH 29
A)  INDICATOR! MAXIMALI, RESPECTIV VALOAREA TOTALA A OBIECTULUI DE INVESTITH, EXPRIMATA iN LEI, CU TVASI,

RESPECTIV, FARA TVA, DIN CARE CONSTRUCTH-MONTAJ {C+M), IN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL; 29

B) INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA - ELEMENTE FIZiCE/CAPACITAT! FIZICE CARE SA INDICE
ATINGEREA TINTE! OBIECTIVULUI DE INVESTITH - SI, DUPA CAZ, CALITATIVI, IN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE

S| REGLEMENTARILE TEHNICE TN VIGOARE: 29
C) INDICATOR! FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILITI IN FUNCTIE DE SPECIFICUL S

TINTA FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITIH; 29
D) DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULU! DE INVESTITH, EXPRIMATA IN LUNI 29

5.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE $| ECONOMICE:
FONDURI PROPR!I, CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU

CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE. 29
6. URBANISM, ACORDURI S| AVIZE CONFORME 29
6.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE 29
6.2.. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE DE LEGE 29

6.3. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORIT;\TII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUL, MASURI DE DIMINUARE A
IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU IN
DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA 29
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6.4. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU §1 PUBLICITATE IMOBILIARA 30
6.5. AViZE, ACORDURI $1 STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, TN FUNCTIE DE SPECIFICUL OBIECTIVULU! DE INVESTITII $i CARE POT
CONDITIONA SOLUTIHLE TEHNICE 30
6.6. INFORMAT! DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA INVESTITIEI 30

6.7. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZAND: DURATA DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVULU! DE INVESTITI (iN LUNI
CALENDARISTICE)}, DURATA DE EXECUTIE, GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTITIE!, ESALONAREA INVESTITIEI PE ANI,

RESURSE NECESARE. 30
6.8. STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE $I INTRETINERE: ETAPE, METODE §I RESURSE NECESARE 30
6.9. RECOMANDARI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITATHH MANAGERIALE §t INSTITUTIONALE 30
7. CONCLUZI $I RECOMANDARI 30
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BORDEROU PIESE DESENATE ARHITECTURA

SC ATLAS CONSUWLTING & PROIECT SRL
ALEEA SOMESULLE GALD, NR.4. SECTORS, BUGUREST)
DFroE: +4 023 790 590 6% a76n 486 277
ErMARLT ATLASCUNSULTINGPROIECT@EMAIL . COM

1 PLAN INCADRARE IN ZONA A01 210X297/1:500

2. RIDICARE TOPOGRAFICA A.02 420X297/1:500

3. PLAN SITUATIE - PROPUNERE A.03 594 x 841/1:200

4. PLAN SITUATIE - SPATIU DE SIGURANTA | A.04 594 x 841/1:200
ECHIPAMENT

BORDEROU PARTE DESENATA SISTEMATIZARE VERTICALA

1. PLAN DE SITUATIE ZONA A.05 210X297/1:1000

2. PROFIL TRANSVERSAL TiP NR. 1 (DETALIU 1) A.06 420X297/1:50

3. PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. 2 (DETALIU 2) A.07 420X297/1:50

4. PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. 2 - VART A.08 420X297/1:50
(DETALIU 2)

5. PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. 3 (DETALIU 3) A.09 572X297/1:50
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"'—""1- S5C ATLAS CONSULTING & FRIIEDT SRL
i ! l i l ALEEA SOMESULLI DaLD, NR.4A, BENTNR4E, BUGUREST)

Osrce: +4 0DZY 780 5065 o762 496 797

:Dl—lfil—fl—lzﬂ'—ﬂfﬂ = [:H_IZMEEE E-MAIL: ATLASCONSULTINGPACIECTEGHAIL . COM

1 INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITH

1.1 Denumirea obiectivului de investitii:

Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita cu orar prelungit nr. 3, Strada. C-tin Vacarescu, Oras
Popesti-Leordeni.

1.2 Ordonator principal de credite/investitor:

U.A.T. Orasul Popesti - Leordeni - Judetul llifov, Str. Sfanta Maria, Nr. 1, 077160, Oras Popesti -
Leordeni

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar):

Nu este cazul.

1.4 Beneficiarul investitiei:

U.A.T. Orasul Popesti - Leordeni - Judetul lifov, Str. Sfanta Maria, Nr. 1, 077160, Oras Popesti -
Leordeni

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate:

Proiectant general: S.C. ATLAS CONSULTING & PROIECT S.R.L, avdand 1}40/12829/04. 11“‘2@@%
33766951, cu sediul in: Aleea Somesului Cald, Nr.4, Sector 4, Municipiul Bucuresti.

Sef proiect : Arh. Cosmin fon Dinu
Arhitectura: Proiectat: Arh. Stg. Oana Lixandru /Z‘« Lot cu
Desenat: T.arh. Bogdan Mihaila & (/

Proiectant inginer sistematizare verticala: Ing. Catalin Craciun //{@
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2 SITUATIA EXISTENTA Si NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1 Concluziile studiului de prefezabhilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situatia
actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile
tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

Pentru realizarea investitiei nu a fost intocmit un studiu de prefezabilitate.

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare.

Orasul Popesti — Leordeni este amplasat in partea de sud — est a Capitalei, pe Soseaua Bucuresti — Oitenita

(DN 4), avand urmatoarele coordonate geografice: 25%45’ longitudine estica si 44°23’ latitudine nordica. De

centrul Capitalei il despart doar 9 km.

Potrivit datelor furnizate de catre Institutul National de Statistica, suprafata intravilana a orasului este de

970 ha, suprafata spatiilor verzi — 48 ha, suprafata agricola —~ 5581 ha.

Orasul Popesti — Leordeni se invecineaza cu urmatoarele unitati administrativ teritoriale:

- Lanord - vest, Municipiul Bucuresti, Sector 4;
- lanord, Municipiul Bucuresti, sector 3;

- lLasud ~vest, Comuna Berceni;

- Lasud, Comuna Frumusani;

- La sud - est, Comuna Glina;

Daca in urma cu zece ani populatia orasului era de 15.115 locuitori, la recensamantul din 2011 s-au
inregistrat peste 22.400 locuitori, ceea ce reprezinta o crestere de 48%. Acest fapt demonstraza interesul
crescut pentru locuire pe teritoriul orasului, dar genereaza si probleme administrative multiple. In anul
2014 populatia orasului era de 23.238 locuitori, in 2015 de 26.107 locuitori, dar se estimeaza ca populatia
reala este de peste 35.000 de locuitori. :

Cresterea numadrului de familii tinere stabilite in oras are ca efect cregterea natalitatii, si implicit o nevoie
tot mai mare de locuri in unitatile de invatamant prescolar, scolar si liceal.

Pe teritoriul Orasului Popesti — Leordeni exista un liceu, doua scoli si patru gradinite.

2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Caracteristicile tehnice

Indici de ocupare a terenului in situatia propusa:
- Suprafata terenului = 2.519 mp;
- Suprafata construita constructie existenta = 517mp;
- Suprafata alei existente = 454,15 mp;

- POT.:021%
- CU.T.: 20,52

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia
cereri, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Nivelul de educatie este factor-cheie al dezvoltdrii nationale, deoarece determind in mare masura
activitatea economica si productivitatea, precum si mobilitatea fortei de muncd, crednd premisele, pe
termen lung, pentru existent{a unui nive! mai ridicat de trai si de calitate a vietii. Avand in vedere tendintele
demografice negative, profilul educational al populatiei este o conditie esentiald pentru o crestere
inteligentd, durabild si favorabild incluziunii.
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Acest deziderat nu se poate realiza insa fara o infrastructura adecvatd/corespunzatoare ciclurilor
educationale. Infrastructura educationald este esentiala pentru educatie, dezvoltarea timpurie a copiilor,
pentru construirea de abilitdti sociale si a capacitatii de integrare sociala.

Acest proiect va asigura cresterea calitatii si a atractivitatii educatiei, prin crearea conditiitor optime pentru
desfasurarea activitatilor specifice copiilor in aer liber.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Realizarea proiectului "Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita cu orar prelungit nr. 3, Strada
C-tin Vacarescu, Oras Popesti-Leordeni.", este importantd pentru administratia publica locald a orasului
Popesti - Leordeni, obiectivul principal al proiectului fiind cresterea calitatii vietii copiilor prin imbunatatirea
conditiilor sociale si economice pentru ca orasul Popesti - Leordeni sa fie un loc mai atractiv pentru a locui,
a muncii i a investi.

Prin realizarea acestei amenajari se va avea in vedere si trendul de dezvoltare preconizat al orasului,
precum si nevoia asigurarii unor conditii optime pentru asigurarea unui invatamant prescolar de calitate, la
standarde europene, Intr-un ambient placut pentru desfasurarea activitatilor specifice.

3  IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-
ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

3.1 Particularitati ale amplasamentului:

3.1.1 Descrierea amplasamentului;

Localizare: Terenui se afla in intravilanul orasului Popesti - Leordeni, Str. Constantin Vacarescu, Nr. 13,
Judetul lIfov, fiind identificat cu nr. cadastral 117642.

Suprafata terenului si dimensiuni in plan: Terenul, pe care urmeaza sa se realizeze proiectul este in
suprafata de 2,519 mp.

Regim juridic - natura proprietatii: Terenul se afia in intravilanul Orasului Popesti - Leordeni, este inscris in
Cartea funciara numarul 117642 UAT Popesti Leordeni, numar cadastral 117642 si apartine domeniului

public. Conform Extrasuiui de carte funciara nu exista inscrieri cu privire la sarcini.

Servituti: Accesul in incinta se realizeaza pe una din laturi, astfel:
- din Str. Constantin Vacarescu — 2 accese auto si 1 pietonal.

Drept de preemptiune: Terenul apartine in intregime domeniului public al autoritatii locale si nu este

afectat de drept de preemtiune,

Zona de utilitate publica: Conform PUG, amplasamentul este amplasat in UTR 2 (zona locuinte, servicii

publice, utilitati publice).
Propunerea amenajarii terenului se va incadra in reglementarile zonei specificate in C.U.

3.1.2 Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
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Cv.148; P.4831, 4832;
CVv.148; P.4828, 4829, 4830;
NC 3116;

CV. 148, P.4826, 4827.

la Nord

\

i

5 lasSud - Constantin Vacarescu (Ds 4952).

- N.C. 102458;

- N.C. 102962;

- C.V. 148, P 4816,4817;
- NC. 3244.

> laEst

» laVest - CV 148, P4852,4853.

Accesul in incinta se realizeaza astfel:
- din Str. Constantin Vacdrescu — 2 accese auto si 1 pietonal.

3.1.3 Orientadri propuse fatd de punctele cardinale si faid de punctele de interes naturale sau
construite;

Spatiul amenajat propus este dezvoltat in jurul unei constructii existente cu regimul de inaltime Sp+P

(gradinita).

Spatiul de joaca propus este pozitionat in partea de Nord a amplasamentului, in imediata vecinatate a

fatadei de Nord a cladirii gradinitei.

3.1.4 Surse de poluare existente in zona;
Nu au fost identificate surse de poluare in zona.

3.1.,5 Date climatice si particularitati de relief;

Date climatice
Din punct de vedere climatic amplasamentul se caracterizeaza prin urmatoarele valori:

- temperatura medie anuala a aerului + 11°C;

- temperatura minima absoluta a aerului - 32.2°C;

- temperatura maxima absoluta a aerului +41.1°C;

- suma precipitatiilor medii — 550 mm;

- addncimea maxima de inghet —0.80 - 0.90 m STAS 6054/77;

Particularitati de relief

Din punct de vedere geomorfologic, orasul Popesti - Leordeni este situat pe Cadmpia Bucurestiului,
componenta a Campiei Vlasiei, subunitate a Campiei Romane.

Campia Bucurestiului are altitudini cuprinse intre 50 — 115 metri, o fragmentare accentuata in est (1 - 1,5
km/km?) si o inclinare usoara spre sud est (1 — 3 grade). Relieful este constituit dintr-o succesiune de
campuri (interfluvii) si vai (cu terase si lunci largi) cu urmatoarele subdiviziuni.

- Cdmpia Baneasa cu altitudinea de 90 — 95 metri, densitatea fragmentarii de 0,5 -1 km/km?{in sud)
si panta de cca 5 grade;

- Valea Colentinei, asimetrica, puternic meandrata, cu o lunca larga (bine dezvoltata pe ambele
maluri), doua terase joase {de 2-3 metri respectiv 4-6 metri) si patru popine (Plumbuita, Ostrov,
Dobresti, Pantelimon); prin lucrari de regularizare vechea lunca a raului Colentina a fost acoperita
de apele lacurilor de acumulare (Straulesti, Mogosoaia, Baneasa, Herastrau, Floreasca, Tei, Fundeni,
Cernica, Pantelimon).
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- Cdmpul Colentinei {cuprins intre cartierele Giulesti si Floreasca) prezinta altitudini de 60 —80
metri, iar densitatea fragmentarii este de 0—1 km/ km;

- Valea Ddmbovitei prezinta un curs amenajat. Amenajarea cursului Dambovitei a dus la disparitia
majoritatii popinelor, piscurilor, reniilor, grindurilor, ostroavelor si malurilor abrupte din funca
raului. Se mai observa un pisc (Uranus - Mihai Voda) si mai multe popine (Dealul Mitropoliei, Dealul
Spirii, Colina Radu Voda, Movila Mare).

- Cémpul Cotroceni— Berceni cu altitudini de 60 metri (in est) pana la 90 metri (in vest) si densitatea
fragmentarii de 0,5-1 km/ km.

Terenul studiat apartine Campului Cotroceni — Berceni. Aceasta cdmpie este constituita din interfluviul
Dambovita - Arges, cu terasele joasa si inferioara de pe partea dreapta a raului Ddmbovita si cele de pe
partea stanga a raului Arges. Relieful prezinta un aspect in general plan, cu denivelari in zona de trecere
dintre terase si cdmp.{Enciu et al., 2008).

In zona studiata, Campul Cotroceni — Berceni are in alcatuire un cdmp inalt si trei terase modelate de raul
Arges.

Campul este limitat la nord de lunca Dambovitei, iar la sud de terasa ts. Conform Enciu et al. {(2008), cAmpul
reprezinta o portiune dintr-o imensa popina cu roci de varsta Pleistocen mediu. inaintea etapei de
definitivare a actualelor trasaturi ale reliefului, aceasta suprafata acumulativa a avut o extindere
semnificativ mai mare. Apoi, timp de aproximativ 100 000 ani, o parte din ea a fost indepartata prin
eroziunea fluviatila a Argesului in sud si a DAmbovitei, pe marginea de nord.

Festonarea s-a derulat pe fondul miscarii de usoara basculare de la sud Ia nord a subasmentului Campiei
Bucurestiului si de continua acoperire a suprafetelor exondate cu prafuri eoliene. In arealul municipiului
Bucuresti, CAmpul inalt Cotroceni se mai pastreaza sub forma unei fasii de 0,9-3,2 km latime, orientata NV —
SE, paralela cu directia de curgere a celor doua cursuri. Limita de nord corespunde cu marginea localitatilor
Chiajna, Dudu si Rosu, apoi aceasta trece pe malul sudic al Lacului Morii, pe la sud de Universitatea
Politehnica, de CET Grozavesti si de cartierul Cotroceni. Cealalta limita, cu terasa ts, se plaseaza in lungul
liniei ce leaga Depoul RATB Militari, Autogara Militari, Depoul RATB Bujoreni, marginea de vest a strazii
Drumul Taberii, strada Raul Doamnei si cimitirul Tudor Vladimirescu.

Campul nalt prezinta altitudini absolute de la 95 m In marginea vestica a localitatii Chiajna, la 86 m la
popina ,Mitropolie” si la 73 m in localitatea Popesti-Leordeni. Altitudinea relativa, in raport cu lunca
Dambovitei, este de circa 15 m.

Taluzul dintre CAmp si terasa t3 a Argesului are un ecart de 2,0 - 2,5 m si o panta de 1,9 — 2,3 %.
Microrelieful Cdmpului inalt este reprezentat prin numeroase crovuri. Ele au o dezvoltare mai mare in nord-
vestul si vestul arealului analizat.

Terasa ts, cu altitudinea relativa medie de 12 m, se dezvolta intre limita cu Campul inait, in nord, si terasa
cu altitudinea relativa de 9 — 10 m, Tn sud. Altitudinea absoluta la nivelul podului variaza de la 91 m la CET
Bucuresti Vest, la 89 m pe strada Valea Cascadelor si la 84 m la autogara Rahova.

Limita dintre terasele t3 si t; trece prin spatele penitenciarului Rahova, in lungul strazii Calea Alexandriei
pana la intersectia cu strada Pucheni. Pe acesta terasa, in preajma limitei cu cdmpul inalt, se intainesc mici
depresiuni rezultate prin sufoziunea si tasarea depozitelor loessoide.

Terasa t; a Argesului, cu altitudinea relativa de 9 — 10 m, are o latime medie de 3,5 — 6,0 km. Taluzul natural
taiat de Arges intre CAmpul Tnalt Cotroceni-Vacaresti si terasa a doua are abrupturi de la 2,0 la 3,5 m. Podul
terasei prezinta o panta accentuata spre riul Arges. Cotele maxime sunt de 85 m pe soseaua Alexandriei si
de 72 m in preajma cimitirului Berceni. Pe podul ei, in preajma soselei Alexandriei, isi are originea péaraul
litava.

Terasa t; a Argesului, cu altitudinea relativa de 7 m, este prezenta pe o mica suprafata in coltul de sud-vest,
intre soseaua Alexandriei si soseaua Giurgiului. Cotele podului acestei terase variaza intre 81 m la Bragadiru
si 77 m la Magurele.
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Din punct de vedere hidrografic, zona apartine bazinului Arges (cursul inferior}, prin afluentii sai pe partea
stanga raul Ddmbovita si raul Sabar.

Afluentii Argesului reprezentati prin:

- raul Dambovita cu afluentii Sindrilita, Colentina si Pasarea; raul Colentina, primeste ca afluent pe
stanga, valea Saulei;

- rdurile Ciorogarla si Sabarul, au o orientare generala de la nord-vest catre sud-est.

Raportate la zona studiata, Dambovita, Colentina, Argesul, Sabarul, Ciorogarla sunt ape alohtone, in timp ce
Pasarea si Sindrilita sunt rauri autohtone.

Ddmbovita este artera hidrografica principala a teritoriuiui si strabate Bucurestiuf pe o distanta de 25 km.

Acest rau indeplineste functii multiple in dezvoltarea orasului, printre care cel mai important este
alimentarea cu apa. Debitul sau mediu anual, la Contesti, in amonte de Bucuresti este 11,4 mc/s. Inundatiile
si inmiastinirea au impus o serie de amenajari, ce au constat in canalizarea cursului inferior.

Pentru marirea debitului Dambovitei, a fost construit canalul Joita, apeductul Rosu-Grozavesti si conducta
de refulare Crivina-Arcuda.

Colentina are o lungime de 98 km, dintre care 34,7 km se afla pe teritoriul municipiului Bucuresti. Albia sa
este slab inclinata, meandrata, situatie ce a favorizat transformarea ei intr-o salba de lacuri, in mare parte
amenajate. Debitul Colentinei este relativ mic: 0,61 mc/s, insa este suplimentat de apele lalomitei.
Amenajarile au transformat regimul hidrologic al lacurilor Mogosoaia, Straulesti, Baneasa, Herastrau,
Floreasca si Tei. In aval de lacul Tei, albia Colentinei se ingusteaza, apoi in meandre apar lacurile Fundeni,
Pantelimon i, Pantelimon Il si Cernica. In total pe valea Colentinei sunt amenajate 17 lacuri cu o suprafata
totala de 20.000 ha si un volum de apa de circa 52 milioane mc.

Pasarea are curs meandrat, tipic unui rdu de cdmpie cu debit permanent, variabil, functie de volumul
precipitatiilor si un traseu regularizat. Are o lungime de 35 km, pe parcursul careia au fost amenajate facuri
de baraj antropic cu functii complexe (piscicultura, agrement etc.).

Ciorogdrla este un rau cu mici fluctuatii de nivel, fara sa prezinte fenomene de inundabilitate.

Sabarul este un rdu tipic de campie, alimentat predominant pluvial, regularizat. Inainte de amenajare era
supus unor puternice fluctuatii.

Argesul curge pe la limita sud-vestica a judetului lifov. Are curs permanent, meandre, ostroave, maluri
erodate, despletiri, etc., caracteristice raurilor de campie. Valea este asimetrica cu flancul stdng terasat si
evazat, iar cel drept erodat.

Din punct de vedere hidrogeologic, se delimiteaza structura stratului acvifer freatic ce se dezvolta la nivelul
depozitelor pleistocen superior (Nisipurile si pietrisurile de Colentina). ‘

Rezerva de apa a acestei structuri se reface din apele de precipitatii si din reteaua hidrografica principala
din zona.

Nivelul stratului acvifer se situeaza la adancimi de peste 8.00 m {a nivelul cdmpului.
3.1.6 Existenta unor:

3.1.6.1. Retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi
identificate;

Nu este cazul.
3.1.6.2. Posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament

sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate sau de protectie;
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Ansamblul de cladiri nu se afla pe lista monumentelor istorice sau de arhitectura si nici in zona de protectie
a monumetelor istorice sau de arhitectura.

3.1.6.3. Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publicd si
siguranta nationald

Nu este cazui

3.1.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

3.1.7.1. Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionald si nivelul
maxim al apelor freatice:

Din punct morfologic, terenul destinat viitoarei constructii se prezinta a fi plan si stabil, fara potential de
risc cu privire la fenomenele de inundabilitate.

Din punct de vedere geologic, zona se caracterizeaza prin prezenta in suprafata a depozitelor Pleistocen
superioare, reprezentate de Formatiunea loessului.

Din punct de vedere litologic - geotehnic, pamanturile existente se incadreaza la terenuri bune de fundare
si terenuri medii de fundare, cu compresibilitate medie.

3.1.7.2. Date geologice generale:

Geologia zonei este reprezenta in adancime prin depozite de varsta Romanian — Pleistocen inferior si
Pleistocen mediu, iar in suprafata depozite de varsta Pleistocen superior si Holocen (plansa 2).

Romanian superior — Pleistocenul inferior

Este reprezentat printr-o succesiune de 3 -7 ritmuri sedimentare de tip upfinning cu 3 sau 4 tipuri de roci
siliciclastice: nisip grosier cu pietris sau nisip mediu — fin cu trecere la argila cenusie verzuie si apoi la argila

cenusie negricioasa.
Aceste depozite sunt cunoscute sub numele de ,Strate de Fratesti”.

Petrografic, stratele de Fratesti sunt alcatuite la partea superioara din nisipuri marunte si fine, uneori
grosiere, micacee, iar catre baza predomina pietrisuri si bolovanisuri constituite din cuartite, micasisturi,

gresii, calcare, silexuri, jaspuri divers colorate, conglomerate si tufuri caicaroase.
Stratele de Fratesti se afunda spre nord, sens in care grosimea complexului creste.

Pleistocenul mediu {gp,} cu limitele 0.78 — 0.13 milioane de ani este reprezentat prin formatiunea argiloasa

(Formatiunea de Coconi) si formatiunea de Mostistea.

Formatiunea majoritar argiloasa are in alcatuire secvente genetice complete sau incomplete, constituite din

nisipuri fine (nisipuri siltice sau nisipuri argiloase), argile nisipoase, argile carbonatice sau argile negre (cu
muita substanta organica).

Sporadic, in interiorul formatiunii se intalnesc secvente cu pietrisuri si nisipuri. Nisipurile fine galbui, mai rar

cenusii verzui, au paiete de muscovit si detritus de fragmente vegetale.

Argilele nisipoase au culoarea cenusiu verzui, iar argilele carbonatice cenusiu albicioase contin carbonati de
calciu sub forma de pulbere fin diseminata sau concretiuni si glomerule {pdna la 1 cm) alungite pe

crapaturile de uscare.
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Argilele siltice si cele carbonatice contin si concretiuni feruginoase.

Formatiunea de Coconi prezinta spre nord tendinta de ingrosare care se accentueaza pe masura scufundarii
depozitelor formatiunii de Fratesti.

Granulometria rocifor din Formatiunea de Coconi corespunde unor formatiuni lacustre de mica adancime.

Formatiunea de Mostistea

Pe o grosime de aproximativ 20 m, s-au depus cateva secvente cu strate de nisipuri galbui si argile nisipoase
cunoscute sub numele de Nisipuri de Mostistea.

Acest orizont a fost atribuit conform cercetarilor recente la partea superioara a pleistocenul mediu.
Pe harta geologica, scara 1: 200.000 — foaia Bucuresti, redactata in 1966, acest orizont era atribuit nivelului
inferior al Pleistocenului superior (qps?).

Granulometria nisipurilor este foarte variata, de la nisipuri fine si pana la nisipuri grosiere, cu intercalatii de
pietrisuri marunte si resturi de lemne. Acest din urma caracter devine mai frecvent in baza terasei din
dreapta Dambovitei.

Formatiunea de Mostistea se prezinta sub forma unui strat de 10 — 15 m grosime, reprezentata prin
succesiuni de nisipuri cu intercalatii argiloase.

Tn subsolul terasei din dreapta Dambovitei, Formatiunea de Mostistea prezinta intercalatii frecvente de
pietrisuri si arata o tendinta de reunire spre sud cu pietrisurile si nisipurile formatiunii de Colentina.

Pleistocenul superior {gp3), are o extindere mare in cadrul municipiului Bucuresti si este constituit din:

¢ Formatiunea depozitelor intermediare;

¢ Formatiunea de Colentina;
¢ Formatiunea Loessului.

Depozitele intermediare se dezvolta intre Formatiunea de Mostistea si Formatiunea de Colentina si sunt
reprezentate printr-o formatiune argiloasa — prafoasa cu una sau doua intercalatii de nisipuri fine.

Sedimentele argiloase sunt constituite din argile vinete sau cenusii si depozite loessoide cu canalicule de
calcit, pungi cu calcare pulverulente si concretiuni calcaroase. Unele dintre acestea sunt mai mult sau mai
putin nisipoase sau prezinta cuiburi de nisip. In unele zone din Capitala depozitele au intre anumite limite
structura lenticulara.

Pietrisurile de Colentina, sunt reprezentate printr-un orizont de pietrisuri constituite din cuartite,
micasisturi, gnaise si gresii, gros de 3.00 — 6.00 m. Aceste pietrisuri au fost raportate nivelului mediu al
Pleistocenului superior (qps?).

Pietrisurile sunt constituite din fragmente de cuartite, micasisturi, gnaise, gresii, jaspuri s.a.

Grosimea formatiunii de Colentina se reduce treptat spre nord, astfel incat nu mai poate fi regasita sub
aspectul dezvoltarii caracteristice in exterioru! liniei Otopeni — Stefanesti — Afumati.

in lungu! unei zone marginale de pe terasa din stdnga a Dambovitei, Formatiunea de Colentina prezinta o
ridicare apreciabila, ceea ce duce la aparitia la zi a nisipurilor si pietrisurilor (Str. Lipscani — Stavropoleos)
sau la reducerea bancului la cateva strate neinsemnate de nisip (zona Garii de Nord).

Formatiunea Loessului, este constituita dintr-o succesiune de 1-5 strate extinse si continue de loess (L3, Ls,
L3, Ls, Ls) separate de soluri ingropate (S1, Sz, S3 si S4) (Enciu et al.,, 2008) si prezinta grosimi extrem de
diferite, de la 1-2 m la aproape 30 m.

Depozitele argiloase loessoide se caracterizeaza din punct de vedere litologic prin variatia granulometrica a
elementelor componente: argile, prafuri (silturi) si nisipuri fine.
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Aceste dgpozite se prezinta sub forma de aglomerate lenticulare mai mult sau mai putin argiloase, cu
separatii calcaroase si mangano — feruginoase sub forma de canalicule, concretiuni sau pungi de calcar
pulverulent si numeroase cuiburi sau strate subtiri de nisip.

Culoarea acestor depozite variaza de la galben, cafeniu roscat la vanat si cenusiu; succesiunea culorilor este
extrem de neomogena datorita conditiilor de sedimentare variate: in regim eolian si probabil, iocal, in mici
acvatorii (balti, brate de curs abandonate etc).

Holocenul inferior (gh;) este reprezentat prin depozitele loessoide ce apartin terasei inferioare si aluviunile
grosiere din constitutia terasei joase a raurilor Arges si Dambovita.

Depozitele loessoide sunt alcatuite din prafuri argiloase, slab nisipoase, cenusii galbui, cu o grosime de 10 ~
12 m.

Aluviunile grosiere ale terasei joase sunt constituite din pietrisuri si nisipuri cu grosimeade 7 - 12 m.

Pietrisurile sunt constituite petrografic din cuartite, gnaise, micasisturi, gresii, calcare albe cretacice,
silexuri, tufuri calcaroase romaniene, etc.

Holocenul superior (ghy) este reprezentat prin depozite prafoase — argiloase loessoide ale terasei joase si
depozitele aluvionare din zona luncilor.

Depozitele loessoide de pe terasa joasa sunt constituite predominant din prafuri argiloase cenusii galbui cu
o grosime de 6 =15 m.

Aluviunile din zona luncilor sunt constituite din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri cu grosimea de 5 - 10.00
m.

Seria atribuita Holocenului superior se incheie cu depozite ruditice cu grosimea de 5 —10.00 m, ce contin
uneori la partea superioara intercalatii de maluri.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

3.2.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:

Caracteristicile tehnice

indici de ocupare a terenului in situatia propusa:
- Suprafata terenului = 2.519 mp;
- Suprafata construita constructie existenta = 517mp;
- Suprafata alei existente = 454,15 mp;
- Suprafata parcare propusa = 170 mp;
- Spatii verzi gazonate: - gazon rola= 564,11 mp;
-gazon plantat = 287,24 mp;
- Suprafata teren atitrauma(tartan): - culoare 1= 366,40 mp;
-culoare 2 = 50,75 mp;
- Suprafata nisipar propus = 21 mp;
- Platforma beton armat 10 cm grosime beton C12/15, armata cu plasa STNB 6/150/150 =
437,15 mp
- Dale decorative (1,10 m Lungime x 0,3 m latime) = 12,5 ml

- POT.:021%
- CWU.T.: 20,52
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3.2.2. Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia:

Pentru realizarea obiectivelor proiectului de investitii, au fost studiate doud scenarii tehnico-economice,
detaliate in documentatia de fatd si prezentate in cele ce urmeaza.

In ambele scenarii studiate, solutiile alese trebuie sa asigure o diversitate a activitatilor in aer liber
destinate copiilor, precum si o calitate a materialelor propuse. O proprietate importanta a solutiei alese o
constituie si asigurarea unor activitati recreative ce se desfasoara in conditii de siguranta.

Cele doua scenarii nu diferd din punct de vedere structural sau constructiv in ceea ce priveste solutia
propusa, diferenta dintre cele doua scenarii se regdseste in modul diferit de tratare a suprafetei
antitrauma unde se vor realiza activitatile recreative destinate copiilor.

SCENARIUL 1

Amenajarea terenului

Pentru amenajarea spatiului verde adiacent gradinitei nr. 3 din orasul Popesti - Leordeni, se doreste
construirea unui loc de joaca, beneficiarii serviciilor acordate de aceasta fiind copiii cetatenilor cu domiciliu
sau resedinta in orasul Popesti - Leordeni.

Necesitatea de a desfasura activitati sportive in aer liber in conditii conforme cu standardele si normele in
vigoare au condus catre alegerea unei solutii functionale pentru copii cu varsta cuprinsa intre 3 an si 6 ani
deservite de toate spatiile si utilitatile aferente necesare functionarii gradinitei in regim normal — program
de zi.

Accesul pe proprietate se realizeaza pe latura de sud, din Str. Constantin Vacarescu, separat pentru pietoni
si masini.

In incinta, masinile pentru aprovizionare, salubritate si interventii vor avea acces pe latura de sud pe o
aleea carosabila cu o suprafata de cca. 170 mp.

Incinta este organizata in zone functionale, astfel:
- zona ocupata de constructie (Ac);
- zona ocupata de spatiul de joaca (loc de joaca, nisipare);
- zona spatiu tehnico-gospodaresc, zona acces carosabil;
- zona alei, trotuare;
- zona verde naturala.

Prin aceasta separare s-a urmarit delimitarea spatiilor in care se desfasoara activitati educative, de cele in
care se desfasoara functiuni technico-utilitare si gospodaresti. Se creeaza astfel o zona publica- partea
incintei de la accesul in incinta pana la accesele principale in clddire; in aceastd zonad au acces utilizatorii
(copiii) Tmpreuna cu insotitorii (parintii), o zona de servicii — accese si circulatii aferente cladirii ce
addpostesc serviciile gospodaresti si serviciile tehnico-utilitare, delimitata printr-o imprejmuire proprie, si
zona de joaca pentru copii care cuprinde doua ansambluri de joaca, balansoare, leagane, un nisipar, carusel
cu bancute si spatiile verzi cu gazon pentru joaca in aer liber. Se propun, de asemenea, plantari noi de
arbori, arbusti si plante decorative.

Accesul in incinta gradinitei se realizeaza pe latura de Sud a amplasamentului, iar distributia copiilor,
parintilor si cadrelor didactice este realizata prin intermediul aleilor pietonale existente. In zona de Est,
propunerea trateaza scuarurile existente, ramase nefinisate cu dale. Astfel, se doreste animarea zonei
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frontale a amplasamentului prin propunerea unor amenajari de natura peisagistica: montare role gazon,
plantare arbori ornamentali - artar japonez rosu (acer palmatum atropurpureum), plantare arbusti
decorativi: arbust hebe vernicosa ( hebe vernicosa), cimbrisor aureus ( thymus citridorus aureus), trandafir
floribunda iceberg ( rosa floribunda iceberg). Aceasta zona va fi gandita ca un loc de odihna si recreere, fiind
destinata atat copiilor cat si parintilor si vizitatorilor. Se vor propune elemente de mobilier urban, banci cu
spatar, pentru intregirea intentiei arhitecturale. Zona de nisipar existent se va pastra, iar spatiul situat in
imediata apropiere a acestuia se va reorganiza prin construirea unui foisor din lemn.

Zona de spatiu verde situata la intrarea in incinta se va revitaliza, prin propunerea unei zone de gazon si a
plantarii de arbusti si plante ornamentale.

Se propune separarea acceselor in incinta prin crearea unui spatiu tehnico-gospodaresc, zona acces
carosabil. Accesul in zona tehnica se va realiza separat din strada principala si va fi delimitat vizual si
functional de accesul copiilor si insotitorilor prin intermediul unui gard viu (plantari arbusti tuia) si prin
tratarea suprafetei carosabile cu dale autoblocante. Suprafata de teren rezuitata intre zona carosabila
propusa si locul de joaca situat in zona de Nord a amplasamentului se va tratat prin plantarea unui covor de
gazon.

Locul de joaca destinat copiilor este situat in zona de Nord a amplasamentului, fiind separat vizual si
functional de zona de acces si zona tehnico- edilitara. Spatiul propus va avea o forma organica, fluida, ce
permite amplasarea echipamentelor de joaca astfel incat activitatile sa fie desfasurate in deplina siguranta.
Se propune realizarea unei platforme betonate suport (realizata din beton armat 10 ¢cm grosime beton
C12/15, armat cu plasa STNB 6/150/150), peste care se va amplasa suprafata antitrauma, stratul de tartan.

Tartanul se va aplica pe platforma betonata prin turnare. Se opteaza pentru folosirea tartanului datorita
calitatilor sale superioare si comportarii in domeniile de utilizare. Printre proprietatile tartanului se numara
in primul rand rezistenta deosebitd pe toatd durata utilizarii, stabilitatea in timp ce i confera produsului
versatilitate si sigurantd in exploatare, comportamentul foarte bun in conditiile climaterice existente la noi
in tara. Pentru a creea o segregare functionala a locului de joaca, se vor utiliza doua nuante distincte pentru
suprafata de tartan : zona centrala unde se vor amplasa echipamentele de joaca principale (culoare 1), o
zona de observatie unde sunt amplasate banci pentru personalul didactic, un nisipar cu o suprafata de 21
mp si doua alveole situate in conexiune cu zona centrala (culoare 2). Alveola cu tartan aferenta nisiparului
este organizata sub forma unui spatiu destinat copiilor, cu bancute cu dimensiuni si forma adecvate varstei.
S-au ales echipamente moderne de joaca, propunandu-se : echipament de joaca pentru nisip cu plasa de
catarare si tobogan, tobogan cu cataratoare, balansoare din otel, balansoare pe arc ponei, leagane simple
{ lemn+otel), carusele cu bancute.

Se vor pastra copacii existenti pe amplasament, exceptie facand copacul situat central in zona locului de
joaca, ce se va defrisa pentru a permite amplasarea platformei betonate.

Spatiul antitrauma se va conecta de trotuarul perimetral prin intermediul unor alei realizate cu ajutorul
dalelor decorative.

Elementele geometrice ale aleilor de acces au fost amenajate astfel incat sa asigure fluiditatea circulatiei si
accesul catre toate puncetele de interes.

Pentru a creea o zona de protectie fata de vecinatati au fost prevazute lucrari pentru plantari de arbusti si
arbori ornamentali, un numar de cca. 848 arbusti - tuia pentru realizarea gardului viu ce dubleaza

PA D

N30

[0}
s
~J




5 SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL
i i ! I § l i l i ALEEA SOMESIALE GALD, NR.&, REGTORS, BUTLREST!
{ Drre: ~4 G21 780 B5C 6% nvesz 4ns 777
ECE'_‘ELN—-I:I“_’E E proiscss E MAatlt ATLASGOMSULTING RFROIECT@SMAIL. COM

imprejmuirea incintei si 6 arbori tip frasin european (fraxinus excelsior) dispusi astfel incat sa creeze zone
umbrite si sa izoleze interiorul proprietatii.

Sistematizare verticala:

Se va executa un acces carosabil pentru accesul autoutilitarelor de aprovizionare, parcare, etc.

Solutiile de dimensionare a structurilor rutiere vor fi in conformitate cu standardele normele roméanesti si
europene §i vor asigura rezistenta si stabilitatea lucrarilor atdt la sarcini statice cat si la cele dinamice
precum si imbunatatirea caracteristicilor de suprafata prin:

- asigurarea planeitatii { denivelarii ) conform SR 174 ;
- asigurarea indicelui de uniformitate conform indicativului AND 563-2001 ;

- asigurarea rugozitatii, atat la rezistenta la alunecare cat si a rugozitatii geometrice conform STAS
8849.

Sistemele rutiere ce vor fii executate pe zona de carosabil si spatii de joaca copii sunt urmatoarele :

a ) Sistem rutier carosabil :

- 8.00cm Pavaj Prefrabricat DubluT ;

- 4.00 cm Margaritar sort 4 ~8 mm ;

- 20.00 cm strat de fundatie din Balast Stabilizat cu Ciment 6% ;

- 30.00 cm strat de fundatie din balast sort 0-63 mm ;

- Geocompozit anticontaminator .

Incadrari - borduri prefabricate din beton de ciment de 20 x 25 cm sau 10 x 15 cm la carosabil si
20x 25 cmsau 10 x 15 cm la zonele verzi, asezate pe o fundatie din beton de ciment C 8/10.

b) Sistem rutier spatii de joaca :

- 5.00 cm strat de tartan turnat ;

- 10.00 cm strat de fundatie din beton de ciment C12/ 15 ;

- 10.00 cm strat de fundatie din balast sort 0-63 mm .
Platforma betonata va fii cofrata cu OSB si va fi armata cu plasa STNB ( plasa sudata de buzau ) @6 mm si cu
ochiuri de 15.00 cm, iar acesta se va petrece pe zona de suprapunere cu 10.00 cm .

Lucrdrile care stau la baza realizdrii investitiei sunt:

1. Lazona carosabila:

- Trasarea zonei de sapatura al sistemului rutier ;

- Sapatura in stratul de fundatie pana la cota de fundare prevazuta in proiectul de specialitate ;
- Asternere geotextil anticontaminator;

- Asternere, nivelare si cilindrare strat de balast sort 0-63 mm ;

- Montaj borura;

- Asternere, nivelare si cilindrare strat de Balast Stabilizat cu Ciment 6% ;

- Asternere, nivelare Margaritar sort4 -8 mm;

- Montaj pavaj autoblocant .

2. lazonade joaca copii:

- Trasarea zonei de sapatura ;

- Umplutura cu pamant pana la cota acestuia;

- Asternere geotextil anticontaminator;

- Asternere, nivelare si cilindrare strat de balast sort 0-63 mm :
- Montaj cofrag OSB ;

- Montaj plasa STNB cu zona de petrecere a plasei de 10.00 cm ;
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- Turnare beton C12/15;
- Decofrare platforma betonata ;
- Asternere tartan.

Umplerea se va realiza numai in straturi de 10 - 15 cm, ce vor fi compactate mecanizat . Gradele de
compactare se vor determina prin metoda Proctor Normal si va fi de 95 % , Proctor Modificat si va fi de
98 %.

Zonele de aplicare pentru fiecare tip de sistem rutier si trotuare sunt indicate in planul de situatie prin
hasuri distincte.

Turnarea betonului se va face in sistem cofraj inchis, dala cu dala, manual sau mecanizat. Se vor respecta la
executie conditiile din caietul de sarcini, respectiv vibrarea betonului . Se vor executa rosturi dilatatie
contractie pe zona platformei de beton .

Descrierea solutiilor constructive pe zone :

1. Zona acces carosabil { pavaj ) :

- categoria:a—-V-a;

- lungime strada : 29.90 m ;

- latime parte carosabila : variablia de la 4.35 m la 10.16 m;

- profil transversal: Tip 1, Tip 2.
2. Zona joaca copii:

- raza zonei de joaca copii variabila de la 10.88 m pana la 14.57 m;
- profil transversal: Tip 3.

SCENARIUL 2

In Scenariul 2, platforma betonata aferenta locului de joaca va fi acoperita cu dale din tartan (cauciuc).

Se mentin restul amenajarilor propuse in scenariul 1.

Aceste dale din cauciuc sunt obtinute din granule de cauciuc, prin tehnologia de vulcanizare pe prese
incdlzite electric, in matrife inchise sub presiune. Lierea granulelor se realizeaza cu ajutorul unui adeziv
poliuretanic lichid, astfel incat sistemele de pardoseald obtinute si fie rezistente uzurii intense,
intemperiilor, avand in acelagi timp si un aspect placut.

Pardoselile sunt foarte usor de intretinut, sunt rezistente la intemperii si nu putrezesc. intretinerea curenta
se realizeaza prin curatare cu peria sau matura. Petele care persista pe suprafatd, dupa periere, se
indepadrteaza cu o lavetd umezita cu apa sau cu solutie de detergent cu pH neutru. Pentru deszdpezirea
placilor din cauciuc nu se vor folosi unelte sau utilaje cu lame metalice.

Montare Dale de Cauciuc — Pardoseala de acest tip este usor de instalat, fard a necesita apelarea la
personal cu inalta calificare. Placile sunt usoare, flexibile, usor de tdiat si redimensionat, usor de lipit cu
adeziv adecvat.

La punerea in opera a pardoselilor elastice din granule de cauciuc reciclat se executd urmatoarele operatii
a) pregatirea suprafetei

b) Montare Dale de Cauciuc — montarea placilor

—montarea placilor se face prin simpla agezare a acestora la configuratia dorita, cu atentie la pozitionarea
primelor pavimente, deoarece calitatea acestei operatii se rasfrange asupra intregii aranjari a elementelor
succesive;

~dupad pozitionare, placile se fixeaza prin batai usoare cu un ciocan de cauciuc;

- pentru a se evita alunecarea pavajului este necesar ca acesta sa se incadreze intre borduri {(de beton sau
din granule de cauciuc reciclat);

- placile pot filipite intre ele, aplicdnd un strat uniform de adeziv pentru cauciuc pe marginile acestora si
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imbinandu-le prin presare puternicd; tehnologia de aplicare a adezivului este specifica fiecarui tip de adeziv
folosit;

—dacd este necesara taierea placilor pentru realizarea unora mai mici, aceasta operatie se va executa cu
orice tip de cutit sau fierastrau electric;

- atunci cand suprafata care urmeazad s3 fie pavatd este acoperita cu beton, stratul de egalizare se execut3
din sapa uscata cu grosime de 2-6 cm; este necesar un beton finisat mecanic, uniform, neted, fir3
fisuri/crapaturi, denivelari, guri si fara resturi de ciment sau alte materiale portante, umiditate max. 3,5%;
— pldcile se pot fixa si prin lipire pe sapa de beton siintre ele, prin aplicarea unui strat uniform de adeziv
pentru cauciuc pe sapa si pe marginile placilor si asezarea acestora prin presare puternica (se mentioneaza
ca trebuie avut in vedere ca pldcile se pot dilata sau contracta cu £ 3 mm/m in functie de temperatura la
care sunt supuse).

Justificarea alegerii scenariului:

In Scenariul 1 se propune acoperirea platformei betonate aferente locului de joaca cu tartan turnat, spre
deosebire de scenariul 2, unde se alege ca solutie folosirea dalelor de cauciuc.

Se recomanda adoptarea Scenariului 1, procesul de aplicare al tartanului fiind mai facil si mai rapid decat
in cel de-al doilea scenariu, pretandu-se acoperirii perfecte a unei suprafete de forma organica, cum este
locul de joaca propus in proiect.
Proprietatile produsului :

- Rezistentd deosebita pe toata durata utilizarii

Proprietatile de stabilitate in timp ii confera produsului versatilitate si siguranta in exploatare

Comportament foarte bun in conditiile climaterice de la noi. Pot fi folosite indiferent de clima,
de variatii de temperaturd, intre noapte si zi, unde temperaturile pot ajunge iarna pana la valori
de -30°C iar vara sub actiunea razelor soarelui temperatura la suprafata pardoselilor poate
dpasi +40°C.

Fiind prelucrate ia temperaturi si presiuni inalte dobandesc elasticitate si fiabilitate.

Pardoselile sunt foarte usor de intretinut, sunt rezistente la intemperii si nu putrezesc. intretinerea curenta
se realizeaza prin curatare cu peria sau madtura. Petele care persistd pe suprafatd, dupd periere, se
indeparteaza cu o lavetd umezita cu apa sau cu solutie de detergent cu pH neutru. Pentru deszipezirea
pardoselilor din cauciuc nu se vor folosi unelte sau utilaje cu lame metalice.

Pardoselile din granule de cauciuc de tipul celor din tartan turnat nu sunt cuprinse in lista noxelor
cancerigene sau substantelor potential cancerigene din Regulamentul Parlamentului European si al
Consiliului European (CE) nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea sirestrictionarea
substantelor chimice (REACH) cu modificarile din Regulamentul Parlamentului European sial Consiliului
European (CE) nr. 1272/2008. Astfel, acestea sunt sigure pentru folosirea lor in locuri de joaca destinate
copiilor.

Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse:

In cadrul proiectului se propun urmatoarele echipamente si dotari:

Nr.Crt. Denumirea u/m Cantitatea
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1 Echipament de joaca pentru nisip cu plasa de catarare si tobogan buc !
2 Tobogan cu cataratoare buc 1
3 Balansoar din otel buc 2
4 Banca comunicare buc 6
5 Balansoar pe arc ponei buc 4
6 Hinta simpla ~ lemn+otel buc 2
7 Carusel cu bancute buc 2
8 Banca cu spatar buc 5
9 Cosde gunoi 40| buc 5
10 Suport nisip mp 21
11 Tuia plicata /Thujo plicata mL 212
12 Arbust hebe vernicosa /Hebe vernicosa buc 30
13 Cimbrisor aureus /Thymus citridorus aureus buc 33
14 Trandafir floribunda iceberg /Rosa floribunda iceberg buc 44
15 Artar japonez rosu fAcer palmatum atropurpureum buc 4
16 Frasin European /Fraxinus excelsior buc 6

In ambele scenarii, echipamentele si datorile raman aceleasi. Diferenta dintre cele dou3d scenarii se

regaseste in modul de realizare acoperirii cu tartan a spatiului de joaca.

3.3.  Costurile estimative ale investitiei:

3.3.1. Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor
unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu

caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii:

Scenariul 1
Total investitie fara TVA: 521.109,54 lei
Total investitie cu TVA: 619.657,42 lei

Din care

Constructii montaj fara TVA: 221.496,39 lei
Constructii montaj cu TVA: 263.580,70 lei

Scenariul 2
Total investitie fara TVA: 521.624,73 lei
Total investitie cu TVA: 620.269,45 lei

Din care

Constructii montaj fara TVA: 221.996,009 lei
Constructii montaj cu TVA: 264.175,35 lei

3.3.2. Costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/de amortizare a investitiei publice:

Scenariul 1
Conform analizei cost beneficiu

Scenariul 2
Conform analizei cost beneficiu
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3.4.  Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dup3 caz:

3.4.1. Studiu topografic:
Studiul topografic anexat care a stat la baza elabordrii acestei documentatii a fost elaborat de ing. Militaru
Silviu ~ Catalin, S.C. Princecad Expert S.R.L.

3.4.2. Studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului
Studiul geotehnic a fost executat de S.C.GEOVISIONS S.R.L. si a fost verificat la cerinta Af de catre
verificatorul de proiecte Samoila Maria prin referatul de verificare nr. 1162/04.01.2018.

3.4.3. Studiu hidrologic, hidrogeologic:
Pentru amplasamentul studiat nu a fost necesara realizarea unui studiu hidrologic.

3.4.4. Studiu de trafic si studiu de circulatie;
Pentru intocmirea prezentului proiect nu a fost necesara realizarea unui studiu de trafic.

3.4.5. Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investitii
ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica:
Pentru intocmirea prezentului proiect nu a fost necesara realizarea unui raport de diagnostic arheologic.

3.4.6. Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajari spatii verzi si
peisajere:

Pentru intocmirea prezentului proiect nu a fost necesara realizarea unui studiu peisagistic.

3.4.7. Studiu privind valoarea resursei culturale:
Pentru intocmirea prezentului proiect nu a fost necesara realizarea unui studiu privind valoarea resursei
culturale.

3.4.8. Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei:
Nu este cazul

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Solutia 1 - Grafic orientativ de realizare a investitiei

Nr.
: SPECIFICATIE LUCRARI LUN]

crt. . 1 2 3

1 |Sistematizare alee, loc de joaca

2 |Amensjare exterioara

Durata de executie a lucrarilor este de 3 luni.

Solutia 2 - Grafic orientativ de realizare a investitiei

Nr.
’ SPECIFICATIE LUCRARI LUNE

ort. 1 2 3

1 |Sistematizare alee, foc de joaca

2 {Amenajare exterioara

Durata de executie a lucrarilor este de 3 luni.

4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referintd si prezentarea
scenariului de referinta
Se ataseaza Analiza cost beneficiu.
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4.2, Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice, ce pot afecta investitia

Termeni ca vulnerabilitate sau risc, incubeaza parametri si procese complexe si interconectate. in ultimul
timp, in domeniul hazardelor i al riscurilor se evidentiaza din ce in ce mai mult probleme ce nu tin de
stiintele naturale, ci de cele sociale.

Clasificarea riscurilor:

Riscuri naturale (hazardele naturale):

@ riscuri climatice

- furtuni;

- tornade;
- seceta;

- inundatii;
- inghet;

- avalanse;

® cutremure si eruptii vulcanice;

®  riscuri geomorfologice

- alunecari de teren;
- tasari de teren;
- prabusiri de teren;

® riscuri biologice

- epidemij;
- epizootij;
- zoonoze;

Riscuri tehnologice si industriale (hazarde antropice):

bl

accidente datorate munitiei neexplodate sau a armelor artizanale;
accidente nucleare, chimice si biologice;
accidente majore pe caile de comunicatii;
incendii de mari proportii;

esuarea sau scufundarea unor nave;
egecul utilitatilor publice;

avarii la constructii hidrotehnice;
accidente in subteran;

e langa acestea mai putem enumera §i :
Riscuri de securitate fizica;

Riscuri politice;

Riscuri financiare §i economice;

Riscuri informatice;

In conformitate cu studiul geotehnic, adancimea si sistemul de fundare recomandate si
determinate de conditiile hidrogeologice si seismice sunt urmatoarele:

s Sistematizarea verticala si in plan a amplasamentului se va face in asa fel incat sa se evite stagnarea
apelor meteorice in jurul constructiei si pe suprafata locului de joaca propus atat pe perioada
executiei cat si pe toata durata exploatarii.

Relocdri si protejari de utilitati:
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Nu este cazul.

4.3. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a) Impactul social si cultural, egalitatea de sanse

Realizarea proiectului "Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita cu orar prelungit nr. 3, Strada
C-tin Vacarescu, Oras Popesti-Leordeni.", este importantd pentru administratia publica locald a orasului
Popesti - Leordeni, obiectivul principal al proiectului fiind cresterea calitatii vietii copiilor prin imbundatatirea
conditiilor sociale si economice pentru ca oragul Popesti - Leordeni sa fie un loc mai atractiv pentru a locui,
a munci si a investi.

Prin realizarea acestei amenajari se va avea in vedere s§i trendul de dezvoltare preconizat al oragului,
precum si nevoia asigurarii unor conditii optime pentru asigurarea unui invdtamant prescolar de calitate, la
standarde europene, intr-un ambient placut pentru desfasurarea activitatilor specifice.

b) estimari privind forta de munca ocupatd prin realizarea investitiei

In faza de realizare

Lucrarile de executie vor fi executate de catre un operator economic selectat in urma unei proceduri de
achizitie publica de lucrari si, dacd acest operator economic va dispune de forta de munca necesard, la
momentul executiei tucrarilor, nu se vor crea noi locuri de munca.

n faza de operare
Nu este cazul.

¢) Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integreaza,
dupa caz.

Prin interventiile propuse prin proiect se preconizeaza un impact pozitiv la nivelul contextului antropic.

4.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii
Se ataseaza Analiza cost beneficiu.

4.5. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat,
valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiar3
Se ataseaza Analiza cost beneficiu.

4.6. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economici: valoarea
actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-
eficacitate

Se ataseaza Analiza cost beneficiu.

4.7. Analiza de senzitivitate
Se ataseaza Analiza cost beneficiu.

4.8. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Se ataseaza Analiza cost beneficiu.

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor

Pentru realizarea obiectivelor proiectului de investitii, au fost studiate doua scenarii tehnico-economice,
detaliate in documentatia de fata si prezentate in cele ce urmeaza.
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In ambele scenarii studiate, solutiile alese trebuie sa asigure o diversitate a activitatilor in aer liber
destinate copiilor, precum si o calitate a materialelor propuse. O proprietate importanta a solutiei alese o
constituie si asigurarea unor activitati recreative ce se desfasoara in conditii de siguranta.

Cele doua scenarii nu difera din punct de vedere structural sau constructiv in ceea ce priveste constructia
propusa, diferenta dintre cele doua scenarii se regaseste in modul diferit de tratare a suprafetei
antitrauma unde se vor realiza activitatile recreative destinate copiilor.

In Scenariul 1 se propune acoperirea platformei betonate aferente locului de joaca cu tartan turnat, spre
deosebire de scenariul 2, unde se alege ca solutie folosirea dalelor de cauciuc.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

In Scenariul 1 se propune acoperirea platformei betonate aferente locului de joaca cu tartan turnat, spre
deosebire de scenariul 2, unde se alege ca solutie folosirea dalelor de cauciuc.

Se recomanda adoptarea Scenariului 1, procesul de aplicare al tartanului fiind mai facil si mai rapid decat
in cel de-al doilea scenariu, pretandu-se acoperirii perfecte a unei suprafete de forma organica, cum este
locul de joaca propus in proiect.
Proprietatile produsului :

- Rezistenta deosebita pe toata durata utilizarii

— Proprietatile de stabilitate in timp ii confera produsului versatilitate si siguranta in exploatare

—~ Comportament foarte bun in conditiile climaterice de la noi. Pot fi folosite indiferent de clima, de

variatii de temperatura, intre noapte si zi, unde temperaturile pot ajunge iarna pana la valori de -30°C

iar vara sub actiunea razelor soarelui temperatura la suprafata pardoselilor poate dpasi +40°C.

— Fiind prelucrate la temperaturi si presiuni inalte dobandesc elasticitate si fiabilitate.

Pardoselile sunt foarte usor de intretinut, sunt rezistente la intemperii si nu putrezesc. Intretinerea curent
se realizeaza prin curdiare cu peria sau matura. Petele care persista pe suprafatd, dupa periere, se
indeparteaza cu o lavetd umezitd cu apa sau cu solugie de detergent cu pH neutru. Pentru deszdpezirea
pardoselilor din cauciuc nu se vor folosi unelte sau utilaje cu lame metalice.

Pardoselile din granule de cauciuc de tipul celor din tartan turnat nu sunt cuprinse in lista noxelor
cancerigene sau substantelor potential cancerigene din Regulamentul Parfamentului European si al
Consiliului European (CE) nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea
substantelor chimice (REACH) cu modificarile din Regulamentul Parlamentului European sial Consiliului
European {CE) nr. 1272/2008. Astfel, acestea sunt sigure pentru folosirea lor in locuri de joaca destinate
copiilor.

5.3. Descrierea scenariuluifoptiunii optim(e) recomandat(e) privind:

5.3.1. Obtinerea si amenajarea terenului;
Terenul face parte din proprietatea publica a Orasului Popesti - Leordeni.

5.3.2. Solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu
nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi;
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Amenajarea terenului

Pentru amenajarea spatiului verde adiacent gradinitei nr. 3 din orasul Popesti - Leordeni, se doreste
construirea unui loc de joaca, beneficiarii serviciilor acordate de aceasta fiind copiii cetatenilor cu domiciliu
sau resedinta in orasul Popesti - Leordeni.

Necesitatea de a desfasura activitati sportive in aer liber in conditii conforme cu standardele si normele in
vigoare au condus catre alegerea unei solutii functionale pentru copii cu varsta cuprinsa intre 1 an si 3 ani
deservite de toate spatiile si utilitatile aferente necesare functionarii gradinitei in regim normal — program
de zi.

Accesul pe proprietate se realizeaza pe latura de sud, din Str. Constantin Vacarescu, separat pentru pietoni
si masini.

In incinta, masinile pentru aprovizionare, salubritate si interventii vor avea acces pe latura de sud pe o
aleea carosabila cu o suprafata de cca. 170 mp.

Incinta este organizata in zone functionale, astfel:
- zona ocupata de constructie {Ac);
- zona ocupatd de spatiul de joaca (loc de joaca, nisipare);
- zona spatiu tehnico-gospodaresc, zona acces carosabil;
- zona alei, trotuare;
- zonaverde naturala.

Prin aceasta separare s-a urmarit delimitarea spatiilor in care se desfasoara activititi educative, de cele in
care se desfdgoara functiuni technico-utilitare si gospodaresti. Se creeaza astfel o zona publica- partea
incintei de la accesul in incintd pana la accesele principale in cladire; in aceasta zond au acces utilizatorii
(copiii) Tmpreuna cu insotitorii (pdrintii), o zona de servicii — accese si circulatii aferente cladirii ce
addpostesc serviciile gospodaresti si serviciile tehnico-utilitare, delimitata printr-o imprejmuire proprie, si
zona de joaca pentru copii care cuprinde doua ansambluri de joaca, balansoare, leagane, un nisipar, carusei
cu bancute si spatiile verzi cu gazon pentru joaca in aer liber. Se propun, de asemenea, plantari noi de
arbori, arbusti si plante decorative.

Accesul in incinta gradinitei se realizeaza pe latura de Sud a amplasamentului, iar distributia copiilor,
parintilor si cadrelor didactice este realizata prin intermediul aleilor pietonale existente. In zona de Est,
propunerea trateaza scuarurile exsitente, ramase nefinisate cu dale. Astfel, se doreste animarea zonei
frontale a amplasamentului prin propunerea unor amenajari de natura peisagistica: montare role gazon,
plantare arbori ornamentali - artar japonez rosu (acer palmatum atropurpureum), plantare arbusti
decorativi: arbust hebe vernicosa ( hebe vernicosa), cimbrisor aureus { thymus citridorus aureus), trandafir
floribunda iceberg ( rosa floribunda iceberg). Aceasta zona va fi gandita ca un loc de odihna si recreere, fiind
destinata atat copiilor cat si parintilor si vizitatorilor. Se vor propune elemente de mobilier urban, banci cu
spatar, pentru intregirea intentiei arhitecturale. Zona de nisipar existent se va pastra, iar spatiul situat in
imediata apropiere a acestuia se va reorganiza prin construirea unui fosor din lemn.

Zona de spatiu verde situata la intrarea in incinta se va revitaliza, prin propunerea unei zone de gazon si a
plantarii de arbusti si plante ornamentale.

Se propune separarea acceselor in incinta prin crearea unui spatiu tehnico-gospodaresc, zona acces
carosabil. Accesul in zona tehnica se va realiza separat din strada principala si va fi delimitat vizual si
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functional de accesul copiilor si insotitorilor prin intermediul unui gard viu (plantari arbusti tuia) si prin
tratarea suprafetei carosabile cu dale autoblocante. Suprafata de teren rezultata intre zona carosabila
propusa si locul de joaca situat in zona de Nord a amplasamentului se va tratat prin plantarea unui covor de
gazon.

Locul de joaca destinat copiilor este situat in zona de Nord a amplasamentului, fiind separat vizual si
functional de zona de acces si zona tehnico- edilitara. Spatiul propus va avea o forma organica, fluida, ce
permite amplasarea echipamentelor de joaca astfel incat activitatile sa fie desfasurate in deplina siguranta.
Se propune realizarea unei platforme betonate suport (realizata din beton armat 10 cm grosime beton
C12/15, armat cu plasa STNB 6/150/150), peste care se va amplasa suprafata antitrauma, stratul de tartan.

Tartanul se va aplica pe platforma betonata prin turnare. Se opteaza pentru folosirea tartanufui datorita
calitatilor sale superioare si comportarii in domeniile de utilizare. Printre proprietatile tartanului se numara
in primul rand rezistenta deosebitd pe toata durata utilizarii ,stabilitatea in timp ce fi confera produsului
versatilitate si siguranta in exploatare, comportamentul foarte bun in conditiile climaterice existente la noi
in tara. Pentru a creea o segregare functionala a locului de joaca, se vor utiliza doua nuante distincte pentru
suprafata de tartan : zona centrala unde se vor amplasa echipamentele de joaca principate (culoare 1), o
zona de observatie unde sunt amplasate banci pentru personalul didactic, un nisipar cu o suprafata de 21
mp si doua alveole situate in conexiune cu zona centrala (culoare 2). Alveola cu tartan aferenta nisiparului
este organizata sub forma unui spatiu destinat copiilor, cu bancute cu dimensiuni si forma adecvate varstei.
S-au ales echipamente moderne de joaca, propunandu-se : echipament de joaca pentru nisip cu plasa de
catarare si tobogan, tobogan cu cataratoare, balansoare din otel, balansoare pe arc ponei, leagane simple
( lemn+otel), carusele cu bancute.

Se vor pastra copacii existenti pe amplasament, exceptie facand copacul situat central in zona locului de
joaca, ce se va defrisa pentru a permite amplasarea platformei betonate.

Spatiul antitrauma se va conecta de trotuarul perimetral prin intermediul unor alei realizate cu ajutorul
dalelor decorative.

Elementele geometrice ale aleilor de acces au fost amenajate astfel incat sa asigure fluiditatea circulatiei si
accesul catre toate puncetele de interes.

Pentru a creea o zona de protectie fata de vecinatati au fost prevazute lucrari pentru plantari de arbusti si
arbori ornamentali, un numar de cca. 848 arbusti - tuia pentru realizarea gardului viu ce dubleaza
imprejmuirea incintei si 6 arbori tip frasin european (fraxinus excelsior) dispusi astfel incat sa creeze zone
umbrite si sa izoleze interiorul proprietatii.

Sistematizare verticala:

Se va executa un acces carosabil pentru accesul autoutilitarelor de aprovizionare , parcare , etc.
Deasemenea pe spatiul verde din spatele gradinitei se va executa o zona de joaca pentru copii .

Solutiile de dimensionare a structurilor rutiere vor fi in confarmitate cu standardele normele romanesti si
europene si vor asigura rezistenta si stabilitatea lucrarilor atat la sarcini statice cat si la cele dinamice
precum si imbunatatirea caracteristicilor de suprafata prin:

- asigurarea planeitatii ( denivelarii ) conform SR 174 ;

- asigurarea indicelui de uniformitate conform indicativuiui AND 563-2001 ;
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- asigurarea rugozitatii, atat la rezistenta la alunecare cat si a rugozitatii geometrice conform STAS
8849.

Sisternele rutiere ce vor fii executate pe zona de carosabil si spatii de joaca copii sunt urmatoarele :

a ) Sistem rutier carosabil :

- 8.00 cm Pavaj Prefrabricat DubiuT ;

- 4.00 cm Margaritar sort 4 -8 mm ;

- 20.00 cm strat de fundatie din Balast Stabilizat cu Ciment 6% ;

- 30.00 cm strat de fundatie din balast sort 0-63 mm ;

- Geocompozit anticontaminator .

Incadrari - borduri prefabricate din beton de ciment de 20 x 25 cm sau 10 x 15 ¢cm la carosabil si
20x 25 cmsau 10 x 15 cm la zonele verzi, asezate pe o fundatie din beton de ciment C 8/10 .
b) Sistem rutier spatii de joaca :

- 5.00 cm strat de tartan turnat ;

- 10.00 cm strat de fundatie din beton de ciment C12/15 ;

- 10.00 cm strat de fundatie din balast sort 0-63 mm .

Platforma betonata va fii cofrata cu OSB si va fi armata cu plasa STNB ( plasa sudata de buzau ) @6
mm si cu ochiuri de 15.00 ¢cm , iar acesta se va petrece pe zona de suprapunere cu 10.00 cm .

Lucrariie care stau la baza realizarii investitiei sunt:

La zona carosabila :
- Trasarea zonei de sapatura al sistemului rutier ; -
- Sapatura in stratul de fundatie pana la cota de fundare prevazuta in proiectul de specialitate ;
- Asternere geotextil anticontaminator;
- Asternere, nivelare si cilindrare strat de balast sort 0-63 mm ;
- Montaj borura;
- Asternere, nivelare si cilindrare strat de Balast Stabilizat cu Ciment 6% ;
- Asternere, nivelare Margaritar sort 4 -8 mm ;
- Montaj pavaj autoblocant .

La zona de joaca copii :
- Trasarea zonei de sapatura ;
- Umplutura cu pamant pana la cota acestuia;
- Asternere geotextil anticontaminator ;
- Asternere, nivelare si cilindrare strat de balast sort 0-63 mm ;
- Montaj cofrag OSB ;
- Montaj plasa STNB cu zona de petrecere a plasei de 10.00 cm ;
- Turnare beton C12/15;
- Decofrare platforma betonata ;
- Asternere tartan.

Umplerea se va realiza numai in straturi de 10 - 15 cm, ce vor fi compactate mecanizat . Gradele de
compactare se vor determina prin metoda Proctor Normal si va fi de 95 % , Proctor Modificat si va fi de
98 % .

Zonele de aplicare pentru fiecare tip de sistem rutier si trotuare sunt indicate in planul de situatie prin
hasuri distincte.

Turnarea betonului se va face in sistem cofraj inchis, dala cu dala, manual sau mecanizat. Se vor respecta la
executie conditiile din caietul de sarcini, respectiv vibrarea betonului . Se vor executa rosturi dilatatie
contractie pe zona platformei de beton .

Descrierea solutiilor constructive pe zone :

Zona acces carosabil ( pavaj) :
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- categoria:a—V -a;
- lungime strada : 29.90 m ;
- latime parte carosabila : variablia de la4.35 m la 10.16 m ;
- profil transversal: Tip 1, Tip 2 .
Zona joaca copii:
- raza zonei de joaca copii variabila de la 10.88 m pana la 14.57 m;
- profil transversal: Tip 3.

5.3.3. Probe tehnologice si teste.
Nu este cazul.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivuiui de investitii
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si,
respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoarea totald a obiectului de investitii:
- 521.109,54 lei, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M): 221.496,39 lei, fara TVA
- 619.657,42 lei, cu TVA, din care constructii-montaj (C+M): 263.580,70 lei, cu TVA

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitati fizice care sd
indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare:

¢) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificui
si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Nu este cazul.

d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata estimatd de executie a lucrarilor este de 3 luni.

5.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite.

Sursele de finantare a investitiei publice se vor constitui in conformitate cu legislatia in vigoare si constau in

fonduri proprii, credite bancare, alocatii de ia bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau

contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite, dupa caz.

6. URBANISM, ACORDURI $I AVIZE CONFORME

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Se ataseaza certificatul de urbanism la actuala documentatie.

6.2. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

Atasam extras de carte funciara nr. 117642 pentru nr cadastral 117642.

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordufui de mediu in
documentatia tehnico-economica

Nu este cazul.
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6.4. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Atasam Studiul topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

6.5. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si care
pot conditiona solutiile tehnice

Studii specifice: nu este cazul

6.6. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

Entitatea responsabild cu implementarea investitiei este UAT Oras Popesti - Leordeni, judetul lifov, care
este proprietaruf imobilelor pe care se va realiza investitia.

6.7. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in
luni calendaristice}, durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea
investitiei pe ani, resurse necesare.

Durata estimatd de executie a obiectivului de investitii (conform HG 907/2006: perioada cuprinsa intre data
stabilita de investitor pentru inceperea lucrarilor de executie si comunicatad executantului si data incheierii
procesului-verbal privind admiterea receptiei la terminarea lucrarilor}: 5 luni, din care perioada de executie
a lucrarilor este de 3 funi.

Graficul de executie a lucrarilor:

Nr.
r SPECIFICATIE LUCRARI L

1 |Sistematizare alee, locde joaca

2 {Amenajare exterioara

6.8. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Nu este cazul.

6.9. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Nu este cazul.

7. CONCLUZII 5| RECOMANDARI

2. Documentatiile urmatoare, care se vor Tntocmi ulterior studiului de fezabilitate, vor trebui verificate de
catre specialisti verificatori tehnici de proiecte, astfel:

- proiect pentru autorizarea executdrii lucrarilor

- documentatii tehnice necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor legale

- proiect tehnic de executie
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Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita cu orar prelungit nr. 3, Strada C-tin Vacarescu, Oras Popesti-Leordeni
Strada C-tin Vacarescu, Nr. 3, Oras Popesti-Leordeni

CAPITOLUL 4-Cheltuieli pentru investitia de baza

Valoare (fara A Valoare (inclusiv
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA)
lei lei lei
1 2 3 4
CAPITOLUL 1-Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00}
1,2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00}
1,3 |Amenajare pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00}
1,4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2-Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
121 lCheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00]
. TOoTALCAPITOLZ 0,00]
EX&ITOLUL B:Eheltuieli pentru p;)iectare si asistenta tehnica
3,1 |Studii 0,00 0,00 0,00
31,1 |Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3,1,2 {Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3,1,3 |Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3,2 |Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizati 1.000,00 190,00 1.190,00
3,3 |Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
3,4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3,5 |Proiectare 40.008,40 7.601,60 47.610,00
3,51 |[Teme de proiectare 0,00 0,00 0,00
3,5,2 |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
Studiu de fezabilitate/Documentatie de avizare a jucrarilor de interventii si deviz
3,53 [general 20.008,40 3.801,60 23.810,00) —
Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor /
3,5,4 |autorizatiilor 200,00 38,00 238,008 T
3,5,5 [Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 1.000,00 190,00 1.190,00%
3,5,6 |Proiect tehnic si detalii de executie 18.800,00 3.572,00 22.372,00 >
3,6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3,7 |Consultanta 0,00 0,00 0,00}
3,8 |Asistenta tehnica 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3,8,1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.000,C0 1.900,00 11.900,00
3,8,1,1 pe perioada de executie a lucrarilor 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3,8,1,2 pentru participarea proiectantului 1a fazele inCIuse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii i 2.000,00 380,00 2.380,00
3,8,2 {Dirigentie de santier 10.000,00 1.900,00 11.900,00}==

4,1 |Constructii si i

ok s
4,2 |Montajul utilaje, echipamente tehnologice si functionale 12.533,42 2.381,35 14.914,77

CAPITOLUL 5-Alte cheltuieli




CAPITOLUL 6-Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

5,1 |Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5,1,1 {Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0,00 0,00 0,00
5,1,2 |Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,00 0,00 0,00

5,2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2.436,46 0,00 2.436,46
5,2,1 |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5,2,2 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 1.107,48 0,00 1.107,48
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statuiui in amenajarea teritoriului, urbanism si

'™~ Ipentru autorizarea lucrarilor de constructii 221,50 0,00 221,50
5,2,4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1.107,48 0,00 1.107,48
5,2,5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli diverse si neprevazute 8.973,82 1.705,03 10.678,84
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

6,1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,60!
6,2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00

Intocmit, Beneficiar/ Investitor
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Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita cu orar prelungit nr. 3, Strada C-tin Vacarescu, Oras Popesti-Leordeni

Strada C-tin Vacarescu, Nr. 3, Oras Popesti-Leordeni

Scenariul 1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

12.533,42

Valoare (fara TVA Valoare cu
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA
lei lei lei
1 2 2 3 4
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza A S
4,1 Constructii si instalatii 208.962,97 39.702,96 248.665,93
4,1,1 |Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 72.697,99 13.812,62 86.510,61
4,1,1,1 |Sistematizare alee, loc de joaca 72.697,99 13.812,62 86.510,61
4,1,2 |Rezistenta 0,00 0,00 0,00
4,1,3 |Arhitectura 136.264,98 25.890,35 162.155,33
4.13.1 Amenajari exterioare 136.264,98 25.890,35 162.155,33
4,1,4 |instalatii 0,00 0,00 0,00

2.381,35

14.914,77

Echipamente amenajare exterioara

12.533,42

2.381,35

4,3 |{Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 227.194,47 43.166,95 270.361,42
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj

44 | ) 0,00 0,00 0,00
si echipamente de transport
Dotari 0,00 0,00
Active necorporale 0,00 0,00

Data: 15.10.2018

intocmit,
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Formular F3

OBIECTIV: 01 Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita nr. 3, Oras Popesti-Leordeni
PROIECTANT: ATLAS CONSULTING PROIECT
LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 01 AMENAJ. LOC DE JOACA POPESTI
Categoria de lucrari: 01 SISTEMATIZARE ALEE, LOC JOACA

L:DLO1A ~54 :2100310 ~-BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)

LExecutant0044 Obiectiv0] 0bi0l CateQ1 | ron |
Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbo a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total(atb+c+d)
SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
Capitolul 1 ALEE CAROSABILA
1 TSA01C1 §2 M CUB 141,10000 0,00 0,00
26,10 3682,71
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC 0,00 0,00
.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE 0,00 0,00
26,10 3682,71
2 01007A 02 MP 195,50000 3,62 688,16
0,11 21,11
GEOTEXTILE PT.STRAT DE SEPARATIE, DRENAJ, FILTRU, 0,00 0,00
PROTECTIE SI ARMARE LA CONSTR.DRUMURI, DRENAJE,ETC 0,00 0,00
3,63 709,27
L:LAO10A7-M  :7323525 -GEOTEXTIL
3 DAQ6AL 82 M CUB 51,00000 79,26 4042,07
20,77 1059,12
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL . 13,55 690,80
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA 0,00 0,00
113,57 5791,99
4 RPDFQ1C 99 M CUB 34,00000 163,06 5543,95
9,18 312,12
PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PT. ST.STABILIZATE E 32,41 1101,77
' XEC.DIN BALAST CU 6% CIMENT 0,00 0,00
204,64 6957,84
5 DAl8Al 82 M CUB 6,80000 60,61 412,14
3712 252,45
STRAT FUND AGREG AMESTECURI OPTIMALE EXECUTAT CU 17,85 121,38
ASTERNERE MANUALA 0,00 0,00
115,58 785,97 .
L:10802 -M  :9499886 -MARGARITAR 4-8 MM
6 DB23G 99 M 35,00000 26,92 942,31
5,58 195,30
BORDURI PREF.DIN BETON PT.TROTUARE ALEI/SPATII VER 0,00 0,00
%I, 10X 15CM, PE FUNDATE-BETON DE 10X 20CM 0,00 0,00
32,50 1137,61
L:DLOIA -0054:2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)
7 DB23A 9 M 20,00000 38,10 761,93
10,44 208,80
BORDURI PREF.DIN BETON PT.TROTUARE ALEI/SPATII VER 0,00 0,00
ZI, 20X 25CM, PE FUNDATE-BETON DE 30X 15CM 0,00 0,00
48,54 970,73
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Lxecutant(0044 Obiectiv(l 0bi01 Cate01 f ron |
0 1 2 3 5

8 RPACF01C 99 BUCATA 2,00000 90,75 181,50
30,60 61,20
RIDIC.LA NIVEL STR., CAPAC CAM.VIZIT., H.20CM, INS 0,05 0,10
T.AL.APA-CANAL, G.<=100KG, PE PLACA B.A,PREF. 0,00 0,00
121,40 242,80
9 DDO03Xa 91 MP 170,00000 62,27 10586,35
22,86 3886,20
PAVAJ DE PAVELE ABNORME EXECUTAT PE UN SUBSTRAT 2,93 497,68
DE NISIP 0,00 0,00
PAVELE DUBLU T GROS. 8 CM 88,06 14970,23
10 TRB0O1A1l1l 82 TONE 269,28000 0,00 0,00
12,42 3344,41

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS 0,00 0,00
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M $ 0,00 0,00
12,42 3344,41

11 TRAOLA1OP 82 TONE 97,24000 0,00 0,.
0,00 0,02

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0,00 0,00
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM s 25,00 2431,00
25,00 2431,02

12 TRAQ1A10 82 TONE 172,04000 0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00 0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. s 20,00 3440,80
BALAST, NISIP, MARGARITAR 20,00 3440,80
13 TRBOS5A25 g2 TONE 12,21000 0,00 0,00
64,44 786,81
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI 0,00 0,00
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M $ 0,00 0,00
64,44 786,81

14 TRAQ2A10 g2 TONE 12,21000 0,00 0,00
0,00 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00 0,0n
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. $ 20,00 244,.
20,00 244,20

TOTAL 1 MP 195,50000 118,46 23.158,42
ALEE CAROSABILA 70,64 13.810,25
12,34 2.411,72

31,28 6.116,00

232,72 45.496,39

Capitolul 2 LOC DE JOACA

15 SVA05B2 82 M CUB 66,30000 0,00 0,00
28,98 1921,37

EXTRAGEREA MANUALA A PAMANTULUI VEGETAL CU INCARCA 0,00 0,00
RE IN MIJLOACE AUTO, TEREN TARE SI FOARTE TARE 0,00 0,00
28,98 1921,37

16 RCSA06A 02 M CUB 132,60000 0,26 34,08
20,16 2673,22

UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UD 0,00 0,00
ATE SI BATUTE CU MAIUL DE MANA, INCL.IMPRASTIATUL 0,00 0,00
20,42 2707,29




Formular F3

ATLAS CONSULTING PROIECT

Executant0044 Obiectiv(l ObiOl Cate01 {ron ]
0 1 2 3 4 5
17 TRBO1AL1 82 TONE 172,38000 0,00 0,00
12,42 2140,93
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS 0,00 0,00
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M $ 0,00 0,00
12,42 2140,93
18 TSD04BL 82 M CUB 132,60000 0,26 34,08
13,50 1790,10
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA 0,00 0,00
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV 0,00 0,00
13,76 1824,18
19 01007A 02 MP 508,30000 3,52 1789,22
0,11 54,90
GEOTEXTILE PT.STRAT DE SEPARATIE, DRENAJ, FILTRU, 0,00 0,00
PROTECTIE SI ARMARE LA CONSTR.DRUMURI, DRENAJE,ETC 0,00 0,00
' 3,63 1844,11
{ L:LA010A7-M  :7323525 -GEOTEXTIL
- 20 DAO6AL g2 M CUB 66,30000 79,26 5254,69
20,77 1376,86
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL 13,55 898,03
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA 0,00 0,00
113,57 7529,58
21 TRA01AL0 82 TONE 119,34000 0,00 0,00
0,00 0,00
TRANSPORTUL RUTTER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00 0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ 20,00 2386,80
BALAST 20,00 2386,80
22 TRBO5A25 82 TONE 0,10000 0,00 0,00
64,44 6,44
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI 0,00 0,00
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M 3 0,00 0,00
64,44 6,44
23 TRA02A10 82 TONE 0,10000 0,00 0,00
: 0,00 0,00
{_  TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELCR, SEMIFABRICATELO 0,00 0,00
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. $ 20,00 2,00
20,00 2,00
TOTAL 2 MP 508,30000 13,99 7.112,06
LOC DE JOACA 19,60 9.963,82
1,77 898,03
4,70 2.388,80
40,06 20.362,71
Cheltuieli directe 30.270,48 23.774,07 3.309,75 8.504,80 65.859,10
Alte cheltuieli directe
Contrib.asigurat.munca 0,337% 80,12 80,12
TOTAL CHELT. DIRECTE 30.270,48 23.854,19 3.309,75 8.504,80 65.939,22
Cheltuieli indirecte Io = 5,000% x To 3.296,96
Profit Po = 5,000% x (To+Io) 3.461,81
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po 72.697,99
PROIECTANT

—— .- R - e o e e - -



Formular F3

OBIECTIV: 01 Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita nr. 3, Oras Popesti-Leordeni
PROIECTANT: ATLAS CONSULTING PROIECT
LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 01 AMENAJ. LOC DE JOACA POPESTI
Categoria de lucrari: 02 AMENAJARE EXTERIOARA

Executani0044 ObiectivOl Obi0l Cate(2 {ron}
Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbo a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
1 RPCS19D 99 MP 22,40000 0,00 0,00
6,30 141,
DEMONTARI: PAVAJE DIN PIATRA SAU PAVELE 0,00 0,0u
0,00 0,00
6,30 141,12
2 DB23G 99 M 28,00000 26,92 753,85
5,58 156,24
BORDURI PREF.DIN BETON PT.TROTUARE ALEI/SPATII VER 0,00 0,00
ZI, 10X 15CM, PE FUNDATE-BETON DE 10X 20CM 0,00 0,00
32,50 910,09
L:DLO1A -54 :2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)
3 TE06C1 g2 MP 437,15000 6,86 2998,85
2,52 1100,52
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM OCHIURILE 0,00 0,00
100X100MM 0,00 0,00
9,38 4099,37
4 CBO1A 99 MP 14,25000 22,65 322,74
30,60 436,05
COFRAJE DIN SCANDURI RASINOASE 0,00 0,00
0,00 0,
53,25 758,79
L:LCO3A -0022:2904042 -DULAPI MOLID-BRAD CL.A TIV.G=28-58MM L=3-3,50M LT=7-15
L:LCO3B -0005:2903579 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A  GR=24MM L=4,00M § 942
L:LCO5 -0009:5886954 ~CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111
5 DA14Al g2 M CUB 43,72000 215,94 9440,80
55,66 2433,64
FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME 8,45 369,57
CAROSABILE 0,00 0,00
280,06 12244,01
L:10173 -0227:2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)
6 AUT3312 82 ORE 2,00000 0,00 0,00
0,00 0,00
AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON  40-60MC/H 250,00 500,00
s 0,00 0,00
250,00 500,00
7 TRAQO6AL0 g2 TONE 104,92000 0,00 0,00
0,00 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0,00 0,00
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM $ 20,00 2098,40
20,00 2098,40




Formular F3

Executant0044 Cbiectiv0l 0bi0l Cate02 | ron |
] 1 2 3 5

8 TARO1P MP 366,40000 86,40 31656,96
72,00 26380,80
TARTAN TURNAT LA LOCURI DE JOACA, GROSIME 4CM 0,00 0,00
0,00 0,00
CULORRE 1 158,40 58037,76
) TARO1P MP 50,75000 86,40 4384,80
72,00 3654,00
TARTAN TURNAT LA LOCURI DE JOACA, GROSIME 4CM 0,00 0,00
0,00 0,00
CULOARE 2 158,40 8038,80
10 TSHOGXA 91 SUTE MP 2,87240 113,85 327,02
99,77 286,59
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETELE ORIZONTALE SAU 0,00 0,00
IN PANTA SUB 30% 0,00 0,00
213,62 613,61
11 TSHOO1 MP 564,11000 20,00 11282,20
9,00 5076,99
GAZON TIP RULOU 0,00 0,00
0,00 0,00
29,00 16359,19
12 TSHO9XB 91 SUTE MP 8,51350 2,96 25,16
13,59 115,70
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA 39,96 340,20
0,00 0,00
56,51 481,06
13 SVA1BO4A g2 M CUB 6,30000 0,00 0,00
26,10 164,43
ASTERNERE UN STRAT DE PROTECTIE PENTRU ALEI SAU TE 0,00 0,00
RENURI DE JOACA DIN NISIP 0,00 0,00
26,10 164,43
14 2205939 M CUB 6,30000 60,00 378,00
0,00 0,00
- NISIP 0,00 0,00
0,00 0,00
60,00 378,00
15 SVA1BO4A g2 M CUB 0,47500 0,00 0,00
26,10 12,40
ASTERNERE UN STRAT DE PROTECTIE PENTRU ALEI SAU TE 0,00 0,00
RENURI DE JOACA DIN MARGARITAR 0,00 0,00
26,10 12,40
16 2204442 KG 0,85500 0,55 0,47
0,00 0,00
MOZAIC DIN MARMURA ALBA VRAC G= 7,0X10, OMM 0,00 0,00
0,00 0,00
0,55 0,47
17 RPCP45D 99 KG 165,00000 0,02 3,19
0,72 118,80
DEMONTARI : BALUSTRADE, GRILE, PARAPETI, IMPREJMUI 0,47 77,55
RI METALICE, ETC 0,00 0,00
1,21 199,54
18 CKL6A1l 82 MP 8,24000 51,07 420,85
24,30 200,23
PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT SI CU IMP 0,00 0,00
LETITURA DE SIRMA ZINCATA INCLUSIV ACCESORIILE 0,00 0,00
75,37 621,08

L:10158 -M  :8000608 -POARTA METALICA (INCLUSIV ACCESORIILE)

e L P . s e i s m e ox e s ot mma -~ =PI,



Formular F3

Executant(044 ObiectivOl 0bi0] Cuate()2 | ron |
0 1 2 3 4 5
19 cGglocl 82 M 12,50000 74,41 930,06
10,80 135,00
DALE DECORATIVE PREFABRICATE SAU TURNATE DIN BETON 0,10 1,25
0,00 0,00
85,31 1066,31
L:10118 -M  :9499887 -DALE DECORATIVE DIN BETON 110X30X10 CM
20 TSH26C1 g2 M 212,00000 48,15 10208,69
7,70 1633,25
PLANTARI PENTRU GARD VIU ARBUSTI CONIFERI,PE UN RI 0,00 0,00
ND 0,00 0,00
4 BUC / M 55,86 11841,94
L:10208 -M  :9499888 -TUIA PLICATA/THUJA PLICATA
21 TSH24B1 82 BUCATA 30,00000 12,71 381,27
9,36 280,77
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU GHIMPI,FARA BALO 0,00 O,QO
T 0,00 0,
22,07 662,04
L:10207 -M  :9499889 -ARBUST HEBE VERNICOSA/HEBE VERNICOSA
22 TSH24B1 82 BUCATA 33,00000 12,71 419,40
9,36 308,84
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU GHIMPI,FARA BALO 0,00 0,00
T 0,00 0,00
22,07 728,24
L:10207 -M  :9499890 -CIMBRISOR AUREUS/THYMUS CITRIDORUS AUREUS
23 TSH24B1 82 BUCATA 44,00000 21,03 925,27
9,36 411,79
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU GHIMPI, FARA BALO 0,00 0,00
T 0,00 0,00
30,39 1337,07
L:10207 =M  :9499891 -TRANDAFIR FLORIBUNDA ICEBERG/ROSA FLORIBUNDA ICEBERG
24 TSH24B1 82 BUCATA 4,00000 43,91 175,64
9,36 37,44
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU GHIMPI, FARA BALO 0,00 0,9.0
T 0,00 0,
53,27 213,07
1:10207 -M  :9499892 -ARTAR JAPONEZ ROSU/ACER PALMATUM ATROPURPUREUM
25 TSH24C1 82 BUCATA 6,00000 125,69 754,14
14,22 85,32
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT 0,00 0,00
0,00 0,00
139,91 839,46
L:10203 -M  :9499893 -FRASIN EUROPEAN/FRAXINUS EXCELSIOR
26 TSH27A1 82 M CUB 6,58000 2,54 16,74
15,39 101,27
UDATUL PLANTATIILOR CU FURTUNUL 0,00 0,00
0,00 0,00
17,93 118,01
27 TRBO1A1l1l 82 TONE 0,50000 0,00 0,00
12,42 6,21
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS 0,00 0,00
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M $ 0,00 0,00
12,42 6,21




Formular F3

Executant 0044 Obiectiv0l 0bi01 Cate (02 [ron}
0 1 2 3 4 5
28 TRA01A10P g2 TONE 0,50000 0,00 0,00
0,00 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0,00 0,00
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $ 25,00 12,50
25,00 12,50
29 TRAO1AlO 82 TONE 11,34000 0,00 0,00
0,00 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00 0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ 20,00 226,80
NISIP 20,00 226,80
30 TRBO5A25 82 TONE 8,75000 0,00 0,00
64,44 563,85
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI 0,00 0,00
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M $ 0,00 0,00
64,44 563,85
31 TRA02A10 82 TONE 8,75000 0,00 0,00
0,00 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00 0,00
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. $ 20,00 175,00
20,00 175,00
Cheltuieli directe 75.806,11 43.841,24 1.288,56 2.512,70 123.448,61
Alte cheltuieli directe
Contrib.asigurat.munca 0,337% 147;74' 147,74
TOTAL CHELT. DIRECTE 75.806,11 43.988,98 1.288,56 2.512,70 123.596,35
Cheltuieli indirecte Io = 5,000% x To 6.179,82
Profit Po = 5,000% x (To+Io) 6.488,81
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po 136.264,98

PROIECTANT
ATLAS CONSULTING PROIECT




Formular F3

OBIECTIV: 01 Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita nr. 3, Oras Popesti-Leordeni
PROIECTANT: ATLAS CONSULTING PROIECT

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 AMENAJ. LOC DE JOACA POPESTI
Categoria de lucrari: 03 ECHIPAMENTE

Evecutant0044  Obicetivol Obi01 Cate03 | ron |
Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Sinbo a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Obseryvatii c} utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
1 ELJO1 BUCATA 1,00000 0,00 0,00
1700,00 1700,/
ECHIPAMENT DE JOACA PENTRU NISIP CU PLASA DE CATAR 0,00 0,0v
ARE SI TOBOGAN 0,00 0,00
MONTARE ECHIPAMENT 1700,00 1700,00
2 ELJO02 BUCATA 1,00000 0,00 0,00
700,00 700,00
TOBOGAN CU CATARATOARE 0,00 0,00
0,00 0,00
MONTARE ECHIPAMENT 700,00 700,00
3 ELJO3 BUCATA 2,00000 0,00 0,00
400,00 800,00
BALANSOAR DIN OTEL 0,00 0,00
0,00 0,00
MONTARE ECHIPAMENT 400,00 800,00
4 ELJO04 BUCATA 6,00000 0,00 0,00
385,00 2310,00
BANCA COMUNICARE 0,00 0,00
0,00 0,00
MONTARE ECHIPAMENT 385,00 2310,0
5 ELJO5S BUCATA 4,00000 0,00 0,00
220,00 880,00
BALANSOAR PE ARC PONEI 0,00 0,00
0,00 0,00
MONTARE ECHIPAMENT 220,00 880,00
6 ELJO6 BUCATA 2,00000 0,00 0,00
350,00 700,00
HINTA SIMPLA - LEMN+OTEL 0,00 0,00
0,00 0,00
MONTARE ECHIPAMENT 350,00 700,00
7 ELJO07 BUCATA 2,00000 0,00 0,00
670,00 1340,00
CARUSEL CU BANCUTE 0,00 0,00
0,00 0,00
MONTARE ECHIPAMENT 670,00 1340,00
8 ELJO8 BUCATA 5,00000 0,00 0,00
140,00 700,00
BANCA CU SPATAR 0,00 0,00
: 0,00 0,00

MONTARE ECHIPAMENT 140,00 700,00




Formular F3

Executant0044 ObiectivOl 0bi01 Cate(03 | ron |
0 1 2 3 4 5

9 ELJOY BUCATA 5,00000 0,00 0,00
125,00 625,00

COS DE GUNOI 40 L 0,00 0,00
0,00 0,00

MONTARE ECHIPAMENT 125,00 625,00
10 ELJ10 BUCATA 21,00000 0,00 0,00
75,00 1575,00

SUPORT NISIP 0,00 0,00
0,00 0,00

MONTARE ECHIPAMENT 75,00 1575,00
Cheltuieli directe 0,00 11.330,00 0,00 0,00 11.330,00

Alte cheltuieli directe

Contrib,asigurat.munca 0,337% 38,18 38,18
TOTAL CHELT. DIRECTE 0,00 11.368,18 0,00 0,00 11.368,18

/" Cheltuieli indirecte To = 5,000% x To 568,41
- Profit Po = 5,000% x (To+Io) 596,83
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po 12.533,42

PROIECTANT
ATLAS CONSULTING PROIECT




Formular F4

OBIECTIV: 01 Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita nr. 3, Oras Popesti-Leordeni
PROIECTANT: ATLAS CONSULTING PROIECT

LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
ObiectivOi | ron |
Nr. Cod UM Cantitatea Pretul unitar __ Valoarea Fisa tehnica
crt. Denumirea (exclusiv TVA) atasata
0 1 2 3 4 5=3X4 6
1 Obiect 01 AMENAJ. LOC DE JOACA POPESTI
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
J01 BUCATA 1,00000 26.973,91 26.973,91 FISa TEHNICA
ECHIPAMENT DE JOACA PT NISIP CU PLASA DE CATARARE SI TOBOGAN NR. 1
J02 BUCATA 1,00000 7.911,79 7.911,79 FISA TEHNICA
TOBOGAN CU CATARATOARE NR. 2
J03 BUCATA 2,00000 3.909,17 7.818,34 FIsa TEHNICR-
BALANSOAR DIN OTEL NR. 3
J04 BUCATA 6,00000 6.283,90 37.703,40 FISa TEHNICA
BANCA COMUNICARE NR. 4
J05 BUCATA 4,00000 2.025,32 8.101,28 FIsa TEHNICA
BALANSOAR PE ARC PONEI NR. 5
JO06 BRUCATA 2,00000 3.773,44 7.546,88 FIsa TEHNICA
HINTA SIMPLA - LEMN+OTEL NR. 6
Jo7 BUCATA 2,00000 9.113,86 18.227,72 r1sa TEHNICA
CARUSEL CU BANCUTE NR. 7
Jos BUCATA 5,00000 1.814,20 9.071,00 FIsa TEHNICA
BANCA CU SPATAR NR. 8
Jo9 BUCATA 5,00000 1.028,03 5.140,15 FISA TEHNICA
COS DE GUNOI 40 L NR. 5
J10 BUCATA 21,00000 4.700,00 98.700,00 F1sa TEHNICA
SUPORT NISIP NR. 10
TOTAL obiect 227.194,47
Total : 227.194,47

PROIECTANT
ATLAS CONSULTING PROIECT




Formular F1

OBIECTILV: 01 Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita nr. 3, Oras Popesti-Leordeni
PROIECTANT: ATLAS CONSULTING PROIECT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ Denumirea capitolelor Valoarea dincareC+ M
subcap de cheltuieli cheltuielilor/ob.
deviz exclusiv TVA
general
1 2 3

4 Cheltuieli pentru investitia de baza
01 AMENAJ. LOC DE JOACA POPESTI

TOTAL capitol/ subcapitol

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT
ATLAS CONSULTING PROIECT
_NJ sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Pag. 1



Formular F2

OBIECTIV: 01 Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita nr. 3, Oras Popesti-Leordeni
PROIECTANT: ATLAS CONSULTING PROIECT

- CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 AMENAJ. LOC DE JOACA POPESTI
Nr.cap./
M.M_“M:u Cheltuieli pe categoria de lucrari ?xnd\_“..“ww Mmﬂ A)
aeneral
1 2
4.1, Constructii si instalatii aferente acestora
4.1.1 01 SISTEMATIZARE ALEE, LOC JOACA
4.1.2 02  AMENAJARE EXTERIOARA
TOTAL 1
4.2. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2.1 03  ECHIPAMENTE
TOTAL Il
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

TOTAL 111
TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata
TOTAL valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT
ATLAS CONSULTING PROIECT

‘X Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Pag.



Formular F3

OBIECTIV: 01 Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita ur. 3, Oras Popesti-Leordeni
PROIECTANT: ATLAS CONSULTING PROIECT
LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 01 AMENAJ. LOC DE JOACA POPESTI
Categoria de lucrari: 01 SISTEMATIZARE ALEE, LOC JOACA

Executani}044 Obiectiv0l 0bi01 CateQl
Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbot a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe 5 Total(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
Capitolul 1 ALEE CAROSABILA
1 TSA01C1 82 M CUB 141,10000

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC
.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE

2 01007a 02 MP 195,50000
GEOTEXTILE PT.STRAT DE SEPARATIE, DRENAJ, FILTRU,

PROTECTIE SI ARMARE LA CONSTR.DRUMURI, DRENAJE,ETC
L:LAC10A7-M  :7323525 -GEOTEXTIL

3 DAOG6AL 82 M CUB 51,00000
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

4 RPDFO1C 99 M CUB 34,00000
PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PT. ST.STABILIZATE E
XEC.DIN BALAST CU 6% CIMENT

5 DAl8aAal 82 M CUB 6,80000
STRAT FUND AGREG AMESTECURI OPTIMALE EXECUTAT CU

ASTERNERE MANUALA

L:10802 -M 19499886 -MARGARITAR 4-8 MM

6 DB23G 99 M 35,00000
BORDURI PREF.DIN BETON PT.TROTUARE ALEI/SPATII VER

2ZI, 10X 15CM, PE FUNDATE-BETON DE 10X 20CM

L:DLO1A -0054:2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)

7 DB23a 99 M 20,00000
BORDURI PREF.DIN BETON PT.TROTUARE ALEI/SPATII VER

ZI, 20X 25CM, PE FUNDATE-BETON DE 30X 15CM

L:DLOIA -54 :2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)

8 RPACFOLC 99 BUCATA 2,00000
RIDIC.LA NIVEL STR., CAPAC CAM.VIZIT., H.20CM, INS
T.AL.APA-CANAL, G.<=100KG, PE PLACA B.A.PREF.

9 DDO3XA 91 MP 170,00000
PAVAJ DE PAVELE ABNORME EXECUTAT PE UN SUBSTRAT

DE NISIP

PAVELE DUBLU T GROS. 8 CM

10 TRBO1Al1ll 82 TONE 269,28000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS

EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M S

11 TRAO1A10P 82 TONE 97,24000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $




Formular F3

Executant0044 Obiectiv0l Obi0} Cate01
0 1 2 3 5

12 TRA01A10Q g2 TONE 172,04000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. S
BALAST, NISIP, MARGARITAR
13 TRBOSA25 82 TONE 12,21000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M S
14 TRAQ2A10 82 TONE 12,21000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. S

TOTAL 1 MP 195,50000
ALEE CARQOSABILA

Capitolul 2 LOC DE JOACA

15 SVAQ5B2 82 M CUB 66,30000

EXTRAGEREA MANUALA A PAMANTULUI VEGETAL CU INCARCA
RE IN MIJLOACE AUTO, TEREN TARE SI FOARTE TARE

16 RCSAQ6A 02 M CUB 132,60000
UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UD
ATE SI BATUTE CU MAIUL DE MANA, INCL.IMPRASTIATUL

17 TRBO1All g2 TONE 172,38000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M $
18 TSD04B1 82 M CUB 132,60000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV

19 01007A 02 MP 508,30000
GEOTEXTILE PT.STRAT DE SEPARATIE, DRENAJ, FILTRU,

PROTECTIE SI ARMARE LA CONSTR.DRUMURI, DRENAJE,ETC
L:LAOI0A7-M : 7323525 ~-GEQOTEXTIL

20 DAQO6AL 82 M CUB 66,30000
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

21 TRAO1A10 g2 TONE 119,34000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. S
BALAST
22 TRBOS5A25 g2 TONE 0,10000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M $
23 TRA02A10 g2 TONE 0,10000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM, s
TOTAL 2 MP 508,30000

LOC DE JOACA

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.asigurat.munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte ’ Io = % x To

Profit Po = % % (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = Tot+IotPo




Formular F3
Fxectitant 0044 Obiectiv0l - Ohid1 Cate0l

0 1 2 3 4 5

PROIECTANT
ATLAS CONSULTING PROIECT




Formular F3

OBIECTIV: 01 Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita nr. 3, Oras Popesti-Leordeni
PROIECTANT: ATLAS CONSULTING PROIECT
LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 AMENAJ. LOC DE JOACA POPESTI
Categoria de lucrari: 02 AMENAJARE EXTERIOARA

Executant0044 ObiectivOl 0bhi01 Cate 02
Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbof, a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total(a+b+c+d) :
SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
1 RPCS19D 99 MP 22,40000
DEMONTARI: PAVAJE DIN PIATRA SAU PAVELE
2 DB23G 99 M 28,00000

BORDURI PREF.DIN BETON PT.TROTUARE ALEI/SPATII VER
ZI, 10X 15CM, PE FUNDATE-BETON DE 10X 20CM

L:DLO1IA -54 :2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)
3 TEQO6C1 82 MP 437,15000
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNE D=6MM OCHIURILE
100X100MM
4 CBO01a 99 MP 14,25000
COFRAJE DIN SCANDURI RASINOASE
L:LCO3A -0022:2904042 -DULAPI MOLID-BRAD CL.A TIV.G=28-58MM L=3-3,50M LT=7-15
L:LCO3B -0005:2903579 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A  GR=24MM L=%,00M S 942
L:LCO5  -0009:5886954 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 $ 2111
5 DAl4Al 82 M CUB 43,72000
FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME
CAROSABILE
L:10173 -0227:2100911 ~-BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200}
6 AUT3312 82 ORE 2,00000
AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON  40-60MC/H
. $
7 TRAO6AL10 82 TONE 104,92000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM s
8 TARO1P MP 366,40000
TARTAN TURNAT LA LOCURI DE JOACA, GROSIME 4CM
CULORRE 1 '
9 TARO1P MP 50,75000
TARTAN TURNAT LA LOCURI DE JOACA, GROSIME 4CM
CULOARE 2
10 TSHO6XA 91 SUTE MP 2,87240

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETELE ORIZONTALE SAU
IN PANTA SUB 30%

11 TSHOO01 MP 564,11000
GAZON TIP RULOU

12 TSHO9XB 91 SUTE MP 8,51350
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA

13 SVA1BO04A 82 M CUB 6,30000

ASTERNERE UN STRAT DE PROTECTIE PENTRU ALEI SAU TE
RENURI DE JOACA DIN NISIP




Formular F3

Executant0034 Obiectiv(] Obi(] Cate(02
0 1 2 3 5
14 2205939 M CUB 6,30000
NISIP
15 SVA1BO4A g2 M CUB 0,47500

ASTERNERE UN STRAT DE PROTECTIE PENTRU ALEI SAU TE
RENURI DE JOACA DIN MARGARITAR

16 2204442 XG 0,85500
MOZAIC DIN MARMURA ALBA VRAC G= 7,0X10, 0MM
17 RPCP45D 99 KG 165,00000

DEMONTARI : BALUSTRADE, GRILE, PARAPETI, IMPREJMUI
RI METALICE, ETC

18 CK1l6Aal g2 MP 8,24000
PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT SI CU IMP
LETITURA DE SIRMA ZINCATA INCLUSIV ACCESORIILE

L:10158 -M : 8000608 -POARTA METALICA (INCLUSIV ACCESORIILE)
19 ¢elocl g2 M 12,50000

DALE DECORATIVE PREFABRICATE SAU TURNATE DIN BETON

L:10118 -M : 5499887 -DALE DECORATIVE DIN BETON 110X30X10 CM
20 TSH26C1 g2 M 212,00000

PLANTARI PENTRU GARD VIU ARBUSTI CONIFERI,PE UN RI
ND

4 BUC / M
L:10208 -M :9499888 -TUIA PLICATA/THUJA PLICATA
21 TSH24B1 82 BUCATA 30,00000

PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU GHIMPI, FARA BALO
T

L:10207 ~-M 19499889 ~-ARBUST HEBE VERNICOSA/HEBE VERNICOSA

22 TSH24B1 82 BUCATA 33,00000
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU GHIMPI,FARA BALO
T

L:10207 -M : 9499890 -CIMBRISOR AUREUS/THYMUS CITRIDORUS AUREUS

23 TSH24B1 g2 BUCATA 44,00000
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU GHIMPI, FARA BALO
T

L:10207 -M : 9499891 -TRANDAFIR FLORIBUNDA ICEBERG/ROSA FLORIBUNDA ICEBERG

24 TSH24B1 82 BUCATA 4,00000
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU GHIMPI, FARA BALO
T

L:10207 -M : 9499892 ~-ARTAR JAPONEZ ROSU/ACER PALMATUM ATROPURPUREUM
25 TSH24Cl g2 BUCATA 6,00000
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT

L:10203 -M 29499893 -FRASIN EUROFPEAN/FRAXINUS EXCELSIOR
26 TSH27A1 82 M CUB 6,58000
UDATUL PLANTATIILOR CU FURTUNUL

27 TRB013a1l1l g2 TONE 0,50000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS

EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M $

28 TRAO01ALO0P g2 TONE 0,50000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM S

29 TRA01A10 82 TONE 11,34000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. 5

NISIP




Formular F3

Executant0044 Obiectiv0l 0bi0l Cate02
0 1 2 3 5
30 TRBO5A25 82 TONE 8,75000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M $
31 TRA02A10 82 TONE -8,75000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELC

R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM, $

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.asigurat.munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

PROIECTANT
ATLAS CONSULTING PROIECT




Formular F3

OBIECTIV: 01 Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita nr. 3, Oras Popesti-Leordeni
PROIECTANT: ATLAS CONSULTING PROIECT
LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 01 AMENAJ. LOC DE JOACA POPESTI
Categoria de lucrari: 03 ECHIPAMENTE

Executant0044 ObiectivQ} Obi0l CateQ3 .
Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbol_ a) materiale

Denumire resursa b) manopera

Observatii c) utilaj

Corectii d) transport

Liste anexe Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5

1 ELJO1 BUCATA 1,00000

ECHIPAMENT DE JOACA PENTRU NISIP CU PLASA DE CATAR
ARE SI TOBOGAN
MONTARE ECHIPAMENT

2 ELJ02 BUCATA 1,00000

TOBOGAN CU CATARATOARE
MONTARE ECHIPAMENT

3 ELJO3 BUCATA 2,00000

BALANSOAR DIN OTEL
MONTARE ECHIPAMENT

4 ELJO04 BUCATA 6,00000

BANCA COMUNICARE
MONTARE ECHIPAMENT

5 ELJO05 BUCATA 4,00000

BALANSOAR PE ARC PONEI
MONTARE ECHIPAMENT

6 ELJO06 BUCATA 2,00000

HINTA SIMPLA - LEMN+OTEL
MONTARE ECHIPAMENT

7 ELJO7 BUCATA 2,00000
CARUSEL CU BANCUTE

8 ' ELJOS8 BUCATA 5,00000
BANCA CU SPATAR
MONTARE ECHIPAMENT

9 ELJO9 BUCATA 5,00000

COS DE GUNOI 40 L
MONTARE ECHIPAMENT

10 ELJ10 BUCATA 21,00000

SUPORT NISIP
MONTARE ECHIPAMENT

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.asigurat.munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po




Formular F3
Executant0044 Obiectiv0l 0bi0l Care03

0 1 2 3 4 S

PROIECTANT
ATLAS CONSULTING PROIECT




Formular F4

OBIECTIV: 01 Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita nr. 3, Oras Popesti-Leordeni
PROIECTANT: ATLAS CONSULTING PROIECT

LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
Obiectiv0l )
Nr. Cod On Cantitatea Pretulunitar __ Valoarea Fisa tehnica
crt. Denumirea (exclusiv TVA) atasata
0 1 2 3 4 5=3X4 6
1 Obiect 01 AMENAJ. LOC DE JOACA POPESTI
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Jol BUCATA 1,00000 FISA TEHNICA
ECHIPAMENT DE JOACA PT NISIP CU PLASA DE CATARARE SI TOBOGAN NR. 1
J02 BUCATA 1,00000 FISA TEHNICA
TOBOGAN CU CATARATOARE NR. 2
Jo3 BUCATA 2,00000 FISA TEHNICA
BALANSOAR DIN OTEL NR. 3
Jo4 BUCATA 6,00000 FISA TEHNICA
BANCA COMUNICARE NR. 4
J05 BUCATA 4,00000 FISA TEHNICA
BALANSOAR PE ARC PONEI NR. 5
J06 BUCATA 2,00000 FISA TEHNICA
HINTA SIMPLA - LEMN+OTEL NR. 6
J07 BUCATA 2,00000 FISA TEHNICA
CARUSEL CU BANCUTE NR. 7
Jos BUCATA 5,00000 FISA TEHNICA
BANCA CU SPATAR NR. 8
J09 BUCATA 5,00000 FISA TEHNICA
COS DE GUNOI 40 L NR. 5
J10 BUCATA 21,00000 FISA TEHNICA
SUPORT NISIP NR. 10
TOTAL obiect
Total :

PROIECTANT
ATLAS CONSULTING PROIECT







S0 ATLAE CONSULTING & PROIECT SRL
ALEEA BOMERULON DAL, MR, SERTORA, BUGURESTE
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E-maan ATLASEOMSULTINGPREOIESTE GMAIL.COM

DEVIZ GENERAL
Scenariul 2
al obiectivului de investitii
Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita cu orar prelungit nr. 3, Strada C-tin Vacarescu, Oras Popesti-Leordeni
Strada C-tin Vacarescu, Nr. 3, Oras Popesti-Leordeni

Valoare (fara VA Valoare (inclusiv
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA}
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1-Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 jObtinerea terenului 0,00 0,00 0,00}
1,2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00}
1,3 |Amenajare pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1,4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2-Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2,1 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

o _ TOTALCAPITOL2
CAPITOLUL 3-Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1 |Studii _ 0,00 0,00 0,00
3,1,1 |Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3,1,2 |Raport p_rfvind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00}
3,1,3 |Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00]
3,2 |Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1.000,00 190,00 1.190,00}
3,3 Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00,
3,4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3,5 |Proiectare 40.008,40 7.601,60 47.610,00
3,5,1 |Teme de proiectare 0,00 0,00 0,00
3,5,2 |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
Studiu de fezabilitate/Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz
3,53 |general . 20.008,40 3.801,60 23.810,00]
Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor /
3,54 [{autorizatiilor 200,001 - 38,00 238,00
3,5,5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 1.000,00 190,00 1.190,00
3,5,6 |Proiect tehnic si detalii de executie 18.800,00 3.572,00 22.372,00§
3,6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 - 0,00 0,00}
3,7 |Consultanta . 0,00 0,60 0,00}
3,8 |Asistenta tehnica 20.000,00 3.800,00 23.800,00}
3,8,1 |]Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.000,00 1.900,00 11.900,00!
3,8,1,1 pe perioado de executie g Jucrarilor 8.000,00 1.520,00 9.520,00!
3,8,1,Z pentru participarea profectantulul lo jazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 2.000,00 380,00 2‘380,001

Dirigentie de santier 10.000,00 1.900,00 11.900,00

CAPITOLUL 4-Cheltuieli pentru investitia de baza
4,1 }Constructii si instalatii 209.462,67 39.797,91 249.260,58

58
Montajul utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 12.533,42] 2.381,35 14.914,77

Utilaje,, echipamente si functionale care necesita montaj 227.194,47 43.166,95 270.361,42

Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de
transport 0,00 0,00

CAPITOLUL 5-Alte cheltuieli




5,1 |Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5,1,1 [Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0,00 0,00 0,00
5,1,2 |Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,00 0,00 0,00

5,2 iComisioane, cote, taxe, costul creditului 2.441,96 0,00 2.441,96
5,2,1 [Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5,2,2 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 1.109,98 0,00 1.109,98
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si

- pentru autorizarea lucrarifor de constructii 222,00 0,00 222,00

5,2,4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1.109,98 0,00 1.109,98

5,2,5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00

5,3 ICheltuieli diverse si neprevazute 8.983,81 1.706,92 10.690,74,
5,4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 6-Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6,2 [Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

Intocmit,
SC ATLAS CONSULTING &PROIECT SRL
Simona Ciobotaru

Beneficiar/ Investitor
UAT POPESTI - LEORDEN!

Primar
Petre lacob



S BN — SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL
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Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita cu orar prelungit nr. 3, Strada C-tin Vacarescu, Oras Popesti-Leordeni

Strada C-tin Vacarescu, Nr. 3, Oras Popesti-Leordeni

Scenariul 2
Valoare (fara TVA Valoare cu
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA
lei lei lei
1 2 2 3 q
Can. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza ‘ I R o L e
,_  |Constructii si instalatii 209.462,67] 39.797,91] 249.260,58
4,1,1 |Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 72.697,99 13.812,62 86.510,61
4,1,1,1 [Sistematizare alee, loc de joaca : 72.697,99 13.812,62 86.510,61
4,1,2 |Rezistenta 0,00 0,00 0,00
4,1,3 |Arhitectura 136.764,68f 25.985,29] 162.749,97
4.1.3.1 Amenajari exterioare 136.764,68 25.985,29 162.749,97
4,1,4 |instalatii 0,00 0,00 0,00
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 12.533,42 2.381,35
Echipamente amenajare exterioara 12.533,42 2.381,35

4,3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 227.194,47{ 43.166,95{ 270.361,42

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj
si echipamente de transport
Dotari 0,00

0,00 0,00 0,00

Active necorporale 0,00

Data: 15.10.2018
Intocmit,
SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL
Simona Ciobotaru
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Formular F3

OBIECTIV: 02 Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita nr. 3, Oras Popesti-Leordeni

PROIECTANT: ATLAS CONSULTING PROIECT
LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 AMENAJ. LOC DE JOACA POPESTI
Categoria de lucrari: 01 SISTEMATIZARE ALEE, LOC JOACA

Executant(0044 Obiectiv(2 b0l Cate(1 {ron}
Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. SImbo a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
Capitolul 1 ALEE CAROSABILA
1 TSAO01Cl 82 M CUB 141,10000 0,00 0,00
26,10 3682,71
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC 0,00 0,00
.IN DEPOZ.SAU VERIC.LA H<0O,6M T.TARE 0,00 0,00
26,10 3682,71
2 01007a 02 MP 195,50000 3,52 688,16
0,11 21,11
GEOTEXTILE PT.STRAT DE SEPARATIE, DRENAJ, FILTRU, 0,00 0,00
PROTECTIE SI ARMARE LA CONSTR.DRUMURI, DRENAJE,ETC 0,00 0,00
3,63 709,27
L:LAOIOA7-M  :7323525 -GEOTEXTIL
3 DAO6AL g2 M CUB 51,00000 79,26 4042,07
20,77 1059,12
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL 13,55 690,80
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA 0,00 0,00
113,57 5791,99
4 RPDF01C 99 M CUB 34,00000 163,06 5543,95
9,18 312,12
"PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PT. ST.STABILIZATE E 32,41 1101,77
XEC.DIN BALAST CU 6% CIMENT 0,00 0,00
204,64 6957,84
5 DA18Al 82 M CUB 6,80000 60,61 412,14
3712 252,45
STRAT FUND AGREG AMESTECURI OPTIMALE EXECUTAT CU 17,85 121,38
ASTERNERE MANUALA 0,00 0,00
115,58 785,97
L:10802 -M  :9499886 -MARGARITAR 4-8 MM
6 DB23G 99 M 35,00000 26,92 942,31
5,58 195,30
BORDURI PREF.DIN BETON PT.TROTUARE ALEI/SPATII VER 0,00 0,00
zI, 10X 15CM, PE FUNDATE-BETON DE 10X 20CM 0,00 0,00
32,50 1137,61
L:DLOIA -0054:2100910 -BETON MARFA CLASA C€10/8 (BC10/B150)
7 DB23A 99 M 20,00000 38,10 761,93
. 10,44 208,80
BORDURI PREF.DIN BETON PT.TROTUARE ALEI/SPATII VER 0,00 0,00
2T, 20X 25CM, PE FUNDATE-BETON DE 30X 15CM 0,00 0,00
48,54 970,73
L:DLOIA -54 :2100910 ~BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)




Formular F3

Execitant0044 Obiectiv02 Ohi01 Care(1 [ ron|
0 1 2 3 5

8 RPACFOLC 99 BUCATA 2,00000 90,75 181,50
30,60 61,20

RIDIC.LA NIVEL STR., CAPAC CAM.VIZIT., H.20CM, INS 0,05 0,10
T.AL.APA-CANAL, G.<=100KG, PE PLACA B.A.PREF. 0,00 0,00
121,40 242,80

9 DDO3XA 91 MP 170,00000 62,27 10586,35
22,86 3886,20

PAVAJ DE PAVELE ABNORME EXECUTAT PE UN SUBSTRAT 2,93 497,68
DE NISIP 0,00 0,00
PAVELE DUBLU T GROS. 8 CM 88,06 14970,23
10 TRBO1All 82 TONE 269,28000 0,00 0,00
12,42 3344.,41

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS 0,00 0,00
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M $ 0,00 0,00
12,42 3344,41

11 TRAOLAL0P 82 TONE 97,24000 0,00 0,0
0,00 0,02

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0,00 0,00
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $ 25,00 2431,00
25,00 2431,02

12 TRAQO1ALO 82 TONE 172,04000 0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00 0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ 20,00 3440,80
BALAST, NISIP, MARGARITAR 20,00 3440,80
13 TRBO5A25 82 TONE 12,21000 0,00 0,00
64,44 786,81

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI 0,00 0,00
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M $ 0,00 0,00
64,44 786,81

14 TRAO2A10 82 TONE 12,21000 0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00 0,00
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. $ 20,00 2447
20,00 244,20

TOTAL 1 MP 195,50000 118,46 23.158,42
ALEE CAROSABILA 70,64 13.810,25
12,34 2.411,72

31,28 6.116,00

232,72 45.496,39

Capitolul 2 LOC DE JOACA

15 SVAO5B2 82 M CUB 66,30000 0,00 0,00
28,98 1921,37

EXTRAGEREA MANUALA A PAMANTULUI VEGETAL CU INCARCA 0,00 0,00
RE IN MIJLOACE AUTO, TEREN TARE SI FOARTE TARE 0,00 0,00
28,98 1921,37

16 RCSAOQ6A 02 M CUB 132,60000 0,26 34,08
20,16 2673,22

UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UD 0,00 0,00
ATE SI BATUTE CU MAIUL DE MANA, INCL.IMPRASTIATUL 0,00 0,00
20,42 2707,29




Formular F3

Executant0044 Obiectiv(2 0bi0l Cate(1 { ron }
0 1 2 3 4
17 TRB01All 82 TONE 172,38000 0,00 0,00
12,42 2140,93
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS 0,00 0,00
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M $ 0,00 0,00
12,42 2140,93
18 TSD04B1 82 M CUB 132,60000 0,26 34,08
13,50 1790,10
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA 0,00 0,00
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV 0,00 0,00
13,76 1824,18
19 01007A 02 MP 508,30000 3,52 1789,22
0,11 54,90
GEOTEXTILE PT.STRAT DE SEPARATIE, DRENAJ, FILTRU, 0,00 0,00
PROTECTIE SI ARMARE LA CONSTR.DRUMURI, DRENAJE,ETC 0,00 0,00
3,63 1844,11
' L:LA0O10A7-M  :7323525 -GEOTEXTIL
20 DADGAL g2 M CUB 66,30000 79,26 5254,69
20,77 1376,86
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL 13,55 898,03
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA 0,00 0,00
113,57 7529,58
21 TRAQ1ALQ g2 TONE 119,34000 0,00 0,00
0,00 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00 0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ 20,00 2386,80
BALAST 20,00 2386,80
22 TRBO5A25 82 TONE 0,10000 0,00 0,00
64,44 6,44
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI 0,00 0,00
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M $ 0,00 0,00
64,44 6,44
23 TRA02A10 g2 TONE 0,10000 0,00 0,00
0,00 0,00
{ . TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00 0,00
" R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. $ 20,00 2,00
20,00 2,00
TOTAL 2 MP 508,30000 13,99 7.112,06
LOC DE JOACA 19,60 9.963,82
1,77 898,03
4,70 2.388,80
40,06 20.362,71
Cheltuieli directe 30.270,48 23.774,07 3.309,75 8.504,80 65.859,10
Alte cheltuieli directe
Contrib.asigurat.munca 0,337% 80,12 80,12
TOTAL CHELT. DIRECTE 30.270,48 23.854,19 3.309,75 8.504,80 65.939,22
Cheltuieli indirecte Io = 5,000% x To 3.296,96
Profit Po = 5,000% x (To+Io) 3.461,81
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po 72.697,99

PROIECTANT
ATLAS CONSULTING PROIECT




Formular F3

OBIECTIV: 02 Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita nr. 3, Oras Popesti-Leordeni

PROIECTANT: ATLAS CONSULTING PROIECT
LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 AMENAJ. LOC DE JOACA POPESTI
Categoria de lucrari: 02 AMENAJARE EXTERIOARA

Executant 0044 Obiectiv02 0bi0l Cate(2 [ron]
Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbol a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii transport
Liste anexe _ Total(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4
1 RPCS19D 99 MP 22,40000 0,00 0,00
6,30 141,77
DEMONTARI: PAVAJE DIN PIATRA SAU PAVELE 0,00 0,00
0,00 0,00
6,30 141,12
2 DB23G 99 M 28,00000 26,92 753,85
5,58 156,24
BORDURI PREF.DIN BETON PT.TROTUARE ALEI/SPATII VER 0,00 0,00
2I, 10X 15CM, PE FUNDATE-BETON DE 10X 20CM 0,00 0,00
32,50 910,09
L:DLOIA -54 :2100910 -BETON MARFA CLASA €10/8 (BC10/B150)
3 TEQ6CL 82 MP 437,15000 6,86 2998,85
2,52 1100,52
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM OCHIURILE 0,00 0,00
100X100MM 0,00 0,00
9,38 4099,37
4 CB01A 99 MP 14,25000 22,65 322,74
30,60 436,05
COFRAJE DIN SCANDURI RASINOASE 0,00 0,00
0,00 0,0”
53,25 758,75
L:LCO3A -0022:2904042 -DULAPI MOLID-BRAD CL.A TIV.G=28-58MM L=3-3,50M LT=7-15
L:LCO3B -0005:2903579 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A  GR=24MM L=4,00M S 942
L:LCO5  -0009:5886954 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 s 2111
5 DA14A1 82 M CUB 43,72000 215,94 9440,80
55,66 2433,64
FUNDATTE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME 8,45 369,57
CAROSABILE 0,00 0,00
. 280,06 12244,01
L:10173 -0227:2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)
6 AUT3312 g2 ORE 2,00000 0,00 0,00
0,00 0,00
AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON  40-60MC/H 250,00 500,00
$ 0,00 0,00
250,00 500,00
7 TRAQO6A10 82 TONE 104,92000 0,00 0,00
0,00 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0,00 0,00
BETONIERA DE §,5MC DIST. =10KM $ 20,00 2098,40
20,00 2098,40




Formular F3

Executant 0044 Obiectiv0? 0hi0] Cate(2 {ron}
0 1 2 3 5

8 CIl5a 02 MP 366,40000 131,74 48267,76

27,90 10222,56

DALE FLEXIBILE PVC, O CULOARE, MONTATE PE SUPRAFET 0,00 0,00

E PLANE 0,00 0,00

CULOARE 1 159,64 58490,32
L:LC15A -M  :9700870 -PAVAJ CAUCIUC 100X100X4 CM

L:LC52F -M  :7651068 ~ADEZIV ELASTIFIAT

9 CIl5Aa 02 MP 50,75000 131,74 6685,56

27,90 1415,93

DALE FLEXIBILE PVC, O CULOARE, MONTATE PE SUPRAFET 0,00 0,00

E PLANE 0,00 0,00

CULOARE 2 159,64 - 8101,48
L:LC15A -M  :9700970 -PAVAJ CAUCIUC 100X100X4 CM

L:LC52F -M  :7651068 -ADEZIV ELASTIFIAT

10 TSHO6XA 91 SUTE MP 2,87240 113,85 327,02

99,77 286,59

" . SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETELE ORIZONTALE SAU 0,00 0,00

IN PANTA SUB 30% 0,00 0,00

213,62 613,61

11 TSHO01 MP 564,11000 20,00 11282,20

9,00 5076,99

GAZON TIP RULOU 0,00 0,00

0,00 0,00

29,00 16359,19

12 TSHO9XB 91 SUTE MP 8,51350 2,96 25,16

13,59 115,70

UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA 39,96 340,20

0,00 0,00

56,51 481,06

13 SVA1BO04A 82 M CUB 6,30000 0,00 0,00

26,10 164,43

ASTERNERE UN STRAT DE PROTECTIE PENTRU ALEI SAU TE 0,00 0,00

RENURI DE JOACA DIN NISIP 0,00 0,00

; 26,10 164,43

S 14 2205939 M CUB 6,30000 60,00 378,00

0,00 0,00

NISIP 0,00 0,00

0,00 0,00

60,00 378,00

15 SVA1BO4A 82 M CUB 0,47500 0,00 0,00

26,10 12,40

ASTERNERE UN STRAT DE PROTECTIE PENTRU ALET SAU TE 0,00 0,00

RENURI DE JOACA DIN MARGARITAR 0,00 0,00

26,10 12,40

16 2204442 KG 0,85500 0,55 0,47

0,00 0,00

MOZAIC DIN MARMURA ALBA VRAC G= 7,0X10,OMM 0,00 0,00

0,00 0,00

0,55 0,47

17 RPCP45D 99 KG 165,00000 0,02 3,19

0,72 118,80

DEMONTARI : BALUSTRADE, GRILE, PARAPETI, IMPREJMUT 0,47 77,55

RI METALICE, ETC 0,00 0,00

1,21 199,54




Formular F3

Executant0044 Obiectiv02 0bi01 Cate02 jron|
0 1 2 3 4 5
18 CK16A1l g2 MP 8,24000 51,07 420,85
24,30 200,23
PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT SI CU IMP 0,00 0,00
LETITURA DE SIRMA ZINCATA INCLUSIV ACCESORIILE 0,00 0,00
75,37 621,08
L:10158 -M  :8000608 ~-POARTA METALICA (INCLUSIV ACCESORIILE)
19 CG10Cl 82 M 12,50000 74,41 930,06
10,80 135,00
DALE DECORATIVE PREFABRICATE SAU TURNATE DIN BETON 0,10 1,25
0,00 0,00
85,31 1066,31
L:10118 -M  :9499887 -DALE DECORATIVE DIN BETON 110X30X10 CM
20 TSH26C1 82 M 212,00000 48,15 10208,69
7,70 1633,25
PLANTARI PENTRU GARD VIU ARBUSTI CONIFERI,PE UN RI 0,00 0,00
ND 0,00 0,0
4 BUC / M 55,86 11841,94
L:10208 -M  :9499888 -TUIA PLICATA/THUJA PLICATA
21 TSH24B1 a2 BUCATA 30,00000 12,71 381,27
9,36 280,77
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU GHIMPI,FARA BALO 0,00 0,00
T 0,00 0,00
22,07 662,04
L:10207 -M  :9499889 -ARBUST HEBE VERNICOSA/HEBE VERNICOSA
22 TSH24B1 82 BUCATA 33,00000 12,71 419,40
9,36 308,84
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU GHIMPI,FARA BALO 0,00 0,00
T 0,00 0,00
: 22,07 728,24
L:10207 -M  :9499890 -CIMBRISOR AUREUS/THYMUS CITRIDORUS AUREUS
23 TSH24B1 g2 BUCATA 44,00000 21,03 925,27
9,36 411,79
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU GHIMPI,FARA BALO 0,00 0,90
T 0,00 0,0
30,39 1337,07
L:10207 -M  :9499891 - TRANDAFIR FLORIBUNDA ICEBERG/ROSA FLORIBUNDA ICEBERG
24 TSH24B1 82 BUCATA 4,00000 43,91 175,64
9,36 37,44
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU GHIMPI,FARA BALO 0,00 0,00
T 0,00 0,00
53,27 213,07
L:10207 -M  :9499892 -ARTAR JAPONEZ ROSU/ACER PALMATUM ATROPURPUREUM
25 TSH24C1 82 BUCATA 6,00000 125,69 754,14
14,22 85,32
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT 0,00 0,00
0,00 0,00
139,91 839,46
L:10203 -M  :9499893 -FRASIN EUROPEAN/FRAXINUS EXCELSIOR
26 TSH27Aal g2 M CUB 6,58000 2,54 16,74
15,39 101,27
UDATUL PLANTATIILOR CU FURTUNUL 0,00 0,00
0,00 0,00
17,93 118,01




Formular F3

TQTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Ilo+Po

Executant0044 Qbiectiv(2 Ohil] Care (2 fronj
0 1 2 3 4 5
27 TRBO1A11l 82 TONE 0,50000 0,00 0,00
12,42 6,21
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS 0,00 0,00
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M $ 0,00 0,00
12,42 6,21
28 TRAO1ALOP g2 TONE 0,50000 0,00 0,00
0,00 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0,00 0,00
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $ 25,00 12,50
25,00 12,50
29 TRAOLALO g2 TONE 11,34000 0,00 0,00
0,00 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00 0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ 20,00 226,80
NISIP 20,00 226,80
{30 TRBO5A25 82 TONE 8,75000 0,00 0,00
64,44 563,85
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI 0,00 0,00
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M $ 0,00 0,00
64,44 563,85
31 TRAQO2A10 82 TONE . 8,75000 0,00 0,00
0,00 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOC 0,00 0,00
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. $ 20,00 175,00
20,00 175,00
Cheltuieli directe 94.717,66 25.444,92 1.288,56 2.512,70 123.963,85
Alte cheltuieli directe
Contrib.asigurat.munca 0,337% 85,75 85,75
TOTAL CHELT. DIRECTE 94.717,66 25.530,67 1.288,56 2.512,70 124.049,60
Cheltuieli indirecte Io = 5,000% x To 6.202,48
Profit Po = 5,000% x (To+Io) 6.512,60
136.764,68

PROIECTANT
ATLAS CONSULTING PROIECT




Formular F3

OBIECTIV: 02 Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita nr. 3, Oras Popesti-Leordeni

PROIECTANT: ATLAS CONSULTING PROIECT
LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 AMENAJ. LOC DE JOACA POPESTI
Categoria de lucrari: 03 ECHIPAMENTE

Executant 0044 Obiectiv02 0Obi0l CateQ3 [ ron }
Nr. Capitoiul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbo a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
1 ELJO1 BUCATA 1,00000 0,00 0,00
1700,00 1700,0"
ECHIPAMENT DE JOACA PENTRU NISIP CU PLASA DE CATAR 0,00 0,0v
ARE SI TOBOGAN 0,00 0,00
MONTARE ECHIPAMENT 1700,00 1700,00
2 ELJO2 BUCATA 1,00000 0,00 0,00
700,00 700,00
TOBOGAN CU CATARATOARE 0,00 0,00
0,00 0,00
MONTARE ECHIPAMENT 700,00 700,00
3 ELJ03 BUCATA 2,00000 0,00 0,00
400,00 800,00
BALANSOAR DIN OTEL 0,00 0,00
0,00 0,00
MONTARE ECHIPAMENT 400,00 800,00
4 ELJ04 BUCATA 6,00000 0,00 0,00
385,00 2310,00
BANCA COMUNICARE 0,00 0,00
0,00 0,00
MONTARE ECHIPAMENT 385,00 2310,¢
5 ELJO5 BUCATA 4,00000 0,00 0,00
220,00 880,00
BALANSOAR PE ARC PONEI 0,00 0,00
0,00 0,00
MONTARE ECHIPAMENT 220,00 880,00
6 ELJO06 BUCATA 2,00000 0,00 0,00
350,00 700,00
HINTA SIMPLA - LEMN+OTEL 0,00 0,00
0,00 0,00
MONTARE ECHIPAMENT 350,00 700,00
7 ELJ07 BUCATA 2,00000 0,00 0,00
670,00 1340,00
CARUSEL CU BANCUTE 0,00 0,00
0,00 0,00
MONTARE ECHIPAMENT 670,00 1340,00
8 ELJO8 BUCATA 5,00000 0,00 0,00
140,00 700,00
BANCA CU SPATAR 0,00 0,00
0,00 0,00
MONTARE ECHIPAMENT 140,00 700,00




Formular F3

Executanr0044 Obiectiv02 Obi0f Cuate03 [ron ]
0 1 2 3 4

9 ELJO09 BUCATA 5,00000 0,00 0,00
125,00 625,00

COS DE GUNOI 40 L 0,00 0,00
0,00 0,00

MONTARE ECHIPAMENT 125,00 625,00
10 ELJ10 BUCATA 21,00000 0,00 0,00
75,00 1575,00

SUPORT NISIP 0,00 0,00
0,00 0,00

MONTARE ECHIPAMENT 75,00 1575,00
Cheltuieli directe 0,00 11.330,00 0,00 0,00 11.330,00

Alte cheltuieli directe

Contrib.asigurat.munca 0,337% 38,18 38,18
TOTAL CHELT. DIRECTE 0,00 11.368,18 0,00 0,00 11.368,18
Cheltuieli indirecte Io = 5,000% x To 568,41
“ Profit Po = 5,000% x (To+Io) 596,83
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po 12.533,42

PROIECTANT
ATLAS CONSULTING PROIECT




Formular F4

OBIECTIV: 02 Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita nr. 3, Oras Popesti-Leordeni
PROIECTANT: ATLAS CONSULTING PROIECT

LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
Obiectiv(2 | ron |
Nr. Cod UM Cantitatea Pretul unitar Valoarea Fisa tehnica
crt. Denumirea (exclusiv TVA) atasata
0 1 2 3 4 5=3X4 6
1 Obiect 01 AMENAJ. LOC DE JOACA POPESTI
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Jo1l BUCATA 1,00000 26.973,91 26.973,91 FISA TEHNICA
ECHIPAMENT DE JOACA PT NISIP CU PLASA DE CATARARE SI TOBOGAN NR. 1
J02 BUCATA 1,00000 7.911,79 7.911,79 FIsa TEHNICA
TOBOGAN CU CATARATOARE NR. 2
Jo3 BUCATA 2,00000 3.909,17 7.818,34 FI5A TEHNICA,
BALANSOAR DIN OTEL NR. 3
Jo4 BUCATA 6,00000 6.283,90 37.703,40 FISa TEHNICA
BANCA COMUNICARE NR. 4
Jos BUCATA 4,00000 2.025,32 8.101,28 rIsa TEHNICA
BALANSOAR PE ARC PONEI NR. 5
Jo6 BUCATA 2,00000 3.773,44 7.546,88 rIsa TEHENICA
HINTA SIMPLA - LEMN+OTEL NR. &
J07 BUCATA 2,00000 9.113,86 18.227,72 rISn TEHNICA
CARUSEL CU BANCUTE NR. 7
Jos8 BUCATA 5,00000 1.814,20 9.071,00 FIsA TEHNICA
BANCA CU SPATAR , NR. 8
Jo09 BUCATA 5,00000 1.028,03 5.140,15 rISA TEHNICA
COS DE GUNOI 40 L ' NR. 9
J10 BUCATA 21,00000 4.700,00 98.700,00 FIsa TEHNICA
SUPORT NISIP NR. 10
TOTAL obiect 227.194,47
Total : V 227.194,47

PROIECTANT
ATLAS CONSULTING PROIECT
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Formular F3

OBIECTIV: 02 Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita nr. 3, Oras Popesti-Leordeni

PROIECTANT: ATLAS CONSULTING PROIECT
LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 AMENAJ. LOC DE JOACA POPESTI
Categoria de lucrari: 01 SISTEMATIZARE ALEE, LOC JOACA

Executant0044 Obiectiv()2 0bi01 Cate01
Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbof’ a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total(atb+c+d)
SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
Capitolul 1 ALEE CAROSABILA
1 TSA01C1 g2 M CUB 141,10000

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC
.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE

2 01007a - 02 MP 195,50000
GEOTEXTILE PT.STRAT DE SEPARATIE, DRENAJ, FILTRU,

PROTECTIE SI ARMARE LA CONSTR.DRUMURI, DRENAJE,ETC
L:LAC10A7-M  :7323525 -GEOTEXTIL

3 DAOGAL 82 M CUB 51,00000
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

4 RPDFO01C 99 M CUB 34,00000
PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PT. ST.STABILIZATE E
XEC.DIN BALAST CU 6% CIMENT

5 DA18Al 82 M CUB 6,80000
STRAT FUND AGREG AMESTECURI OPTIMALE EXECUTAT CU

ASTERNERE MANUALA

L:10802 -M  :9499886 -MARGARITAR 4-8 MM

6 DB23G 99 M 35,00000
BORDURI PREF.DIN BETON PT.TROTUARE ALEI/SPATII VER

o ZI, 10X 15CM, PE FUNDATE-BETON DE 10X 20CM

L:DLO1A -0054:2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)

7 DB23A 99 M 20,00000
BORDURI PREF.DIN BETON PT.TROTUARE ALEI/SPATII VER

ZI, 20X 25CM, PE FUNDATE-BETON DE 30X 15CM

L:DLO1A ~-54 :2100910 ~-BETON MARFA CLASA €10/8 (BC10/B150)

8 RPACFO01C 99 BUCATA 2,00000
RIDIC.LA NIVEL STR., CAPAC CAM.VIZIT., H.20CM, INS
T.AL.APA-CANAL, G.<=100KG, PE PLACA B.A.PREF.

9 DDO3XA 91 MP 170,00000
PAVAJ DE PAVELE ABNORME EXECUTAT PE UN SUBSTRAT

DE NISIP

PAVELE DUBLU T GRQS. 8 CM

10 TRB0O1A1ll 82 TONE 269,28000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS

EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M S

11 TRAO1A10P g2 TONE 97,24000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM S




Formular F3

Executant 0044 Obiectiv(?2 Obil Cate01
0 1 2 3 5

12 TRAO1A10 82 TONE 172,04000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $
BALAST, NISIP, MARGARITAR
13 TRBO5SA25 82 TONE 12,21000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M S
14 TRAO2AL0 82 TONE 12,21000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. $

TOTAL 1 MP 195,50000
ALEE CAROSABILA

Capitolul 2 LOC DE JOACA

15 SVAO5B2 82 M CUB 66,30000

EXTRAGEREA MANUALA A PAMANTULUI VEGETAL CU INCARCA
RE IN MIJLOACE AUTO, TEREN TARE SI FOARTE TARE

16 RCSAO06A 02 M CUB 132,60000
UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UD
ATE SI BATUTE CU MAIUL DE MANA, INCL.IMPRASTIATUL

17 TRBO1All 82 TONE 172,38000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M S
18 TSD04B1 82 M CUB 132,60000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV

19 01007a 02 MP 508,30000
GEOTEXTILE PT.STRAT DE SEPARATIE, DRENAJ, FILTRU,

PROTECTIE SI ARMARE LA CONSTR.DRUMURI, DRENAJE,ETC
L:LAOI0A7-M  :7323525 -GEOTEXTIL

20 DAO6AL 82 M CUB 66,30000
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

21 TRAO1ALOQ 82 TONE 119,34000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELQO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. S
BALAST
22 TRBOSA25 82 TONE 0,10000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI
ALE INCOMODE SUB 25 XG DISTANTA 50M S
23 TRAQ2A10 82 TONE 0,10000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. $

TOTAL 2 MP 508,30000
LOC DE JOACA

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

o

Contrib.asigurat.munca

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po




Formular F3
Executant0044 Obicetiv02 0bi01 Cate(1

0 1 2 3 4 5

PROIECTANT
ATLAS CONSULTING PROIECT




Formular F3

OBIECTIV: 02 Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita nr. 3, Oras Popesti-Leordeni
PROIECTANT: ATLAS CONSULTING PROIECT
LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 01 AMENAJ. LOC DE JOACA POPESTI
Categoria de lucrari: 02 AMENAJARE EXTERIOARA

Executant0044 Obiectiv02 Obi01 Cate 02
Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbol’ ' a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total{a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
1 RPCS19D 99 MP 22,40000
DEMONTARI: PAVAJE DIN PIATRA SAU PAVELE
2 DB23G 99 M 28,00000

BORDURI PREF.DIN BETON PT.TROTUARE ALEI/SPATII VER
ZI, 10X 15CM, PE FUNDATE-BETON DE 10X 20CM

L:DLO1A -54 :2100910 ~-BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)
3 TE06C1 g2 MP 437,15000
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM OCHIURILE
100X100MM
4 CBOl1A 95 MP 14,25000
COFRAJE DIN SCANDURI RASINOASE
L:LCO3A -0022:2904042 -DULAPI MOLID-BRAD CL.A TIV.G=28-58MM L=3-3,50M LT=7-15
L:LCO3B -0005:2903579 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=24MM L=4,00M S 942
L:LCO5 -0009:5886954 -CUIE CU CAP CONIC TIp A1 3 X 80 O0OL34 S 2111
5 DAl4Al g2 M CUB 43,72000
FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME
CAROSABILE
L:10173 -0227:2100911 ~-BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)
6 AUT3312 82 ORE 2,00000
" AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40~60MC/H

$
7 TRAO6AL0 82 TONE 104,92000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM s
8 cI1s5a 02 MP 366,40000
DALE FLEXIBILE PVC, O CULOARE, MONTATE PE SUPRAFET
E PLANE
CULOARE 1
L:LC15A -~M :9700970 ~-PAVAJ CAUCIUC 100X100X4 CM
L:LC52F -M : 7651068 ~ADEZTV ELASTIFIAT
9 CIlsa 02 MP 50,75000
DALE FLEXIBILE PVC, O CULOARE, MONTATE PE SUPRAFET
E PLANE
CULOARE 2
L:LC15A -M : 9700970 ~PAVAJ CAUCIUC 100X100X4 CM
L:LC52F -M : 7651068 -ADEZIV ELASTIFIAT
10 TSHOGXA 51 SUTE MP 2,87240

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETELE ORIZONTALE SAU
IN PANTA SUB 30%




Formular F3

Executant0044 Qbiectiv(2 0bi0} Cate(2
0 1 2 3 5
11 TSHOO01 MP 564,11000
GAZON TIP RULOU
12 TSHO9XB 91 SUTE MP 8,51350
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA
13 SVALBO4A g2 M CUB 6,30000

ASTERNERE UN STRAT DE PROTECTIE PENTRU ALEI SAU TE
RENURI DE JOACA DIN NISIP

14 2205939 M CUB 6,30000
NISIP
15 SVALBO4A 82 M CUB 0,47500

ASTERNERE UN STRAT DE PROTECTIE PENTRU ALEI SAU TE
RENURI DE JOACA DIN MARGARITAR

16 2204442 KG 0,85500
MOZAIC DIN MARMURA ALBA VRAC G= 7,0X10, OMM
17 RPCP45D 99 KG 165,00000

DEMONTARI : BALUSTRADE, GRILE, PARAPETI, IMPREJMUI
RI METALICE, ETC

18 CK16Al 82 MP 8,24000
PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT SI CU IMP
LETITURA DE SIRMA ZINCATA INCLUSIV ACCESORIILE

L:10158 -M : 8000608 -POARTA METALICA (INCLUSIV ACCESORIILE)
19 celocl 82 M 12,50000

DALE DECORATIVE PREFABRICATE SAU TURNATE DIN BETON

L:10118 -~-M :9459887 -DALE DECORATIVE DIN BETON 110X30X10 CM
20 TSH26C1 82 M 212,00000

PLANTARI PENTRU GARD VIU ARBUSTI CONIFERI,PE UN RI
ND

4 BUC / M
L:10208 -~-M :9499888 -TUIA PLICATA/THUJA PLICATA
21 TSH24B1 82 BUCATA 30,00000

PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU GHIMPI, FARA BALO
T

L:10207 -M :9499889 ~ARBUST HEBE VERNICOSA/HEBE VERNICOSA

22 TSH24B1 82 BUCATA 33,00000
“PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU GHIMPI,FARA BALO
T

L:10207 -M 19499890 -CIMBRISOR AUREUS/THYMUS CITRIDORUS AUREUS

23 TSH24B1 82 BUCATA 44,00000
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU GHIMPI,FARA BALO
T

L:10207 -M 19499891 ~-TRANDAFIR FLORIBUNDA ICEBERG/ROSA FLORIBUNDA ICEBERG

24 TSH24B1 82 BUCATA 4,00000
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU GHIMPI,FARA BALO
T

L:10207 -M :9499892 -ARTAR JAPONEZ ROSU/ACER PALMATUM ATROPURPUREUM
25 TSH24C1 82 BUCATA 6,00000

PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT

L:10203 -M :9499893 ~FRASIN EURQOPEAN/FRAXINUS EXCELSIOR

26 TSH27Al 82 M CUB 6,58000

UDATUL PLANTATIILOR CU FURTUNUL

27 TRBO1All g2 TONE 0,50000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M $




Formular F3

Executan 0044 Obicetiv2 Obi0l Cate02
0 1 2 3 5

28 TRAOQ1A1Q0P 82 TONE 0,50000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM S
29 TRAQ1A10 g2 TONE 11,34000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. S
NISIP
30 TRBO5A25 82 ‘TONE 8,75000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M S
31 TRAO2A10 582 'TONE 8,75000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. 3

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib,asigurat.munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit PO = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

PROIECTANT
ATLAS CONSULTING PROIECT




Formular F3

OBIECTIV: 02 Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita nr. 3, Oras Popesti-Leordeni
PROIECTANT: ATLAS CONSULTING PROIECT

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 01 AMENAJ. LOC DE JOACA POPESTI

Categoria de lucrari: 03 ECHIPAMENTE

Executant0044 Obiectiv02 0bi0l Cate03
Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbol_ a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
1 ELJO1 BUCATA 1,00000

ECHIPAMENT DE JOACA PENTRU NISIP CU PLASA DE CATAR

ARE SI TOBOGAN
MONTARE ECHIPAMENT

2 ELJO02 BUCATA
TOBOGAN CU CATARATOARE

MONTARE ECHIPAMENT

1,00000

3 ELJO3 BUCATA
BALANSOAR DIN OTEL

MONTARE ECHIPAMENT

2,00000

4 ELJO04
BANCA COMUNICARE
MONTARE ECHIPAMENT

BUCATA

6,00000

5 ELJOS5

BALANSOAR PE ARC PONEI
MONTARE ECHIPAMENT

BUCATA

4,00000

6 ELJO6

HINTA SIMPLA - LEMN+OTEL
MONTARE ECHIPAMENT

BUCATA

2,00000

7 ELJO7

CARUSEL CU BANCUTE
MONTARE ECHIPAMENT

BUCATA

2,00000

8 ELJO08

BANCA CU SPATAR
MONTARE ECHIPAMENT

BUCATA

5,00000

9 ELJO09

COS DE GUNOI 40 L
MONTARE ECHIPAMENT

BUCATA

5,00000

10 ELJ10

SUPORT NISIP
MONTARE ECHIPAMENT

BUCATA

21,00000

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.asigurat.munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io =

% x To

Profit PO =

% x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+P

o




Formular F3

FExecutant0044 Obiectiv2 obiol Cate (3

0 1 2 3 4 5

PROIECTANT
ATLAS CONSULTING PROIECT




Formular F4

OBIECTIV: 02 Amenajare loc de joaca cu curte interioara Gradinita nr. 3, Oras Popesti-Leordeni
PROIECTANT: ATLAS CONSULTING PROIECT

LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
Obiectiv(2
Nr. Cod u/m Cantitatea Pretul unitar _ Valoarea Fisa tehnica
crt. Denumirea (exclusiv TVA) atasata
0 1 2 3 4 5=3X4 6
1 Obiect 01 AMENAJ. LOC DE JOACA POPESTI
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
JOo1l BUCATA 1,00000 FISA TEHNICA
ECHIPAMENT DE JOACA PT NISIP CU PLASA DE CATARARE ST TOBOGAN NR. 1
J02 BUCATA 1,00000 FISA TEHNICA
TOBOGAN CU CATARATOARE NR. 2
J03 BUCATA 2,00000 FISA TEHNICA
BALANSOAR DIN OTEL NR. 3
Jo4 BUCATA 6,00000 FISA TEHNICA
BANCA COMUNICARE NR. 4
J05 BUCATA 4,00000 FISA TEHNICA
BALANSOAR PE ARC PONEI NR. 5
Jo6 BUCATA 2,00000 FISA TEHNICA
HINTA SIMPLA ~ LEMN+OTEL v NR. &
Jo7 BUCATA 2,00000 FISA TEHNICA
CARUSEL CU BANCUTE NR. 7
Jos BUCATA 5,00000 FISA TEHNICA
BANCA CU SPATAR NR. 8
JO9 BUCATA 5,00000 FISA TEHNICA
COS DE GUNOI 40 L NR. 9
J10 BUCATA 21,00000 FISA TEHNICA
SUPORT NISIP NR. 10
TOTAL obiect

- Total :

PROIECTANT
ATLAS CONSULTING PROIECT







s SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL
i l i ‘ i l i ALEEA SOMESULU!I SALD, NR.4, SECTOR4, BLLUREST:

i TFFIRET +d 21 780 52 65 C75Z 255 777
. . :
ComsLL NS B2 DFD'E:L—J : E-MAILL ATLASCONSULTINGPROECTEEMAL.COM

FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic : Echipament de joaca pentru nisip cu plasa de catarare si

tobogan
Corespondenta
propunerii tehnice

Nr. Specificatii tehnice impuse perin caietul de sarcini cu sp‘ec:f.[cartllle Producator
Crt. tehnice impuse

prin caietul de

sarcini
0 1 2 3

1 Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare

Descriere: Echipament de joacd alcdtuit dintr-o
platforma dreptunghiulard partial acoperitd, doud
elevatoare, doud galeti si doud cascade pentru nisip, o
plasa de catdrare inclinata si doua scari de acces.
Activitati: Catarare, comunicare.

Grupa de varsta: + 3 ani

Inaltime echipament: 2.50 m

Inaltime platforme: 1.25 m

Dimensiuni echipament: 6.02 mx3.13 m

Dimensiuni spatiu de siguranta echipament: 9.52 m x
6.13m

Materiale permise pentru perimetru de siguranta:
Suprafata sinteticd cu grosimea de 4 cm pavimente
elastice.

Instalare loc de joaca: Furnizorul echipamentului
trebuie sa ofere servicii de instalare a echipamentelor
de joacda sau supervizarea instaldrii de cdtre o
persoana autorizata.

2 Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
Certificat EN 1176 (GS) eliberat de TUV

3 Conditii de garantie si post garantie

2 ani la elemente in miscare; 5 ani polietilena,
tobogane, franghii, plase; 8 ani la lemnul impregnat
prin presiune, 10 ani pentru coroziune la elementele
de sustinere din otel galvanizat la cald si inox

4 Conditii cu caracter tehnic

Echipamentut de joaca se livreaza cu proces verbal de
predare primire, declaratia de conformitate cu EN
1176, certificat de garantie, manual de utilizare si
intretinere, registrul echipamentului, cartea locului de
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ComsuULENG B oroscs

SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRLU
ALEFA SOMESULW: CALD, NR.4, SECTORA, SUCUREST!

TFFicE:

E-MAILD

~4 021 780 50 65 R752Z 458 777

ATLAECDNEL}LTiNEFHU‘ECT@EMA‘L.CDI‘!

joaca.

Intocmit:
Arh. Stag. Oana LIXANDRU
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corsuLEnS B proiecks:

FISA TEHNICA Nr. 2

SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL
LEEA SOMESULLI TALD, NR.4, SECTORA, BUCUREST
TFFICE: +4 021 780 50 85 Q752 455 777

E-Mail: ATLASEDNEULT!NGPRD!EET@GMAEL.CDM

Utilajul, echipamentul tehnologic : Tobogan cu cataratoare

Corespondenta
propunerii tehnice

Nr. Specificatii tehnice impuse perin caietul de sarcini cu spfemf.lcartnle Producator
Crt. tehnice impuse
prin caietul de
sarcini
0 1 2 3
1 Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare
Descriere: Ansamblu de joacd compus dintr-un
tobogan ondulat si doud cataratori diferite, una tip
plasa iar cealaltd cu bare, prevazut cu scara de acces si
punct de observare imprejmuit cu gardulet.
Materiale utilizate: Structura locului de joaca este din
lemn de pin. Elementele de conectare sunt
confectionate din metal galvanizat §i nu permit
dezasamblarea fara instrumente specifice. Toate
elementele metalice utilizate in  constructia
echipamentului sunt protejate impotriva intemperiilor
prin aplicarea unor vopsele non toxice.
Activitati: catarare, alunecare, atdrnare
Grupa de varsta: 3 panala 12 ani
Inaltime echipament: 1.98 m
Dimensiuni echipament: 3.81x2.54 m
fnaltime maxima de cidere: 1.50 m
Dimensiuni spatiu de siguranta echipament: 7.31 x
533m
Materiale permise pentru perimetru de siguranta:
Suprafata sinteticd cu grosimea de 4 cm pavimente
elastice.
Instalare foc de joaca: Furnizorul echipamentului
trebuie sa ofere servicii de instalare a echipamentelor
de joacd sau supervizarea instaldrii de catre o
persoana autorizata.
2 Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
Certificat EN 1176 (GS) eliberat de TUV
3 Conditii de garantie si post garantie
24 luni
4 Conditii cu caracter tehnic

Echipamentul de joaca se livreaza cu proces verbal de







CorsSULEING B oroects

FISA TEHNICA Nr. 3

ZEC ATLAS CONSULTING & PROIEDT SRL
ALEEL SOMESULW DALD. NR.4, SECTOR4, BUCUREST:
OFFiCE: 44 023 750 50 85 0752 438 777

Emars ATLASCDNSL}LT!NGPRDtECT@EMA?L.EDH

Utilajul, echipamentul tehnologic : BALANSOAR DIN OTEL

Nr.

Corespondenta
propunerii tehnice

Specificatii tehnice impuse perin caietul de sarcini cu spgc@cartule Producator
Crt. tehnice impuse
prin caietul de
sarcini
0 1 2 3
1 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
Descriere: Balansoar din otel cu patru locuri, scaune din
cauciuc, In forma de sa si manere de prindere cu
configuratie de atenuare a socurilor.
Materiale utilizate: Balansoarul este confectionat din
otel inoxidabil si are o configuratie care ajuta la
absorbtia socurilor. Scaunele sunt confectionate din
cauciuc care absoarbe socurile.
Activitati: balansare, comunicare, leganare.
Grupa de varsta: + 3 ani
Inaltime echipament: 0.80 m
Dimensiuni echipament: 4.00 m x0.20 m
Dimensiuni spatiu de siguranta echipament: 7.00 m x
3.20m
Materiale permise pentru perimetru de siguranta:
Suprafatad sinteticd cu grosimea de 4 cm pavimente
elastice.
Instalare loc de joaca: Furnizorul echipamentului
trebuie sa ofere servicii de instalare a echipamentelor
de joaca sau supervizarea instaldrii de catre o persoana
autorizata.
2 Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
Certificat EN 1176 (GS) eliberat de TUV
3 Conditii de garantie si post garantie
2 ani la elemente in miscare; 5 ani polietilena,
tobogane, franghii, plase; 8 ani la lemnul impregnat prin
presiune, 10 ani pentru coroziune la elementele de
sustinere din otel galvanizat la cald si inox
4 Conditii cu caracter tehnic

Echipamentul de joaca se livreaza cu proces verbal de
predare primire, declaratia de conformitate cu EN
1176, certificat de garantie, manual de utilizare si
intretinere, registrul echipamentului, cartea locului de
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FISA TEHNICA Nr. 4

EC ATLAS CONZULTING & PROIECT SRL
ALEEA SOMESULWY CALD, NR.4, SECTOR4, BUCUREST:
QFFICE: +4 02t TBO 50 85 0762 436 777

E-man: ATLAECENSULTJNGPRDiEET@GMML.EDH

Utilajul, echipamentul tehnologic : Banca comunicare

Nr.
Crt.

Specificatii tehnice impuse perin caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice
cu specificartiile
tehnice impuse
prin caietul de
sarcini

Producator

1

2 3

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare

Descriere: Banca de comunicare de forma curbata,
sprijinita pe doi stalpi metalici, avand doua locuri, unul
cu spatar si unul fara, unite intre ele.

inaltime echipament: 0.85 m

| Dimensiuni echipament: 1.46 m x 0.46 m

Materiale permise pentru perimetru de siguranti:
Suprafata sinteticd cu grosimea de 4 cm pavimente
elastice.

Instalare loc de joaca: Furnizorul echipamentului
trebuie sa ofere servicii de instalare a echipamentelor
de joaca sau supervizarea instaldrii de catre o
persoana autorizata.

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
Certificat EN 1176 (GS) eliberat de TUV

Conditii de garantie si post garantie

2 ani la elemente in miscare; 5 ani polietilena,
tobogane, franghii, plase; 8 ani la lemnul impregnat
prin presiune, 10 ani pentru coroziune la elementele
de sustinere din otel galvanizat la cald si inox

Conditii cu caracter tehnic

Echipamentul de joaca se livreaza cu proces verbal de
predare primire, deciaratia de conformitate cu EN
1176, certificat de garantie, manual de utilizare si
intretinere, registrul echipamentului, cartea locului de
joaca.
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FISA TEHNICA Nr. 5

EC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL
ALEEA SOMESULUI CALD, NR.4, SECTORA, BUCUREST!
oFpce: +4 027 780 53 55 G752 455 777

E-rMamL: ATLAECDNSUL‘NNGFRDIECT@GMA;’L.CDM

Utilajul, echipamentul tehnologic : Balansoar pe arc ponei

Nr.
Crt.

Specificatii tehnice impuse perin caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice
cu specificartiile
tehnice impuse
prin caietul de
sarcini

Producator

1

2 3

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare

Descriere: Balansoar pe arc in forméa de ponei, cu un
loc, scaun in formd de sa cu manere de prindere
laterale.

Materiale utilizate: Lemnul utilizat este lemn tratat.
Elementele de conectare sunt confectionate din otel
inoxidabil si nu permit dezasamblarea fara
instrumente specifice. Toate elementele metalice
utilizate  in  constructia echipamentului  sunt
confectionate din otel inoxidabil. Plasticul utilizat este
polietilena.

Activitati: balansare, comunicare.

Grupa de varsta: + 3 ani

Dimensiuni echipament:

Tn&ltime maxima de cidere: 0.45 m — 0.56 cm
Dimensiuni spatiu de sigurantad echipament: @ 1.50 m
Materiale permise pentru perimetru de siguranta:
Suprafata sinteticd cu grosimea de 4 c¢cm pavimente
elastice. '

Instalare loc de joaca: Furnizorul echipamentului
trebuie sa ofere servicii de instalare a echipamentelor
de joaca sau supervizarea instaldrii de citre o
persoana autorizata.

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
Certificat EN 1176 (GS) eliberat de TUV

Conditii de garantie si post garantie

2 ani la elemente in miscare; 5 ani polietilena,
tobogane, franghii, plase; 8 ani la lemnul impregnat
prin presiune, 10 ani pentru coroziune la elementele
de sustinere din otel galvanizat la cald si inox

Conditii cu caracter tehnic

Echipamentul de joaca se livreazd cu proces verbal de
predare primire, declaratia de conformitate cu EN
1176, certificat de garantie, manual de utilizare si
intretinere, registrul echipamentului, cartea locului de
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FISA TEHNICA Nr. 6

Utilajul, echipamentul tehnologic : Hinta simpia - lemn+otel

Corespondenta
propunerii tehnice
Nr. Specificatii tehnice impuse perin caietul de sarcini cv sp-ec1f.|cartule Producator
Crt. tehnice impuse
prin caietul de
sarcini
0 1 2 3

1 | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare

Descriere: Hinta simpla, cu patru elemente laterale
din lemn, grinda de sustinere din otel, cu un singur loc
de forma dreptunghiulard, suspendat in lanturi.
Materiale utilizate: Structura locului de joaca este din
lemn de brad si metal. Elementele de conectare sunt
confectionate din otel inoxidabil si nu permit
dezasamblarea fara instrumente specifice. Toate
elementele  metalice utilizate in  constructia
echipamentului sunt confectionate din otel inoxidabil.
Toate hintele sunt livrate cu scaune simple, standard.
Elementele laterale ale structurii sunt confectionate
din. lemn rotund de 140mm. Grinda superioara a
structurii este confectionata din otel galvanizat de
110mm. ’

Activitati: Leganare.

Grupa de varsta: + 3 ani

Tndltime echipament: 2.20 m

Dimensiuni echipament: 3.60 m x 2.60 m

Dimensiuni spatiu de sigurantd echipament: 8.14 m x
3.60m

Materiale permise pentru perimetru de siguranta:
Suprafatd sinteticd cu grosimea de 4 cm pavimente
elastice.

Instalare loc de joaca: Furnizorul echipamentului
trebuie sa ofere servicii de instalare a echipamentelor
de joacd sau supervizarea instaldrii de citre o
persoana autorizata.

2 Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
Certificat EN 1176 (GS) eliberat de TUV
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SC ATLAES CONESULTING & PROIEDCT SRL
ALEEA SOMESULU DalD, RR.4, SECTDR4, BuCUREST:

DFFICE:

E-MAILD
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3 Conditii de garantie si post garantie

2 ani la elemente in miscare; 5 ani polietilena,
tobogane, franghii, plase; 8 ani la lemnul impregnat
prin presiune, 10 ani pentru coroziune la elementele
de sustinere din otel galvanizat la cald si inox

4 Conditii cu caracter tehnic

Echipamentul de joaca se livreaza cu proces verbal de
predare primire, declaratia de conformitate cu EN
1176, certificat de garantie, manual de utilizare si
intretinere, registrul echipamentului, cartea locului de
joaca.

Intocmit:
Arh. Stag. Oana LIXANDRU
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FISA TEHNICA Nr. 7

SC ATLAS CONSULTING & PROIEDCT SRL
ALEEA SOMESULL DALD. SR, 4, SECTOR4A, SUCUREST)

OFFicE: +4 T2 780 90 595 0782 435 777
E-paie: ATL.ASCGNSULTiNGPRGlECT@EMA:‘LCGH

Utilajul, echipamentul tehnologic : Carusel cu bancute

Corespondenta
propunerii tehnice

Nr. Specificatii tehnice impuse perin caietul de sarcini cu sp.ecn"lcartu!e Producator
Crt. tehnice impuse
prin caietul de
sarcini
0 1 2 3
1 | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare
Descriere: Carusel de formd circulard, cu béncute
dispuse octogonal, inconjurat de balustrade, avand
amplasata in mijloc o0 masuta rotunda.
Materiale utilizate: Acest carusel este confectionat
din otel galvanizat, iar podeaua este din tabla de
aluminiu cu striatii antialunecare. Pentru mecanismul
de rotire se vor utiliza rulmenti cu protectie, capsulati,
ce nu permit patrunderea impuritatilor la bile, implicit
nu-necesita intretinere.
Activitéti: rotire, comunicare.
Grupa de varsta: + 3 ani
in3ltime echipament: 0,75 m
Dimensiuni echipament: @ 1.90 m
Dimensiuni spatiu de siguranta echipament: @ 5.00 m
Materiale permise pentru perimetru de siguranta:
Suprafata sintetica cu grosimea de 4 cm pavimente
elastice.
Instalare loc de joacd: Furnizorul echipamentului
trebuie sa ofere servicii de instalare a echipamentelor
de joaca sau supervizarea instaldrii de cétre o
persoana autorizata.
2 Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
Certificat EN 1176 (GS) eliberat de TUV
3 Conditii de garantie si post garantie




| ] B s

CcorsuLHns B proocs

ST ATLALS CONGSULTIMNG & PROIEST SRL
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=4 321 783 50 55 D762 256 777
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2 ani la elemente in miscare; 5 ani polietilena,
tobogane, franghii, plase; 8 ani la lemnul impregnat
prin presiune, 10 ani pentru coroziune la elementele
de sustinere din otel galvanizat la cald si inox

Conditii cu caracter tehnic

Echipamentul de joacd se livreaza cu proces verbal de
predare primire, declaratia de conformitate cu EN
1176, certificat de garantie, manual de utilizare si
intretinere, registrul echipamentului, cartea locului de
joaca.

Intocmit:
Arh. Stag. Oana LIXANDRU
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FISA TEHNICA Nr. 8

Utilajul, echipamentul tehnologic : Banca cu spatar

Corespondenta
propunerii tehnice
Nr. Specificatii tehnice impuse perin caietul de sarcini cu sp-ecuf.lcartule Producator
Crt. tehnice impuse
prin caietul de
sarcini
0 1 2 3

1 | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare

Descriere: Banca de forma dreptunghiulara cu rama
metalica si sezutul din scanduri de lemn, cu spatar,
-pentru spatii publice sau centre sportive.

Materiale utilizate: Structura este confectionata din
otel galvanizat, iar elementele pentru sezut sunt
confectionate din lemn.

Dimensiuni echipament: 1.90 m x 0.46 m

Materiale permise pentru perimetru de siguranta:
Conform SR EN 1177

Instalare loc de joaca: Furnizorul echipamentului
trebuie sa ofere servicii de instalare a echipamentelor
de joacd sau supervizarea instalarii de cdtre o
persoana autorizata.

2 Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
Certificat EN 1176 (GS) eliberat de TUV

3 Conditii de garantie si post garantie

2 ani la elemente in miscare; 5 ani polietilena,
tobogane, franghii, plase; 8 ani la lemnul impregnat
prin presiune, 10 ani pentru coroziune la elementele
de sustinere din otel galvanizat la cald si inox
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4 Conditii cu caracter tehnic
Echipamentul de joaca se livreaza cu proces verbal de
predare primire, declaratia de conformitate cu EN
1176, certificat de garantie, manual de utilizare si
intretinere, registrul echipamentului, cartea locului de
joaca.

5

‘Intocmit:

Arh. Stag. Oana LIXANDRU
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FISA TEHNICA Nr. 9

SC ATLAS COMBULTING & PFROIECT ERL
ALEEA SOMESULU: TalD. NR.4, SECTOR4, BUCUREST)
TFFCE: +4 0271 780 52 &85 O75Z 456 777

E-MAIL: ATUASCONSULTINGPROIECTEGHAIL.COM

Utilajul, echipamentul tehnologic : Cos de gunoi 40|

Nr.
Crt.

Specificatii tehnice impuse perin caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice
cu specificartiile
tehnice impuse
prin caietul de
sarcini

Producator

1

2 3

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare

Descriere: Cos de gunoi cu fixare pe sol, descoperit,
dar cu posibilitate de inchidere, avand aplicat
tratament de zincare, potrivit pentru orice tip de
locatie.

Materiale utilizate: Cosul de gunoi este: descoperit,
se poate inchide, aplicat tratament de zincare, cu
fixare pe sol.

Instalare loc de joaca: Furnizorul echipamentului
trebuie sa ofere servicii de instalare a echipamentelor
de joaca sau supervizarea instaldrii de catre o
persoana autorizata.

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
Certificat EN 1176 (GS) eliberat de TUV

Conditii de garantie si post garantie

2 ani la elemente in miscare; 5 ani polietilena,
tobogane, franghii, plase; 8 ani la lemnul impregnat
prin presiune, 10 ani pentru coroziune la elementele
de sustinere din otel galvanizat la cald si inox

Conditii cu caracter tehnic

Echipamentul de joaca se livreaza cu proces verbal de
predare primire, declaratia de conformitate cu EN
1176, certificat de garantie, manual de utilizare si
intretinere, registrul echipamentului, cartea locului de
joaca.
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FISA TEHNICA Nr. 10

Utilajul, echipamentul tehnologic : Suport nisip

Corespondenta
propunerii tehnice
Nr. Specificatii tehnice impuse perin caietul de sarcini cu sp.ec1f.|ca rtiile Producator
Crt. tehnice impuse
prin caietul de
sarcini
0 1 2 3

1 | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare

Descriere: Suport nisip de forma pdtrata, din lemn, cu
marginile in formd de barne, cu opt sciunele
dreptunghiulare scobite, dispuse cate doud pe o
parte.

Materiale utilizate: Structura locului de joaca este din
lemn de pin. Elementele de conectare sunt
confectionate din metal galvanizat si nu permit
dezasamblarea fara instrumente specifice. Toate
elementele  metalice utilizate in  constructia
echipamentului sunt protejate impotriva intemperiilor
prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Activitati: modelare nisip, joc tematic, comunicare
Grupa de varsta: sub 12 ani

Tnaltime echipament: 0.34 m

Dimensiuni echipament: 7 x 3 m

2 Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
Certificat EN 1176 {GS) eliberat de TUV

3 Conditii de garantie si post garantie
24 luni

4 Conditii cu caracter tehnic

Echipamentul de joacd se livreazd cu proces verbal de
predare primire, declaratia de conformitate cu EN
1176, certificat de garantie, manual de utilizare si
intretinere, registrul echipamentului, cartea locului de
joaca.

Intocmit:
Arh. Stag. Oana LIXANDRU
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S0 ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL
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OFFice: & 227 780 50 65 Q782 458 777

E-mALL: AYLASCDNSULTINGFRD‘ECT@G!-!A!L.EDM

FISA MATERIAL VEGETAL Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic : TUIA PLICATA/THUJA PLICATA

Corespondenta
propunerii tehnice

Nr. Specificatii tehnice impuse perin caietul de sarcini cu spfeufncartule Producator
Crt. tehnice impuse
prin caietul de
sarcini
0 1 2 3
1 | Descriere:

Proprietatile ornamentale ale copacilor de tuia
plicata:

— tuia plicata este decorativa prin aspectul ,portul” —
piramidal, conic;

~ cultivata in scop decorativ ca arbore solitar sau in
grupuri;

- tuia plicata are coroana are culoarea verde;

— numeroasele varietati cu frunze galbui sau lastari
penduli ,atarna-penduleaza”;

- tuia plicata poate {ua diverse forme intrucat suporta
tunderea (tuia plicata este o specie de rasinoase care
creste rapid (tuia repede ,rapid” crescatoare).
Conditii de crestere pentru tuia plicata:

— specie sensibila la ger si arsita mai ales in tinerete.
-temperaturile foarte scazute duc la uscarea lastarilor
terminali;

-prefera umiditatea in sol si in aer;

— tuia plicata-gigantica este rezistenta la poluare si se
preteaza pentru plantare in marile

orase;

— tuia plicata prefera umbra dar suporta si soarele.
Plantare tuia plicata-gigantica:

Tuia plicata gigantica se planteaza primavara si
toamna (in perioada de repaus vegetativ).

Plantarea la tuia plicata se face cu plante ce au
pamant pe radacini (balot).

Dimensiune plantare: 3,00 - 4,00 m




corsuLENS B proecs.

S0 ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL
ALEEA BOMESULUI CALD. NR.4, SECTOR4A, BUCUREST:

CFFDE: +4 021 785 3055 Q782 458 777
E-Mman: ATLAﬁCDNSULTENGPRD)ECTQ"-\GN»‘«!L‘EDM

Intocmit:
Arh. Stag. Oana LIXANDRU

x




: rusemasan: : SC ATLAS CONSULTING & PRIOIECT SRL
i ' i l i i i ALEEA SOMESULUI CALD, NR,4, SECTORS, SUCUREST)

¢ H fuf T 3 +4 Q21 7ED 3T 55 C7&2 258 777
cComsULEND B proecs: E-MAlL: ATLASCONSULTINGPROIECTEGMAIL.COM

FISA MATERIAL VEGETAL Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic : ARBUST HEBE VERNICOSA/HEBE VERNICOSA

Corespondenta
propunerii tehnice

nr. Specificatii tehnice impuse perin caietul de sarcini cu spfeCIflcartnxle Producator
Crt. tehnice impuse
prin caietul de
sarcini
0 1 2 3

1 | Descriere:

Este un arbust decorativ pentru o gradina stilata si
rafinata cu efect sigur de atractie, atragand si fluturii.
Subarbust rotund, compact ce are frunze verzi,
lucioase, mereu verzi.

Cresc sub forma de arbusti stufosi, forma frunzelor
este ovala sau lanceolate.

Preferd un sol nutritive care permite drenarea apei.
Floriile platei apar in varful ramurilor si sunt liliachii ce
devin albe curand, dupa momentul de dupa
deschidere.

Perioada de inflorire mai-iunie.

Este o planta ce ramane vesnic verde, conditiile de
fumina pot fi semi-umbra, soare.

Dimensiune plantare: 0.30 m - 0.50 m
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FISA MATERIAL VEGETAL Nr. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic : CIMBRISOR AUREUS/THYMUS CITRIDORUS AUREUS

Corespondenta
propunerii tehnice
. Specificatii tehnice impuse perin caietul de sarcini cu sp.ecxftcartn!e Producator
Crt. tehnice impuse
prin caietul de
sarcini
0 1 2 3

1 | Descriere:

CIMBRISOR AUREUS este o plantd erbacee perend
care face parte din familia Lamiaceae.

Frunzele sale sunt vesnic verzi si aromatice.

Frunzele sunt mici si ovale in nuante de verde deschis
sau in combinatie de verde auriu. La maturitate
aceasta plantd poate sd se dezvolte la o inaltime de
10-15 centimetrii.

Perioada de inflorire este in lunile iulie si august.
Planta preferd locurile cu multd lumina si soare.
Solurile preferate sunt bine drenate si umede.

Florile sunt asemanatoare cu cele din lavandd in
nuante de alb cu mov,

Dimensiune plantare: 0.10 m-0.15 m
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centimetri.

Trandafirul Iceberg prefera locurile cu mult soare.
Solul preferat este cel bine drenat cu o umiditate
medie. Trandafirul este rezistent la daunatori si poate
fi plantat si in locurile urbane unde poluarea este mai
ridicata.

Trandafirul iceberg este o planta decorativa foarte
apreciata de gradinari.

Ofera imagini minunate gradinilor si spatilor verzi.
Dimensiune plantare: 0.50 m - 1.50 m
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FISA MATERIAL VEGETAL Nr. 5

Utilajul, echipamentul tehnologic : ARTAR JAPONEZ ROSU/ACER PALMATUM ATROPURPUREUM

Corespondenta
propunerii tehnice

N Specificatii tehnice impuse perin caietul de sarcini cu sgeufncartnle Producator
Crt. tehnice impuse
prin caietul de
sarcini
0 1 2 3
1 | Descriere:

Acer  Palmatum  Atropurpureum - in denumirea
populara: Artarul Japonez. Aceasta planta este
originara din Japonia.

Face parte din familia Aceraceae.

Artarul Japonez este un arbore din categoria copacilor
cu frunzele cazatoare.

Artarul Japonez este un arbore de talie mica poate
ajunge pana la o inaltime de 2-3 metri.

Cresterea artarului japonez rosu este lenta.

Artarul Japonez Rosueste un copac cu o coroana
deosebit de atractiva.

Prin frunzele sale in nuante de rosu. In perioada
anotimpului de toamna frunzele primesc o nuanta
intensa de rosu-ruginiu.

Frunzele au forma palmata si o lungime de 4-10
centimetri. Perioada de inflorire este in lunile Apritie-
Mai. '

Florile sunt mici si galbene.

In general artarul Japonez are nevoie de un foc insorit
dar se dezvolta foarte bine si in locurile cu semiumbra.
Solul preferat de Artarul Atropurpureum este cel
umed, bine drenat, solul acid si alcalin.

Artarul japonez este o planta foarte rezistenta la
daunatori si {a poluare.

Este un copac decorativ datorita culorii atractivea
frunzelor care se schimba de la anotimp la anotimp.
Artarul Japonez Atropurpureum este un copac perfect
pentru decorarea gradinilor si a parcurilor.
Frumusetea lui aparte in combinatie cu alti arbori va
iesiin evidenta.
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FISA MATERIAL VEGETAL Nr. 6

Utilajul, echipamentul tehnologic : FRASIN EUROPEAN/FRAXINUS EXCELSIOR

Corespondenta
propunerii tehnice

N Specificatii tehnice impuse perin caietul de sarcini cu Sp.ECIf.lcal’tHle Producator
Crt. tehnice impuse
prin caietul de
sarcini
0 1 2 3
1 | Descriere:

Frasin, Frasin comun

Denumire stiintifica: Fraxinus excelsior

Arbore indigen intalnit frecvent din zona de campie si
pana la 1.400 m altitudine in regiunile montane.
Utilizare

Arbore decorativ in parcuri, gradini, plantat solitar sau
in masive.

Conditii de crestere:

- Frasinul este o specie rezistenta la ger si seceta.

— Frasinul (Fraxinus excelsior) prefera solurile fertile,
bine drenate, profunde, reavene sau reavan-jilave,
afanate. Frasinul nu are pretentii deosebite fato de sol
vegetand si pe soluri compacte-grele (argiloase),
usoare (nisipoase) sau calcaroase (cu carbonati);

- Lumina — Frasinul este o planta ce prefera ocurile
insorite (temperament de lumina);

— Ritmul de crestere al frasinului este mai lent in primii
ani de la plantare (pana isi dezvolta sistemul
radicular);

- Frasinul este o specie rezistenta la poluarea
atmosferica din marile orase;

— Frasinul comun se poate conduce si ¢a bonsai.
Plantarea se face in perioada de repaus vegetativ
(toamna-primavara) daca solul nu este inghetat si in
aer avem temperaturi peste 5°C.

Proprietati ornamentale:

— Specie arborescenta decorativa prin: port, fructe,
frunze;

— Frunzele de frasin sunt caduce (cazatoare),
imparipenat-compuse (7-11 foliole lungi de 4-14 cm),
de 40 cm lungime, culoare verde-inchis pe partea
superioara si verde-deschis albastrui pe cea inferioara.
Toamna frunzele capata culoarea galbena;

— Coroana este ovoida, rara si luminoasa, cu ramuri
erecte;

- Florife apar inaintea frunzelor. Florile au culoarea
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violacee si sunt grupate in inflorescente de tip
panicule la inceput erecte apoi pendente (atarna),
— Fructele sunt de tip saumare cenusii-galbui, oblong-
lanceolate, lungi de 2-4 ¢cm;

~ Tulpina este dreapta, cilindrica, daca isi pierde
lastarul terminal devine infurcita;

~ Scoarta este neteda in tinerete (cenusie-verzuie).
Ritidomul (scoarta crapata) este crapat-marunt,
cenusiu deschis pana la negricios;

- Lemnul este greu, culoare alb-galbuie, cu inele
anuale distincte si aspect matasos,elastic.

Se utilizeaza ornamental in aliniamente de-a lungul
aleitor, soselelor, solitar sau in masive in parcuri si
gradini;

Dimensiuni, varietati-cultivaruri:

Frasinul este un arbore a carui inaltime ajunge la 12
metri (30-40 m in masive si conditii ecopedologice
optime) si un diametru al plantei de 8 metri.
Fraxinus excelsior ,Pendula” — varietate cu ramuri
pendule {care atarna};

Fraxinus excelsior ,,Aurea” — varietate cu lastari si flori
galbene.

Dimensiune plantare: 2.00 m-3.00 m
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