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ROMANTIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI - LEORDENI

~ Piata Sf. Maria, nr. 1, Popesti-Leordeni, Judetul Ilfov.
Tel.: 361.40.23; 361.40.26; 361.40.27; 361.40.29; fax: 361.40.25; web: www.ppl.ro

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ,,Sala de sport Multifunctionala Scoala
Generald nr. 37

Consiliul Local al orasului Popesti-Leordeni;

Avénd in vedere Expunerea de motive a domnului primar Petre Iacob inregistratd sub nr.
7757/18.02.2019, Raportul de specialitate al Serviciului Achizitii Publice si Investitii inregistrat sub
nr. 7756/18.02.2019, precum si rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activitii
economico-financiare, servicii, comért, gospodirie comunald, administrarea domeniului public si
privat) Inregistrat sub nr. 13768/21.03.2019, comisiei nr. 2 (pentru activitifi social-culturale, culte,
invatamant, sanitate i familie, munca si protectie sociald, protectie copii, tineret §i sport — turism)
inregistrat sub nr. 13769/21.03.2019 si al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului si urbanism,
realizarea lucrdrilor publice, protectia mediului inconjuritor, conservarea §i pastrarea monumentelor
istorice si de arhitectura) inregistrat sub nr. 13770/21.03.2019.

in baza: '

Prevederilor Hotérarii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al

documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si lucréri de
interventii;

Prevederilor art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,

republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art. 36, alin. (4), lit. d) si art. 45, alin. (2) din Legea administratiei publice locale

nr. 215/2001, republicatd, cu modificérile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru ,Sala de sport Multifunctionala
Scoala Generald nr. 3”.

Art. 2 Prezenta va fi dusd la indeplinire de Primarul orasului Popesti-Leordeni, Secretarul
orasului Popesti-Leordeni, Administratorul Public al orasului Popesti-Leordeni, Directia

Contabilitate, Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat si de aparatul de specialitate al

Primarului.
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ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI-LEORDENI
Piata Sfinta Maria nr. 1
Tel. 0374408821; Fax:0374408822

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
”Sala de sport Multifunctionala Scoald Generali nr.3”

Consiliul Local al orasului Popesti-Leordeni intrunit in sedinta de lucru

Avand 1n vedere Expunerea de motive a domnului primar Petre Jacob inregistrata
sub nr. 7757/18.02.2019, Raportul de specialitate al Serviciului Achizitii Publice si
Investitii inregistrat sub nr. 7756/18.02.2019,

in baza:

- Prevederilor Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadru
al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii
si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si
lucrari de interventii;

- Prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finantele publice locale
cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art. 36 alin. (4) lit. *d” si al art. 45 alin. (2) din Legea Administratiei
Publice Locale nr. 215/2001, cu modificérile si completérile ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI - LEORDENI
HOTARASTE:

Art.1 Se aprobd indicatorii tehnico -economici pentru obiectivul privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru ”Sala de sport Multifunctionald Scoala
Generala nr.3”

Art.2 Prezenta va fi dusd la indeplinire de Primarul Orasului Popesti — Leordeni,
Secretarul Orasului Popesti — Leordeni, Administratorul Public al Orasului Popesti —
Leordeni, Directia economicd, Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat si
de aparatul de specialitate al primarului Orasului Popesti - Leordeni.

INITIATOR,
AVIZAT PT. CKGALITATE

A'b RET A R
Margareta ICH




ROMANIA

JUDETUL ILFOV

PRIMARIA ORASULUI POPESTI - LEORDENI
CABINET PRIMAR

P-ta Sf. Maria, nr.1, tel/fax. 0374408822

Nr. 7757/18.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

Avénd in vedere realizarea investitiei ”Sala de sport Multifunctionali Scoala
Generala nr.3” Orasul Popesti-Leordeni, judetul Ilfov, a intocmit S.F., in conformitate
cu prevederile HG 907/2016, este necesar aprobarea indicatorilor tehnico-economici
aferenti obiectivului de investitie mai sus mentionat. Ca urmare, potrivit prevederilor
art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu
modificérile si completirile ulterioare : ,,Documentatiile tehnico-economice ale
obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigurd integral sau in completare
din bugetele locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi interne si externe,
contractate direct sau garantate de autoritdtile administratiei publice locale, se aprobd
de cdtre autoritdtile deliberative”, este necesar aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investitii, ”Sala de sport Multifunctionalid Scoala
Generala nr.3”, iar in calitate de ordonator principal de credite, am initiat proiectul de

hotérare alaturat, pe care 1l supun analizei dumneavoastra, spre dezbatere si adoptare .

PRIMAR};’,

Petre I Gj? |



JUDETUL ILFOV

PRIMARIA ORASULUI POPESTI - LEORDENI
Serviciul Achizitii Publice si Investitii

Str. Sf. Agnes,nr.21.

Nr. 7756/18.02.2019

Aprobat, ,
PRIMAR/

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
?Sala de sport Multifunctionala Scoalid Generali nr.3”

Aviénd in vedere cresterea numarului de familii tinere stabilite in orasul Popesti-Leordeni,
care are ca efect cresterea natalitdtii si implicit o nevoie tot mai mare de locuri n unitatile de
invatamant prescolar, scolar, pentru a veni in sprijinul copiilor, autoritatea publica locald
considerd oportund si necesard construirea unei Sali de sport multifunctionald la Scoala

Generala nr.3, pentru desfisurarea in conditii optime a activitatilor in aer liber a copiilor.

Studiul de fezabilitate a fost realizat de citre firma de proiectare SPATIO DESIGN
ARHITETURA SRL cu urmatorii indicatori tehnico-economici:
Valoarea totali a investitiei este : 7.589.623,44 lei cu T.V.A., din care 6.684.439,23 lei cu
T.V.A. reprezintd C + M.
Avand in vedere cele de mai sus, va supunem aprobdrii Proiectul de Hotardre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii,

?Sala de sport Multifunctionald $coali Generala nr.3”




ROMANIA

JUDETUL ILFOV

PRIMARIA ORASULUI POPESTI-LEORDENI
Nr.7758/18.02.2019

PROCES VERBAL
AFISARE

Subsemnatii Margareta ICHIM si Mariana SANDU am procedat la
afisarea actului: ,,Proiect de Hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru ”Sala de sport Multifunctionald Scoala
Generala nr.3”la avizierul Primariei orasului Popesti- Leordeni, din Piata
Sf. Maria nr.1, judetul Ilfov.




CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENI
NR. [AFES / 21 02 2019

RAPORT DE AVIZARE
COMISIA NR. 1

comisia pentru activiti{i economico — financiare, servicii, comert,
gospodirie comunali, administrarea domeniului public si privat
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Mmbru: RADU IOSIF




CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENI
NR.-—-L-2Z69 [ee2le Q2 2018

RAPORT DE AVIZARE
COMISIA NR. 2

Comisia pentru activititi social — culturale, culte, invatimant, sinitate
si familie, munca si protectie sociali, protectie copii, tineret si sport —

turism
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CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENI
NR. foeeld oo P33 2019

RAPORT DE AVIZARE
COMISIA NR. 4

Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea
lucririlor publice, protectia mediului inconjuritor, conservarea si pastrarea
monumentelor istorice si de arhltectura
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Studiu de fezabilitate Partea | - Piese scrise
Beneficiar: Orasul Popesti-Leordeni
Investitie: Construire Sala de Sport Multifuntionala Scoala Generata nr. 3

STUDIU de FEZABILITATE

Sala de Sport Multifunctionala Scoala Generala
nr.3.

Beneficiar: Primaria Popesti Leordeni
Elaborator: Spatio Design Arhitectura SRL

Sef Proiect: Arh. Raluca Nedelcu



Studiu de fezabilitate
Beneficiar: Orasul Popesti-Leordeni

Partea | — Piese scrise

Investitie: Construire Sala de Sport Multifuntionala Scoala Generala nr. 3

Denumirea Proiectului

Construire Sala de sport Multifunctionala
Scoala Generala nr. 3 din Popesti-
Leordeni

Contract nr.

Contract nr. 113 din 03.12.2018

Beneficiar

Orasul Popesti-Leordeni

Proiectant

Spatio Design Arhitectura SRL
J40/6353/2014

CUI 33218215
Str. Cupolei nr. 1, Sector 6, B,;fchr?gt;jj\Cf‘

i
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Anul intocmirii

2018

e i

Sef Proiect / Proiectant
Arhitectura

B———

s ee——
]

Arh. Raluca Nedelcu
!

Proiectant Structura
Rezistenta

Ing. Mihai Dragomir

&(;%

Proiectant Instalatii

Ing. Alexandru Brebe

Spatio Design_Arhitectura SRL

Nr. Reg. Comertului: J40/6353/2014
CUI: 33218215
www.spatiodesign.ro
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Beneficiar: Orasul Popesti-Leordeni
Investitie: Construire Sala de Sport Multifuntionala Scoala Generala nr. 3

Borderou

l. Parte Scrisa

. Studiu Geotehnic
1. Studiu Topografic
V. Piese Desenate

Plan incadrare in zona 1:2000

Plan Situatie 1:500

Plan Parter 1:100

Plan Parter Cota +3.80 1:100

Plan invelitoare 1:100

Sectiune transversala 1:100

Sectiune longitudinala 1:100

Fata principala / Est 1:100

9. Fatada laterala/ Sud 1:100

10. Fata posterioara / Vest 1:100

11. Fatada Lateraia / Nord 1:100

12. Plan amplasare stalpi fundatii 1:100

13. Sectiune longitudinala 1:100

14. Sectiune transversala 1:100

15. Retele Exterioare Plan situatie 1:250

16. Instalatii Electrice Plan parter 1:200

17. Instalatii Electrice Schema Generala de Distributie 1:50
18. Instalatii Sanitare Plan Parter 1:100

19. Instalatii Sanitare Schema Functionala Panouri Solare 1:50
20. Instalatii Termice Plan Parter 1:100

21. Instalatii Termice Schema Functionala CT 1:50
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Spatio Design_Arhitectura SRL

Nr. Reg. Comertului: 140/6353/2014
CUI: 33218215
www.spatiodesign.ro
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Beneficiar: Orasul Popesti-Leordeni
Investitie: Construire Sala de Sport Multifuntionala Scoala Generala nr. 3

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

2.212.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

Dupa evaluarea alternativelor pentru proiect se va selecta solutia optima - in general
solutia optima ar fi probabil solutia care are costul general si costurile de operare pe
durata vietii proiectului cele mai mici. Nu sunt de neglijat factorii sociali si de mediu
care in anumite situatii pot fi deosebit de importanti.
Analizele financiare si economice care vor include si proiectiile indicatorilor financiari
pentru utilitate.
Analiza institutionala, care va fi necesara pentru a asigura ca:
o proiectul este construit conform planificarii si in concordanta cu cerintele
Autoritatii Contractante.
e proiectul este exploatat in mod eficient dupa incheierea sa pentru a oferi
beneficiile asteptate de consumatori.
Studiul de fezabilitate include un program de investigatii pentru a stabili parametrii
esentiali de proiectare. Necesarul de investigatii pe teren depinde de natura
proiectului si de cantitatea de informatii sigure existente. Proiectul este identificat pe
baza cererii estimate pentru infrastructura de educatie. Aspectele tehnice au in
vedere in principal stabilirea lucrarilor necesare care sa asigure o baza pentru
urmatoarele etape de proiectare si inlesnirea unei estimari realiste a costului
alternativei selectate.
Sustenabilitatea proiectului finantat din bugetul local al comunei, este extrem de
importanta deoarece prin construirea unei Sali de sport muitifunctionale, in
conformitate cu legislatia si normele de functionare actuale, va mentine, si deopotriva
va incuraja pe termen lung activitatile sportive, oferite de Unitatea Administrativ
Teritoriala a orasului Popesti Leordeni, de beneficiarii directi ai proiectului, si anume
toti elevii Scolii Generale nr.3 si nu numai ai acesteia.
In contextul socio - economic actual este recunoscuta pe ptan mondial tendinta de
crestere a timpului de munca si a activitatilor scolare in dauna timpuiui alocat
activitatilor sportive. Astfel, apare nevoia fireasca a populatiei de a beneficia de
servicii de agrement tot mai diversificate. in categoria serviciilor de agrement un loc
tot mai important il ocupa cele sportive, in striansa concordanta cu constientizarea pe
scara larga a rolului pozitiv pe care il au miscarea si sportul in dezvoltarea
armonioasa, fizica si psihica a individului.
In tara noastra activitatile sportive incep sa ia amploare, dat fiind recunoscuta
importanta pe care o are sportul in asigurarea starii de sanatate a populatiei. in acest
context, activitatile sportive se impun a fi practicate intr-un cadru adecvat si special
amenajat cu aceasta destinatie iar la nivelul tarii noastre nu exista suficiente sali de
sport care sa raspunda cerintelor populatiei.

Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Dezvoltarea economica si sociala durabila a spatiului orasului Popesti Leordeni este
strians legata de imbunatatirea infrastructurii existente dezvoltarea serviciilor de
baza.

Infrastructura fizica de baza, slab dezvoltata in majoritatea localitatilor, este de
asemenea una dintre cauzele care limiteaza dezvoltarea serviciilor de baza (facilitate
de invatamant, culturale, recreationale, de ingrijire a copiilor si batrianilor, servicii de
transport public, etc.).

In majoritatea oraelor, comunelor si satelor acestea sunt slab dezvolitate, depasite
din punct de vedere al conditiilor necesare bunei desfasurari a activitatilor sau, in
unele cazuri, aproape inexistente.

In prezent in curtea Scolii Gimnaziale nr.3, situata pe strada Domnita Balasa nr.13
din orasul Popesti Leordeni functioneaza doar o magazie, in care se regaseste
centrala termica , si terenul partial amenajat de sport.

Terenul de fotbal din curtea scolii prezinta o amenajare rudimentara nefiind propice
desfasurarii activitatilor elevilor in aer liber. Starea sa s-a degradat in timp din cauza
factorilor climaterici , a actiunii masinilor si utilajelor folosite in realizarea altor

Spatio Design_Arhitectura SRL

Nr. Reg. Comertului: 140/6353/2014
CUI: 33218215
www.spatiodesign.ro
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Beneficiar: Orasul Popesti-Leordeni
Investitie: Construire Sala de Sport Multifuntionala Scoala Generala nr. 3

2.4.10.

2.411.

2412

2.413.
2.4.14.

2.4.15.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.

2.5.3.

254,

255

adecvat pentru:

e desfasurarea optima a activitatilor de educatie fizica si sportiva;

» dezvoltarea armonioasa a tinerilor si intarirea starii de sanatate;

e pregatirea echipelor sportive si obtinerea de rezultate sportive superioare.
Existenta bazei materiale pentru practicarea organizata a miscarii fizice si
sportului,va contribui fara indoiala la imbunatatirea starii de sanatate a populatiei
tinere, la refacerea capacitatii de munca, la consolidarea relatiilor sociale

Ea va face mult mai atractiva zona si va fi un factor important in dezvoltarea
edilitara. Pentru elevi scolii gimnaziale, acest lucru se va concretiza in cresterea
calitatii orelor de educatie fizica si sport,in posibilitatea participarii si a organizarii de
competitii sportive scolare.

Pentru tineri, posibilitatea petrecerii placute si antrenante a timpului liber, posibilitatea
participarii la competitii sportive de nivel local. Nu este lipsit de importanta ca prin
dezvoltarea bazelor sportive din scoli se creaza conditii pentru aparitia talentelor in
sport si se largeste baza de selectie a sportivilor valorosi capabili sa reprezinre
Romania in competitiile internationale, mondiale sau olimpice.

Investitia propusa face parte din cadrul investitiilor din infrastructura educationala.
Investitia este oportuna inscriindu-se in strategia actuala de renovare si dezvoltare a
mediului rural, strategie dezvoltata pe patru obiective principale:

¢ imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in cadrul orasului

e imbunatatirea accesuiui la serviciile de baza populatia orasului

e cresterea numarului de obiective de patrimoniu in cadrul orasului.
Analiziandu-se toate aceste conditii, se considera necesara si oportuna investitia,
pentru buna desfasurare a activitatilor sportive si ar crea conditiiile ca tineretul din
comuna sa practice sportul si miscarea in timpul liber pe tot parcursul anului.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea standardului de viata a

locuitorilor orasului

Obiectivul specific este: Cresterea calitatii infrastructurii serviciilor de baza in

teritoriul orasului

Caracterul inovativ al masurii deriva din urmatoarele:

e imbunatatirea si accesibilizarea orelor de educatie fizica in aer liber si ar crea
conditiiile ca tineretul din comuna sa practice sportul si miscarea in timpul liber pe
tot parcursul anului;

e Astfel, se va imbunatati calitatii infrastructurii de educatie, a scolilor, pentru
asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii
participarii populatiei scolare la procesul educational, totodata participiand la
atingerea obiectivelor orizontale in domeniul egalitatii de sanse, protejarea
mediului si dezvoltare durabila.

Conditiile existente astazi pe piata educationala (cresterea numarului de ofertanti,

globalizare, aparitia unor noi forme de invatamiant, transformarea sscolilor in institutii

care ofera invatamiant de masa, etc), fac ca asigurarea calitatii serviciilor oferite de o

scoala sa devina un factor major in determinarea competitivitatii si atractivitatii sale.

Prezentul proiect promoveaza o investitie in scopul incurajarii educatiei scolare si

cresterii numarului de elevi, precum si ridicarea nivelului de performante a acestora

prin asigurarea unor spatii optime pentru desfasurarea activitatilor scolare.

Spatio Design_Arhitectura SRL

Nr. Reg. Comertului: }40/6353/2014
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e Dupa aprobarea prezentului studiu de fezabilitate, inaintea initierii demersurilor
pentru realizarea proiectului tehnic, se va demara un PUZ pe baza prezentului studiu
de fezabilitate pentru a se modifica P.O.T. maxim si C.U.T. maxim.

Scenariul 2:

In scenariul al doilea se studiaza acelasi amplasament cu cel descris in cadrul primului

scenariu.

3.1.2. Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
Scenariul 1:
3.1.2.1. Vecinatati:
o Nord: Cladiri Rezidentiale, conform extras CF
o Vest: Cladiri Rezidentiale, conform extras CF
e Sud: Cladiri Rezidentiale, conform extras CF
» Est: Strada Domnita Balasa
Accesul in incinta se face prin strada Domnita balasa
Scenariul 2:
3.1.2.2.  In scenariul al doilea se studiaza acelasi amplasament cu cel descris in cadrul
primului scenariu.

3.1.3. Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes
naturale sau construite;

Scenariul 1:

3.1.3.1.  Constructia existenta are forma dretunghiulara si este orientata cu latura
principala pe directia N-S

Scenariul 2:

3.1.3.2.  Constructia existenta are forma dretunghiulara si este orientata cu latura
principala pe directia N-S

3.1.4. Surse de poluare existente in zona:

Scenariul 1:

3.1.4.1.  Sursele de poluare din zona sunt reprezentate de gazele arse evacuate de
sistemele de incalzire prevazute in imobilele invecinate si gazele de esapament
de la mijloacele de transport care vor rula pe caile de acces adiacente
obiectivului.

Scenariul 2:

3.1.4.2. Aviand in vedere ca in scenariul al doilea se studiaza acelasi amplasament cu cel
descris in cadrul primuiui scenariu, sursele de poluare existente in zona sunt
aceleasi.

3.1.5. Date climatice si particularitati de relief;

Scenariul 1.

3.1.56.1. Localizare si Relief

3.1.5.1.1. Caracterizarea geomorfologica

e Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat face parte din

unitatea de relief a Campiei Romane, Compartimentul Campia Vlasiei,
Subcompartimentul Campia Bucurestiului, local Campul Baneasa Cernica.
Campul Baneasa - Crenica este delimitat de vaile Pasarea si Colentina, avand
altitudinea cuprinsa intre 105 m in partea de NV si 110 m in partea de SE. Intre
caracteristicile care marcheaza individualitatea acestor regiuni geomorfologice se
mentioneaza multitudinea crovurilor sau chiar a unor depresiuni.

3.1.5.1.2. Caracterizarea geologica
o Campia Vlasiei, ca mare compartiment al Campiei Romane in care se situeaza si
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¢ Valoarea de referinta a presiunii dinamice a viantului (presiunea de referinta a

viantului), 95 este valoarea caracteristica a presiunii dinamice a viantului calculata cu
valoarea de referinta a vitezei viantului.

3.1.5.2.2. Incarcari date de zapada
¢« Conform CR 1-1-3/2012 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor”, regiunea se incadreaza in zona de calcul a valorii incarcarii din
zapada la sol de 2,0 KN/mp .
¢ Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada la sol, corespunde unui interval mediu
de recurenta (IMR) de 50 ani sau echivalent unei probabilitati de depasire intr-un an
de 2% (sau probabilitatii de nedepasire intr-un an de 98%).

Scenariul 2:
Aviand in vedere ca in scenariul al doilea se studiaza acelasi amplasament cu cel
descris in cadrul primului scenariu, particularitatile climatice si de relief sunt aceleasi.

3.1.6. Retelele de Utilitati:

3.1.6.1. Retele edilitare in amplasament nu necesita relocare/protejare;

3.1.6.2. Cladirea nou propusa se va racorda la retelele existente pe amplasament
Scenariul 1:

Cladirea nou propusa se va racorda la retelele existente pe amplasament. Scoala

Gimnaziala nr.3 detine surse de apa, energie electrica, gaze naturale si comunicatii

Scenariul 2:
Cladirea nou propusa se va racorda la retelele existente pe amplasament. Scoala
Gimnaziala nr.3 detine surse de apa, energie electrica, gaze naturale si comunicatii

3.1.7. Posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de
protectie;

Scenariul 1.

Pe amplasament sau in zona imediat invecinata nu exista monumente istorice/de arhitectura

sau situri arheologice. Terenul nu este inclus in zona protejata sau de protectie.

In scenariul al doilea se studiaza acelasi amplasament cu cel descris in cadrul primului
scenariu.

3.1.8. Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare,
ordine publica si siguranta nationala;
Scenariul 1:
Terenul studiat nu apartine unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine
publica si siguranta nationala.

Scenariul 2:
In scenariul al doilea se studiaza acelasi amplasament cu cel descris in cadrul primului
scenariu.
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experiente dobandita si investigatiile geotehnice calitative pentru care riscurile
sunt reduse chiar neglijabile.

3.2.23. Granulozitatea pamanturilor

o Au fost efectuate incercari pentru determinarea granulozitatii pamanturilor pe
probele tulburate recoltate din forajele F1+F4.

e Procentele de fragmente pe diferite categorii de pamanturi la cote individualizate
sunt prezentate in tabelul 3.1. Incercarile au fost efectuate conform STAS
1913/5-85 ,Teren de fundare. Determinarea granulozitatii’, iar identificarea si
clasificarea pamanturilor conform SR EN ISO 14688-2: 2005/C91: 2007.

Tabelu! 3.1
Foraj | Prob | Cota Cantitatile procentuale (%) Denumire
2 (m) Argila Praf Nisip Pietris pamant
F1 P1 -1,00 29 53 18 - Argila prafoasa
P2 -2,50 31 56 13 - Argila prafoasa
P3 -3,50 26 59 15 - Argila prafoasa
P4 -4,50 28 58 16 - Argila prafoasa
P5 -5,50 27 57 17 - Argila prafoasa
F2 P1 -1,50 42 46 12 - Argila prafoasa
P2 | -2,50 43 46 11 - Argila
P3 -3,50 26 56 18 - Argila
P4 -4,50 25 58 17 - Argila prafoasa
P5 -5,50 23 59 19 - Argila prafoasa
F3 P1 -1,00 30 55 15 - Argila prafoasa
P2 -2,00 28 55 17 - Argila prafoasa
P3 -3,00 31 54 15 - Argila prafoasa
P4 -4,00 28 58 14 - Argila prafoasa
P5 -5,50 23 59 18 - Argila prafoasa
F4 P1 -1,00 24 65 11 - Argila prafoasa
P2 -2,50 25 63 12 - Argila prafoasa
P3 -3,50 29 57 14 - Argila prafoasa
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P4 -4,50 28 56 18 - Argila prafoasa
P5 -5,50 26 55 19 - Argila prafoasa
F5 P1 -1,50 45 53 12 - Argila
P2 -2,50 27 59 14 - Argila prafoasa
P3 -3,50 26 58 16 - Argila prafoasa
P4 -4.50 23 60 17 - Argila prafoasa
P5 -5,50 24 61 15 - Argila prafoasa
F6 P1 -1,50 43 59 18 - Argila
P2 | -2,50 31 57 12 - Argila prafoasa
P3 -3,50 29 59 12 - Argila prafoasa
P4 -4,50 29 57 14 - Argila prafoasa
P5 -5,50 26 56 18 - Argila prafoasa

¢ Interpretarea rezultatelor, functie de analiza granulometrica efectuata pe probe

recoltate din amplasament au condus

la evidentierea unor straturi,

reprezentate din pamanturi coezive (argila si argila prafoasa).

3.2.2.4. Umiditatea naturala
¢ Umiditatea a fost determinata conform STAS 1913/1-82. Probele prospectate

din foraje  si-au pastrat umiditatea naturala a pamantului din care au fost
recoltate si s-au obtinut valori ale umiditatii,
Tabelul 3.2
Foraj Nr. Proba | Adancime Valoare Natura
umiditate pamant
Recoltare
w(%)
F1 P1 -1,00 19,98 Argila
prafoasa
P2 -2,50 21,16 Argila
prafoasa
F2 P1 -1,50 21,34 Argila
prafoasa
P2 -2,50 22,97 Argila
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F3 P1 -1,00 22,67 Argila
prafoasa
P2 -2,00 23,34 Argila
prafoasa
F4 P1 -1,00 21,15 Argila
prafoasa
P2 -2,50 22,46 Argila
prafoasa
F5 P1 -1,50 20,73 Argila
P2 -2,50 21.45 Argila
prafoasa
F6 P1 -1,50 22,20 Argila
P2 -2,50 21,76 Argila
prafoasa

3.2.2.5. Plasticitatea si consistenta pamantului
e Pentru probele de pamant cercetate s-au efectuat trei determinari paralele, iar
rezultatul final, valoarea limitei superioare de plasticitate sau limita de curgere
si valoarea limitei inferioare de plasticitate (w p) este media aritmetica a
rezultatelor obtinute. S-au determinat:
o limita superioara de plasticitate sau limita de curgere - w;
o limita inferioara de plasticitate sau limita de framantare - Yp ;
o valoarea indicelui de plasticitate - {7 =W. = Ws-
o valoarea indicelui de consistenta ¢ = "1 ~Wr/1p
¢ Intabelul 3.3 sunt date valorile limitelor de plasticitate si indicelui de plasticitate
si consistenta
Tabelul 3.3
Foraj | Prob | Cota Limite de Indice de indice de
nr. anr plasticitate plasticitate | consistenta
(m) Stare pamant
w, (%) | w ()| 1,(%) ()
F1 P1 -1,00 15,85 42,00 26,15 0,842 Plasticitate mare
Plastic vartoasa
P2 -2,50 18,24 43,50 25,26 0,884 Plasticitate mare
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sigurantei, a confortului si a unei exploatari functionale in conditii normale de
teren.
Scenariul 2:
Aviand in vedere ca in scenariul al doilea se studiaza acelasi amplasament cu cel
descris in cadrul primului scenariu, particularitatile terenului de fundare sunt aceleasi si se
mentine aceeasi solutie de fundare,

4. SUSTENABILITATEA REALIZARI OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

4.1.IMPACTUL SOCIAL Si CULTURAL, EGALITATEA DE SANSE;

Scenariul 1:

4.1.1. Obiectivele generale al proiectului constau in imbunatatirea calitatii infrastructurii de
educatie, a scolilor, pentru asigurarea unui proces educational la standarde
europene si a cresterii participarii populatiei scolare la procesut educational, totodata
participiand la atingerea obiectivelor orizontale in domeniul egalitatii de sanse,
protejarea mediului si dezvoltare durabila.

4.1.2. Conditiile existente astazi pe piata educationala (cresterea numaruiui de ofertanti,
globalizare, aparitia unor noi forme de invatamiant, transformarea sscolitor in institutii
care ofera invatamiant de masa, etc), fac ca asigurarea calitatii serviciilor oferite de o
scoala sa devina un factor major in determinarea competitivitatii si atractivitatii sale.

4.1.3. Prezentul proiect promoveaza o investitie in scopul incurajarii educatiei scolare si
cresterii numarului de elevi, precum si ridicarea nivelului de performante a acestora
prin asigurarea unor spatii optime pentru desfasurarea activitatilor scolare.

Scenariul 2:

4.1.4. Intruciat se propune acelasi tip de investitie, diferenta constiand doar din masurile
constructive, impactul social si cultural, respectiv mentiunile privind egalitatea de
sanse sunt aceleasi cu cele descrise in primul scenariu.

4.2, ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA
INVESTITIEI: IN FAZA DE REALIZARE, IN FAZA DE OPERARE;

4.2.1. Infaza de realizare:

4.2.2. Pentru durata de executiei a lucrarilor se estimeaza ca pe santier vor fi asigurate
locuri de munca pe diferite specialitati, forta de muca estimata este la 25 locuri de
munca in medie/luna. Nu se propun locuri noi de munca in faza de operare.

4.2.3. Estimam ca numarul fortei de munca locale, ocupata pe toata derularea investitiei
pentru construirea acestei investitii in minimum de timp este necesara urmatoarea
configuratie de personal tehnico - productiv:

o sef de santier 1
o sefi punct lucru 1
e responsabil tehnic cu executia 1
e responsabil calitate 1
o topograf 1
e responsabil tehnic productie PMsi PSI 1
e muncitori calificati, soferi, mecanici de utilaje 8
¢ muncitori necalificati 11
s Total personal de executie 25

4.2.4. Numar de locuri de munca create in faza de operare: 1 persoana Forta de munca
necalificata, necesara pentru unele activitati de intretinere, va fi asigurata de catre
locuitorii orasului, beneficiari de ajutor social.

4.2.5. Nu se va creea nici un loc de munca deoarece toate activitatile de intretinere
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7. Grafice orientative de realizare a investitiei.
Graficul fizic si valoric sunt anexate devizului general, anexe la prezenta documentatie.

8. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:

8.1.  Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
Scenariul 1:

Se propune construirea unei noi sali de sport multifunctionale, cu urmatoarea Structura:

Structura de rezistenta tip cadre metalice ignifugate din europrofile/table sudate;
Fundatii izolate din beton armat sub stalpii cadrelor metalice;

Structura secundara metalica din europrofile/profile formate la rece tip C sau Z;
inchideri din casete metalice,panouri termoizolante si respectiv casete bond.
Placa pe sol din beton armat;

Acoperire din panouri sandwich - cladirea propusa;

9. SOLUTIA PROPUSA
9.1. Solutia Propusa este Solutia nr.1 — structura de rezistenta cu cadre metalice

10. SOLUTIA 1 - DESCRIEREA STRUCTURILOR DE REZISTENTA A OBIECTELOR
PROIECTATE

10.1. SUPRASTRUCTURA METALICA
10.1.1. Solutia constructiva si arhitecturala a obiectivului este conceputa astfel incat sa

rezulte o structura integral metalica, asamblata la santier cu imbinari bulonate.
Conformarea in plan a structurii o deschidere principala, una secundara si noua
travei.

10.1.2. Din punct de vedere al regimului de inaltime, cladirea este parter.

10.1.3. Sistemul structural ales, pentru structura metalica de rezistenta pe directive
transversala, este de cadre necontravantuite, cu stalpi incastrati in fundatii si grinzi
metalice prinse rigid de stalpi. [n directive longitudinala, s-a ales un sistem structural
in cadre contravantuite centric, portalele de contravantuire verticala fiind amplasate
in zone in care functionalitatea cladirii nu este afectata.

10.1.4. Stalpii cadrelor transversale sunt realizati din profile laminate, iar elementele grinzilor
din profile laminate si table sudate.

10.1.5. Sarpanta acoperisului, asigurata de grinzile transversale si de pane, asigura doua
pante pe deschiderea principala.

10.1.6. Panele de acoperis sunt realizate din profile laminate.

10.1.7. Pentru asigurarea conlucrarii spatiale, in planul acoperisului, s-au dispus
contravantuiri orizontale longitudinale si transversale realizate din sectiuni tubulare.

10.1.8. Imbinarile elementelor metalice sunt realizate cu suruburi de inalta rezistenta
pretensionate la minim 50% din capacitatea unor imbinari care lucreaza prin frecare.
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11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.6.

11.2.7.

11.3.
11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.
11.4.
11.4.1.

11.4.2.
11.4.3.

11.4.4.

Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua electrica stradala. De la retea
se va alimenta tabloul electric general de distributie, amplasat in camera tehnica.
Modalitatea de alimentare cu energie electrica este stabilita pe baza unui studiu de
solutie realizat de catre furnizorul de energie electrica si nu face obiectul prezentului
proiect.

Datele electroenergetice de consum estimate pentru obiectiv sunt urmatoarele:

e putere electrica instalata Pi = 75 kW,

e putere electrica absorbita Pa= 60 kW,

e curentul de calcul lc=942A

¢ frecventa de utilizare f =50 Hz;

e tensiunea de utilizare Un = 400/230 V;

INSTALATII DE ILUMINAT

. Instalatiile electrice de iluminat normal asigura iluminatul general si local, in functie de

cerintele specifice fiecarei zone a spatiului amenajat.

La baza proiectarii instalatiilor electrice vor sta prevederile normativului 17/2011 si a
NP-061-02 respectand riguros conditiile de calitate si cantitate a iluminatului in functie
de destinatia incaperilor.

Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel incat distantele traseelor de cabluri sa fie
cat mai mici , iar pierderile de tensiune sa se incadreze in limitele admise.

Traseele electrice de iluminat se vor executa cu cabluri rezistente la foc, de tip CYY-F
3x1.5mmp, montate in pereti in tub de protectie si in tub de protectie aparent pe
structura si paturi de cabluri, in sala de sport.

Comanda iluminatului se asigura prin intermediul intrerupatoarelor. Intrerupatoarele se
vor monta numai pe conductoarele de faza. Ele se vor alege pentru un curent nominal
de 10 A

Protectia tuturor circuitelor se asigura prin utilizarea de dispozitive de protectie la
curent rezidual (DDR) cu un curent nominal de 3mA.

Se vor monta corpuri de iluminat cu led.

ILUMINATUL DE SIGURANTA

Pentru iluminatul de securitate pentru evacuare se prevad corpuri de iluminat -
luminobloc cu baterii de acumulatoare uscate incluse, autonomie 2 ore, in regim de
functionare permanent (corpul de iluminat functioneaza atat in timpul alimentarii de la
retea cat si in situatia lipsei tensiunii din retea, alimentat de la acumulatori, conform
autonomiei).

Huminatul de securitate pentru evacuare se va monta pe caile de evacuare, conform
planurilor.

In incaperile cu suprafata peste 60 mp, in conformitate cu normativul | 7/2011, s-au
propus corpuri de iluminat de siguranta antipanica prevazute cu kit de emergenta cu
baterii de acumulatoare uscate incluse, autonomie 1 ora, in regim de functionare
permanent (corpul de iluminat functioneaza atat in timpul alimentarii de la retea cat si
in situatia lipsei tensiunii din retea, alimentat de la acumulatori, conform autonomiei).
Zona in care se va amplasa centrala de semnalizare a incendiilor va fi prevazuta cu
iluminat de siguranta pentru interventii, conform cerintelor din NP 17/2011.

INSTALATII DE PRIZE UZUALE. RACORDURI ELECTRICE

Circuitele de prize se vor executa din cablu CYY-F 3x2.5mmp , montat in tub PVC 20
mm. Circuitele vor fi protejate cu intrerupatoare automate diferentiale de 16A/30mA.
Pozitionarea lor se va face conform cotelor prezentate in planurile de arhitectura.
Pozitionarea si inaltimea de montaj a prizelor se vor finaliza in functie de pozitionarea
mobilierului.

Se vor monta numai prize cu contact de protectie.
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11.6.3.6. La 2 m deasupra solului conductorul este intrerupt; legatura electrica fiind
realizata cu o piesa de separatie.
11.6.3.7. Se vainstala un contor de trasnete.

12. INSTALATII DE DETECTIE S| AVERTIZARE LA INCENDIU

12.1. Sistemul de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu va fi cu acoperire
totala, prin detectoare de incendiu si declansatoare manuale. (Normativ P118-
3/2015, cap.3.3.2.).

12.2. Sistemul de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu va respecta
prevederile standardelor si normativelor P118/3-2015, SR EN 54 sau compatibile
EN54 pentru detectia si alarmarea rapida a inceputurilor de incendiu.

12.3. Centrala de incendiu se va amplasa la parterul cladirii, in zona de acces usor
accesibila din exterior.

12.4. Spatiul in care a fost amplasata centrala de incendiu trebuie sa fie prevazut cu
instalatii de iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului, si spatiul sa fie
prevazut cu elemente de detectare incendiu conectate la sistemul de semnalizare al
incendiilor. (Normativ P118-3/2015, cap.3.9.2).

12.5. In zona de acces a cladirii s-a prevazut montarea unei centrale adresabile de
detectie si avertizare incendiu prevazuta cu 1 bucla de detectie pe care se vor
racorda elementele de detectie (senzori de fum si/sau temperatura adresabili,module
de intrare/iesire,butoane adresabil,sirene de interior etc...)

12.6. Sistemul de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu va respecta
prevederile standardelor si normativelor P118/3-2015, SR EN 54 sau compatibile
EN54 pentru detectia si alarmarea rapida a inceputurilor de incendiu.

12.7. Sistemul de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu va realiza
urmatoarele functii principale :

detectie rapida a inceputurilor de incendiu

autotestare a echipamentului central si a detectorilor

semnalizare acustica in zona intrata in alarmare

semnalizare manuala a incendiului
e autonomie energetica

12.8. Sistemul de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu va fi realizat astfel
incat fiecare detector de fum sau temperatura sa asigure o detectie rapida a
inceputurilor de incendiu.

12.9. Sistemul de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu se va compune
conform Normativului P118-3/2015 cap. 3.2.1 din:

centrala adresabila de detectie si alarmare la incendiu

detectori de fum adresabili

detectori de temperatura adresabili

soclu detectori

detector de gaz

bariera de fum

module adresabile de intrare iesire

comunicator GSM/GPRS

sirena de semnalizare la incendiu de interior

sirena de semnalizare la incendiu de exterior

buton de avertizare la incendiu adresabil

acumulatori pentru asigurare back-up

cabluri rezistente la foc pentru sistemul de semnalizare, alarmare si alertare in

caz de incendiu

12.10. Proiectarea, executarea, punerea in functiune si mentenanta instalatiilor si
echipamentelor aferente instalatiei de semnalizare, alarmare si alertare in caz de
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telecomada

16. INSTALATI!I SANITARE

16.1. Instalatiile sanitare pentru Scenariul 1 si Scenariul 2 sunt aceleasi

16.2. Alimentarea cu apa rece a cladirii la parametrii de debit si presiune se va asigura de
la reteaua publica de alimentare cu apa a orasuiui de la un bransament de diametru
DN 40 mm. Se va prevedea un camin de apometru in apropiere de limita de
proprietate, prevazut cu un contor de apa Dn40, cu clapeta de sens si robineti de
sectorizare.

16.3. DOTAREA CU OBIECTE SANITARE
16.3.1. Pentru satisfacerea nevoilor de alimentare cu apa in scopuri menajere sala de sport a
fost prevazuta cu grupuri sanitare.

16.4. INSTALATIA DE ALIMENTARE CU APA

16.4.1. Aceste instalatii asigura alimentarea armaturilor obiectelor sanitare din grupurile
sanitare.

16.4.2. Instalatia interioara de alimentare cu apa rece si calda se va realiza din teava de
polipropilena de tip PP-R pentru alimentare cu apa aviand diametrele de 20,25,32,40
mm.

16.4.3. Dimensionarea conductelor de apa rece si calda pentru consum menajer s-a facut
conform STAS 1478-90.

16.4.4. Debitul de calcul de apa rece s-a determinat pe baza sumei de echivalenti al punctelor
de consum, tinind seama de tipul cladirii si regimul de furnizare al apei. A rezultat un
debit de consum pentru apa rece potabila de 1,05 I/s.

16.4.5. Debitul de calcul de apa calda menajera s-a determinat pe baza sumei de echivalenti
al punctelor de consum, tinind seama de tipul cladirii si regimul de furnizare al apei la
o temperatura de 60°C.

16.4.6. A rezultat un debit de consum pentru apa calda menajera de 0,73 I/s.

16.4.7. Alimentarea cu apa calda se va realiza cu preparare de apa calda menajera intr-un
sistem de panouri solare, format din 4 panouri solare cu tuburi vidate, amplasate pe
invelitoare, iar in camera tehnica se afla boilerul cu capacitatea de 1000 litri, grupul de
pompare si echipamentele anexe. Tevile se vor monta ingropat sau aparent in functie
de situatie, izoliandu-se cu mansoane de izolare termica si anti condens.

16.5. INSTALATIA DE CANALIZARE MENAJERA

16.5.1. Instalatia de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate
menajere provenite de la obiectele sanitare.

16.5.2. Pentru evacuarea apelor uzate menajere s-a prevazut o instalatie de canalizare din
tuburi de PP (polipropilena cu mufe si etansare cu garnitura din elastomeri).
Conductele orizontale de canalizare vor fi montate cu pantele normale conform
normelor (minim 2%em/mm).

16.5.3. Evacuarea apelor uzate se va realiza prin conducte de PVC-KG aviand diametrele de
@110 -160 mm, prevazandu-se in exteriorul cladirii camine de vizitare de diametru
2600mm, care vor face racordul la reteaua de canalizare a orasului.

16.5.4. Ventilarea conductelor de canalizare se va realiza prin prelungirea coloanelor de
canalizare peste sarpanta, si se vor monta caciuli de ventilatie in capetele acestora.
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16.5.5. Apele pluviale provenite de pe cladire vor fi preluate prin intermediul receptoareleor de
terasa si colectate cu ajutorul conductelor din PVC-KG amplasate la piafon. Apele
pluviale vor fi evacuate in reteaua de canalizare pluviala a orasului.

17. INSTALATII TERMICE

17.1. Instalatiile termice pentru Scenariul 1 si Scenariul 2 sunt aceleasi

17.2. Incalzirea spatiilor interioare din vestiare si spatii anexe salii de sport, la nivelul de
temperatura precizat in standard 18-22°C se va realiza prin amplasarea de corpuri
statice (radiatoare) de tip panou din otel, cu racord tur/retur de 2" si vor fi dotate cu
robinete tur/retur tip dublu pentru racordare in pardoseala si cap termostatat.

17.3. Toate radiatoarele vor avea robinet de aerisire, robinet de reglaj hidraulic pe retur, dop
si suporti. Radiatoarele au fost dimensionate tiniandu-se cont de temperatura
agentului de incalzire si de temperatura interioara reglementata de normativele in
vigoare. Distributia agentului termic se va face cu ajutorul tevilor din PE-Xa.

17.4. Alimentarea radiatoarelor se va realiza prin conducte montate in sapa. Fiecare radiator
va avea circuit separat, se vor monta distribuitoare/colectoare pentru distributia
agentului termic Ia radiatoare.

17.5. Dilatarile conductelor vor fi preluate de schimbarile de directie ale acestora. Distributia
agentului termic la distribuitoare se va realiza cu ajutorul tevilor din Cupru, montate
aparent.

17.6. Incalzirea salii de sport se va realiza cu ajutorul a 4 aparate de ventilatie si incalzire
pentru montaj in tavan.Acestea au urmatoarele functii:

* Incalzire (cu conectare la sistemul centralizat de alimentare cu apa calda)
« Alimentare aer proaspat
» Evacuare aer uzat
» Regim de lucru cu recirculare
» Regim de lucru cu amestecare aer
» Filtrare aer
17.7. Aparatele se instaleaza descentralizat in acoperisul halei si se intretin de pe acoperis

18. INSTALATII TERMICE IN CENTRALA TERMICA

18.1. Instalatiile termice in centrala termica pentru Scenariul 1 si Scenariul 2 sunt aceleasi

18.2. Sursa termica a intregii cladiri - se propune a fi un modul termic format din doua
centrale termice in condensatie cu functionare pe combustibii gazos, montate in
cascada. Centralele termice se vor amplasa in camera tehnica la parter.

18.3. Alimentarea cu combustibil a cazanului mural va constitui obiectul unui proiect
separat de prezentul ce se poate intocmi numai dupa obtinerea de catre beneficiar
a acordului de acces la sistemul de distributie gaze din partea furnizorului de gaze
naturale.

18.4. Spatiul prevazut pentru centrala termica corespunde conditilor impuse prin
Norme Tehnice privind proiectarea, executarea sistemelor de gaze naturale - NT-
PEE/2008 cu privire la instalarea unui consumator de gaze naturale si anume
cele referitoare la:

e volum incapere
e suprafata vitrata catre exterior
e aerde ardere
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2032 |1 16,595.42 16,5695.42  20,170.65
2033 |1 16,927.33 16,927.33  120,574.06
2034 |1 17,265.88 17,265.88  20,985.54
2035 | 17,611.19 17,611.19  21,405.25
2036 |1 17,963.42 17,963.42  21,833.36
2037 A 18,322.69 18,322.69 22,270.03
2038 |1 18,689.14 18,689.14  [22,715.43
2039 | 19,062.92 19,062.92 23,169.74
19.9. Sintetiziand, costurile de operare, in preturi constante 2019, sunt prezentate astfel
Costuri de Salarii si alte |[TOTAL
Ani intretinere si [cheltuieli costuri
reparatii administrative |anuale
2018 0.00 0.00 0.00
2019 5,654.00 12,794.60 18,448.60
2020 5,823.62 13,178.44 19,002.06
2021 5,975.03 13,521.08 19,496.11
2022 6,118.43 13,845.58 19,964.02
2023 6,259.16 14,164.03 20,423.19
2024 6,384.34 14,447.31 20,831.65
2025 6,512.03 14,736.26 21,248.29
2026 6,642.27 15,030.98 21,673.25
2027 6,775.11 15,331.60 22,106.72
2028 6,910.62 15,638.24 22,548.85
2029 20,398.83 15,951.00 36,349.83
2030 7,189.81 16,270.02 23,459.83
2031 7,333.60 16,595.42 23,929.02
2032 7,480.27 16,927.33 24,407.60
2033 7,629.88 17,265.88 24,895.76
2034 7,782.48 17,611.19 25,393.67
2035 7,938.13 17,963.42 25,901.54
2036 8,096.89 18,322.69 26,419.57
2037 8,258.83 18,689.14 26,947.97
2038 8,424.00 19,062.92 27,486.93
TOTAL 153,587.34 317,347.13 470,934.46

Partea | - Piese scrise

19.10. Indicatori financiari ca Rata Interna de Rentabilitate Financiara (RIRF), Valorea Neta
Actualizata Financiara (VNAF) si Raportul Beneficiu-Cost (B/C) sunt relevanti pentru
analiza eficientei investitiei si se vor calcula pentru varianta in care se realizeaza
investitia.

19.11. Variabilele de lucru utilizate in analiza financiara sunt:
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si economic.

1.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul
cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate

Aviand in vedere ca investitia publica are un cost mai mic de 50 milioane euro, nu a fost
realizata. Beneficiile socio-economice ale proiectului sunt mai mari deciat costurile, acesta
fiind un proiect de utilitate publica.

1.8. Analiza de senzitivitate

Aceasta analiza are ca scop selectarea variabilelor critice ale caror variatii au cel mai
mare efect asupra ratei interne a rentabilitatii sau valorii nete actualizate.

20. Variabilele critice sunt acei parametric pentru care variatia pozitiva sau negative de 1%
provoaca crestera cu 1% a ratei interne a rentabilitatii sau cu 8% a valorii nete
actualizate. In analiza de senzitivitate se apreciaza gradul de risc, se sugereaza
masurile ce ar trebui luate pentru reducerea riscurilor proiectului si se face o evaluare
generala a eficientei proiectului

21, ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

21.1. Analiza de risc este aceasi pentru ambele scenarii si ea consta in studierea
probabilitatii ca un proiect sa dobiandeasca o performanta satisfacatoare in termenii
ratei interne a rentabilitatii sau a valorii actuale nete, precum si studierea variabilitatii
rezultatelor comparativ cu cea mai buna estimare anterioara.

21.2. Procedura recomandata pentru evaluarea riscurilor este ca in primul riand sa se
efectueze o analiza a senzitivitatii, adica a impactului pe care schimbarile prevazute
in variabilele ce determina costurile si beneficiile il pot avea asupra indicatorilor
financiari si economici calculati, iar in al doilea riand studiul distributiilor probabile ale
variabilelor selectate si caicularea valorii prevazute a indicatorilor de performanta ai
proiectului.

21.3. Modul cel mai adecvat de prezentare a rezultatului este exprimarea in termenii
distributiei probabile sau probabilitatii cumulate a ratei interne a rentabilitatii si a
valorii nete actualizate in intervalul rezuitat de valori.

21.4. Exista proiecte cu riscuri inalte dar cu beneficii sociale ridicate, dar si proiecte cu
riscuri mici insa cu beneficii sociale reduse.

21.5. in cazul acestei investitii, deoarece scopul realizarii ei nu este obtinerea de profit,
analiza de risc si sensitivitate a investitiei nu identifica riscuri majore si probabilitatea
de producere a lor este redusa si apropiata valorii de referinta.

21.6. Investitia are beneficii sociale ridicate prin modernizarea infrastructurii educationale.

21.7. Fiecare proiect are riscuri in implementare si operare, mai mari sau mai mici,
importanta acestora evidentiindu-se functie de impactul produs.
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3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a 35.000,00 6.650,00 41.650,00
proiectului tehnic si a detaliilor de
executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 325.000,00 61.750,00 386.750,00
3.6 Organizarea procedurilor de 0,00 0,00 0,00
achizitie
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru 0,00 0,00 0,00
obiectivul de investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 63.000,00 11.970,00 74.970,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea 63.000,00 11.970,00 74.970,00
proiectantului
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 34.000,00 6.460,00 40.460,00
3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la 29.000,00 5.510,00 34.510,00
fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie,
avizat de cate Inspectoratul de Stat
in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 3 470.000,00 89.300,00 559.300,00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 5.504.924 33 1.045.935,62 6.550.859,95
4.1.1 Obj Sala Multifunctionala 5.504.924,33 1.045.935,62 6.550.859,95
42 Montaj utilaje, echipamente 0,00 0,00 0,00
tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale care nu necesita montaj
si echipamente de transport
4.5 Dotari 290.659,00 55.225,21 345.884,21
4.5.1 Obj Sala Multifunctionala 290.659,00 55.225,21 345.884,21
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 5.795.583,33 1.101.160,83 6.896.744,16
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
511 Lucrari de constructii si instalatii 0,00 0,00 0,00
aferente organizarii de santier
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii 0,00 0,00 0,00
santierului
52 Comisioane, cote, taxe, costul 0,00 0,00 0,00
creditului
521 Comisioanele si dobanzile aferente 0,00 0,00 0,00
creditului bancii finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul 0,00 0,00 0,00

calitatii lucrarilor de constructii
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SCHEMA DE PREPARARE AGENT TERMIC 80/60°C

LEGENDA ar. ordine:
1 Tablou electric de forta si de automatizare
2 Aerisitor automat

3 Centrala termica in condensatie, Qi = 100 kW,

montata in cascada

Pompa circulatie

Vana de izolare

Manson antivibrant

Clapeta antiretur

Filtru de impuritati

10 Supapa de siguranta

11 Manometru

12 Termometru

13 Senzor de temperatura exterioara
14 Vas de expansiune inchis

15 Sonda de temperatura

16 Vana cu trei cai si servomotor proportional
17 Vana de golire

18 Senzor presiune minima

21 Colector

22 Distribuitor

25  Vana de echilibrare hidraulica

25 Vana de descarcare hidraulica

Wy,

LEGENDA CENTRALA TERMICA:

Vs  Vanade izolare

Rec Vana de echilibrare hidraulica

Cs  Clapeta antiretur

D/C  Distribuitor / colector

VD Vana de descarcare hidraulica
Conducta tur izolata (teava neagra otel)
Conducta retur izolata (teava neagra otel)
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Circuit VCV 1 Cireuit VOV 2 Circuit radiatoara Circuil Boiter
40 kKW 40 kW 48,1 kW 68 kW

Pompa P1 Pompa P Pampa P3 Pompa P4
Q=2 m/h Q=2 me/h Qs=2,2 me/h Q=3 mch
H=10 mCA H=10 mCA =72 mCA H=4 mCA
P=0,4 kWi 1~ P=0,4 KW 1~ P=0.4 kW 1~ P=0.4 kW 1~
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