ROMANTIA

JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI - LEORDENI

Piata Sf. Maria, nr. 1, Popesti-Leordeni, Judetul Iifov.
Tel.: 0374.40.88.18; 0374.40.88.19; 0374.40.88.20; 0374.40.88.21; fax: 0374.40.88.22; web: www.ppl.ro

HOTARARE
prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiective de investitii din orasul
Popesti-Leordeni

Consiliul Local al orasului Popesti-Leordeni;

Avénd in vedere raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu si Monitorizare
Servicii Publice inregistrat sub nr.57762/09.11.2021, referatul de aprobare al Primarului orasului
Popesti-Leordeni inregistrat sub nr. 60945/25.11.2021, precum si rapoartele de avizare ale: comisiei
nr.l(comisia pentru activititi economico-financiare, servicii, comert, gospodirire comunal,
administrarea domeniului public si privat), inregistrat sub nr.61498/29.11.2021, comisiei nr.2 (comisia
pentru activitafi social - culturale, culte, iInvatamant, sinitate si familie, munca si protectie sociala,
protectie copii, tineret si sport-turism) inregistrat sub nr.61502/29.11.2021, comisiei nr.3 (juridica,
administratie publica locald, apérarea drepturilor cetétenesti, relatii cu alte autorititi publice locale din
tara si straindtate) inregistrat sub nr.61506/29.11.2021 si al comisiei nr.4 (comisia pentru amenajarea
teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurdtor, conservarea si
pastrarea monumentelor istorice si de arhitecturd), inregistrat sub nr.61510/29.11.2021;

In conformitate cu prevederile:

-Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completérile ulterioare;

-H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investifiilor publice, precum i a structurii $i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investifii si lucrari de interventii, cu modificirile si
completarile ulterioare;

-O.U.G nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locald, cu
modificérile si completarile ulterioare;

-Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din
Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificirile si
completérile ulterioare;

-Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Ordonanfei de urgentd a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului national de dezvoltare locald, cu modificarile si completirile ulterioare;

-HG nr.343/2017 privind Regulamentul de receptie al lucrarilor de constructii si instalatii;

-Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii si instalatii;

In temeiul art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu
modificérile si completdrile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1 Ja act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,,Reparatii
si modernizare infrastructurd strada in orasul Popesti-Leordeni — str.SfAntul Ioan in regim de
urgentd, conform Legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare® avand valoarea finala
a lucrérilor executate de 578.958,29 ron cu T.V.A, aprobati de comisia de receptie prin procesul
verbal de receptie nr.62587/31.12.2020 ce constituie Anexa nr.1, care face parte integranti din
prezenta hotérére. e
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Art.2 laact de receptia la terminarea lucririlor pentru obiectivul de investitii ,,Reparatii si
modernizare infrastructurd sistem rutier pe soseaua Oltenitei intre strada Bariganului si strada
Taberei in regim de urgentd, conform Legii 50/1991 cu modificérile si completarile ulterioare®,
avénd valoarea finald a lucrdrilor executate de 747.690,84 ron cu T.V.A, aprobati de comisia de
receptie prin procesul verbal de receptie nr.62586/31.12.2020 ce constituie Anexa nr.2, care face
parte integranta din prezenta hotirare.

Art.3 [a act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,,Lucriri de
reparatii si modernizari la infrastructura sistemului rutier — strada Laurentiu Raiciu®, avind
valoarea finald a lucrdrilor executate de 1.224.315,68 ron cu T.V.A, aprobati de comisia de receptie
prin procesul verbal de receptie nr.1917/14.01.2021 ce constituie Anexa nr.3, care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Ja act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,,Lucrari de
reparatii i modernizari la infrastructura sistemului rutier — strada Leordeni®, avind valoarea finali
a lucrérilor executate de 12.557.020,19 ron cu T.V.A, aprobati de comisia de receptie prin procesul
verbal de receptie nr.22656/03.03.2021 ce constituie Anexa nr.4, care face parte integranti din
prezenta hotarare.

Art.S [a act de receptia la terminarea lucrérilor pentru obiectivul de investitii ,,Lucriri de
reparafii $i moderniziri la infrastructura sistemului rutier — strada Oituz, avand valoarea finali a
lucrérilor executate de 737.440,51 ron cu T.V.A, aprobatd de comisia de receptie prin procesul
verbal de receptie nr.1921/14.01.2021 ce constituie Anexa nr.5, care face parte integranta din
prezenta hotéarére.

Art.6 Jaact de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii “Modernizare
si reparatii la infrastructura sistem rutier pe strada Drumul Fermei®, avand valoarea finald a
lucrarilor executate de 2.515.093,42 ron cu T.V.A, aprobata de comisia de receptie prin procesul
verbal de receptie nr.23291/04.05.2021 ce constituie Anexa nr.6, care face parte integranti din
prezenta hotéarare.

Art.7 Ja act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,,Lucriri de
reparafii si modernizéri la infrastructura sistemului rutier — strada Orizontului®, avand valoarea
finald a lucrérilor executate de 621.547,17 ron cu T.V.A, aprobatd de comisia de receptie prin
procesul verbal de receptie nr.29702/09.06.2021 ce constituie Anexa nr.7, care face parte integranta
din prezenta hotaréare.

Art.8 laact de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,,Lucrari de
reparatii si modernizri la infrastructura sistemului rutier — strada Oltenitei 16%, avind valoarea
finald a lucrérilor executate de 276.120,22 ron cu T.V.A, aprobatd de comisia de receptie prin
procesul verbal de receptie nr.29708/09.06.2021 ce constituie Anexa nr.8, care face parte integrantd
din prezenta hotaréare.

Art. 9 Prezenta va fi adusé la indeplinire de cétre Primarul oragului Popesti-Leordeni, prin
aparatul de specialitate al acestuia.

Art.10 Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei, conform competentelor
legale.
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APROB ADMITEREA/RESPINGEREA oo
INVESTITOR /]
PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI prin DI. PETRE IACOB - PRIMAR

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE
la terminarea lucr{ujlonz

NE. it S din o il e ol

Privind executia lucrdrilor de constructii aferente investitiei: "REPARATII SI MODERNIZARE
INFRASTRUCTURA STRADA IN ORASUL POPESTI-LEORDENI - STRADA SFANTUL IOAN IN
REGIM DE URGENTA CONFORM LEGII 50/1991(cu modificarile si completarile ulterioare) art.7,
alin(16)" - lucrari executate in cadrul CONTRACTULUI SUBSECVENT DE LUCRARI NR.1 incheiat
intre PRIMARIA ORASULUI POPESTI-LEORDENI si SC ACVATOT SRL.

I. Imobilul care face obiectul investiiei se identificd dupi cum urmeaza:
- adresa administrativa: Strada Sfantul Ioan , Oras Popesti-Leordeni.
2. Lucridrile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. 484, eliberatd de: PRIMARIA

ORASULUI POPESTI-LEORDENI la data de 03.12.2019, cu valabilitate pand la data: 03.12.2021;

- L. .. PPN Do 4
3. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea de la data; 2¢ fz)/‘**'ix pénd la data: 31”04264:»
fiind formata din:

Presedinte: CERNATESCU BOGDAN — Director D.A.D.P.P.
Membri:  GABRIELA FLORICICA RADU - Inspector Serviciul Achizitii Publice si Investitii
SILVIU GHEORGHIU — Consilier Achizitii Publice si Investitii
ALINA PETRE — Inspector D.A.D.P.P.
PETRU SAVU — Inspector D.A.D.P.P.
AVRAM DUMITRU - Inspectoratul de Stat in Constructii

4. Au mai fost prezenti: (nume si prenume, calitatea, semnitura)
BLEDEA STEFAN - SC ACVATOT SRL PLUHOVICI DANIEL - SC ACVATOT SRL
BOGDAN ANTONIO - SC ACVATOT SRL BORS GABRIEL - SC COMPLEX DESIGN SRL

5. Secretariatul a fost asigurat de: LASLAU CONSTANTIN - diriginte de santier autorizat in
domeniul/domeniile 3.3 ; 6, Autorizatie nr. 23485:26370 .

6. Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor:

6.1. Capacitai fizice realizate: 100 %

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a procesului de
recepfie la terminarea lucrdrilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicarilor
topografice, incercarilor suplimentare, probelor, masuritorilor si altor teste solicitate, in termenul de
remediere, cuprinse In lista din anexa nr. | la prezentul proces-verbal: NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si in documentatia de
execuiie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din anexa nr. 2 la
prezentul proces-verbal: NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintd vicii care nu pot fi
inldturate si care prin natura lor implicd nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte fundamentale, caz in
care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucriri si altele. NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea finala a lucrarilor executate este de :

486.519,57 ron (fird TVA)
578.958.29 ron (cu TVA)
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6.6. Perioada de garantie: 36 luni

6.7. Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitérilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina
nemijlocit constructia, se constatd ci lucririle nu respectd autorizafia de construire, reprezentantul
autoritdfii administratiei publice competente care a emis autorizaia de construire/desfiintare, al
Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C., al directiilor judetene pentru culturd/Directiei pentru
Cultura a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene pentru situatii de urgentd propun
respingerea receptiei etc.): NU ESTE CAZUL

7. In urma constatarilor facute, comisia de receptie decide:
%admiterea receptiei la terminarea lucrarilor
O respingerea receptiei la terminarea lucrarilor

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luati prin:
RESPECTAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmitoarelor masuri:
URMARIREA COMPORTARII IN TIMP

10. Prezentul proces-verbal, coq;iné}xd 2 (doua) file si 0 (zero) anexe numerotate, cu un total de 2
(doua) file, a fost incheiat astizi ..-.‘i?...-...?..:7;:’?3....?:!, in 5 (cinci) exemplare.

11. Alte mentiuni

......................................................................................................................................................................

Comisia de recepfie

Pregedinte: (sempatiira)
()/{F
B 4 D

CERNATESCU BOGDAN

Membrii: ) /I) fi
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ALINA PETRE
PETRU SAVU ]
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AVRAM DUMITRU ;

LASLAU V. CONSTANT |

DIRIGINTE DE SANTIE:

AUT. NR. 23485:26737+ : R
DOMENISUBDC MM i

Alti participanti:

Proiectant: SC COMPLEX DES{XGN SRL, %6

BORS GABRIEL

Executant: SC ACVATOT SRL

BLEDEA STEFAN
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OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL - 15923

PRIMAR,
Nr. 60.449 din 28.11.2019

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
Nr. 454 din 03 42, 2019

Ca urmare a cererii adresate de! d-nul CERNATESCU BOGDAN, cu domiciliul in Municipiul
Bucuresti, sectorul 4, cod pogtal__, Drumul Gilaului, nr, 21-23, telefon/fax _ , e-mail inregistrati la
nr.60.449 din 28.11.2019, reprezentant al Primiiriei Orasului Popesti-Leordeni

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 si Legea nr.139/2019, privind autorizarea
executérii lucrarilor de constructii, republicati, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE AUTORIZEAZA:
executarea lucrdrilor de construire/desfiintare pentru®:
REPARATII SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA STRADA IN ORASUL
POPESTI-LEORDENI - STRADA SEIOAN iN REGIM DE URGENTA
CONFORM LEGII 50/1991(cu modificirile si completirile ulterioare)
art.7, alin(16)

In aceastd etapi urmeazi a fi reparatii si modernizare strada Sf.loan, in prezent strada este proprietate
publica si se afla in totalitate in Administrarea Consiliului Local al Orasului Popest-Leordeni .Aceastd
stradd nu corespunde cerintelor si exigentelor necesare unei circulatii rutiere civilizate din cauza stirii
actuale a suprafetei de rulare. Lucrarile de amenajare a acestei striizi sunt necesare pentru realizarea unei
infrastructuri corespunzitoare pentru o circulatie in deplina siguran{i si confort. Elementele geometrice ale
strazii se vor modifica, structura rutiera adoptati va fi : 4cm +lcm strat uzura , geocompozit antifisura,
frezare, 4cm strat uzura, 6¢m strat baza, 20cm piatra sparta,20cm balast,7cm nisip, sapatura . Solutia
adoptatd pentru realizarea trotuarelor este de : 4 cm strat de uzuri din beton asfalic, 10 cm strat balast,7cm
strat nisip, trotuarele vor fi incadrate de proprietati si de bordura mica 10 x15 fundatie de beton. Strada va
avea o pantd de 2,5% si o lungime de 565 m. Se vor identifica toate instalatiile i constructiile acriane sau
subterane existente in zona drumului, in vederea mutirii sau protejérii acestora in conditiile legii.
Modificarile elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi accese sau orice alte interventii asupra
drumului public se fac cu acordul administratorului drumului. Se vor respecta conditiile impuse de legislatia
in vigoare pentru astfel de lucrari.

- pe imobilul - teren si/sau constructii -, situat in Judetul Iifov, orasul Popesti Leordeni, satul_, cod
postal _, strada SEIOAN, cartea funciard®_ fisa bunului imobil _sau nr. cadastral

- lucrdri in valoare de®) 682.851,08 lei

- in baza documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executérii lucririlor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E),

respectiv de desfiintare a constructiilor (D.T.A.D. + DTOE) nr.6) FN din 2019 (denumirea/titiul documentatiei)
elaboratd de S.C. COMPLEX DESIGN SRL, cu sediul in municipiul Bucuresti, sectorul 3, cod postal __, B-dul
Decebal, nr.14A, respectiv de - arhitect/conductor arhitect cu drept de semndturd, fnscris in Tabloul National al
Arhitectilor cunr. __, in conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de
arhitect, republicata, aflat in evidenta Filialei teritoriale _aO0rdj i itectilor din Roménia.




CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC

URMATOARELE PRECIZARI: _

Autorizatia de construire pentru executarea lucrdrilor de interventie fn primd urgen{d, care constau, in -

principal, in sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, calamitdfi ori alte evenimente cu caracter

exceptional, se emite imediat de citre autoritatea administratiei publice competente potrivit Legii nr50/1991, urménd

ca_documentatiile tehnico-economice corespunzdioare fiecirei faze de proiectare - expertizi tehnicd, studiu de

fezabilitate/documentatie de avizare, documentatie tehnicd D.T, proiect tehnic - P.T., detalii de executie D.E. - si fie

elaborate si aprobate pe parcursul sau la incheierea executdrii lucrarilor, cu respectarea avizelor si acordurilor. precum
$i, dupd caz, a actului administrativ al autoritdtii competente pentru protectia medivlui.

A. Documentatia tehnici - D.T. (D.T.A.C. +D.T.O.E. sau D.T.AD.) - vizati spre neschimbare - impreuni cu toate avizele si acordurile obtinute,
recum si punctul de vedere/actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, face parte integrantii din prezenta auto rizatie.
Nerespectarea intocmai a documentatiei tehnice - D.T. vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si acordurilor obtinute) constituie

infractiune sau  contraventie, dupa caz, in temeiul prevederilor art. 24 alin, (1), respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata.

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)- (151) din Legeanr. 50/1991 si cu respectarea legislatiei pentru aplicarea Directivei  Consiliului 85/337/CER
(Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in situatia in care in timpul executarii lucrarilor si numai in
pericada de valabilitate a  autorizatiei de construire survin modificari de tema privind lucrarile de constructii autorizate, care conduc la necesitatea modificarii
acestora, titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie de construire.

B. Titularul autorizatiei este obligat:

1. s& anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea Ingtiin{irii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-
model F.13) la autoritatea administratiei publice locale emitenti a autorizatiei;

2. s& anunie data inceperii lucrérilor autorizate, prin trimiterea ingtiintdrii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-
model F.14) la inspectoratul teritorial in constructii, impreuni cu dovada achitiri cotei legale de 0,1% din
(formularul-model F.14) la inspectoratul teritorial in constructii, impreund cu dovada achitirii cotei legale de 0,1% din valoarea autorizats .
lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora;

3. sd anunfe daia finalizirii lucririlor autorizate, prin trimiterea ingtiingdrii conform formularului anexat autorizatiei (formulaml-model F. 15)1a
inspectoratul teritorial in constructii, odati cu convocarea comisiei de receptie;

4. si pistreze pe santier, in perfectd stare, autorizatia de construire si documentatia tehnici - D.T. @. TA.C. + D.T.O.E/D.T.AD.) vizati spre
neschimbare, impreun cu Proiectul Tehnic - P.Th si Detaliile de executie pentru realizarea a lucrirlor de constructii autorizate, pe care le va
prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toatd durata executirii lucrdrilor;

5.1n cazul in care, pe parcursul executirii lucririlor, se descoperd vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundatii,
pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) si sisteze executarea lucririlor, s4 ia misuri de pazi si de protectie §i si
anunie imediat emitentul autorizatiei, precum i Directia judeteant pentru culturd, culte si patrimoniu;

6. sd respecte conditiile impuse de utilizarea §i protejarea domeniului public, precum §i de protectie a mediului, potrivit normelor generale si
locale;

7. SRUANSPOITE 1A oot (se completeazi de ciitre emitent) materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rimase
in urma executiirii lucririlor de constmctii. :
8. sd desfiinteze constructiile provizorii de santierin termen de ... zile de la terminarea efectivi a lucririlor;

9. Ia inceperea executiei lucririlor, si monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi anexa nr. 8 la normele metodolo gice);

10. la finalizarea executiei lucririlor, s4 monteze "Plicuta de identificare a investitiei";

11. in situatia nefinalizirii lucrarilor in termenul previzut de autorizagie, si solicite prelungirea valabilititii acesteia, cu cel putin 15 zile naintea
termenului de expirare a valabilititii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrirlor);

12. 54 prezinte "Certificatul de performanti energetici a cladirii” Ia efectuarea recepiiei la terminarea lucririlor;

13. 53 solicite "Autorizatia de securitate la incendin” dupi efectuarea receptiei la terminarea lucririlor sau inainte de punerea in functiune a
cladirilor pentru care s-a obtinut "Avizul de securitate 1a incendiu”;

14. s regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precumn si celelalte obligatii de plati ce ii revin, potrivit legii, ca urmare a realizirii
investitiei;

15. s declare constructiile proprietate particulari realizate, in vederea impunerii, Ia organele financiare teritoriale sau Ia unititile subordonan
acestora, dupd terminarea lor completd §i nu mai tirziu de 15 zile de Ia data expirdrii termenului de valabilitate a autorizatiei de
construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucririlor).

C. Durata de executie a lucririlor este de 24 luni/zile, calculati de la data inceperii efective a lucrarilor
(anuntatd in prealabil), situatie in care perioada de valabilitate a autorizafiei se extinde pe intreaga durati de
executie a lucrdrilor autorizate,
D. Termenul de valabilitf¢ 3 autorizatiei este de 24 luni/zile de la data emi
incepute lucrérile dg/exg
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Taxa de autorizare — scutit de taxi conform art.474, 1it.7 din Codul Fiscala al Romaniei din 2015

Prezenta autorizatie a fost transmisi solicitantului direct/prin posta la data de (B /2 20#9  insofitd
de [ (__(¥AX_) exemplar(e) din documentaia tehnica - D.T., impreuna cu avizele si acordurile
obtinute, vizate spre neschimbare.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de constructii,
republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare,

se prelungeste valabilitatea
Autorizatiei de construire/desfiintare
de la data de pani la data de

PRIMAR, SE CRETAR GENERAL UAT,

ARHITECT SEEF,

Data prelungirii valabilititii:
Achitat taxa de: lei, conform Chitangei nr. din
Transmis solicitantului la data de direct/prin pogti.
1y Numele si prenumele solicitantului.
2) Adresa solicitantului.
3) Denumirea lucririi, descrierea concisi a lucriirilor autorizate, precum 5i alte date extrase din D.TA.C/D.TAD.
4) Se completeazi cu datele extrase din Cartea funciari sau din Fisa bunului imobil, dupd caz

5) Valoarea lucrarilot, declarati de solicitant, inscrisi in cererea de autorizare, calculatd in functie de suprafata construiti desfisuratid a
constructiilor, ori valoarea lucrarilor de constructii i instalatii aferente din devizul general al investitiei.

6) Se completeaza cu denumirea/titlul, numérul si data elaboririi documentatiei, precum si celelalte elemente de identificare.
*) Se completeazi, dupi caz:
- consiliului judetean;
- Priméria Municipiului Bucuresti;
- Primdria Sectorului ........ al Municipiului Bucuresti;
- Priméria Municipiului;
- Priméiria Oragului;
- Primiiria Comunei.
**) Se completeazi, dupi caz:
- presedintele consiliului judefean;
- primarul general al municipiului Bucuresti;
- primarul sectorului al municipiului Bucuresti;
- primar.
*#**) Se va semna de arhitectul-gef sau, «pentru arhitectul-sef», de citre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajirii teritoriului si
urbanismului, specificdndu-se functia §i titlul profesional, dupi caz.
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EXECUTIE LUCRARI DE REPARATI! 81 MODERNIZARI LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULU!I RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-
LEORDENI,JUD.ILFOV

PROIECT TEHNIC
STRADA SF IOAN

I

Beneficiar: ORASUL POPESTI LEORDENI, judetul ILFOV
Antreprenor General: SC ACVATOT SRL - OMEGA STAR -
SISTEMS S.R.L. - CONI SRL - COMPLEX DESIGN SRL
Proiectant general: SC COMPLEX DESIGN SRL

Contract subsecvent nr.1 la acordul cadrul 120/15.11.2019
COD PROIECT 26.11

NOIEMBRIE 2019
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LISTA DE SEMNATURI

SC COMPLEX DESIGN SRL

Sef proiect ing. Gabriel Bors ~ ...................

Proiectant ing. Gabriel Bors

Documentatie economica ing. Carmen Stan
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2 Plan de situatie sc.1:500
3 Profile transversale tip sc 1:50
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1.1. Denumirea obiectivului de investitii

EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII SI MODERNIZARI LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-
LEORDENLJUD.ILFOV

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov

1.2. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
UAT Oras Popesti Leordeni, judetul llfov

1.3. Beneficiarul investitiei

UAT Oras Popesti Leordeni, judetul llfov
Adresa : Piata Sf Maria, nr 1,

Cod Inregistrare Fiscala: 4505596
Telefon : 0040374408819

Fax : 0040374408819

www.ppl.ro

1.4. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

SC COMPLEX DESIGN SRL SRL

Adresa: Bucuresti, sectorul 3, Bulevardul Decebal nr 14A

CUI: RO32969389

Numar de inregistrare in registrul comertului: J40/4689/2017
Tel:.0730.03.13.53

Cod CAEN: 7112 — Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de
acestea
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PROIECT TEHNIC

2. Memoriu

2.1. Date generale:

- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea 1ucrérilor;

al raului Dambovxta De centrul capitalei l| despart 9 kllg;ngetn Pnﬁ‘@
Bucurestiul de Oltemte{ Sos aua §
intersecteaza, la hmita sud-estica a orasulun cu soseau He cgn ;

nationala DN4,

care leaga

extravilanul ocupa 4610 ha

Strazile ce fac obiectul prezentei documentatii sunt:

Sf loan

Trasarea lucrarilor

at point X=592175.2189 Y=320757.2838

at point
at point
at point
at point
at point
at point
at point
at point
at point
at point
at point
at point
at point
at point
at point
at point
at point

X=592188.3010
X=502205.1954
X=592207.5023
X=502218.0036
X=502239.5574
X=502258.3356
X=502277.1521
X=592290.3253
X=592313.4559
X=502330.7647
X=502343.2273
X=592347.2997
X=592364.1502
X=592379.2149
X=592406.7999
X=592421.7311
X=592433.4261

-565m

Y=320783.1573
Y=320816.6261
Y=320822.7807
Y=320843.2556
Y=320884.2664
Y=320920.6606
Y=320956.5363
Y=320981.8032
Y=321026.0848
Y=321059.5544
Y=321082.8595
Y=321091.8392
Y=321124.7988
Y=321154.6277
Y=321208.2709
Y=321237.5632
Y=321260.1346

- clima si fenomenele naturale specifice;

Adancimea maxima de inghet in teren natural este de 0,80 — 0,90 m, conform STAS

6054/1977.

Hidrografie.

Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Apa subterand nu a fost intalnita in foraje executate pentru prezenta lucrare, insa din
masuratorile efectuate la o fantana din apropiere, oglinda apei este la adancimea de
12,00 m, prezentand oscilatii pe verticala de + 1,00 m. 4‘%
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Din punct de vedere climatic, zona are un pronuntat caracter de continentalism,
concretizat prin contraste de la vara la iarna.

Potential caloric, consecinta fireasca a duratei de prelungire a soarelului este de cca.
125 kcallcm?, ceea ce se realizeaza in special in perioada aprilie — septembrie.

Valorile medii anuale ale temperaturii aerului sunt de cca. 10 — 11°C cu valori
medii negative in intervalul decembrie — februarie si valori medii pozitive in intervalul
martie — noiembrie.

Luna cea mai rece este ianuarie, valoarea medie a temperaturii se situeaza sud -
3.2°C.

Luna cea mai calda este iulie, cu valori medii in jurul a 23°C.

Precipitatiile atmosferice insumeaza annual cca. 501-600 mm, cu un maxim la
sfarsitul primaverii cand cad circa un sfert din valoarea totala a acestora.

In conformitate cu indicativul CR 1 — 1 — 4/2012, viteza vantului mediata pe 1
min. la 10 m, pe 50 ani interval mediu de recurenti, este de 35m/s, presiunea de
referin{a a vantului mediatd 10 min. la 10 m, pe intervalul de 50 ani de recurentd este
0,4 kPa.

in conformitate cu prevederile Codului de proiectare, evaluarea acfiunii zapezii
asupra constructiilor, indicativ CR 1 — 1 — 3/2012, valoarea caracteristicd a incarcarii din
zapada pe sol este de 2,00 KN/mp.

- geologia si seismicitatea;

Conform reglementarii tehnice ,Cod de proiectare seismica — Partea | —
Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P 100-1/2013, zonarea acceleratiei
terenului pentru proiectare, zona studiata, pentru evenimente seismice avand intervalul
mediu de recurenta IMR = 225 ani (20% probabilitate de depasire in 50 de ani) are o
valoare ag = 0,30 g.

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona
(palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori
maxime in spectrul de viteze relative, Tc se exprima in secunde. Pentru zona studiata
perioada de colt are valoarea Tc = 1,6 sec.

- categoria de importanta a obiectivului.

MEMORIU TEHNIC - Pageé6
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CATEGORIA DE IMPORTANTA STABILITA "C"

Determinarea punctajului acordat - conform "Regulament privind stabilirea categoriei
de importanta a constructiilor"

Nr. Factorul determinant Criteriile asociate
crt. k(n) P(n) p(i) | p(ii) p(iii)

1 1 2 1 2 2

2 1 2 2 2 2

3 1 1 2 1 0

4 1 2 1 2 2

5 1 3 4 2 4

6 1 2 4 1 2

TOTAL 12

CONCLUZIE: Punctajul realizat incadreaza constructia in categoria "C" de importanta

2.2. Memorii pe specialitati
- arhitectura;

In intocmirea proiectului s-a tinut cont de prevederile PUG, zonele studiate avand
categoria de folosinta drum.

- structura;

Sf loan -565m

Strazile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul catre
obiective de interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si
sunt circulate intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate
la osia standard 11,5 t.

b.1. Drum
b.1.1.Traseul in plan

Strazile urmaresc in plan traseul existent cu imbunétatiri maxime posibile, fara a
necesita exproprieri. Racordarile prevazute in plan sunt circulare. Elementele
geometrice in plan sunt stabilite, pe cat a fost posibil din cauza situatiei existente, in
conformitate cu STAS 863/85 pentru viteza de proiectare de 30 km/h. In plan orizontal,
drumurile sunt alcatuite din aliniamente lungi (elemente specifice traseelor de campie).
Fac exceptie unele zone unde traseul se inscrie cu raze mici, datorita configuratiei

MEMORIU TEHNIC  Page7
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existente. Aceste restricti se impun datorita configuratiei terenului existent, a
obstacolelor intalnite cat si a necesitatii de a inscrie drumul proiectat pe traseul existent
pentru a nu necesita exproprieri sau demolari de imobile.

Situatia ocuparilor definitive de teren

Datorita respectarii platormei drumului existent nu se vor afecta suprafete noi de teren.
Terenul ce urmeaza a fi ocupat de investitie este proprietate publica si se afla in
totalitate in Administrarea Consiliului Local al Orasului Popesti-Leordeni.

SF I0AN
Lungime m 565
Suprafata mp 4551
Suprafata frezare mp 3165
Suprafata degradari | mp 25
Procent bordura
mare de inlocuit M 50
Lungime bordura
mare m 1186,5
Lungime bordura
mica m
Suprafata trotuar
de amenajat mp 1160
Suprafata degradari
trotuar mp 30

b.1.2.Profil longitudinal

Linia rosie proiectata s-a realizat fata de linia rosie existenta la o cota similara cu aceasta;
acest lucru s-a realizat prin inlocuirea completa a sistemului rutier existent cu unul nou; s-a
urmarit pe cat posibil imbunatatirea elementelor geometrice in plan vertical.

In profil longitudinal pantele drumului se incadreaza in specificul zonei de campie, marea
majoritate a lor incadrandu-se intre valorilele de 0,5%-2,5%. Panta maxima pe traseul analizat nu

depaseste 4.0%. Raza minima foloita pentru racordarile verticale este de 500m iar cea maxima
este de 5.000m

b.1.3.Profil transversal

Traseul drumurilor ce fac obiectul prezentei documentatii este incadrat ca strada in
conformitate cu OG nr.43 / 1997 privind “Regimul juridic al drumurilor” respectiv Ordin
1295 2017 _Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice si
ORDIN 1296 proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

Profilurile transversale se incadreaza la categoriile V, 1V, lIl.

Elementele geometrice ale strazilor sunt descrise mai jos:

SF IOAN

Lungime m 565
Suprafata mp 4551
Latime parte
carosabila m | 2x2.00, 2x3.00
Latme trotuar | m | 2xvar 1.00-2.00
Latime spatiu
verde m 0 4
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b.1.4.Structura rutiera

Strazile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul catre obiective de
interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si sunt circulate
intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate la osia
standard 11,5 t.

Lipsa fondurilor de intretinere curente si periodice a dus la aparitia defectelor atat de
suprafata cat si structurale, coborand nivelul de viabilitate la calificativul «rau si
mediocru».

Pentru dimensionarea  straturiior  din compozitia structurilor rutiere pe baza
metodologiei CALDEROM, evaluarea se bazeaza pe indeplinirea concomitenta a
urmatoarelor criterii privind comportarea sub actiunea traficului:

° deformatia specifica de intindere admisibila la baza straturilor
bituminoase;

® deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului
drumului.

Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se stabilesc in functie de tipul
pamantului, de tipul climateric al zonei in care se afla localitatea sau traseul drumului
investigat si de regimul hidrologic al complexului rutier si sunt prezentate in normativul
PD 177-2001 publicat cu ordinul MTCT 609-2003. In acest sens se vor aplica
prescriptiile STAS 1243.

SISTEMUL RUTIER ESTE

° 4+1cm strat de uzura BA16 rul 50/70 cnf. AND 605/2016
o Geocompozit antifisura ‘
® Frezare 4cm

In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru
strazi” indicativ NP 116-04 pe zona cu reparatii se va folosi sistem rutier nou se va folosi
urmatoarea structura rutiera:

o 4cm strat de uzura BA16 rul 50/70 cnf. AND 605/2016
6cm strat de baza BAD22.4 leg 50/70 cnf. AND 605/2016
20 cm piatra sparta SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984
20 cm balast SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984

7 cm nisip SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984
Sapatura

In situatia in care stratul existent pe mixturi asfaltice, ar avea dupa frezare o grosime
mai mica de 6cm se va desface intreaga structura asfaltica pe zona respectiva si se
vor asterne 6cm BAD 22.4, straturile granulare si abia apoi se va asterne covorul
asfaltic.

Partea carosabila va fi incadrata cu borduri din beton de ciment de 25*20cm pe fundatie
C8/10.
Pentru trotuare se va folosi urmatoarea structura:
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- 4 cm strat de uzura din BA8 RUL 50/70 cnf. AND 605/2016

- 10 cm strat de balast stabilizat

- 7 cm strat de nisip

Trotuarele vor fi incadrate de proprietati su de bordura mica 10x15 C30/37 pe
fundatie de beton C8/10.

b.1.5.Scurgerea apelor
Apele meteorice se vor scurge in canalizarea existenta.

b.1.6. Amenajare intersectii

Amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale (strazi) se va face prin intersectii la nivel,
unind banda marginala a drumului analizat cu cea a drumului intersectat printr-o raza de
minim 2-3,0m. Totodata se va executa acelasi sistem rutier proiectat si pe drumurile
laterale intersectate pe o lungime de 10,00m.

b.1.7. Siguranta circulatiei
Semnalizari si marcaje

Proiectarea sistemului de semnalizare si marcaj s-a realizat atat pentru traseul
studiat cat si pentru caile de comunicatii rutiere care il intersecteazd cu acces la
aceasta. S-au respectat prevederile STAS 1848.

Proiectarea atenta a sistemului de semnalizare si marcaje a dus la sporirea
sigurantei circulatiei atat pe traseul studiat cat si pe strazile cu acces la aceasta,
ducand in final la sporirea fluentei. O avertizare si o informare corecta, vizibild, sporeste
confortul conducatorului auto, duce la eliminarea stresului acestuia, eliminadndu-se
confuziile si a manevrelor periculoase, in final a accidentelor si blocajelor.

Semnalizarea orizontala

O componenta principala a sistemului de orientare si dirijare a traficului auto o
constituie marcajele realizate pe suprafata partii carosabile si pe alte elemente situate
in apropierea acesteia (parapeti, etc).

in proiect se detalizaza si se departajeaza aceste lucrari in functie de rolul pe
care acestea il au in dirijarea si orientarea circulatiei: marcaje longitudinale, care
cuprind liniile de directie si marcaj lateral, liniile obligate de racordare. Cu acest marcaj
se va realiza separarea sensurilor de circulatie, delimitarea benzilor de circulatie si a
partii carosabile. Marcajele transversale se vor utiliza pentru a marca locurile de oprire,
pentru avertizare privind reducerea vitezei la apropierea de zonele cu potential pericol.
Toate materialele utilizate (vopseaua de marcaj, portalele, indicatoare etc) vor fi
agrementate conform HGR 766/1997 si cele care nu sunt agrementate vor fi insotite de
Certificate de Calitate.

Semnalizare verticala

Sistemul de semnalizare pe verticald s-a realizat asa incat sa existe o
concordanta intre acesta si sistemul de marcare pe orizontala, pentru a nu creea
confuzii si interpretari gresite, pentru a fi citit cu usurinta atat pe timp de zi cat si pe timp
de noapte.Semnalizarea verticala cuprinde indicatoare de avertizare, de obligativitate si
indicatoare de informare si orientare.
Pentru strazile Oituz, Sf loan si Laurentiu Raiciu se pastreaza semnalizarea existenta.
Pe celelalte strazi se vor monta indicatoare rutiere in cnf. cu planul de situatie si cu
tabelul de mai jos

MEMORIU TEHNIC " 'Page10



SC COMPLEX DESIGN SRL

PROIECT TEHNIC

- instalatii;

Capacele de camin existente vor fi ridicate la cota.

- dotari si instalatii tehnologice, dupa caz;

Nu este cazul

- amenajari exterioare si sistematizare verticala.

Nu este cazul

2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa
la cererea pentru autorizare:

- suprafetele - construita desfasurati, construiti la sol si utili;

SF I0AN
Lungime m 965
Suprafata mp 4551
Suprafata frezare mp 3165
Suprafata degradari | mp 25
Procent bordura
mare de inlocuit M 50
Lungime bordura
mare m 1186,5
Lungime bordura
mica m
Suprafata trotuar
de amenajat mp 1160
Suprafata degradari
trotuar mp 30

- iniltimile clidirilor si numirul de niveluri;

Nu este cazul

- volumul constructiilor;

Nu este cazul

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;

Nu este cazul

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

Nu este cazul

2.4. Deviz General

Se ataseaza listele de cantitati estimate.
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2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. Studiul geotehnic

Este atasat

2.5.2. Referatele de verificare a proiectului in conformitate cu
legislatia in vigoare, intocmite de verificatori de proiecte atestati, alesi
de investitor

Sunt atasate

2.5.3. Grafic de executie

Durata de executie — 6 luni

Intocmit
SC COMPLEX DESIGN SRL

ING GABRIEL BORS m
2% A
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SC COMPLEX DESIGN SRL Strada SF Ioan

XECUTIE LUCRARI DE REPARATII S| MODERNIZARI LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-

LEORDENLJUD.ILFOV
STRADA SF IOAN

Beneficiar: ORASUL POPESTI LEORDENI, judetul ILFOV
Antreprenor General: SC ACVATOT SRL - OMEGA STAR -
SISTEMS S.R.L. - CONI SRL - COMPLEX DESIGN SRL
Proiectant general: SC COMPLEX DESIGN SRL

Contract subsecvent nr.1 la acordul cadrul 120/15.11.2019
COD PROIECT 26.11
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1.1. Denumirea obiectivului de investitii

EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII SI MODERNIZARI LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-
LEORDENI,JUD.ILFOV

Strada Sf loan

1.2. Beneficiarul investitiei

UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov
Adresa : Piata Sf Maria, nr 1,

Cod Inregistrare Fiscala: 45605596
Telefon : 0040374408819

Fax : 0040374408819

www.ppl.ro

1.3. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

SC COMPLEX DESIGN SRL SRL

Adresa: Bucuresti, sectorul 3, Bulevardul Decebal nr 14A
CUI: RO32969389

Numar de inregistrare in registrul comertului: J40/4689/2017
Tel: 0730.03.13.53

Cod CAEN: 7112 — Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de
acestea

S-au executat urmatoarele lucrari:

b.1.1.Traseul in plan

Strada urmareste in plan traseul existent cu imbunatatiri maxime posibile, fara a
necesita exproprieri. Racordarile prevdzute in plan sunt circulare. Elementele
geometrice in plan sunt stabilite, pe cat a fost posibil din cauza situatiei existente, in
conformitate cu STAS 863/85 pentru viteza de proiectare de 30 km/h. in plan orizontal,
strada este alcatuita din aliniamente lungi (elemente specifice traseelor de campie).
Sf loan -565m

Situatia ocuparilor definitive de teren ~
Datorita respectarii platormei drumului existent nu s-au afectat suprafete noi de teren.
Terenul este proprietate publica si se afla in totalitate in Administrarea Consiliului Local
al Orasului Popesti-Leordeni.

l | ] SFIOAN
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Lungime m 565
Suprafata mp 4551
Suprafata frezare | mp 3165
Suprafata degradari | mp 25
Procent bordura

mare de inlocuit M 50
Lungime bordura

mare m 1186,5
Lungime bordura

mica m

Suprafata trotuar

de amenajat mp 1160
Suprafata degradari

trotuar mp 30

b.1.2.Profil longitudinal

Linia rosie proiectata s-a realizat fata de linia rosie existenta la o cota similara cu aceasta;
acest lucru s-a realizat prin inlocuirea completa a sistemului rutier existent cu unul nou; s-a
urmarit pe cat posibil imbunatatirea elementelor geometrice in plan vertical.

In profil longitudinal pantele drumului se incadreaza in specificul zonei de campie, marea
majoritate a lor incadrandu-se intre valorilele de 0,5%-2,5%. Panta maxima pe traseul analizat nu

depaseste 4.0%. Raza minima foloita pentru racordarile verticale este de 500m iar cea maxima
este de 5.000m

b.1.3.Profil transversal

Traseul drumurilor ce fac obiectul prezentei documentatii este incadrat ca strada in
conformitate cu OG nr.43 / 1997 privind “Regimul juridic al drumurilor’ respectiv Ordin
1295 _2017_Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice si
ORDIN 1296 proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

Strada este de categoria V.

SF IOAN

Lungime m 565
Suprafata mp 4551
Latime parte
carosabila m 2x2.00, 2x3.00
Latme frotuar | m | 2xvar 1.00-2.00
Latime spatiu
verde m 0

b.1.4.Structura rutiera
Strazile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul catre obiective de
interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si sunt circulate
intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate la osia
standard 11,5 .
Lipsa fondurilor de intretinere curente si periodice a dus la aparitia defectelor atat de
suprafata cat si structurale, coborand nivelul de viabilitate la calificativul «rau si
mediocru».
Pentru dimensionarea  straturilor din compozitia structurilor rutiere pe baza
metodologiei CALDEROM, evaluarea se bazeaza pe indeplinirea concomitenta a
urmatoarelor criterii privind comportarea sub actiunea traficului:

o deformatia specifica de intindere admisibila la baza stratlrilor

bituminoase; f A
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SC COMPLEX DESIGN SRL Strada SF Ioan

o deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului
drumului.
Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se stabilesc in functie de tipul
pamantului, de tipul climateric al zonei in care se afla localitatea sau traseul drumului
investigat si de regimul hidrologic al complexului rutier si sunt prezentate in normativul
PD 177-2001 publicat cu ordinul MTCT 609-2003. In acest sens se vor aplica
prescriptiile STAS 1243.
In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru
strazi“ indicativ NP 116-04 pe zonele cu sistem rutier existent s-a folosit urmatoarea
structura rutiera:
In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru
strazi® indicativ NP 116-04 pe strazile cu sistem rutier nou s-a folosit urmatoarea
structura rutiera:

° 4+1cm strat de uzura BA16 rul 50/70 cnf. AND 605/2016
o Geocompozit antifisura
° Frezare 4cm

Pentru zonele cu reparatii s-a folosit urmatoarea structura rutiera

4cm strat de uzura BA16 rul 50/70 cnf. AND 605/2016
6cm strat de baza BAD22.4 leg 50/70 cnf. AND 605/2016
20 cm piatra sparta SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984
20 cm balast SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984

7 cm nisip SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984
Sapatura

e © o6 e o o

In urma dispozitiei de santier s-a renuntat la executia trotuarelor. Starea lor
tehnica permite amanarea lucrarilor de interventii.

b.1.5.Scurgerea apelor
Apele meteorice se scurg in canalizarea existenta.

b.1. 6. Siguranta circulatiei
Semnalizari si marcaje
Nu este cazul

In urma vizitelor in teren si a analizei documentelor de calitate (carote, tabele de cote)
S-a constatat ca executiea lucrarii corespunde proiectului tehnic, dispozitiilor de santier
si a caletelor de sarcini.

Lucrarile au fost realizate in procent de 100%

Proiectantul recomanda admiterea receptiei la terminarea lucratrii.

Beneficiarul se va obliga sa intretina lucrarea conform normelor tehnice in vigoare.
LA ﬁ;"\i‘%%

Intocmit

SC COMPLEX DESIGN SR
Ing Gabriel Bors ;
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ROMANIA .
JUDETUL ILFOV
PRIMARIA ORASULUI POPESTI-LEORDENI

Piafa Sfinta Mara,nr.1 .

Tel.0374/40.88.19,0374/40.88.20,0374/40.88.21 ;Fax 0374/40.88.22, web:www,

SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL - 15923

¢
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3 O

PRIMAR,
Nr. 60.449 din 28.11.2019

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
Nr. ,4,69,4. din O3 42. 2019

Ca urmare a cererii adresate de' d-nul CERNATESCU BOGDAN, cu domiciliul tn Municipiul
Bucuresti, sectorul 4, cod pogtal | Drumul Gilaului, or. 21-23, telefon/fax _ , e-mail inregistrati la
nr.60.449 din 28.11.2019, reprezentant al Primiriei Orasului Popesti-Leordeni

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 si Legea nr.139/2019, privind autorizarea
executdrii lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificarile i completirile ulterioare,

SE AUTORIZEAZA:
executarea lucrarilor de construire/desfiintare pentru®:
REPARATII SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA STRADA iIN ORASUL
POPESTI-LEORDENI - STRADA SEIOAN IN REGIM DE URGENTA
CONFORM LEGII 50/1991(cu modificirile si completirile ulterioare)
art.7, alin(16)

In aceastd etapd urmeazi a fi reparatii si modernizare strada Sf.Ioan, in prezent strada este proprietate
publica si se afla in totalitate in Administrarea Consiliului Local al Orasului Popest-Leordeni . Aceasti
strada nu corespunde cerintelor si exigentelor necesare unei circulatii rutiere civilizate din cauza starii
actuale a suprafetei de rulare. Lucririle de amenajare a acestei striizi sunt necesare pentru realizarea unei
infrastructuri corespunzitoare pentru o circulatie in deplind sigurant{d si confort. Elementele geometrice ale
strézii se vor modifica, structura rutierd adoptata va fi : 4cm +1lcm strat uzura geocompozit antifisura,
frezare, 4cm strat uzura, 6¢m strat baza, 20cm piatra sparta,20cm balast,7cm nisip, sapatura . Solutia
adoptatd pentru realizarea trotuarelor este de : 4 cm strat de uzuri din beton asfalic, 10 cm strat balast,7cm
strat nisip, trotuarele vor fi incadrate de proprietati si de bordura mica 10 x15 fundatie de beton. Strada va
avea o pantd de 2,5% si o lungime de 565 m. Se vor identifica toate instalatiile si constructiile aeriane sau
subterane existente in zona drumului, in vederea mutirii sau protejrii acestora in conditiile legii.
Modificarile elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi accese sau orice alte interventii asupra
drumului public se fac cu acordul administratorului drumului. Se vor respecta conditiile impuse de legislatia
in vigoare pentru astfel de lucrri.

- pe imobilul - teren si/sau constructii -, situat in judetul Ilfov, orasul Popesti Leordeni, satul , cod
postal _, strada SEIOAN, cartea funciard®_fisa bunului imobil_ sau nr. cadastral

- lucrari in valoare de”) 682.851,08 lei

- in baza documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executirii lucririlor de construire (D.TAC. +DTOE),

respectiv de desfiintare a constructiilor (D.T.A.D. + D.T.O.E)) nr‘6) FN din 2019 (denumirea/titlul documentatiei)
elaboratd de S.C. COMPLEX DESIGN SRL, cu sediul in municipiul Bucuresti, sectorul 3, cod postal __ , B-dul
Decebal, nr.14A, respectiv de - arhitect/conductor arhitect cu drept de semndturd, inscris in Tabloul National al
Arhitectilor cunr. ___, in conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea §i exercitarea profesiei de
arhitect, republicatd, aflat in evidenta Filialei teritoriale __aOrdj I itectilor din Romania.




CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC
URMATOARELE PRECIZARI:

Autorizafia de construire pentru executarea lucrdrilor de interventie in primd urgenid, care constau, in -
principal, in sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, calamitdfi ori alte evenimente cu caracter
excepfional, se emite imediat de citre autoritatea administratiei publice competente potrivit Legii nr.50/1991, urménd
ca_documentatiile_tehnico-economice_corespunzitoare fiecirei faze de proiectare - expertizi tehnicd, studiu de
fezabilitate/documentatie de avizare, documentatie tehnici D.T., proiect tehnic - PT., detalii de executie D.E. - si fie
elaborate si aprobate pe parcursul sau lg incheierea executirii lucririlor cu respectarea avizelor si acordurilor, precum

si, dupd caz, a actului administrativ al autorititii compeltente pentru protectia mediului.
A_ Documentatia tehnici - D.T. (D.T.A.C. + D.T.0.E. sau D.T.AD.) - vizath spre neschimbare - impreuni cu toate avizele si acordurile obtinute,

recum si punctul de vedere/actul administrativ al antorititii competente pentru protectia mediului, face parte integranti din prezenta autorizatie.
Nerespectarea intocmai 2 documentatiei tehnice - D.T. vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si acordurilor obtinute) constituie

infractiune sau  contraventie, dupa caz, in temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata.

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15) - (151) din Legea nr. 50/1991 si cu respectarea legislatiei pentru aplicarea Directivei  Consiliului 85/337/CEE
(Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in situatia in care timpul executarii lucrarilor si numai in
perioada de valabilitate a autorizatiei de construire survin modificari de terna privind lucrarile de constructii antorizate, care conduc la necesitatea modificarii
acestora, titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie de construire.

B. Titularul autorizatiei este obligat:

1. sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea tngtiindrii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-
model F.13) la autoritatea administratiei publice locale emitenti a autorizatiei;

2. sd anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea Ingtiintérii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-
model F.14) la inspectoratul teritorial in constructi, impreuni cu dovada achitirii cotei legale de 0,1% din
(formulaml-model F.14) la inspectoratul teritorial in constructii, impreuni cu dovada achitdrii cotei legale de 0,1% din valoarea autorizats .
lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora;

3. sd anunte data finaliz3ri lucririlor antorizate, prin trimiterea ingtiintfiri conform formularlui anexat autorizatiei (formularul-model F 15) la
inspectoratul teritorial in constructii, odat4 cu convocarea comisiei de receptie;

4. sd plistreze pe santier, in perfectd stare, autorizatia de construire si documentatia tehnic4 - D.T. (D.TA.C. + D.T.0.E/D.T.AD.) vizati spre
neschimbare, impreunid cu Proiectul Tehnic - PTh si Detaliile de executie pentru realizarea a lucririlor de constructii autorizate, pe care le va
prezenta la cererea organelor de control, potrivit legit, pe toati durata executirii lucrérilor;

5. in cazul in care, pe parcursul executarii luctislor, se descoperd vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundatii,
pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) si sisteze executarea lucrdrilor, si ia miisuri de pazi si de protectie si si
anunfe imediat emitentul autorizatiei, precumn si Directia judeteani pentru culturd, culte si patrimoniu;

6. sd respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum si de protectie a mediului, potrivit normelor generale si
focale;

7. si transporte Ia et et e e ann et s reane (se completeazi de ciitre emitent) materialele care nu se pot recupera sau valorifica, fimase
in urma executirii lucririlor de constructii. ’
8. si desfiinteze constructiile provizorii de santier in tennende ......... zile de Ia terminarea efectivi a lucririlor;

9. la inceperea executiei lucririlor, si monteze 1a loc vizibil "Panoul de identificare a nvestitiei" (vezi anexa nr. 8 la normele metodologice);

10. 1a finalizarea executiei lucririlor, s4 monteze "Plécuta de identificare a investitiei";

11. in situatia nefinalizirii lucririlor in termenul previzut de autorizalie, si solicite prelungirea valabilitiii acesteia, cu cel putin 15 zile tnaintea
tenmmenului de expirare a valabiliti{ii autorizagiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucririlon);

12. 53 prezinte "Certificatul de performant energetici a clidiri" 1a efectnarea receptiei la terminarea lucririlor;

13. si solicite "Autorizatia de securitate la incendin” dupi efectuarea receptiei la tenminarea lucririlor sau inainte de punerea in functiune a
cladirilor pentru care s-a oblinut "Aviznl de securitate Ia incendiu; '

14. 58 regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligatii de plath ce 1i revin, potrivit legii, ca urmare a realiziri
investitiei;

15. si declare constructiile proprietate particulari realizate, in vederea impunerii, Ia organele financiare teritoriale sau Ia unititile subordonaw
acestora, dupd tenminarea lor completd §i nu mai tirzin de 15 zile de la data expirdrii termenului de valabilitate a autorizatiei de
construire/desfiiniare (inclusiv durata de executie a lucririlor).

C. Durata de executie a lucrérilor este de 24 Iuni/zile, calculati de la data inceperii efective a lucrarilor

(anuntata in prealabil), situaie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe Intreaga durati de
execufie a lucrdrilor autorizate,

D. Termenul de valabiljtaf¢ a autorizatiei este de 24 luni/zile de la data empiferii, ingerval de timp tn areYrebuie

incepute lucrarile d%&@‘éﬁﬁé»autggiﬁza\t‘e.\.,
A Y ; P A \f;i 5

BRI SECR
Petre’, Margareta ICHIM




Taxa de autorizare — scutit de taxa conform art.474, lit.7 din Codul Fiscala al Romaniei din 2015

Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de ¢ /2 2¢G insotita
de [ (__(IA_) exemplar(e) din documentatia tehnic - D.T., impreund cu avizele si acordurile
obtinute, vizate spre neschimbare.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrarilor de constructii,
republicatd, cu modificirile si completirile ulterioare,
se prelungeste valabilitatea
Autorizatiei de construire/desfiintare
de la data de pénd la data de

PRIMAR, SE CRETAR GENERAL UAT,

ARHITECT SEF,

Data prelungini valabilitatii:

Achitat taxa de: lei, conform Chitan{ei nr, din
Transmis solicitantului 1a data de direct/prin pogta.

1) Numele si prenumele solicitantului.

2) Adresa solicitantului.

3) Denumirea lucririi, descrierea concisi a lacririlor autorizate, precum si alte date extrase din D.T.A.C./D.TAD.
4) Se completeazi cu datele extrase din Cartea funciari sau din Fisa bunului imobil, dupi caz

) Valoarea lucririlor, declaratd de solicitant, inscrisd in cererea de autorizare, calculati in functic de suprafata construiti desfdsuratd a
constructiilor, ori valoarea lucririlor de constructii si instalatii aferente din devizul general al investitiei.
6) Se completeazi cu denumirea/titlul, numsrul §i data elaborini documentatiei, precumn si celelalte elemente de identificare.
*) Se completeazi, dupi caz:
- consiliului judetean,
- Primdria Municipiului Bucuresti;
~ Priméria Sectorului ........ al Municipiolui Bucuresti;
~ Primiria Municipiului;
- Primdria Orasului;
- Primiria Comunei.
**) Se completeaza, dupi caz:
- presedintele consiliului judefean;
- primarul general al municipiului Bucuresti;
- primarul sectorului al municipiului Bucuresti;
- primar.
***) Se va semna de arhitectul-sef sau, «pentru ashitectul-sef», de citre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajiirii teritoriului si
urbanismului, specificindu-se functia si titlul profesionat, dups caz.

PN}



APROB ADMITEREA/RESP}NGE?EA
INVESTITOR «

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE
la terminarea lucrﬁri}m} ,

Nr. (4155’6‘ ......... din ..... ?*’fDZ“ZM{f\

Privind executia lucririlor de constructii aferente investitiei: "REPARATII S MODERNIZARE
INFRASTRUCTURA SISTEM RUTIER PE SOSEAUA OLTENITEI INTRE - STRADA
BARAGANULUI §] STRADA TABEREI IN REGIM DE URGENTA IN ORASUL POPESTL
LEORDENI CONFORM LEGII 50/1 991(cu modificarile s; completarile ulterioare) art.7, alin(16)” -
lucrdri executate in cadrul CONTRACTULUI SUBSECVENT DE LUCRARI NR.I incheiai intre
PRIMARIA ORASULUI POPESTI-LEORDENI $i SCACVATOT SRL.

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeaza:
- adresa administrativa: Strada Oltenitei, Oras Popesti-Leordeni.

2. Lucririle au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. 522, eliberata de: PRIMARIA
ORASULUI POPESTI-LEORDEN] la data de 16.12.2019, cu valabilitate péni la data: 16.12.2021;

3. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea de la data: j"zﬁéé péni la data: \S’*'-L@‘*’C,
fiind format3 din:

Presedinte: CERNATESCU BOGDAN — Director D.A.D.P.P.
Membri:  GABRIELA FLORICICA RADU - Inspector Serviciul Achizitii Publice si Investitij
SILVIU GHEORGHIU ~ Consilier Achizitii Publice si Investitii
ALINA PETRE — Inspector D.A.D.P.P.
PETRU SAVU — Inspector D.A.D.P.P.
AVRAM DUMITRU — Inspectoratul de Stat in Constructii

4. Au mai fost prezenti: (nume si prenume, calitatea, semndtura)
BLEDEA STEFAN - SC ACVATOT SRL PLUHOVICI DANIEL - SC ACVATOT SRL
BOGDAN ANTONIO - SC ACVATOT SRL BORS GABRIEL - SC COMPLEX DESIGN SRL

5. Secretariatul a fost asigurat de: LASLAU CONSTANTIN - diriginte de santier autorizat in
domeniul/domeniile 3.3 ; 6, Autorizatie nr. 23485:26370 .

6. Constatirile comisiej de recepfie la terminarea lucrérilor:

6.1. Capacitdfi fizice realizate: 100 %

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a procesuluj de
recepfie la terminarea luerdrilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicarilor
topografice, incercarilor suplimentare, probelor, masuritorilor si altor teste solicitate, Tn termenul de
remediere, cuprinse in lista din anexa nr. | la prezentul proces-verbal: NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute in avizyl de securitate la incendiy $i In documentatia de
executie din punct de vedere a] prevenirii i al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din anexa nr. 2 la
prezentul proces-verbal: NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezinta vicii care nu pot fi
inlaturate si care prin natura lor implicd nerealizarea uneia sau a mai multor cerinfe fundamentale, caz in
care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucriri si altele. NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea final3 a lucrérilor executate este de :

628.311,63 ron (fird TVA)
747.690,84 ron (cu TVA)

oy




ROMANIA
JUDETUL ILFOV ss
PRIMARIA ORASULUI POPESTI-LEORDEN]

jis

Piafa Sfinta Maria,nr. 1 \
Tel.0374/40.88.l9,0374/40.88.20,0374/40.88.2l;Fax 0374/40.88.22, Wel:)\f.\' .ppl.
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI \ N
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL - 15923 M,

PRIMAR,
Nr. 63.717 din 12.12.2019

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
Nr. 29 din_/5 /) 2019

Ca urmare a cererii adresate de!) d-nul CERNATESCU BOGDAN, cu domiciliul in Municipiul
Bucuresti, sectorul 4, cod postal _Drumul Gilaului, nr. 21-23, telefon/fax _ , e-mail inregistrati la
nr.63.717 din 12.12.2019, reprezentant al Primiriei Orasului Popesti-Leordeni
in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 si Legea nr. 139/2019, privind autorizarea
executdrii lucririlor de constructii, republicati, cu modificirile sivcompletfm'le ulterioare,
SE AUTORIZEAZA:
executarea lucrdrilor de construire/desfiintare pentru®:
REPARATII $I MODERNIZARE INFRASTRUCTURA SISTEM RUTIER PE
SOSEAUA OLTENITEI INTRE — STRADA BARAGANULUI SI STRADA TABEREI
iN REGIM DE URGENTA CONFORM LEGII 50/ 1991(cu modificirile si completirile
ulterioare) art.7, alin(16)

In aceasti etapa urmeaza a fi reparatii si modernizare sistem rutier pe Soseaua Oltenitei intre Strada
Baraganului si strada Taberei este proprietate publica si se afla in totalitate in Administrarea Consiliului
Local al Orasului Popest-Leordeni . Aceasti stradi nu corespunde cerintelor si exigentelor necesare unei
circulafii rutiere civilizate din cauza stérii actuale a suprafetei de rulare. Lucririle de amenajare a acestei
strdzi sunt necesare pentru realizarea unei infrastructuri corespunzatoare pentru o circulatie in deplini
siguran{d si confort. Elementele geometrice ale strizii se vor modifica, structura rutierd adoptati va fi : 4cm
strat uzura, 6cm strat baza, 20cm beton ,20cm balast, sapatura . Solutia adoptata pentru realizarea trotuarelor
este de : 4 cm strat de uzurd ,6 cm strat de baza. Strada - lungime de 939 m. Se vor identifica toate
instalatiile si constructiile aeriane sau subterane existente in zona drumului, in vederea mutirii sau protejarii
acestora in conditiile legii. Modificarile elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi accese sau orice
alte interventii asupra drumului public se fac cu acordul administratorului drumului. Se vor respecta
conditiile impuse de legislatia in vigoare pentru astfel de lucriri.

- pe imobilul - teren si/sau constructii -, situat in Judetul Iifov, oragul Popesti Leordeni, satul_, cod
postal _, SOS.OLTENITEI INTRE STRADA BARAGANULUI SI STRADA TABEREIL cartea
funciara®_ fisa bunului imobil _sau nr. cadastral

- lucrdri in valoare de®) 631.468,97 lei
- in baza documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executirii lucrarilor de construire (D.TA.C.+D.TO.E),

respectiv de desfiinare a constructiilor (D.T.A.D. + D.T.O.E.) nr.6) FN din 2019 (denumirea/titlul documentatiei)
elaboratd de S.C. COMPLEX DESIGN SRL, cu sediul in municipiul Bucuresti, sectorul 3, cod postal __» B-dul
Decebal, nr.14A, respectiv de - arhitect/conductor arhitect cu drept de semniturd, Tnscris in Tabloul National al
Arhitectilor cunr. ___, in conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de
arhitect, republicatd, aflat in evidenta Filialei teritoriale _a Ordinului Arhitectilor din Romania.




CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC
URMATOARELE PRECIZARI:

Autorizatia de construire pentru executarea lucrdrilor de interventie in prima urgen{d, care constau, in
principal, in sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, calamitdfi ori alte evenimente cu caracier
exceptional, se emite imediat de ciitre autoritateq administratiei publice competente poltrivit Legii nr.50/1991, urmdnd
ca_documentafiile tehnico-economice corespunzdloare_ flecdrei faze de proiectare - expertizd tehnicd, studiu de
fezabilitate/documentatie de avizare, documentatie tehnicd D.T., proiect tehnic - P.T., detalii de executie D.E. - si fie
elaborate si aprobate pe parcursul sau la incheierea execuldrii lucrdrilor cu respectareq avizelor si acorduerilor. precum
si, dupd caz,_a actului administrativ al auloritdfii competente pentru protectia mediului.

A. Documentatia tehnici - D.T. (D.T.A.C. + D.TO.E. sau D.T.A.D.) - vizati spre neschimbare - impreuni cu toate avizele si acordurile obtinute,
recum si punctul de vedere/actul administrativ al autoritdfii competente pentru protectia mediului, face parte integrant3 din prezenta autorizatie.
Nerespectarea intocmai a documentatiei tehnice - D.T. vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si acordurilor obtipute) constituie

infractiune sau  contraventie, dupa caz, in temeiul prevederilor art, 24 alin. (1), respectiv art. 26 alin. ( 1) din Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata.

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)- (151) din Legeanc. 50/1991 sicu respectarea legislatiei pentru aplicarea Directivei  Consiliului 85/337/CEE
(Directiva ELA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in situatia in care in timpul executarii lucrarilor si numai in

perioada de valabilitate a autorizatiei de construire survin modificari de tema privind lucrarile de constructii autorizate, care conduc la necesitatea modificarii
acestora, titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie de construire.

B. Titularul autorizatiei este obligat:

L. s& anunte data inceperii lucririlor autorizate, prin trimiterea Ingtiingirii conform formularului anexat autorizafiei (formularul-
model F.13) la autoritatea administratiei publice locale emitents a autorizatiei;

2. s anunte data Inceperii lucririlor autorizate, prin trimiterea Instiintirii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-
model E.14) la inspectoratul teritoral in constructii, impreuni cu dovada achitirii cotei legale de 0,1% din
(formularul-model F.14) la inspectoratu! teritorial in constructii, impreuni cu dovada achitiri cotei legale de 0,1% din valoarea autorizats »
lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora;

3. sd anunte data finalizirii luctirilor autorizate, prin trimiterea ingtiin{irii conform formuanthui anexat antorizatiei (formulani-model F.15) 1a
inspectoratul teritorial in constructii, odati cu convocarea comisiei de receptie;

4. sd pistreze pe gantier, in perfecti stare, autorizatia de construire §i documentaia tehnici - D.T. D.TA.C. + D.TOE/M.TA.D.) vizata spre
neschimbare, impreuns cu Proiectul Tehnic - PTh §i Detaliile de executie pentru realizarea a lucririlor de constructii autorizate, pe care le va
prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toatd durata executirii lucridilor;

5. in cazul in care, pe parcursul executirii lucrdrilor, se descoperi vestigii arheologice (fragmente de zidur, ancadramente de goluri, fundatii,
pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) si sisteze executarea ucririlor, si ia misuri de pazd si de protectie i s3
anunfe imediat emitentul autorizatiet, precum §i Directia judeteani pentru culturd, culte §i patrimoniu;

6. si respecte conditiile impuse de utilizarea §i protejarea domeniului public, precum §i de protectic a mediului, potrivit normelor generale si
locale;

7. SATANSPOTLE 1A w.oooveenrencere e (se completeazi de ciitre emitent) materialele care nu se Pot recupera sau valorifica, rimase
in wrma executfirii lucririlor de constructii.
8. s desfiinteze constructiile provizori de santier in termende ... zile de la terminarea efectiva a lucrdrilor;

9. la inceperea executiei lucririlor, si monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi anexa nr. 8 la normele metodologice);

10. 1a finalizarea executici lucririlor, s3 monteze "Plécuta de identificare a investigiei”;

11. 1n situatia nefinalizirii lucririlor in termenul previzut de autorizatie, si solicite prelungirea valabilitiii acesteia, cu cel pufin 15 zile Inaintea
termenului de expirare a valabilititii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucririlor);

12. 54 prezinte "Certificatul de performaniii energeticd a clidini" la efectuarea receptiei la terminarea lucririlor,

13. sd solicite "Autorizatia de securitate 1a incendiu” dupi efectuarea receptiei la terminarea luctisilor sau inainte de punerea in functiune a
clddirilor pentru care s-a obtinut "Avizul de securitate la incendiu™;

14, si regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligatii de plati ce i revin, potrivit legii, ca urmare a realizirii
investitiei;

15. sd declare construciile proprietate particulari realizate, in vederea impunerii, Ja organele financiare teriforiale sau la unitatile subordonay,
acestora, dupd terminarea lor completi si mu mai tirziu de 15 zile de la data expicdrii termenului de valabilitate a autorizatiei de
construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrdrilor).

C. Durata de executie a lucririlor este de 24 luni/zile, calculati de la data inceperii efective a lucririlor
(anuntata in prealabil), situatie Tn care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durati de
executie a lucririlor autorizate.

D. Termenul de valabilitate a autorizatiei este de 24 luni/zilé de la d
incepute lucririle de executie autorizate.

PRI




Taxa de autorizare — scutit de taxi conform art.476 lit.f din Codul F iscala al Roméniei din 2015

Prezenta autorizatie a fost transmis3 solicitantului direct/prin posti la data de /4. L7+ Insotitd de
{ (gt ) exemplar(e) din documentatia tehnica - D.T., impreund cu avizele si acordurile

obtinute, vizate spre neschimbare.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii,
republicatd, cu modificirile si completirile ulterioare,

se prelungeste valabilitatea
Autorizatiei de construire/desfiintare

de la data de pand la data de _

PRIMAR, SE CRETAR GENERAL UAT,

ARHITECT SEF,

Data prelungirii valabilitiii:
Achitat taxa de: lei, conform Chitantei nr. din
Transmis solicitantului la data de direct/prin pogta.

1) Numele si prenumele solicitantului.
2) Adresa solicitantului,

3) Denumirea lucriii, descrierea concisi a lncriirilor autorizate, precum i alte date extrase din D.TA.C/D.TAD.
4) Se completeazs cu datele extrase din Cartea funciard sau din Figa bunului imobil, dup4 caz

5) Valoarea lucrérilor, declarati de solicitant, inscrisi in cererea de autorizare, calculati in functie de suprafafa construiti desfisurati a
constructiilor, ori valoarea lucririlor de constructii i instalatii aferente din devizul general al investitiei.
6) Se completeazi cu denumireatitlul, numaryl §i data elaboririi documentatiei, precum si celelalte elemente de identificare.
*} Se completeazi, dupi caz:
- consiliului judefean;
- Priméria Municipinfui Bucuresti;
- Primiiria Sectorului ........ al Municipiutui Bucuregti;
- Prim#iria Municipiului;
- Primiria Oragului;
- Primiria Comunei.
**) Se completeazd, dupi caz:
- presedintele consiliului judetean;
- primarul general al municipiuli Bucuresti;
- primarul sectorului al municipiului Bucuresti;
- primar,
**%) Se va semna de arhitectul-gef sau, «pentru arhitectul-sef», de citre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajirii teritoriutui si
urbanismului, specificindu-se functia si titlul profesional, dup3 caz.
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LISTA DE SEMNATURI

SC COMPLEX DESIGN SRL

Sef proiect ing. Gabriel Bors

Proiectant ing. Gabriel Bors

Documentatie economica ing. Carmen Stan..........ccceeeeeveeeviennne.
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1.1. Denumirea obiectivului de investitii

EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII SI MODERNIZARI LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-
LEORDENI,JUD.ILFOV

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov

1.2. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
UAT Oras Popesti Leordeni, judetul llifov

1.3. Beneficiarul investitiei

UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov
Adresa : Piata Sf Maria, nr 1,

Cod Inregistrare Fiscala: 4505596
Telefon : 0040374408819

Fax : 0040374408819

www.ppl.ro

1.4. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventie

SC COMPLEX DESIGN SRL SRL

Adresa: Bucuresti, sectorul 3, Bulevardul Decebal nr 14A

CUI: RO32969389

Numar de inregistrare in registrul comertului: J40/4689/2017

Tel: 0730.03.13.53

Cod CAEN: 7112 — Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de
acestea

MEMORIU TEHNIC [
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2. Memoriu

s

2.1. Date generale: /ff%/%ﬁ-
. Ao ;
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor; ROMIN 5
7 7 p 1

i £y § %

. | . l= [ Yo ) < w\%

Orasul Popesti-Leordeni se afld la sud-est de mumén;ﬁjﬁul Bucysstt, pe %nep}a drept

NP S A SR R G !

al raului Dambovita. De centrul capitalei il despart 9 ki @etr ‘ra$f t}; ce %oseaua

nationala DN4, care leaga Bucurestiul de Oltenita’ “w;x,& a‘gggwga{ional§fDN4 se
intersecteaza, la limita sud-estica a orasului, cu soseaua de‘:g@tur\é Bucurestiului.

Suprafata orasului este de 5.580 ha. Suprafata de intravilan e @j@@a/ in timp ce

extravilanul ocupa 4.610 ha.

Strazile ce fac obiectul prezentei documentatii sunt:

Soseaua Oltenitei -939m

Trasarea lucrarilor

at point X=593361.10 Y=320635.99
at point X=594035.40 Y=319982.47

- clima si fenomenele naturale specifice;

Adancimea maxima de inghet in teren natural este de 0,80 — 0,90 m, conform STAS
6054/1977.

Hidrografie.
Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Apa subterana nu a fost intalnita in foraje executate pentru prezenta lucrare, insa din
masuratorile efectuate la o fantana din apropiere, oglinda apei este la adancimea de
12,00 m, prezentand oscilatii pe verticala de £ 1,00 m.

Din punct de vedere climatic, zona are un pronuntat caracter de continentalism,
concretizat prin contraste de la vara la iarna.

Potential caloric, consecinta fireasca a duratei de prelungire a soarelului este de cca.
125 kcal/cm?, ceea ce se realizeaza in special in perioada aprilie — septembrie.

Valorile medii anuale ale temperaturii aerului sunt de cca. 10 — 11°C cu valori
medii negative in intervalul decembrie — februarie si valori medii pozitive in intervalul
martie — noiembrie.

Luna cea mai rece este ianuarie, valoarea medie a temperaturii se situeaza sud -
3.2°C.

Luna cea mai calda este iulie, cu valori medii in jurul a 23°C.

Precipitatiile atmosferice insumeaza annual cca. 501-600 mm, cu un maximla
sfarsitul priméverii cand cad circa un sfert din valoarea totala a acestora. '\\\ ;f\»
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in conformitate cu indicativul CR 1 — 1 — 4/2012, viteza vantului mediata pe 1
min. la 10 m, pe 50 ani interval mediu de recurentd, este de 35m/s, presiunea de
referintd a vantului mediatd 10 min. la 10 m, pe intervalul de 50 ani de recurenta este
0,4 kPa.

In conformitate cu prevederile Codului de proiectare, evaluarea actiunii zapezii
asupra constructiilor, indicativ CR 1 — 1 — 3/2012, valoarea caracteristica a incarcarii din
zapada pe sol este de 2,00 KN/mp.

- geologia si seismicitatea;

Conform reglementarii tehnice ,Cod de proiectare seismica — Partea | —
Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P 100-1/2013, zonarea acceleratiei
terenului pentru proiectare, zona studiata, pentru evenimente seismice avand intervalul
mediu de recurenta IMR = 225 ani (20% probabilitate de depasire in 50 de ani) are o
valoare ag = 0,30 g.

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona
(palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori
maxime in spectrul de viteze relative, Tc se exprima in secunde. Pentru zona studiata
perioada de colt are valoarea Tc = 1,6 sec.

- categoria de importantad a obiectivului.
CATEGORIA DE IMPORTANTA STABILITA "C*"

Determinarea punctajului acordat - conform "Regulament privind stabilirea categoriei
de importanta a constructiilor"

Nr. Factorul determinant Criteriile asociate
crt. k(n) P(n) p(i) | p(i) p(iii)

1 1 2 1 2 2

2 1 2 2 2 2

3 1 1 2 1 0

4 1 2 1 2 2

5 1 3 4 2 4

6 1 2 4 | 2

TOTAL 12

CONCLUZIE: Punctajul realizat incadreaza constructia in categoria "C" de importanta

MEMORIU TEHNIC
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2.2. Memorii pe specialitati
- arhitecturi; /@\ﬁ GH. ¢ fi‘\

In intocmirea proiectului s-a tinut cont de prevederile P/k)G z /uelé%? ~iate AV nd
categoria de folosinta drum. \

- structurai; {i < { ?ﬁ%
\2 Z
Oltenitei -939m W‘f 1)L 7
Sistem rutier -2879mp \ : /
\\ E R 4‘."{/
i \Ngwa
Din care -1858mp sistem rutie lﬁv fundatie.

Strazile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul catre
obiective de interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si
sunt circulate intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate
la osia standard 11,5 1.

b.1. Drum
b.1.1.Traseul in plan

Strazile urmaresc in plan traseul existent cu Iimbunatatiri maxime posibile, fara a
necesita exproprieri. Racordarile prevazute in plan sunt circulare. Elementele
geometrice in plan sunt stabilite, pe cat a fost posibil din cauza situatiei existente, in
conformitate cu STAS 863/85 pentru viteza de proiectare de 30 km/h. Tn plan orizontal,
drumurile sunt alcatuite din aliniamente lungi (elemente specifice traseelor de campie).
Fac exceptie unele zone unde traseul se inscrie cu raze mici, datoritd configuratiei
existente. Aceste resfricti se impun datorita configuratiei terenului existent, a
obstacolelor intalnite cat si a necesitatii de a inscrie drumul proiectat pe traseul existent
pentru a nu necesita exproprieri sau demolari de imobile.

Situatia ocupirilor definitive de teren

Datorita respectarii platormei drumului existent nu se vor afecta suprafete noi de teren.
Terenul ce urmeaza a fi ocupat de investitie este proprietate publica si se afla in
totalitate in Administrarea Consiliului Local al Orasului Popesti-Leordeni.

ACCESE
Lungime m 939
Suprafata mp 2879
Suprafata frezare mp 0
Suprafata degradari | mp
Procent bordura
mare de inlocuit M
Lungime bordura
mare m
Lungime bordura
mica m
Suprafata trotuar
de amenajat mp
Suprafata degradari
trotuar mp Y
Y
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b.1.2.Profil lengitudinal

Linia rosie proiectata s-a realizat fata de linia rosie existenta la o cota similara cu aceasta;
acest lucru s-a realizat prin inlocuirea completa a sistemului rutier existent cu unul nou; s-a
urmarit pe cat posibil imbunatatirea elementelor geometrice in plan vertical.

In profil longitudinal pantele drumului se incadreaza in specificul zonei de campie, marea
majoritate a lor incadrandu-se intre valorilele de 0,5%-2,5%. Panta maxima pe traseul analizat nu

depaseste 4.0%. Raza minima foloita pentru racordarile verticale este de 500m iar cea maxima
este de 5.000m

b.1.3.Profil transversal ‘

Traseul drumurilor ce fac obiectul prezentei documentatii este incadrat ca strada in
conformitate cu OG nr.43 / 1997 privind “Regimul juridic al drumurilor” respectiv Ordin
1295_2017_Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice si
ORDIN 1296 proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

Soseaua Oltenitei este strada Categoria .

b.1.4.Structura rutiera

Strazile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul catre obiective de
interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si sunt circulate
intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate la osia
standard 11,5 1.

Lipsa fondurilor de intretinere curente si periodice a dus la aparitia defectelor atat de
suprafata cat si structurale, coborand nivelul de viabilitate la calificativul «rau si
mediocru».

Pentru dimensionarea  straturilor din compozitia structurilor rutiere pe baza
metodologiei CALDEROM, evaluarea se bazeaza pe indeplinirea concomitenta a
urmatoarelor criterii privind comportarea sub actiunea traficului:

o deformatia specifica de intindere admisibila la baza straturilor
bituminoase;

. deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului
drumului.

Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se stabilesc in functie de tipul
pamantului, de tipul climateric al zonei in care se afla localitatea sau traseul drumului
investigat si de regimul hidrologic al complexului rutier si sunt prezentate in normativul
PD 177-2001 publicat cu ordinul MTCT 609-2003. In acest sens se vor aplica
prescriptile STAS 1243.

In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru
strazi® indicativ NP 116-04 pe strazile cu sistem rutier nou se va folosi urmatoarea
structura rutiera:

. 4cm strat de uzura BA16 rul 50/70 cnf. AND 605/2016
6cm strat de baza BAD22.4 leg 50/70 cnf. AND 605/2016
20 cm BETON C16/20
20 cm balast SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984
Sapatura
pentru zonele cu sistem rutier nou — 1858mp

Y
L
g\r
¥
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o 4cm strat de uzura BA16 rul 50/70 cnf. AND 605/2016
e 6cm strat de baza BAD22.4 leg 50/70 cnf. AND 605/2016
pentru zonele cu FUNDATIE EXISTENTA - 797mp

b.1.5.Scurgerea apelor
Apele meteorice se vor scurge in canalizarea menajera.

b.1.7. Siguranta circulatiei
Semnalizari si marcaje

Proiectarea sistemului de semnalizare si marcaj s-a realizat atat pentru traseul
studiat cat si pentru caile de comunicatii rutiere care il intersecteazd cu acces la
aceasta. S-au respectat prevederile STAS 1848.

Proiectarea atentd a sistemului de semnalizare si marcaje a dus la sporirea
sigurantei circulatiei atdt pe traseul studiat cat si pe strazile cu acces la aceasta,
ducénd in final la sporirea fluentei. O avertizare si o informare corectd, vizibild, sporeste
confortul conducatorului auto, duce la eliminarea stresului acestuia, eliminandu-se
confuziile si a manevrelor periculoase, in final a accidentelor si blocajelor.

Semnalizarea orizontala

O componenta principala a sistemului de orientare si dirijare a traficului auto o
constituie marcajele realizate pe suprafata partii carosabile si pe alte elemente situate
in apropierea acesteia (parapeti, etc).

In proiect se detalizaza si se departajeaza aceste lucrari in functie de rolul pe
care acestea il au in dirijarea si orientarea circulatiei. marcaje longitudinale, care
cuprind liniile de directie si marcaj lateral, liniile obligate de racordare. Cu acest marcaj
se va realiza separarea sensurilor de circulatie, delimitarea benzilor de circulatie si a
partii carosabile. Marcajele transversale se vor utiliza pentru a marca locurile de oprire,
pentru avertizare privind reducerea vitezei la apropierea de zonele cu potential pericol.
Toate materialele utilizate (vopseaua de marcaj, portalele, indicatoare etc) vor fi
agrementate conform HGR 766/1997 si cele care nu sunt agrementate vor fi insotite de
Certificate de Calitate.

Semnalizare verticala

Sistemul de semnalizare pe verticala s-a realizat asa incat sa existe o
concordanta intre acesta si sistemul de marcare pe orizontald, pentru a nu creea
confuzii si interpretari gresite, pentru a fi citit cu usurinta atat pe timp de zi cat si pe timp
de noapte.Semnalizarea verticala cuprinde indicatoare de avertizare, de obligativitate si
indicatoare de informare si orientare.
Pentru strazile Oituz, Sf loan si Laurentiu Raiciu se pastreaza semnalizarea existenta.
Pe celelalte strazi se vor monta indicatoare rutiere in cnf. cu planul de situatie si cu
tabelul de mai jos

- instalatii;
Capacele de camin existente vor fi ridicate la cota. N
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- dotdri si instalatii tehnologice, dupa caz;
Nu este cazul

- amenajari exterioare si sistematizare verticala.
Nu este cazul

2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa
la cererea pentru autorizare:

- suprafetele - construitia desfasurati, construita la sol si utila;

ACCESE
Lungime m 939
Suprafata mp 2879
Suprafata frezare mp 0
Suprafata degradari | mp 0
Procent bordura
mare de inlocuit M 0
Lungime bordura
mare m
Lungime bordura
mica m
Suprafata trotuar
de amenajat mp
Suprafata degradari
trotuar mp

- inalfimile cladirilor si numarul de niveluri;
Nu este cazul

- volumul constructiilor;

Nu este cazul

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T;
Nu este cazul

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.
Nu este cazul

2.4. Deviz General

Se ataseaza listele de cantitati estimate.
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2.5.4. Program de control

PROGRAM DE URMARIRE A EXECUTIEI LUCRARILOR

Strada Oltenitei — Reparatii accese

Nr. | Lucrari ce se controleaza, se | Documentul scris care se | Cine intocmeste £ : 'zNgsz‘é’ il5i data
crt. | verifica sau se recepfioneaza | incheie: si cine semneaza: Volum de | re.\e%iﬁ-’?jl}_gp Lildi‘intocmit
calitativ si pentru care PV -proces verbal PVFD - | -ISC, se receptioneaza ~ITa verificarile
trebuiesc intocmite documente | proces verbal pe faza E-antreprenor [tronsoane] executate (se
scrise determinanta general, . completeaza de
PVR -proces verbal de P-proiectant catre investitor)
receptie C-consultant
0 1 2 3 4 5
1 Predare primire PV ITECBP proiect
amplasament
2 Sapatura PVR B+E+P proiect
3 | Stratde baza BAD 22.4 PVLA B+E+P proiect
Strat de uzura BA 16 - PVFD .
4 dcm PVLA B+E+P+ proiect
5 | Receplielaterminarea PVR IEPCB project
lucrarii
Receptie finala PVR I[EPCB proiect
PVR - Proces verbal de receptie B — Beneficiar
PVF — Proces verbal de faza E — Executant
PVLA - Proces verbal de lucrari ascunse P — Proiectant
T - Topometrist
| — Inspectia in Constructii
C - Consultant
CONSULTANT PROIECTANT
EXECUTANT
.S.C. BENEFICIAR

MEMORIU TEHNIC
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2.5.5. Program de urmarire in timp

Urmarirea comportarii in exploatoare, interventiile in timp si postutilizarea
constructiilor sunt componente ale sistemului calitatii in constructii si se fac in
conformitate cu ,REGULAMENTUL privind urmarirea comportarii in exploatare,
interventiile in timp si postutilizarea constructiilor” aprobate prin HG 766 / 21 noiembrie
1997, anexa nr.4 publicata in Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997.

Obiectul urmaririi comportarii in exploatare a constructiilor si al interventiilor in
timp consta in evaluarea starii tehnice a constructiilor si mentinerea aptitudinilor la
exploatare pe toata durata de existenta a acestora. Urmarirea comportarii in exploatare
se face in vederea depistarii in timp a unor degradari care conduc la diminuarea
aptitudinii la exploatare. Interventiile in timp asupra constructilor se fac pentru
mentinerea sau imbunatatirea aptitudinii in exploatare.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face prin:

- urmarirea curenta;

- urmarirea speciala.

Urmarirea curenta este o activitate sistematica de observare a starii tehnice a
constructiilor, care corelata cu activitatea de intretinere, are scopul de a mentine
aptitudinea la exploatare a acestora.

Urmarirea curenta se efectueaza pe toata durata de existenta a constructiei.
Urmarirea curenta se realizeaza prin examinarea vizuala, directa si cu mijloace simple
de masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnica si din reglementarile
tehnice specifice, oe categorii de lucrari si constructi — NORMATIV PRIVIND
COMPORTAREA IN TIMP A CONSTRUCTIILOR INDICATIV P 130-1999.
Activitatile de urmarire curenta se efectueaza de personalul propriu sau prin contract
cu persoane fizice avand pregatire tehnica in constructii, cel putin la nivel mediu.

In cazul urmaririi curente a constructilor, la aparitia unor deteriorari ce se
considera ca pot afecta rezistenta, stabilitatea si durata constructiei respective,
beneficiarul lucrarii va cere proiectantului o inspectie extinsa asupra constructiei
respective, in conformitate cu articolul 3.1.9 din Normativul privind comportarea in timp
a constructiilor, indicativ P130-1999 pentru luarea de decizii de interventie.

Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii curente va intocmi rapoarte ce vor fi
mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a constructiei.

Urmarirea curenta se efectueaza de cel putin doua ori pe an: o data primavara si
o data toamna si intotdeauna in urma aparitiei unor calamitati naturale la toate lucrarile
care fac parte din acest proiect.

Urmarirea speciala cuprinde investigatii regulate, periodice, asupra unor parametri ce
caracterizeaza constructia sau anumite parti ale ei, stabiliti prin proiectare sau in urma
unei expertizari tehnice.

Urmarirea speciala se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice
sau fizice interesate, precum si pentru constructii aflate in exploatare, cu evolutie
periculoasa sau care se afla in situatii deosebite din punct de vedere al sigurantei.

MEMORIU TEHNIC ~ . pagelz |
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PROIECT TEHNIC

2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. Studiul geotehnic

Este atasat

2.5.2. Referatele de verificare a proiectului in conformitate cu
legislatia in vigoare, intocmite de verificatori de proiecte atestati, alesi

de investitor

Sunt atasate

2.5.3. Grafic de executie

Durata de executie — 6 luni

Intocmit
ING GABRIEL BORS

MEMORIU TEHNIC




SC COMPLEX DESIGN SRL Reparatii Soseaua Oltenitei Baraganului - Taberei

XECUTIE LUCRARI DE REPARATII S| MODERNIZARI LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-

LEORDENLJUD.ILFOV
REPARATH SOSEAUA OLTENlTEl BARAGANULU! - TABEREI

Beneficiar: ORASUL POPESTI LEORDENI, judetul ILFOV
Antreprenor General: SC ACVATOT SRL - OMEGA STAR -
SISTEMS S.R.L. - CONI SRL - COMPLEX DESIGN SRL
Proiectant general: SC COMPLEX DESIGN SRL

Contract subsecvent nr.1 la acordul cadrul 120/15.11.2019
COD PROIECT 26.11

MEMORIU TEHNIC
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Reparatii Soseaua Oltenitei Baraganului - Taberei

LISTA DE SEMNATURI

SC COMPLEX DESIGN SRL

Sef proiect ing. Gabriel Bors
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1.1. Denumirea obiectivului de investitii

EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII SI MODERNIZARI LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-
LEORDENI,JUD.ILFOV

Reparatii Soseaua Oltenitei Baraganului - Taberei

1.2. Beneficiarul investitiei

UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov
Adresa : Piata Sf Maria, nr 1,

Cod Inregistrare Fiscala: 4505596
Telefon : 0040374408819

Fax : 0040374408819

www.ppl.ro

1.3. Elaboratorul documentaftiei de avizare a lucrarilor de interventie

SC COMPLEX DESIGN SRL SRL
Adresa: Bucuresti, sectorul 3, Bulevardul Decebal nr 14A
CUI: RO32969389

Numar de inregistrare in registrul comertului: J40/4689/2017
Tel: 0730.03.13.53

Cod CAEN: 7112 — Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de
acestea

S-au executat urmatoarele lucrari:

b.1.1.Traseul in plan

Strada urmareste in plan traseul existent cu imbunatatiri maxime posibile, fara a
necesita exproprieri. Racordarile prevazute in plan sunt circulare. Elementele
geometrice in plan sunt stabilite, pe cat a fost posibil din cauza situatiei existente, in
conformitate cu STAS 863/85 pentru viteza de proiectare de 30 km/h. In plan orizontal,
strada este alcatuita din aliniamente lungi (elemente specifice traseelor de campie).
Soseaua Oltenitei -939m

Situatia ocuparilor definitive de teren

Datorita respectarii platormei drumului existent nu s-au afectat suprafete noi de teren.
Terenul este proprietate publica si se afla in totalitate in Administrarea Consiliului Local
al Orasului Popesti-Leordeni.

Sistem rutier -2879mp

Din care -1858mp sistem rutier nou inclusiv fundatie |,

Raport de specialitate la terminarea lucrarilor . Page8
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b.1.2.Profil longitudinal

Linia rosie proiectata s-a realizat fata de linia rosie existenta la o cota similara cu aceasta;
acest lucru s-a realizat prin inlocuirea completa a sistemului rutier existent cu unul nou; s-a
urmarit pe cat posibil imbunatatirea elementelor geometrice in plan vertical.

In profil longitudinal pantele drumului se incadreaza in specificul zonei de campie, marea
majoritate a lor incadrandu-se intre valorilele de 0,5%-2,5%. Panta maxima pe traseul analizat nu

depaseste 4.0%. Raza minima foloita pentru racordarile verticale este de 500m iar cea maxima
este de 5.000m

b.1.3.Profil transversal

Zonele ce fac obiectul prezentei documentatii sunt incadrate ca strada in conformitate
cu OG nr43 / 1997 privind “Regimul juridic al drumurilor” respectiv Ordin
1295_2017_Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice si
ORDIN 1296 proiectarea, construirea $i modernizarea drumurilor

Strada este de categoria lll.

Elementele geometrice ale reparatiilor respeta forma de poligon cu unghiuri de 90
grade.

b.1.4.Structura rutiera

Strada investigata deserveste locuitorii din zona, sau asigura accesul catre obiective de
interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si sunt circulate
intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate la osia
standard 11,5 t.

Lipsa fondurilor de intretinere curente si periodice a dus la aparitia defectelor atat de
suprafata cat si structurale, coborand nivelul de viabilitate la calificativul «rau si
mediocru».

Pentru dimensionarea  straturilor din compozitia structurilor rutiere pe baza
metodologiei CALDEROM, evaluarea se bazeaza pe indeplinirea concomitenta a
urmatoarelor criterii privind comportarea sub actiunea traficului:

o deformatia specifica de intindere admisibila la baza straturilor
bituminoase;

o deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului
drumului.

Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se stabilesc in functie de tipul
pamantului, de tipul climateric al zonei in care se afla localitatea sau traseul drumului
investigat si de regimul hidrologic al complexului rutier si sunt prezentate in normativul
PD 177-2001 publicat cu ordinul MTCT 609-2003. In acest sens se vor aplica
prescriptile STAS 1243.
In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru
strazi“ indicativ NP 116-04 pe zonele cu sistem rutier existent s-a folosit urmatoarea
structura rutiera:
In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru
strazi® indicativ NP 116-04 pe zonele cu sistem rutier nou s-a folosit urmatoarea
structura rutiera:

° 4cm strat de uzura BA16 rul 50/70 cnf. AND 605/2016
6cm strat de baza BAD22.4 leg 50/70 cnf. AND 605/2016
20 cm BETON C16/20
20 cm balast SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984 ﬁ
Sapatura \

Raport de specialitate la terminarea lucrarilor : Paged
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pentru zonele cu sistem rutier nou — 1858mp

o 4cm strat de uzura BA16 rul 50/70 cnf. AND 605/2016

o 6cm strat de baza BAD22.4 leg 50/70 cnf. AND 605/2016
pentru zonele cu FUNDATIE EXISTENTA —797mp

b.1.5.Scurgerea apelor
Apele meteorice se scurg in canalizarea existenta.

b.1. 6. Siguranta circulatiei
Semnalizari si marcaje
Nu este cazul

In urma vizitelor in teren si a analizei documentelor de calitate (carote, tabele de cote)
s-a constalat ca executiea lucrarii corespunde proiectului tehnic, dispozitiilor de santier
si a caietelor de sarcini.

Lucrarile au fost realizate in procent de 100%

Proiectantul recomanda admiterea receptiei la terminarea lucrarii.
Beneficiarul se va obliga sa intretina lucrarea conform normelor tehnice in vigoare.

Intocmit

SC COMPLEX DESIGN SRL
Ing Gabriel Bors
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APROB ADMITEREA/RESPINGEREA i ¢
INVESTITOR /S ;
PRIMARIA ORASULUI POPEST! LEORDENI prin DI. PETRE AR
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

la termjnarea lucrarilor

7 ,_»\-',./)'7:;”’
| F Y A Gdd.. din L4000 <04/

...........................

Privind cxecutia lucrdrilor de constructii aferente investitici: "LUCRARI DE REPARATII SI
MODERNIZARI LA INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER — STRADA LAURENTIU
RAICIU" - lucréri executate in cadrul CONTRACTULUI SUBSECVENT DE LUCRARI NR.I incheijat
intre PRIMARIA ORASULUI POPEST! - LEORDENI si SC ACVATOT SRL

L. Imobilul care face obiectul investitiei se identificd dupd cum urmeaza:
- adresa administrativa: Strada Laurentiu Raiciu , Oras Popesti Leordeni
2. Lucrarile au fost executate in baza Autorizagiei de construire nr. 482, eliberatd de: PRIMARIA

ORASULUI POPESTI LEORDENI la data de 03.12.2019, cu valabilitate pana la data: 03.12.2021:

3. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea de la data: A Ch J020 pand la data: iécr;&li
fiind formata din:

Presedinte: CERNATESCU BOGDAN - Director D.A.D.P.P
Membri:  GABRIELA FLORICICA RADU - Inspector Serviciul Achizitii Publice si Investitii
SILVIU GHEORGHIU — Consilicr Achizitii Publice si Investitii
ALINA PETRE — Inspector D.A.D.P.P
PETRU SAVU - Inspector D.ADP.P
AVRAM DUMITRU - Inspectoratul de Stat in Constructii

4. Au mai fost prezenti: (nume si prenume, calitatea, semnitura)
ANDREI RADU - SCACVATOT SRL. CIUREL TONUT - SC COMPLEX DESIGN SRL

5. Secretariatul a fost asigurat de: LASLAU CONSTANTIN - diriginte de santier autorizat in
domenitul/domentiile 3.3 ; 6, Autorizatie nr. 23485:26370 .

6. Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrérilor:

6.1. Capacitati fizice realizate: 100 %

0.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a procesului de
recepfic la terminarea lucrdrilor, inclusiv cele rezultate n urma expertizelor tehnice, ridicarilor
topografice, incercarilor suplimentare, probelor, misuratorilor si altor teste solicitate, in termenul de
remediere, cuprinse in lista din anexa nr. | la prezentul proces-verbal; NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate mésurile prevazute in avizul de securitate la incendiu §i in documentatia de
exccutie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor. cuprinse in lista din anexa nr. 2 la
prezentul proces-verbal; NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezinta vicii care nu pot fi
inlaturate i care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte fundamentale, caz in
care se impun expertize tehnice, reproiectéri, refaceri de lucriri si altele. NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea finald a lucrarilor executate este de :

1.028.836,71 ron (fara TVA)
1.224.315,68 ron (cu TVA)

6.6. Pericada de garantie: 36 luni




6.7. Alte constatéri, inclusiv ca urmare a solicitdrilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina
nemijlocit construc{ia, se constatd cd lucrdrile nu respectd autorizatia de construire, reprezentantul
autoritdfii administratiei publice competente care a emis autorizajia de construire/desfiintare, al
Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C., al directiilor judetene pentru culturd/Directiei pentru
Culturd a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene pentru situatii de urgentd propun
respingerea receptiei etc.): NU ESTE CAZUL

7. In urma constatarilor facute, comisia de receptie decide:
® admiterea receptiei la terminarea lucrarilor

O respingerea recepiiei la terminarea lucrérilor

8. Comisia de receptie motiveazd decizia luatd prin:
RESPECTAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

9. Comisia de receptie recomanda luarea urméatoarelor masuri:
NU ESTE CAZUL

10. Prezentul proces-verbal, contindnd 2 (doua) file si 0 (zero) anexe numerotate, cu un total de 2
(doua) file, a fost Incheiat astazi ..........ccccccein. , In 5 (cinci) exemplare.

1. Alte mentiuni

Comisia de receptie

Presedinte: (semnatuta)

CERNATESCU BOGDAN
Membrii:

GABRIELA FLORICICA RADU
SILVIU GHEORGHIU

ALINA PETRE

PETRU SAVU

AVRAM DUMITRU

Alti participanti:
Proiectant: SC COMPLEX DESIGN SRL

CIUREL IONUT

} COMARIAN LT LS :

} o Ao ST
Executant: SC ACVATOT S‘ISMA;’L-“"‘J M

ANDREI RADU




ROMANIA
JUDETUL ILFOV
_PRIMARIA ORASULUI POPESTI-LEORDE

Piaja Sfanta Maria,nr. 1
Tel.0374/40.88.19,0374/40.88.20,0374/40.88.21 ;Fax 0374/40.88.22, v
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITO
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL - 15923

PRIMAR,
Nr. 60.447 din 28.11.2019

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
Nr. 462 din_03.£2. 2019

Ca urmare a cererii adresate de") d-nul CERNATESCU BOGDAN, cu domiciliul in Municipiul
Bucuresti, sectorul 4, cod postal , Drumul Gilaului, or. 21-23, telefon/fax _, e-mail inregistrati la
nr.60.447 din 28.11.2019, reprezentant al Primiriei Orasului Popesti-Leordeni

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 si Legea nr.139/2019, privind autorizarea
executdrii lucrarilor de constructii, republicati, cu modificirile $i completarile ulterioare,

SE AUTORIZEAZA:
executarea lucrdrilor de construire/desfiintare pentru®:
REPARATII SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA STRADA iN ORASUL
POPESTI-LEORDENI - STRADA LAURENTIU RAICIU IN REGIM DE URGENTA
CONFORM LEGI 50/1991(cu modificirile si completiirile ulterioare)
art.7, alin(16)

In aceasta etapd urmeaza a fi reparatii si modernizare strada Laurentiu Raiciu, in prezent strada este
proprietate publica si se afla in totalitate in Administrarea Consiliului Local al Orasului Popest-Leordeni
-Aceastd stradd nu corespunde ceringelor si exigentelor necesare unei circulatii rutiere civilizate din cauza
stdrii actuale a suprafetei de rulare. Lucrarile de amenajare a acestei strizi sunt necesare pentru realizarea
unei infrastructuri corespunzitoare pentru o circulatie in deplind siguranti si confort. Elementele geometrice
ale strazii se vor modifica, structura rutiers adoptatd va fi :4cm +1cm strat uzura geocompozit antifisura,
frezare, 4cm strat uzura, 6 cm strat baza, 20cm piatra sparta,20cm balast,7cm nisip, sapatura . Solutia
adoptatd pentru realizarea trotuarelor este de : 4 cm strat de uzura din beton asfalic, 10 cm strat balast
stabilizat ,7cm strat nisip, trotuarele vor fi incadrate de proprietati si de bordura mica 10 x15 fundatie de
beton. Strada va avea o panti de 2,5% si 0 lungime de 458 m. Se vor identifica toate instalatiile si
constructiile aeriane sau subterane existente in zona drumului, in vederea mutirii sau protejarii acestora in
conditiile legii. Modificdrile elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi accese sau orice alte
interventii asupra drumului public se fac cu acordul administratorului drumului. Se vor respecta conditiile
impuse de legislatia in vigoare pentru astfel de lucréri.

- pe imobilul - teren si/sau constructii -, situat in Jjudetul Iifov, oragul Popesti Leordeni, satul_, cod
postal _, strada LAURENTIU RAICIU, cartea funciara® _fisa bunului imobil_ sau nr. cadastral
- Tucréri in valoare de) 562.534,76 lei
- in baza documentatiei tehnice - D.T, pentru autorizarea executirii lucrarilor de construire (D.T.A.C. + D.T.0.E.),
respectiv de desfiintare a constructiilor (D.TAD. + DTOE) nr.6) FN din 2019 (denumirea/titlul documentatiei)
elaboratd de S.C. COMPLEX DESIGN SRL, cu sediul in municipiul Bucuresti, sectorul 3, cod postal ___, B-dul
Decebal, nr.14A, respectiv de - arhitect/conductor arhitect cu drept de semnaturd, nscris in Tabloul National al

Arhitectilor cunr. ___, in conformitate cu prevederile Legit nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de
arhitect, republicatd, aflat in evidenta Filialei teritoriale __a Ordinului Arhitectilor din Romania.

.



CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC
URMATOARELE PRECIZARI:

Autorizatia de construire pentru executarea lucrdrilor de interventie in prims urgenfd, care constau, in
principal, in sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, calamitdfi ori alte evenimente cu caracler
exceptional, se emite imediat de cdtre autoritateq administratiei publice competente potrivit Legii nr50/1991, urmdnd
ca_documentatiile tehnico-economice corespunzdtoare fieciirei faze de proiectare - expertizi tehnicd, studiu de
fezabilitate/documentatie de avizare, documentatie tehnici D.T., proiect tehnic - PT., detalii de executie D.E. - sa fie

elaborate si aprobate pe parcursul sau la incheierea executdrii lucrdrilor, cu respectarea avizelor Si acordurilor. precum

$i, dupd caz, a actului administrativ al auloritdlii competente pentru protectia mediului.

A. Documentatia tehnici - D.T. O.T.A.C. + D.TOE. sau D.T.AD.) - vizati spre neschimbare - impreuni cu toate avizele si aco rdurile obtinute,
recumn si punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru pro tectia mediului, face parte integranti din prezenta auto rizatie.

Nerespectarea intocmai a documentatiei tehnice - DT, vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si acordurilor obtinute) constituie

infractiune sau contraventie, dupa caz, in temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv art. 26 alin. (1) din Legea pr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata.

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)- (151) din Legea nr. 5071991 si cu respectarea legislatiei pentru aplicarea Directivei  Consiliului 85/337/CEE
(Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in situatia o care in timpul executarii lucrarilor si numai in
perioada de valabilitate a  autorizatiei. de construire survin modificari de tema privind lucrarile de constructii autorizate, care conduc la necesitatea modificarii
acestora, titularul are obligatia de a solizita o noua autorizatie de construire,

B. Titularul autorizatiei este obligat:

1. sd anunfe data inceperii lucririlor autorizate, prin trimiterea instiingdrii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-
model F.13) la autoritatea administratiei publice locale emitenta a autorizaiei;

2. si anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea ingtiinirii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-
model F.14) la inspectoratul teritorial in constructii, tmpreuni cu dovada achitisii cotei legale de 0,1% din
(formulanul-model F.14) la inspectoratal teritorial in constructii, impreuni cu dovada achitiirii cotei legaie de 0,1% din valoarea autorizaty
lucrdrilor de constructii §i instalatii aferente acestora;

3. si anunte data finalizisii lucririlor autorizate, prin trimiterea ingtiingdrii conform formulamui anexat anto rizagiei (formularul-model F.15) Ia
inspectoratul teritorial in constructii, odatif cu convocarea comisici de receptie;

4. sd plstreze pe santier, in perfects stare, autotizatia de construire §i documentatia tebnicd - D.T. (D.TAC +D.TOE/MD.TAD.) vizata spre
neschimbare, impreund cu Proiectul Tehnic - PTh si Detaliile de executie pentru realizarea a Tucririlor de constructii autorizate, pe care le va
prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toatd durata executirii lucririlor;

5. In cazul in care, pe parcursul executiirii lucrdrilor, se descoperi vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundatii,
pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) s sisteze executarea lucririlor, si ia miisuri de paza si de protectie §i si
anunie imediat emitentul autorizatiei, precum si Directia judeteand pentru culturd, culte §i patrimoniu;

6. si respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum i de protectic a mediului, potrivit normelor generale si
locale;

7. SArAnSPOTLe 1 oo e reenetonraaas (se completeazi de citre emitent) materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rimase
in wrma executiirii lucrdrilor de constructii. *
8. sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de ... zile de la terminarea efectivi a lucririlor;

9. 1a inceperea executiei lucririlor, s3 monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi anexa nr. 8 la normele metodologice);

10. 1a finalizarea executiei lucririlor, s3 monteze "Placuta de identificare a investifiei™

11. in situatia nefinalizirii lucririlor in termenul previzut de autorizatie, si solicite prelungirea valabilitifii acesteia, cu cel putin 15 zile inaintea
termemiui de expirare a valabiliti{ii autorizagiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrdrlor);

12. <4 prezinte “Certificatul de performanti energeticd a clididi” 1a efectuarea receptiei la terminarea lucririlor,

13. s solicite "Autorizafia de securitate la incendiu® dupi efectuarea receptiei la tenminarea lucririlor sau inainte de punerea in funciune a
cladirilor pentru care s-a obtinut "Avizul de securitate la incendiu®;

14. sd regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligatii de platd ce i revin, potrivit legii, ca urmare a realizirii
investitiei;

15. sd declare constructiile proprietate particulari realizate, in vederea impunerii, Ia organele financiare teritoriale sau la unitdfile subordonat.
acestora, dupd terminarea lor completd si nu mai tArziu de 15 zle de la data expirdni termenului de valabilitate a autorizatiei de
construire/desfiinfare (inclusiv durata de executie a lucririlor).

C. Durata de execufie a lucrarilor este de 24 luni/zile, calculata de la data inceperii efective a lucririlor
(anunfati in prealabil), situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durati de
execufie a lucrdrilor autorizate.

D. Termenul de valabilitate a autorizatiei este de 24 luni/zile de la data emiterii} igterval de timp in care trebuie
incepute lucririle de executie autorizate,
kR 3 " “?‘b
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SE/CRETAR GENERAL\UAT,

Al

Margareta TCHIV

ARHITECY SEF,
Arh.Raluca Flofina POPESCU

INTOCAN \
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Taxa de autorizare — scutit de taxi conform art.474, 1it.7 din Codul Fiscala al Romaniei din 2015

Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de 93 4 > nsofitd
de /\ (YA~ ) exemplar(e) din documentatia tehnica - D.T., impreund cu avizele si acordurile

obtinute, vizate spre neschimbare.
in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii,
republicatd, cu modificirile si completarile ulterioare,
se prelungeste valabilitatea
Autorizatiei de construire/desfiinare
de la data de péni la data de

PRIMAR, SE CRETAR GENERAL UAT,

ARHITECT SEF,

Data prelungirii valabilitiii:
Achitat taxa de: lei, conform Chitantei nr, din
Transmis solicitantalui Ia data de direct/prin posta.

1) Numele si prenumele solicitantului.

2) Adresa solicitantului.

3) Denumiirea lucririi, descrierea concisi a lucririlor autorizate, precum §i alte date extrase din D.TA.C/D.TAD.
4) Se completeazi cu datele extrase din Cartea funciard sau din Figa bunului imobil, dupi caz

5) Valoarea lucrdrilor, declarati de solicitant, inscrisi in cererea de autorizare, calculatd in functie de suprafata construita desfisurati a
constructiilor, ori valoarea lucririlor de constructii si instalatii aferente din devizul general al investigiei.

6) Se completeazi cu denumirea/titlul, numirul si data elaboririi documentatiei, precum si celelalte elemente de identificare.
*) Se completeazi, dupi caz:
- consiliului judetean;
- Priméria Municipiului Bucuresti;
- Primdria Sectorului ........ al Municipiului Bucuresti;
- Priméria Municipiunlui;
- Primdria Oragului;
- Primiria Comunei.
**) Se completeazd, dupi caz:
- presedintele consiliului judetean;
- primarul general al municipiului Bucuresti;
- primarul sectorului al municipiutui Bucuresti;
- primar.
*#¥*) Se va semna de arhitectul-gef sau, «pentru arhitectul-sefs, de citre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajirii teritoriului gi
urbanismului, specificindu-se functia si tittul profesional, dupi caz.
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Beneficiar: ORASUL POPESTI LEORDENI, judetul ILFOV
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Proiectant general: SC COMPLEX DESIGN SRL

Contract subsecvent nr.1 la acordul cadrul 120/15.11.2019
COD PROIECT 26.11
NOIEMBRIE 2019




SC COMPLEX DESIGN SRL

PROIECT TEHNIC

LISTA DE SEMNATURI

SC COMPLEX DESIGN SRL

Sef proiect ing. Gabriel Bors

Proiectant ing. Gabriel Bors

Documentatie economica ing. Carmen Stan

MEMRIUI B ————




SC COMPLEX DESIGN SRL

PROIECT TEHNIC

BORDEROU

CAPITOLUL A : PIESE SCRISE

Contents
2. IMEIMOTIU. ...t 4
2.1, Date generale:. ... 5
2.2. Memorii pe SpPeCialitali.............ooooi i e 7
2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectatd, cuprinsi in anexa la
cererea pentru autorZare: ...t e 11
2.5. ANEXE 12 MEMOTIU ...oooiiiiiiiiiiiiie e 12
B. PIESE DESENATE
1 Plan de incadrare sc.1:10000
2 Plan de situatie sc.1:500
3 Profile transversale tip sc 1:50
N
o
et

ORINIC : ; : ; S—




SC COMPLEX DESIGN SRL PROIECT TEHNIC

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII SI MODERNIZARI LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-
LEORDENI,JUD.ILFOV

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov

1.2. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov

1.3. Beneficiarul investitiei

UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov
Adresa : Piata Sf Maria, nr 1,

Cod Inregistrare Fiscala: 4505596
Telefon : 0040374408819

Fax : 0040374408819

www.ppl.ro

1.4. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrérilor de interventie

SC COMPLEX DESIGN SRL SRL

Adresa: Bucuresti, sectorul 3, Bulevardul Decebal nr 14A

CUI: RO32969389

Numar de inregistrare in registrul comertului: J40/4689/2017

Tel: 0730.03.13.53

Cod CAEN: 7112 — Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de
acestea ‘ :

MEMORIU TEHNIC | Y
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2. Memoriu
2.1. Date generale:
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;

Orasul Popesti-Leordeni se afla la sud-est de municipiul Bucu’l;estl ﬁe?ir‘ﬂ“ d
al raului Dambovita. De centrul capitalei il despart 9 kilometri. P‘rln ora% trecd/ sobe
nationald DN4, care leagd Bucurestiul de Oltenita. Soségfa \naﬁ” &
intersecteaza, la limita sud-estica a orasulun cu soseaua de cenf,ur’é aB ;f ebtilii. | <
Suprafata orasului este de 5.580 ha. Suprafata de intravilan est G%Q i ‘

extravilanul ocupa 4.610 ha. N

Strazile ce fac obiectul prezentei documentatii sunt:

Laurentiu Raiciu -458m

Trasarea lucrarilor

at point X=591893.7256 Y=320351.5048
at point X=591920.8634 Y=320402.1962
at point X=591962.3124 Y=320480.0026
at point X=592007.3686 Y=320564.9880
at point X=592080.7205 Y=320703.4154
at point X=592107.9889 Y=320756.1537

- clima si fenomenele naturale specifice;

Adancimea maxima de inghet in teren natural este de 0,80 — 0,90 m, conform STAS
6054/1977.

Hidrografie.
Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Apa subterana nu a fost intalnitd in foraje executate pentru prezenta lucrare, insa din
masuratorile efectuate la o fantana din apropiere, oglinda apei este la adancimea de
12,00 m, prezentand oscilatii pe verticala de + 1,00 m.

Din punct de vedere climatic, zona are un pronuntat caracter de continentalism,
concretizat prin contraste de la vara la iarna.

Potential caloric, consecinia fireasca a duratei de prelungire a soarelului este de cca.
125 kcal/cm?, ceea ce se realizeaza in special in perioada aprilie — septembrie.

Valorile medii anuale ale temperaturii aerului sunt de cca. 10 — 11°C cu valori
medii negative in intervalul decembrie — februarie si valori medii pozitive in intervalul
martie — noiembrie.

Luna cea mai rece este ianuarie, valoarea medie a temperaturii se situeaza sud -
3.2°C.

Luna cea mai calda este iulie, cu valori medii in jurul a 23°C. \)

MEMORIU TEHNIC ' * ~ Pages



SC COMPLEX DESIGN SRL PROIECT TEHNIC

Precipitatiile atmosferice insumeaza annual cca. 501-600 mm, cu un maxim la
sfarsitul primaverii cand cad circa un sfert din valoarea totald a acestora.

In conformitate cu indicativul CR 1 — 1 — 4/2012, viteza vantului mediata pe 1
min. la 10 m, pe 50 ani interval mediu de recurenta, este de 35m/s, presiunea de
referintd a vantului mediatd 10 min. la 10 m, pe intervalul de 50 ani de recurenia este
0,4 kPa.

in conformitate cu prevederile Codului de proiectare, evaluarea actiunii zapezii
asupra constructiilor, indicativ CR 1 - 1 — 3/2012, valoarea caracteristica a incarcarii din
zapada pe sol este de 2,00 KN/mp.

- geologia si seismicitatea;

Conform reglementarii tehnice ,Cod de proiectare seismica — Partea | —
Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P 100-1/2013, zonarea acceleratiei
terenului pentru proiectare, zona studiata, pentru evenimente seismice avand intervalul
mediu de recurenta IMR = 225 ani (20% probabilitate de depasire in 50 de ani) are o
valoare ag = 0,30 g.

Perioada de control (colt) Te a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona
(palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori
maxime in spectrul de viteze relative, T se exprima in secunde. Pentru zona studiata
perioada de colt are valoarea Tc = 1,6 sec.

- categoria de importanti a obiectivului.

MEMORIU TEHNIC |  Pageb
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CATEGORIA DE IMPORTANTA STABILITA “C"

Determinarea punctajului acordat - conform "Regulament privind stabilirea categoriei
de importanta a constructiilor"

Nr. Factorul determinant Criteriile asociate
crt. k(n) P(n) p(i) | p(ii) p(iii)

1 1 2 1 2 -2

2 1 2 2 2 2

3 1 1 2 1 0

4 1 2 1 2 2

5 1 3 4 2 4

6 1 2 4 1 2

TOTAL 12

CONCLUZIE: Punctajul realizat incadreaza constructia in categoria "C" de importantd

2.2. Memorii pe specialitati
- arhitectura;

In intocmirea proiectului s-a tinut cont de prevederile PUG, zonele studiate avand
categoria de folosinta drum.

- structura;

Laurentiu Raiciu -458m

Strazile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul catre
obiective de interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si
sunt circulate intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate
la osia standard 11,5 t.

b.1. Drum
b.1.1.Traseul in plan

Strazile urmaresc in plan traseul existent cu imbunatatiri maxime posibile, fara a
necesita exproprieri. Racordarile prevazute in plan sunt circulare. Elementele
geometrice in plan sunt stabilite, pe cat a fost posibil din cauza situatiei existente, in
conformitate cu STAS 863/85 pentru viteza de proiectare de 30 km/h. in plan orizontal,
drumurile sunt alcatuite din aliniamente lungi (elemente specifice traseelor de campie).
Fac exceptie unele zone unde traseul se inscrie cu raze mici, datorita conﬂgurayel \%

MEMORIU TEHNIC



SC COMPLEX DESIGN SRL ’ PROIECT TEHNIC

existente. Aceste restricti se impun datorita configuratiei terenului existent, a
obstacolelor intalnite cat si a necesitatii de a inscrie drumul proiectat pe traseul existent
pentru a nu necesita exproprieri sau demolari de imobile.

Situatia ocupérilor definitive de teren

Datorita respectarii platormei drumului existent nu se vor afecta suprafete noi de teren.
Terenul ce urmeaza a fi ocupat de investitie este proprietate publica si se afla in
totalitate in Administrarea Consiliului Local al Orasului Popesti-Leordeni.

LAURENTIU RAICIU
Lungime m 458
Suprafata mp 5256
Suprafata frezare mp 2669
Suprafata degradari | mp 25
Procent bordura
mare de inlocuit M. 50
Lungime bordura
mare m 916
Lungime bordura
mica m
Suprafata trotuar
de amenajat mp 7268
Suprafata degradari
trotuar mp 30
Suprafata accese 1677

b.1.2.Profil longitudinal

Linia rosie proiectata s-a realizat fata de linia rosie existenta la o cota similara cu aceasta;
acest lucru s-a realizat prin inlocuirea completa a sistemului rutier existent cu unul nou; s-a
urmarit pe cat posibil imbunatatirea elementelor geometrice in plan vertical.

In profil longitudinal pantele drumului se incadreaza in specificul zonei de campie, marea
majoritate a lor incadrandu-se intre valorilele de 0,5%-2,5%. Panta maxima pe traseul analizat nu
depaseste 4.0%. Raza minima foloita pentru racordarile verticale este de 500m iar cea maxima
este de 5.000m

b.1.3.Profil transversal

Traseul drumurilor ce fac obiectul prezentei documentatii este incadrat ca strada in
conformitate cu OG nr.43 / 1997 privind “Regimul juridic al drumurilor” respectiv Ordin
1295_2017_Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice si
ORDIN 1296 proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

Profilurile transversale se incadreaza la categoria Il

Elementele geometrice ale strazilor sunt descrise mai jos:

LAURENTIU RAICIU

Lungime m 458
Suprafata asfalt existent | mp 3579
Latime parte

carosabila m 2x3.00
Latme trotuar m | 2xmin 1.00, trotuar existent
Latime spatiu

verde m 0

MEMORIU TEHNIC
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b.1.4.Structura rutiera

Strazile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul catre obiective de
interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si sunt circulate
intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate la osia
standard 11,5 t.

Lipsa fondurilor de intretinere curente si periodice a dus la aparitia defectelor atat de
suprafata cat si structurale, coborand nivelul de viabilitate la calificativul «rau si
mediocru».

Pentru dimensionarea  straturifor  din compozitia structurilor rutiere pe baza
metodologiei CALDEROM, evaluarea se bazeaza pe indeplinirea concomitenta a
urmatoarelor criterii privind comportarea sub actiunea traficului:

e deformatia specifica de intindere admisibila la baza straturilor
bituminoase;

e deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului
drumului.

Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se stabilesc in functie de tipul
pamantului, de tipul climateric al zonei in care se afla localitatea sau traseul drumului
investigat si de regimul hidrologic al complexului rutier si sunt prezentate in normativul
PD 177-2001 publicat cu ordinul MTCT 609-2003. In acest sens se vor aplica
prescriptiile STAS 1243.

In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru
strazi” indicativ NP 116-04 pe strazile cu sistem rutier nou se va folosi urmatoarea
structura rutiera:

o 4+1cm strat de uzura BA16 rul 50/70 cnf. AND 605/2016
e Geocompozit antifisura
® Frezare 4cm

In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru
strazi” indicativ NP 116-04 pe zona cu reparatii se va folosi sistem rutier nou se va folosi
urmatoarea structura rutiera:

4cm strat de uzura BA16 rul 50/70 cnf. AND 605/2016

6cm strat de baza BAD22.4 leg 50/70 cnf. AND 605/2016

20 cm piatra sparta SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984

20 cm balast SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984

7 cm nisip SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984

Sapatura

e &6 & © o o

In situatia in care stratul existent pe mixturi asfaltice, ar avea dupa frezare o grosime
mai mica de 6cm se va desface intreaga structura asfaltica pe zona respectiva si se
vor asterne 6cm BAD 22 .4 si abia apoi se va asterne covorul asfaltic.

Pe zona acceselor se va realiza doar nivelarea si compactarea terenului existent.
Partea carosabila va fi incadrata cu borduri din beton de ciment de 25*20cm pe fundatie
C8/10.

MEMORU ——r S VPaNVgWe' 9 \
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Pentru trotuare se va folosi urmatoarea structura:
- 4 cm strat de uzura din BA8 RUL 50/70 cnf. AND 605/2016
- 10 cm strat de balast stabilizat
- 7 cm strat de nisip
Trotuarele vor fi incadrate de proprietati su de bordura mica 10x15 C30/37 pe
fundatie de beton C8/10.

b.1.5.Scurgerea apelor
Apele meteorice se vor scurge in canalizarea menajera.

b.1.6. Amenajare intersectii

Amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale (strazi) se va face prin intersectii la nivel,
unind banda marginala a drumului analizat cu cea a drumului intersectat printr-o raza de
minim 2-3,0m. Totodata se va executa acelasi sistem rutier proiectat si pe drumurile
laterale intersectate pe o lungime de 10,00m.

b.1.7. Siguranta circulatiei
Semnalizari si marcaje

Proiectarea sistemului de semnalizare si marcaj s-a realizat atat pentru traseul
studiat cat si pentru caile de comunicatii rutiere care 1l intersecteazd cu acces la
aceasta. S-au respectat prevederile STAS 1848.

Proiectarea atenta a sistemului de semnalizare si marcaje a dus la sporirea
sigurantei circulatiei atat pe traseul studiat cat si pe strazile cu acces la aceasta,
ducand in final la sporirea fluentei. O avertizare si o informare corect3, vizibila, sporeste
confortul conducatorului auto, duce la eliminarea stresului acestuia, eliminandu-se
confuziile si a manevrelor periculoase, in final a accidentelor si blocajelor.

Semnalizarea orizontala

O componentd principala a sistemului de orientare si dirijare a traficului auto o
constituie marcajele realizate pe suprafata partii carosabile si pe alte elemente situate
in apropierea acesteia (parapeti, etc).

in proiect se detalizaza si se departajeaza aceste lucrari in functie de rolul pe
care acestea il au in dirijarea si orientarea circulatiei: marcaje longitudinale, care
cuprind liniile de directie si marcaj lateral, liniile obligate de racordare. Cu acest marcaj
se va realiza separarea sensurilor de circulatie, delimitarea benzilor de circulatie si a
partii carosabile. Marcajele transversale se vor utiliza pentru a marca locurile de oprire,
pentru avertizare privind reducerea vitezei la apropierea de zonele cu potential pericol.
Toate materialele utilizate (vopseaua de marcaj, portalele, indicatoare etc) vor fi
agrementate conform HGR 766/1997 si cele care nu sunt agrementate vor fi insotite de
Certificate de Calitate.

Semnalizare verticala

Sistemul de semnalizare pe verticald s-a realizat asa incat sa existe o
concordantd intre acesta si sistemul de marcare pe orizontald, pentru a nu creea
confuzii si interpretari gresite, pentru a fi citit cu usurinta atat pe timp de zi cat si pe timp
de noapte.Semnalizarea verticala cuprinde indicatoare de avertizare, de obligativitate si
indicatoare de informare si orientare.
Pentru strazile Oituz, Sf loan si Laurentiu Raiciu se pastreaza semnalizarea existenta.
Pe celelalte strazi se vor monta indicatoare rutiere in cnf. cu planul de situatie si cu
tabelul de mai jos

MEMORIU TEHNIC
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- instalatii;
Capacele de camin existente vor fi ridicate la cota.

- dotari si instalatii tehnologice, dupi caz;
Nu este cazul

- amenajdri exterioare si sistematizare verticali.
Nu este cazul

2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectats, cuprinsi in anexa
la cererea pentru autorizare:

- suprafetele - construiti desfasurati, construiti la sol si utild;

LAURENTIU RAICIU
Lungime m 458
Suprafata mp 9256
Suprafata frezare mp 2669
Suprafata degradari | mp 25
Procent bordura
mare de inlocuit M 50
Lungime bordura
mare m 916
Lungime bordura
mica m
Suprafata trotuar
de amenajat mp 726,8
Suprafata degradari
trotuar mp 30

- indltimile clddirilor si numairul de niveluri;
Nu este cazul
- volumul constructiilor;

Nu este cazul
- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;

Nu este cazul
- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

Nu este cazul

2.4, Deviz General

Se ataseaza listele de cantitati estimate.

MEMOIUE[C e s — , . — —
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2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. Studiul geotehnic

Este atasat

2.5.2. Referatele de verificare a proiectului in conformitate cu
legislatia in vigoare, intocmite de verificatori de proiecte atestati, alesi
de investitor

Sunt atasate

2.5.3. Grafic de executie

Durata de executie — 6 luni




SC COMPLEX DESIGN SRL Strada Laurentiu Raiciu

EXECUTIE LUCRARI DE REPARATI S MODERNIZARI LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-
LEORDENILJUD.ILFOV

STRADA
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Beneficiar: ORASUL POPESTI LEORDENI, judetul ILFOV
Antreprenor General: SC ACVATOT SRL - OMEGA STAR -
SISTEMS S.R.L. - CONI SRL - COMPLEX DESIGN SRL
Proiectant general: SC COMPLEX DESIGN SRL

Contract subsecvent nr.1 la acordul cadrul 120/15.11.2019
COD PROIECT 26.11




SC COMPLEX DESIGN SRL

Strada Laurentiu Raiciu

LISTA DE SEMNATURI

SC COMPLEX DESIGN SRL

Sef proiect ing. Gabriel Bors

Raport de specialitate la terminarea lucrarilor




SC COMPLEX DESIGN SRL Strada Laurentiu Raiciu

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII SI MODERNIZARI LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-
LEORDENIL,JUD.ILFOV

STRADA Laurentiu Raiciu

1.2. Beneficiarul investitiei

UAT Oras Popesti Leordeni, judetul llfov
Adresa : Piata Sf Maria, nr 1,

Cod Inregistrare Fiscala: 4505596
Telefon : 0040374408819

Fax : 0040374408819

www.ppl.ro

1.3. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventie

SC COMPLEX DESIGN SRL SRL
Adresa: Bucuresti, sectorul 3, Bulevardul Decebal nr 14A
CUI: RO32969389

Numar de inregistrare in registrul comertului: J40/4689/2017
Tel: 0730.03.13.53

Cod CAEN: 7112 — Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de
acestea

S-au executat urmatoarele lucrari:

b.1.1.Traseul in plan

Strada urmareste in plan traseul existent cu imbunatatiri maxime posibile, fara a
necesita exproprieri. Racordarile prevazute in plan sunt circulare. Elementele
geometrice in plan sunt stabilite, pe cat a fost posibil din cauza situatiei existente, in
conformitate cu STAS 863/85 pentru viteza de proiectare de 30 km/h. Tn plan orizontal,
strada este alcatuita din aliniamente lungi (elemente specifice traseelor de campie).

Situatia ocupirilor definitive de teren
Datorita respectarii platormei drumului existent nu s-au afectat suprafete noi de teren.

Terenul este proprietate publica si se afla in totalitate in Administrarea Consiliului Local
al Orasului Popesti-Leordeni.

LAURENTIU RAICIU
Lungime m 458
Suprafata mp 5256 i

Raport de specialitate la terminarea lucrarilor



SC COMPLEX DESIGN SRL Strada Laurentiu Raiciu

Suprafata frezare mp 2669
Suprafata degradari | mp 25
Procent bordura

mare de inlocuit M 50
Lungime bordura

mare m 916
Lungime bordura

mica m

Suprafata trotuar

de amenajat mp 7268
Suprafata degradari

trofuar mp 30
Suprafata accese 1677

b.1.2.Profil longitudinal

Linia rosie proiectata s-a realizat fata de linia rosie existenta la o cota similara cu aceasta;
acest lucru s-a realizat prin inlocuirea completa a sistemului rutier existent cu unul nou; s-a
urmarit pe cat posibil imbunatatirea elementelor geometrice in plan vertical.

In profil longitudinal pantele drumului se incadreaza in specificul zonei de campie, marea
majoritate a lor incadrandu-se intre valorilele de 0,5%-2,5%. Panta maxima pe traseul analizat nu

depaseste 4.0%. Raza minima foloita pentru racordarile verticale este de 500m iar cea maxima
este de 5.000m

b.1.3.Profil transversal

Traseul drumurilor ce fac obiectul prezentei documentatii este incadrat ca strada in
conformitate cu OG nr.43 / 1997 privind “Regimul juridic al drumurilor” respectiv Ordin
1295_2017_Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice si
ORDIN 1296 proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

Strada este de categoria IV.

Elementele geometrice ale strazilor sunt descrise mai jos:

2x3.00m - parte carosabila

2x min 1.00m, latime existenta ~ trotuare
Unde latimea trotuarelor a fost sub cea permisa de normative s-au luat masuri
compensatorii pentru a facilita circulatia pe celalalt trotuar.

b.1.4.Structura rutiera

Strazile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul catre obiective de
interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si sunt circulate
intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate la osia
standard 11,5 t. ,

Lipsa fondurilor de intretinere curente si periodice a dus la aparitia defectelor atat de
suprafata cat si structurale, coborand nivelul de viabilitate la calificativul «rau si
mediocruy.

Pentru dimensionarea  straturilor  din compozitia structurilor rutiere pe baza
metodologiei CALDEROM, evaluarea se bazeaza pe indeplinirea concomitenta a
urmatoarelor criterii privind comportarea sub actiunea traficului:

° deformatia specifica de intindere admisibila la baza straturilor
bituminoase;

o deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului
drumului.

Raport de specialitate la terminarea lucrarilor ‘ - Péget}’f“ﬁ




SC COMPLEX DESIGN SRL Strada Laurentiu Raiciu

Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se stabilesc in functie de tipul
pamantului, de tipul climateric al zonei in care se afla localitatea sau traseul drumului
investigat si de regimul hidrologic al complexului rutier si sunt prezentate in normativul
PD 177-2001 publicat cu ordinul MTCT 609-2003. In acest sens se vor aplica
prescriptiile STAS 1243.

In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru
strazi® indicativ NP 116-04 pe zonele cu sistem rutier existent s-a folosit urmatoarea
structura rutiera:

® 4+1cm strat de uzura BA16 rul 50/70 cnf. AND 605/2016
° Geocompozit antifisura
° Frezare 4cm

In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru

strazi* indicativ NP 116-04 pe zona cu reparatii s-a folosit urmatoarea structura rutiera:
o ~ 4cm strat de uzura BA16 rul 50/70 cnf. AND 605/2016

6cm strat de baza BAD22.4 leg 50/70 cnf. AND 605/2016

20 cm piatra sparta SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984

20 cm balast SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984

7 cm nisip SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984

Sapatura

Profilul de reparatii s-a aplicat acolo unde dupa frezare, asfaltul a avut o grosime
mai mica de 6cm. ,
Partea carosabila a fost incadrata cu borduri din beton de ciment de 25*20cm pe
fundatie C8/10.
Pentru trotuare s-a folosit urmatoarea structura:
- 4 cm strat de uzura din BA8 RUL 50/70 cnf. AND 605/2016
- 10 cm strat de balast stabilizat
- 7 cm strat de nisip
Trotuarele sunt incadrate de proprietati sau de bordura mica 10x15 C30/37 pe
fundatie de beton C8/10.

Cele doua accese realizate prin dispozitie de santier avand suprafata carosabila de
1677m s-au amenaja cu acelasi sistem rutier ca cel folosit pe zona de reparatii,
respectiv:

* 4cm strat de uzura BA16 rul 50/70 cnf. AND 605/2016

= 6cm strat de baza BAD22.4 leg 50/70 cnf. AND 605/2016

« 20 cm piatra sparta SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984

+ 20 cm balast SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984

» 7 cm nisip SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984

Pe zona de parcare s-a folosit beton de ciment BCR 3,5 18cm in loc de strat de piatra
sparta.

b.1.5.Scurgerea apelor
Apele meteorice se scurg in canalizarea existenta.

b.1. 6. Siguranta circulatiei
Semnalizari si marcaje

Proiectarea sistemului de semnalizare si marcaj s-a realizat atat pentru traseul
studiat cat si pentru caile de comunicatii rutiere care il intersecteazd cu acces la
aceasta. S-au respectat prevederile STAS 1848. S-a respectat avizul Politiei Rutiere.

Raport de specialitate la terminarea lucrarilor  Page 5
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In urma vizitelor in teren si a analizei documentelor de calitate (carote, tabele de cote)
S-a constatat ca executiea lucrarii corespunde proiectului tehnic, dispozitiilor de santier
Si a caietelor de sarcini.

EXxista cateva zone unde trotuarele nu au putut fi eexcutate la latimea minima impusa
de STAS 10144/2 din cauza gardurilor proprietatilor particulare sau a unor stalpi.
Beneficiarul va realiza expropieri sau mutari ale obstacolelor pentru realizarea latimii
frotuarelor de minim 1.00m, conform adresei transmise.

Lucrarile au fost realizate in procent de 100%

Proiectantul recomanda admiterea receptiei la terminarea lucrarii.
Beneficiarul se va obliga sa intretina lucrarea conform normelor tehnice in vigoare.

Intocmit

SC COMPLEX DESIGN SRL
Ing Gabriel Bors

Raport de specialitate la terminarea lucrarilor



APROB ADMITEREA/RESP?NGER‘E’A
INVESTITOR
PRIMARIA ORASULUI POPEST] LEORDEN] prin DI. PETRE IACOB - PRIMAR

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE
la terminarea lucririlor

NE LS . dim (2.0l

Privind execufia lucrarilor de constructii aferente investitiei: "LUCRARI DE REPARATII §]
MODERNIZAR] LA INFRASTRUCTURA SISTEMULUJ RUTIER - STRADA LEORDENT " - lucriri

L. Imobilul care face obiectul investitiei se identifica dupd cum urmeaza:
- adresa administratjv- Strada Leorden; » Oras Popesti Leorden;j

2. Lucririle ay fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. 143/21.159, eliberati de:
PRIMARIA ORASULUI POPEST] LEORDENI Ia data de 30.04.2020, cu valabilitate pand la data:
30.04.2022;

3. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea de la data: /é&%”&%’ pana la data: ﬁ{(/éév:\//
fiind formati din:

Presedinte: CERNATESCU BOGDAN = Director D.A.D.p p
Membri: GABRIELA FLORICICA RADU - Inspector Serviejy] Achizitii Publice sj Investitii
SILVIU GHEORGHIU ~ Consilier Achizitj; Publice si Investitii
ALINA PETRE - Inspector D.AD.p.p
-PETRU SAVU ~ Inspector D.A.D.p.p
AVRAM DUMITRU — Inspectoratu] de Stat in Constructij

4. Au maj fost prezenti: (nume s; brenume, calitatea, semnitura)
ANDREI RADU - SC ACVATOT SRL PLUHOVICT DANIEL - s¢ ACVATOT SRL,
BOGDAN ANTONIO - SC ACVATOT SR BORS GABRIEL, - SC COMPLEX DESIGN SRL

5. Secretariatul 3 fost asigurat de: LASLAU CONSTANTIN - diriginte de santier autorizat i
domeniul/domeniilc 3336, Autorizatie nr. 23485:26370 .

6. Constatarile comisiei de recepfie la terminarea lucrarilor:

6.1. Capacititi fizice realizate: 100 o,

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare 2 procesului de
receptie Ia terminarea lucrérilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicirilor
topografice, incercirilor suplimentare, probelor, masuritorilor si altor teste solicitate, in termenul de
remediere, cuprinse in lista din anexa nr. | la prezentu] proces-verbal; NU ESTE CAZUL

executie din punct de vedere al prevenirij si al stingerii incendiilor, cuprinse in lista dip anexa nr, 2 |a
prezentul proces-verbal; NU ESTE CAZUL
0.4. Lucrarile cuprinse n lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezints vicij care nu pot fj
inlaturate i care prin natura lor implici nerealizarea uneia say 2 mai multor ceringe fundamentale, caz in
care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucrari si altele. N UESTE CAZUL
6.5. Valoarea finalj a lucrarilor executate este de :
10.552.117,81 ron (firdi TVA)
12.557.020,19 ron (cuTVA)




ROMANIA
. JUDETUL ILFOV
PRIMARIA ORASULUI POPESTI-

= ,n,r,ni-

Piaja Sfinta Maria,nr.1
Tel.0374/40.88.19,0374/40.88.20,0374/40.88.21;Fax 0374/40,88.22, web:www.ppl.ro
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL-15923

PRIMAR
Nr. 21.159 din 29.04.2020

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
Nr. _£43 121.159 din 30. 0%, 2020

Ca urmare a cererii adresate de® CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI-
LEORDENI, cu domiciliul/sediul? in orasul Popesti-Leordeni, judeful Iifov, cod postal Piata Sf,
Maria, nr. 1,bl. _, sc. et | ap. _, reprezentat prin primar PETRE IACOB, telefon/fax_, e-mail
_» Inregistrati la nr. 21.159 din 29.04.2020

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executirii lucrérilor de
constructii, republicats, cu modificirile si completdrile ulterioare,

SE AUTORIZEAZA:
executarea lucrérilor de construire/desfiinare pentru®

LUCRARI DE REPARATII SI MODERNIZARI LA INFRASTRUCTURA
SISTEMULUI RUTIER - STRADA LEORDENI (SUBSECVENT NR. 2)
Strada Leordeni: - lungime = 3.932,00m;
- suprafati = 33.922,00mp/drum, 17.504,00mp/trotuare
In conformitate cu Normativul pentru alcituirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru strizi -
indicativ NP 116-04, pe strizile cu sistem rutier nou se va folosi urmitoarea structuri rutierd; 4cm
strat uzurd BA 16 rul 50/70, 6¢cm strat de legaturd BA22 4 LEGS50/70, 5cm FREZARE, 7cm ASFALT
EXISTENT, 20cm BETON DE CIMENT EXISTENT, 40cm BALAST EXISTENT. Se vor respecta
recomandarile avizelor anexate, lucririle propuse realizindu-se conform DTAC.
NOTA: Qrice alte lucrdri sunt interzise. Proiectantul si_beneficiarul rdspund pentru
exacticitatea si veridicitatea datelor si inscrisurilor cuprinse_in documentatia ce a stat la baza
emilerii prezentei qutorizatii de construire.

- pe imobilul - teren s§i/sau constructii -, situat in judeul Iifov, orasul Popegti-Leordeni, satul |
cod postal __, str. Leordeni, cartea funciari® , fisa bunului imobil __ sau numirul cadastral

¢}

- lucrari in valoare de” — 15.880.801,49 lei

- In baza documentatii tehnice - D.T. pentru autorizarea executdrii lucrarilor de construire (D.TA.C.
+ D.TO.E), respectiv de desfiintare a constructiilor (D.T.AD. + D.TOE) nr® 26.11 / 2019
(denumirea/titlul documentatiei) elaborati de S.C. COMPLEX DESIGN SRL, cu sediul in
municipiul Bucuresti, sectorul 3, B-ul Decebal, nr. 14 a, respectiv de Gabriel Bors ~ conductor
arhitect, inscris in Tabloul National al Arhitectilor cu nr. ____, in conformitate cu prevederile Legii
nr._184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicats, aflat in evidenta
Filialei teritoriale Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romépi

Y

- 000601
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§\\ CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARI} LUCRARILOR SE FAC
URMATOARELE PRECIZARI:

Se vor respecta conditiile impuse de avizatori,

A. Documentatia tehnicd - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D.) - vizati spre neschimbare - impreun cu
toate avizele §i acordurile obtinute, precum si punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru
protectia mediului, face parte integranti din prezenta autorizaie.

Nerespectarea intocmai a documentatiei tehnice - D.T. vizata spre neschimbare
(inclusiv a avizelor si acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie, dupa caz, in temeiul prevederilor art, 24 alin,
(1), respectiv
art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, republicata.

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15) - (151) din Legea nr.

50/1991 si cu respectarea legislatiei pentru aplicarea Directivei
Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in situatia in care

in timpul executarii lucrarilor si numai in perioada de valabilitate a

autorizatiei de construire survin modificari de tema privind lucrarile de
constructii autorizate, care conduc la necesitatea modificarii acestora,

titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie de construire.

B. Titularul autorizatiei este obligat:

1. 53 anunfe data inceperii lucrérilor autorizate, prin trimiterea nstiintrii conform formularului anexat autorizatiei
(formularul-model F.13) la autoritatea administratiei publice locale emitenti a autorizatiei;

2. sd anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiingrii conform formularului anexat autorizatiei
(formularul-model F.14) la inspectoratul teritorial in constructii, impreun cu dovada achitdrii cotei legale de 0,124 din
(formularul-model F.14) la inspectoratul teritorial in constructii, impreun# cu dovada achitirii cotei legale de 0,1% din
valoarea autorizati a lucrérilor de constructii §i instalatii aferente acestora;

3. s anunte data finalizirii lucrérilor autorizate, prin trimiterea instiingrii conform formularului anexat autorizatiei
(formularul-model F.15) la inspectoratul teritorial in constructii, odats cu convocarea comisiei de receptie;

4. sa pastreze pe santier, in perfecta stare, autorizatia de construire §i documentatia tehnici - D.T. (D.T.AC. +
D.T.O.E/D.T.A.D.) vizati spre neschimbare, impreuni cu Proiectul Tehnic - P.Th si Detaliile de executie pentru realizarea
a lucrérilor de constructii autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toatd durata
executdrii lucrarilor;

5. in cazul In care, pe parcursul executdrii lucririlor, se descoperi vestigii arheologice (fragmente de ziduri,
ancadramente de goluri, fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) si sisteze
executarea lucrérilor, si ia masuri de pazi §i de protectie i s4 anunte imediat emitentul autorizatiei, precum i Directia
judeteand pentru culturi, culte i patrimoniu;

6. sé respecte condifiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum si de protectie a mediului, potrivit
normelor generale si locale;

7. i transporte la Groapa de gunoi ,, S.C. ECO SUD S.A. ” DEPOZIT ECOLOGIC DE DESEURI SOLIDE
URBANE VIDRA (se completeazi de ciitre emitent) materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rimase in urma
execut#rii lucrérilor de constructii.

8. 53 desfiinfeze constructiile provizorii de santier in termen de ........ zile de la terminarea efectivi a lucririlor;

9. la inceperea executiei lucrarilor, si monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi anexa nr. 8 la
normele metodologice);

10. 1a finalizarea executiei lucrarilor, s3 monteze "Plicuta de identificare a investitiei";

11. In situatia nefinalizrii lucrarilor in termenul previzut de autorizatie, s solicite prelungirea valabilitatii acesteia, cu
cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de
executie a lucrarilor);

12. s& prezinte "Certificatul de performanti energetic a cladirii" la efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor;

13. si solicite "Autorizafia de securitate la incendiu" dupi efectuarea recepiiei la terminarea lucririlor sau inainte de
punerea in functiune a clddirilor pentru care s-a obtinut "Avizul de securitate la incendiu”;

14. s regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligatii de plati ce 1i revin, potrivit legii,
ca urmare a realizirii investitiei;

15. s declare constructiile proprietate particulari realizate, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la
unitdtile subordonate acestora, dupa terminarea lor completa §i nu mai tarziu de 15 zile de la data expirérii termenului de
valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrdrilor).

C. Durata de executie a lucririlor este de 24 _luni/zile, calculatd de la data inceperii efective a lucrarilor

(anuntatd in prealabil), situagie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durati de

+ executie a lucrérilor autorizate.
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D. Termenul de valabilitate a autorizatiei este de 24 luni/zile de la data emiterii, interval de timp in
care trebuie incepute lucririle de executie autorizate.

PRIMAR, SECRETAR GEN
Petre IAGO |

7

Taxa de autorizare : scutit de plata taxei, conform art. 476, litf din Codul Fiscal 2015.

Prezenta autorizatie a fost transmisi solicitantului 'airect{prin postd la data de _(is .o\ 20 20
insotiti de 4 (JUN ) exemplar(e) din docundentatis tehnica - D.T., impreuni cu avizele
si acordurile obtinute, vizate spre neschimbare.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de
constructii, republicats, cu modificirile si completarile ulterioare,
se prelungeste valabilitatea
Autorizatiei de construire/desfiintare
de la data de péni la data de

PRIMAR, SECRETAR GENERAL UAT,

ARHITECT SEF"),

Data prelungirii valabilitatii:
Achitat taxa de: lei, conform Chitantei nr, din
Transmis solicitantului la data de direct/prin posta.
NOTA:Proiectantul, executantul §i beneficiarul riiman direct rdspunzdtori de respectareq
expertizei tehnice, normativelor tehnice si_a legislatiei in vieoare. Documentatia tehnicd vizats Spre
neschimbare si avizele prezentate — fac parte din prezenta aqutorizatie,

) N e §i pr te solici i

2} Adresna solicitantului.

3) Denumirea lucriirii, descrieren concisi a lucrfirilor autorizate, precum si alte date extrase din D.TA.C/D.T.A.D.
4) Se completeazX cu datele extrase din Cartea funciary sau din Figa bunului imebil, dupi caz.
5) Valoarea lucririlor, declarath de solicitant, inscris in cereren de autorizare, calculatd in functie de suprafata construitd desfsuratd a constructiilor,
si instatatii nferente din devizul general al investigiei.
6) Se completeazii cu denuntirea/titlul, numirul §i data elaboririi documentafiei, precum si celelalte elemente de identificare.
*) Se completeazd, dupi caz:
- cousiliviui judeean;
- Primiiria Municipiului Bucureyti;
- Primiiria Sectorului ........ al Municipivtui Bucuresti;
- Primiria Municipivlui;
- Primiiria Oragului;
- Primiirin Comunei.
**) Se completenzi, dupi caz:
- presedintele consiliului jud H
- primarul general al municipiului Bucuresti;
- primarul sectorului al municipiului Bucuresti;
- primar,
***) Se va semna de arhitectul-sef sau, «pentru arhitectul-sefs, de citre persoana cu r
profesional, dupi ¢az.

ori valoaren tucririlor de constructii

P bilitate in d iul jiirii teritoriului 5 urbanismului, specificindu-se funcfia si tittul
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1.1. Denumirea obiectivului de investitii

EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII SI MODERNIZARI LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-
LEORDENLJUD.ILFOV

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov

1.2. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov

1.3. Beneficiarul investitiei

UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov
Adresa : Piata Sf Maria, nr 1,

Cod Inregistrare Fiscala: 4505596
Telefon : 0040374408819

Fax : 0040374408819

www.ppl.ro

1.4. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrérilor de interventie

SC COMPLEX DESIGN SRL SRL

Adresa: Bucuresti, sectorul 3, Bulevardul Decebal nr 14A

CUI: RO32969389

Numar de inregistrare Tn registrul comertului: J40/4689/2017

Tel: 0730.03.13.53

Cod CAEN: 7112 — Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de
acestea

T R ——
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2. Memoriu S50 GH. A
L AN RS s YN
N Tidn
2.1. Date generale: V. o
. w e -’”j d ‘\. \
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarllglf“; ‘ > .?‘\a‘
5[ M5 =
. . TRUTTS S5 S e o =
Orasul Popesti-Leordeni se afld la sud-est de municipiul Bdcures “falul diept
al raului Dambovita. De centrul capitalei il despart 9 kilometé@f&r{ fas trece gosegla
nationald DN4, care leagd Bucurestiul de Oltenita. Sosgaz ,'hé«ﬁen'aﬂé DNA’ se
intersecteaza, la limita sud-estica a orasului, cu soseaua de cen?ﬁ?féga‘: Bucufestitifii’

Suprafata orasului este de 5.580 ha. Suprafata de intravilan este a%‘gﬂﬁia‘ﬁﬁ’ﬁmp ce
extravilanul ocupa 4.610 ha.

Strazile ce fac obiectul prezentei documentatii sunt:
Strada Leordeni -3903m

- clima si fenomenele naturale specifice;

Adancimea maxim3 de inghet in teren natural este de 0,80 — 0,90 m, conform STAS
6054/1977.

Hidrografie.
Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Apa subteranad nu a fost intalnita in foraje executate pentru prezenta lucrare, insa din
masuratorile efectuate la o fantana din apropiere, oglinda apei este la adancimea de
12,00 m, prezentand oscilatii pe verticald de + 1,00 m.

Din punct de vedere climatic, zona are un pronunfat caracter de continentalism,
concretizat prin contraste de la vara la iarna.

Potential caloric, consecinta fireasca a duratei de prelungire a soarelului este de cca.
125 kcal/lcm?, ceea ce se realizeaz3 in special in perioada aprilie — septembrie.

Valorile medii anuale ale temperaturii aerului sunt de cca. 10 — 11°C cu valori
medii negative In intervalul decembrie — februarie si valori medii pozitive in intervalul
martie — noiembrie.

Luna cea mai rece este ianuarie, valoarea medie a temperaturii se situeaza sud -
3.2°C.

Luna cea mai calda este iulie, cu valori medii in jurul a 23°C.

Precipitatiile atmosferice insumeaza annual cca. 501-600 mm, cu un maxim la
sfarsitul primaverii cand cad circa un sfert din valoarea totala a acestora.

in conformitate cu indicativul CR 1 — 1 — 4/2012, viteza vantului mediata pe 1
min. la 10 m, pe 50 ani interval mediu de recurentd, este de 35m/s, presiunea de
referintd a vantului mediatd 10 min. la 10 m, pe intervalul de 50 ani de recurenti este
0,4 kPa.

in conformitate cu prevederile Codului de proiectare, evaluarea actiunii zapezii
asupra constructiilor, indicativ CR 1 — 1 — 3/2012, valoarea caracteristicd a incarcarii din
zapada pe sol este de 2,00 KN/mp.
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- geologia si seismicitatea;

Conform reglementarii tehnice ,Cod de proiectare seismica — Partea | —
Prevederi de proiectare pentru cladiri’, indicativ P 100-1/2013, zonarea acceleratiei
terenului pentru proiectare, zona studiata, pentru evenimente seismice avand intervalul
mediu de recurenta IMR = 225 ani (20% probabilitate de depasire in 50 de ani) are o
valoare ag = 0,30 g.

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona
(palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori
maxime in spectrul de viteze relative, Tc se exprima in secunde. Pentru zona studiata
perioada de colt are valoarea T¢ = 1,6 sec.

- categoria de importanti a obiectivului.

CATEGORIA DE IMPORTANTA STABILITA "C"

Determinarea punctajului acordat - conform "Regulament privind stabilirea categoriei
de importanta a constructiilor"

Nr. Factorul determinant Criteriile asociate
crt. k(n) P(n) p(i) | p(i) p(iii)

1 1 2 1 2 2

2 1 2 2 2 2

3 1 1 2 1 0

4 1 2 1 2 2

5 1 3 4 2 4

6 1 2 4 1 2

TOTAL 12

CONCLUZIE: Punctajul realizat incadreaza constructia in categoria "C" de importanta

2.2. Memorii pe specialitati
- arhitecturi;

In intocmirea proiectului s-a tinut cont de prevederile PUG, zonele studiate avand
categoria de folosinta drum.

- Structura;

Strazile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul catre
obiective de interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta Si
sunt circulate intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate
la osia standard 11,5 t.
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b.l. Drum
b.1.1.Traseul in plan

Strazile urmaresc in plan traseul existent cu imbunatatiri maxime posibile, fara a
necesita exproprieri. Racordérile prevazute in plan sunt circulare. Elementele
geometrice in plan sunt stabilite, pe cat a fost posibil din cauza situatiei existente, in
conformitate cu STAS 863/85 pentru viteza de proiectare de 30 km/h. In plan orizontal,
drumurile sunt alcatuite din aliniamente lungi (elemente specifice traseelor de campie).
Fac exceptie unele zone unde traseul se inscrie cu raze mici, datoritd configuratiei
existente. Aceste restricti se impun datorita configuratiei terenului existent, a
obstacolelor intalnite cat si a necesitatii de a inscrie drumul proiectat pe traseul existent
pentru a nu necesita exproprieri sau demolari de imobile.

Strada Leordeni -3932m

Situatia ocuparilor definitive de teren

Datorita respectarii platormei drumului existent nu se vor afecta suprafete noi de teren.
Terenul ce urmeaza a fi ocupat de investitie este proprietate publica si se afla in
totalitate in Administrarea Consiliului Local al Orasului Popesti-Leordeni sau reprezinta
zona de retragere stabilita prin PUZ/ Autorizatii Construire.

STRADA LEORDENI

LUNGIME 3903m

- REABILITARE CAROSABIL 31511MP

- din care CAROSABIL NOU - 2000MP

- ASFALTARE TROTUARE EXISTENTE - 16381MP

- TROTUARE NOI 1123MP

- ASFALTARE PARCARE EXISTENTA - 2347TMP

- PARCARE NOUA- 3111MP

- MARCAJ TERMOPLASTIC- 4KM

- TRECERI PIETONI- 63MP

- INDICATOARE RUTIERE - 204BUC

- SPATIl VERZI - 2497MP

- ILUMINAT STRADAL - 131 STALPI
- RIDICARE LA COTA CAMINE - 172BUC
-RIDICARE LA COTA GURI DE SCURGERE - 156BUC
TOTAL DRUM -31.511 MP
TOTAL TROTUARE - 17.504 MP
TOTAL SPATH VERZ! - 2497 MP
TOTAL PARCARI - 5.458 MP
TOTAL - 56.970MP

b.1.2.Profil longitudinal

Linia rosie proiectata s-a realizat fata de linia rosie existenta la o cota similara cu aceasta;
acest lucru s-a realizat prin inlocuirea completa a sistemului rutier existent cu unul nou; s-a
urmarit pe cat posibil imbunatatirea elementelor geometrice in plan vertical.

In profil longitudinal pantele drumului se incadreaza in specificul zonei de campie, marea
majoritate a lor incadrandu-se intre valorilele de 0,5%-2,5%. Panta maxima pe traseul analizat nu
depaseste 4.0%. Raza minima foloita pentru racordarile verticale este de 500m iar cea maxima
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este de 5.000m

b.1.3.Profil transversal

Traseul drumurilor ce fac obiectul prezentei documentatii este incadrat ca strada in
conformitate cu OG nr.43 / 1997 privind “Regimul juridic al drumurilor” respectiv Ordin
1295_2017_Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice si
ORDIN 1296 proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

Profilurile transversale se incadreaza la categoriile V, IV, lII.

Strada Leordeni -3932m - din care 3903 amenajati.

2x3.75m — parte carosabila
2x2.00m — trotuar existent
Spatiu verde variabil
Parcari intre 5.50 si 8.00m

b.1.4.Structura rutiera

Strazile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul catre obiective de
interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si sunt circulate
intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate la osia
standard 11,5 t.

Lipsa fondurilor de intretinere curente si periodice a dus la aparitia defectelor atat de
suprafata cat si structurale, coborand nivelul de viabilitate la calificativul «rau si
mediocru».

Pentru dimensionarea  straturiior  din compozitia structurilor rutiere pe baza
metodologiei CALDEROM, evaluarea se bazeaza pe indeplinirea concomitenta a
urmatoarelor criterii privind comportarea sub actiunea traficului:

o deformatia specifica de intindere admisibila la baza straturilor
bituminoase;

o deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului
drumului.

Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se stabilesc in functie de tipul
pamantului, de tipul climateric al zonei in care se afla localitatea sau traseul! drumului
investigat si de regimul hidrologic al complexului rutier si sunt prezentate in normativul
PD 177-2001 publicat cu ordinul MTCT 609-2003. In acest sens se vor aplica
prescriptiile STAS 1243.

In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru
strazi® indicativ NP 116-04 pe strazile cu sistem rutier nou se va folosi urmatoarea
structura rutiera:

Strada Leordeni -3903m

Carosabil
e 4cm strat de uzura BA16 RUL50/70
e 6+1cm strat de legatura BA22.4 LEG50/70
GEOCOMPOZIT ANTIFISURA
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5cm FREZARE

7 cm ASFALT EXISTENT

20cm BETON DE CIMENT EXISTENT
40cm BALAST EXISTENT

Pentru zonele unde sunt degradari ale terasamentelor se
recomanda urmatorul sistem rutier nou:
e 4cm strat de uzura BA16 RUL50/70
6cm strat de legatura BA22.4 LEG50/70
GEOCOMPOZIT ANTIFISURA
23cm BETON DE CIMENT BCR 4,5
40cm BALAST

Trotuar nou
e 4cm strat de uzura BA8 RUL50/70
e 15cm strat de BALAST STABILIZAT CU 6% CIMENT
e 5cm NISIP

Trotuar existent
e 4cm strat de uzura BA8 RUL50/70 PROIECTAT
e 10cm strat de BETON EXISTENT
e 10cm BALAST EXISTENT

Trotuar existent (aducere la cota sau reparatii)
e 4cm strat de uzura BA8 RUL50/70 PROIECTAT
e 10cm strat de beton C16/20
10cm balast

Parcare noua
e Bcm strat de uzura BA16 RUL50/70
e GEOCOMPOZIT ANTIFISURA
e 20cm strat de BETON BCR 3.5
e 15cm BALAST

Parcare existenta
e 6cm strat de uzura BA16 RUL50/70 PROIECTAT
e GEOCOMPOZIT ANTIFISURA
e 20cm strat de BETON EXISTENT
e 10cm BALAST EXISTENT
Reparatii canalizatie cablu electric

Proiectul include 616mp reparati pe traseul subtraversarilor
canalizatiei de cabluri electrice.

lluminat stradal
Solutia |

Realizarea unui sistem de iluminat nou compus din aparate de
iluminat cu tehnologie LED, stalpi metalici, console de sustinere precum si
implementarea unui sistem de telegestiune pe strada Leordeni.
Solutia presupune :

MEMORIU TEHNIC




SC COMPLEX DESIGN SRL Proiect tehnic

Investitia este formata din 262 de puncte luminoase care au in
componenta:

- 3.9 km de retea electrica subterana de iluminat public noua;

- 131 buc stalpi metalici noi h=8m

- 262 aparate de iluminat cu surse LED;

- 16 cutii de distributie iluminat public

- 139 module de comanda telegestiune

- 2 statie de lucru sistem telegestiune

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege in
urma efectuarii calculelor luminotehnice

Canalizatia de cabluri 3 va fi pozitionata pe traseul stalpilor de iluminat, conform
proiectului de iluminat.

b.1.7. Siguranta circulatiei
Semnalizari si marcaje

Proiectarea sistemului de semnalizare si marcaj s-a realizat atat pentru traseul
studiat cat si pentru caile de comunicatii rutiere care il intersecteaza cu acces la
aceasta. S-au respectat prevederile STAS 1848.

Proiectarea atentd a sistemului de semnalizare si marcaje a dus la sporirea
sigurantei circulatiei atat pe traseul studiat cat si pe strazile cu acces la aceasta,
ducand in final la sporirea fluentei. O avertizare si o informare corecta, vizibila, sporeste
confortul conducatorului auto, duce la eliminarea stresului acestuia, eliminandu-se
confuziile si a manevrelor periculoase, in final a accidentelor si blocajelor.

Semnalizarea orizontala

O componenta principala a sistemului de orientare si dirijare a traficului auto o
constituie marcajele realizate pe suprafata partii carosabile si pe alte elemente situate
in apropierea acesteia (parapeti, etc).

in proiect se detalizaza si se departajeaza aceste lucréri in functie de rolul pe
care acestea il au in dirijarea si orientarea circulatiei: marcaje longitudinale, care
cuprind liniile de directie si marcaj lateral, liniile obligate de racordare. Cu acest marcaj
se va realiza separarea sensurilor de circulatie, delimitarea benzilor de circulatie si a
partii carosabile. Marcajele transversale se vor utiliza pentru a marca locurile de oprire,
pentru avertizare privind reducerea vitezei la apropierea de zonele cu potential pericol.
Toate materialele utilizate (vopseaua de marcaj, portalele, indicatoare etc) vor fi
agrementate conform HGR 766/1997 si cele care nu sunt agrementate vor fi insotite de
Certificate de Calitate.

Semnalizare verticala

Sistemul de semnalizare pe verticala s-a realizat asa incat sa existe o
concordantd intre acesta si sistemul de marcare pe orizontald, pentru a nu creea
confuzii si interpretari gresite, pentru a fi citit cu usurinta atat pe timp de zi cat si pe timp
de noapte.Semnalizarea verticala cuprinde indicatoare de avertizare, de obligativitate si
indicatoare de informare si orientare.
Pentru strazile Oituz, Sf loan si Laurentiu Raiciu se pastreaza semnalizarea existenta.
Pe celelalte strazi se vor monta indicatoare rutiere in cnf. cu planul de situatie si cu
tabelul de mai jos
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- instalatii;
Capacele de camin existente vor fi ridicate la cota.

- dotari si instalatii tehnologice, dupa caz;
Nu este cazul

- amenajdri exterioare si sistematizare verticala.
Nu este cazul

2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa
la cererea pentru autorizare:

- suprafetele - construita desfasurata, construita la sol si utili;

STRADA LEORDENI

LUNGIME 3903m
TOTAL DRUM -31.511 MP
TOTAL TROTUARE -17.504 MP
TOTAL SPATII VERZI -2.497 MP
TOTAL PARCARI - 5.458 MP
TOTAL - 56.970MP
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2.5.4. Program de control

T
xf”? o O g C;.»\:\\‘t\
PROGRAM DE URMARIRE A EXECUTIEI LUCRAR%LO ; \x
Soseaua Leordeni Ha . =
§£ = \.\ )“;’ée F
.‘:ﬁ’f\' 2 L 7 it/l
BN ?&(\\_{L’/ /

\;}\\/\O@ A = g -‘{50/

Nr. | Lucrari ce se controleaza, se Documentul scris care se | Cine intocmeste \‘"\’ij‘__; :Ngmarﬂl si data
crt. | verifica sau se recepfioneazd | incheie: si cine semneaza: Volum de lucrare care | actului intocmit
calitativ si pentru care PV -proces verbal PVFD - | I-ISC, se receplioneaza la verificarile
trebuiesc intocmite documente | proces verbal pe faza E-antreprenor [tronsoane] executate (se
scrise determinanta general, completeaza de
PVR -proces verbal de P-proiectant catre investitor)
receptie C-consultant
0 1 2 3 4 5
1 Predare primire PV TECBP proiect
amplasament
2 Sapatura PVR B+E+P proiect
3 Strat Balast 40cm PVR B+E proiect
4 Strat BCR 4,523 cm PVR B+E proiect
Strat de legatura PVFD .
6 | BAD2246+icm PVLA BHE+PH proiect
Strat de uzura BA 16 - PVFD .
7 Aem PVLA B+E+P+| proiect
g | Receplie la terminarea PVR IEPCB proiect
lucrarii
9 Receptie finala PVR IEPCB proiect
PVR - Proces verbal de receptie B — Beneficiar
PVF - Proces verbal de faza E — Executant
PVLA — Proces verbal de lucrari ascunse P — Proiectant
T - Topometrist
| — Inspectia in Constructii
C - Consultant
CONSULTANT PROIECTANT
EXECUTANT
.S.C. BENEFICIAR
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2.5.5. Program de urmarire in timp

Urmarirea comportarii in exploatoare, interventile in timp si postutilizarea
constructiilor sunt componente ale sistemului calitati in constructi si se fac in
conformitate cu ,REGULAMENTUL privind urmarirea comportarii in exploatare,
interventiile in timp si postutilizarea constructiilor” aprobate prin HG 766 / 21 noiembrie
1997, anexa nr.4 publicata in Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997.

Obiectul urmaririi comportarii in exploatare a constructiilor si al interventiilor in
timp consta in evaluarea starii tehnice a constructiilor si mentinerea aptitudinilor la
exploatare pe toata durata de existenta a acestora. Urmarirea comportarii in exploatare
se face in vederea depistarii in timp a unor degradari care conduc la diminuarea
aptitudinii la exploatare. Interventile in timp asupra constructilor se fac pentru
mentinerea sau imbunatatirea aptitudinii in exploatare.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face prin:

- urmarirea curenta;

- urmarirea speciala.

Urmarirea curenta este o activitate sistematica de observare a starii tehnice a
constructiilor, care corelata cu activitatea de intretinere, are scopul de a mentine
aptitudinea la exploatare a acestora.

Urmarirea curenta se efectueaza pe toata durata de existenta a constructiei.
Urmarirea curenta se realizeaza prin examinarea vizuala, directa si cu mijloace simple
de masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnica si din reglementarile
tehnice specifice, oe categorii de lucrari si constructi — NORMATIV PRIVIND
COMPORTAREA IN TIMP A CONSTRUCTIILOR INDICATIV P 130-1999.

Activitatile de urmarire curenta se efectueaza de personalul propriu sau prin contract
cu persoane fizice avand pregatire tehnica in constructii, cel putin la nivel mediu.

In cazul urmaririi curente a constructilor, la aparitia unor deteriorari ce se
considera ca pot afecta rezistenta, stabilitatea si durata constructiei respective,
beneficiarul lucrarii va cere proiectantului o inspectie extinsa asupra constructiei
respective, in conformitate cu articolul 3.1.9 din Normativul privind comportarea in timp
a constructiilor, indicativ P130-1999 pentru luarea de decizii de interventie.

Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii curente va intocmi rapoarte ce vor fi
mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a constructiei.

Urmarirea curenta se efectueaza de cel putin doua ori pe an: o data primavara si
o data toamna si intotdeauna in urma aparitiei unor calamitati naturale Ia toate lucrarile
care fac parte din acest proiect.

Urmarirea speciala cuprinde investigatii regulate, periodice, asupra unor parametri ce
caracterizeaza constructia sau anumite parti ale ei, stabiliti prin proiectare sau in urma
unei expertizari tehnice.

Urmarirea speciala se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice
sau fizice interesate, precum si pentru constructii aflate in exploatare, cu evolutie
periculoasa sau care se afla in situatii deosebite din punct de vedere al sigurantei.

Intocmit ,/ﬁ/f;ﬁ?a\%\
SC COMPLEX DESIGN SRL /# A
i

ING GABRIEL BORS
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" | SC COMPLEX DESIGN SRL Soseaua Leordeni

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII SI MODERNIZARI LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-
LEORDENIL,JUD.ILFOV

Soseaua Leordeni

1.2. Beneficiarul investitiei

UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov
Adresa : Piata Sf Maria, nr 1,

Cod Inregistrare Fiscala: 4505596
Telefon : 0040374408819

Fax : 0040374408819

www.ppl.ro

1.3. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

SC COMPLEX DESIGN SRL SRL

Adresa: Bucuresti, sectorul 3, Bulevardul Decebal nr 14A

CUI: RO32969389

Numar de inregistrare in registrul comertului: J40/4689/2017

Tel: 0730.03.13.53

Cod CAEN: 7112 — Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de
acestea

S-au executat urmatoarele lucrari:

b.1.1.Traseul in plan

Strada urmareste in plan traseul existent cu imbunatatiri maxime posibile, fara a
necesita exproprieri. Racorddrile prevazute in plan sunt circulare. Elementele
geometrice in plan sunt stabilite, pe cat a fost posibil din cauza situatiei existente, in
conformitate cu STAS 863/85 pentru viteza de proiectare de 30 km/h. In plan orizontal,
strada este alcatuita din aliniamente lungi (elemente specifice traseelor de campie).

Strada Leordeni -3903m

Situatia ocupirilor definitive de teren

Datorita respectarii platormei drumului existent si a trotuarelor existente nu s-au afectat
suprafete noi de teren. Terenul este proprietate publica si se afla in totalitate in
Administrarea Consiliului Local al Orasului Popesti-Leordeni.

STRADA LEORDENI
LUNGIME 3903m
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SC COMPLEX DESIGN SRL Soseaua Leordeni

- REABILITARE CAROSABIL 31511MP

- din care CAROSABIL NOU - 2000MP

- ASFALTARE TROTUARE EXISTENTE - 16381MP

- TROTUARE NO! 1123MP

- ASFALTARE PARCARE EXISTENTA - 2347MP

- PARCARE NOUA- 3111MP

- MARCAJ TERMOPLASTIC- 4KM

- TRECERI PIETONI- 63MP

- INDICATOARE RUTIERE - 204BUC

- SPATH VERZI - 2497MP

- ILUMINAT STRADAL - 131 STALP!I
- RIDICARE LA COTA CAMINE - 172BUC
-RIDICARE LA COTA GURI DE SCURGERE - 156BUC
TOTAL DRUM -31.511 MP
TOTAL TROTUARE -17.504 MP
TOTAL SPATII VERZI -2.497 MP
TOTAL PARCARI - 5.458 MP
TOTAL - 56.970MP

b.1.2.Profil longitudinal

Linia rosie proiectata s-a realizat fata de linia rosie existenta la o cota similara cu aceasta;
acest lucru s-a realizat prin inlocuirea completa a sistemului rutier existent cu unul nou; s-a
urmarit pe cat posibil imbunatatirea elementelor geometrice in plan vertical.

In profil longitudinal pantele drumului se incadreaza in specificul zonei de campie, marea
majoritate a lor incadrandu-se intre valorilele de 0,5%-2,5%. Panta maxima pe traseul analizat nu

depaseste 4.0%. Raza minima foloita pentru racordarile verticale este de 500m iar cea maxima
este de 5.000m

b.1.3.Profil transversal

Traseul drumurilor ce fac obiectul prezentei documentatii este incadrat ca strada in
conformitate cu OG nr.43 / 1997 privind “Regimul juridic al drumurilor” respectiv Ordin
1295 _2017_Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice si
ORDIN 1296 proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

Strada este de categoria lli.

2x3.75m — parte carosabila
2x2.00m — trotuar existent
Spatiu verde variabil
Parcari intre 5.50 si 8.00m

In urma Dispozitiei de santier nr 1 s-a pastrat latimea existenta a strazii care este mai
mare de 3.75m, variind intre 3.75 si 4.10m.

b.1.4.Structura rutiera

Strada deserveste locuitorii din zona, sau asigura accesul catre obiective de interes
economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si sunt circulate
intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate la osia
standard 11,5 t.

Lipsa fondurilor de intretinere curente si periodice a dus la aparitia defectelor atat de
suprafata cat si structurale, coborand nivelul de viabilitate la calificativul «rau si

mediocruy. ! \\&\
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SC COMPLEX DESIGN SRL Soseaua Leordeni

Pentru dimensionarea  straturilor  din compozitia structurilor rutiere pe baza
metodologiei CALDEROM, evaluarea se bazeaza pe indeplinirea concomitenta a
urmatoarelor criterii privind comportarea sub actiunea traficului:

° deformatia specifica de intindere admisibila la baza straturilor
bituminoase;

° deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului
drumului.

Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se stabilesc in functie de tipul
pamantului, de tipul climateric al zonei in care se afla localitatea sau traseul drumului
investigat si de regimul hidrologic al complexului rutier si sunt prezentate in normativul
PD 177-2001 publicat cu ordinul MTCT 609-2003. In acest sens se vor aplica
prescriptiile STAS 1243.

In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru
strazi” indicativ NP 116-04 pe zonele cu sistem rutier existent s-a folosit urmatoarea
structura rutiera:

In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru
strazi“ indicativ NP 116-04 pe strazile cu sistem rutier nou s-a folosit urmatoarea
structura rutiera:

Carosabil

4cm strat de uzura BA16 RUL50/70
6+1cm strat de legatura BA22.4 LEG50/70
GEOCOMPOZIT ANTIFISURA

5¢cm FREZARE

7 cm ASFALT EXISTENT

20cm BETON DE CIMENT EXISTENT
40cm BALAST EXISTENT

Pentru zonele unde au fost degradari ale terasamentelor s-a folosit
urmatorul sistem rutier nou:
e 4cm strat de uzura BA16 RUL50/70
o6cm strat de legatura BA22.4 LEG50/70
GEOCOMPOZIT ANTIFISURA
23cm BETON DE CIMENT BCR 4,5
40cm BALAST

Trotuar nou
e 4cm strat de uzura BA8 RUL5S0/70
e 15cm strat de BALAST STABILIZAT CU 6% CIMENT
e 5cm NISIP

Trotuar existent
e 4cm strat de uzura BA8 RUL50/70 PROIECTAT
e 10cm strat de BETON EXISTENT
o 10cm BALAST EXISTENT

Trotuar existent (aducere la cota sau reparatii)
e 4cm strat de uzura BA8 RUL50/70 PROIECTAT
e 10cm strat de beton C16/20
10cm balast

N
NS
Parcare noua \\\&\

Raport de specialitate la terminarea lucrarilor " \Page5



SC COMPLEX DESIGN SRL Soseaua Leordeni

6cm strat de uzura BA16 RUL50/70
GEOCOMPOZIT ANTIFISURA
20cm strat de BETON BCR 3.5
15cm BALAST

Parcare existenta
e G6cm strat de uzura BA16 RUL50/70 PROIECTAT
e GEOCOMPOZIT ANTIFISURA
e 20cm strat de BETON EXISTENT
e 10cm BALAST EXISTENT

Reparatii canalizatie cablu electric

Proiectul a inclus 616mp reparatii pe traseul subtraversarilor
canalizatiei de cabluri electrice.
S-a realizat canalizatia de cabluri conform proiectului.
S-au realizat
- 3.9 km de retea electrica subterana de iluminat public noua;
- 131 buc stalpi metalici noi h=8m
- 262 aparate de iluminat cu surse LED;
- 16 cutii de distributie iluminat public
- 139 module de comanda telegestiune
- 2 statie de lucru sistem telegestiune

b.1.5.Scurgerea apelor
Apele meteorice se scurg in canalizarea existenta.

b.1. 6. Siguranta circulatiei
Semnalizari si marcaje

S-au executat semnalizarea verticala si orizontala conform planurilor vizate de Brigada
de Politie lifov

In urma vizitelor in teren si a analizei documentelor de calitate (carote, tabele de cote)
s-a constatat ca executiea lucrarii corespunde proiectului tehnic, dispozitiilor de santier
si a caietelor de sarcini.

Lucrarile au fost realizate in procent de 100% v

Proiectantul recomanda admiterea receptiei la terminarea lucrari.
Beneficiarul se va obliga sa lntretlna lucrarea conform normelor tehnice in vigoare.

Intocmit

Ing Gabriel Bors
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PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

la termmare‘l Iucra/vyl /e o
Nr eeeeenee / ...... _,/ ....... din =G Lo L

Privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei: "LUCRAR! DE REPARATII SI
MODERNIZARI LA INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER — STRADA OITUZ " - lucriri

executate in cadrul CONTRACTULUI SUBSECVENT DE LUCRARI NR.! incheiat intre PRIMARIA
ORASULUI POPESTI - LEORDENI si SC ACVATOT SRL

I. Imobilul care face obiectul investitiei se identificd dupa cum urmeaza:
- adresa administrativa: Strada Oituz , Oras Popesti Leordeni

2. Lucrdrile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. 485, eliberati de: PRIMARIA

ORASULUI POPESTI LEORDENI fa data de 03.12.2019, cu valabilitate pana la data: 03.12.2021;

3. Comisia de receptie si-a desfdsurat activitatea de la data: A2 102040 pand la data: /o] >25~)U ,
fiind formata din:

Presedinte: CERNATESCU BOGDAN — Director D.A.D.P.P
Membri:  GABRIELA FLORICICA RADU - Inspector Serviciul Achizitii Publice si Investitii
SILVIU GHEORGHIU — Consilier Achizitii Publice si Investitii
ALINA PETRE ~ Inspector D.A.D.P.P
PETRU SAVU — Inspector D.A.D.P.P
AVRAM DUMITRU — Inspectoratul de Stat in Constructii

4. Au mai fost prezenti: (nume si prenume, calitatea, semnitura)
ANDREI RADU - SC ACVATOT SRL  CIUREL IONUT - SC COMPLEX DESIGN SRL

5. Secretariatul a fost asigurat de: LASLAU CONSTANTIN - diriginte de santier autorizat in
domeniul/domeniile 3.3 ; 6 , Autorizatie nr. 23485:26370 .

6. Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrérilor:

6.1. Capacitati fizice realizate: 100 %

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a procesului de
recepiie la terminarea lucrdrilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicarilor
topografice, ncercirilor suplimentare, probelor, masuritorilor si altor teste solicitate, in termenul de
remediere, cuprinse in lista din anexa nr. | la prezentul proces-verbal; NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si in documentatia de
execufie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din anexa nr. 2 la
prezentul proces-verbal; NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrdrile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintd vicii care nu pot fi
inlaturate si care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte fundamentale, caz in
care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucrari si altele. NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea finala a lucréarilor executate este de :

619.697,91 ron (fara TVA)
737.440,51 ron (cu TVA)
6.6. Perioada de garantie: 36 luni




6.7. Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina
nemijlocit constructia, se constata ca lucrarile nu respectd autorizatia de construire, reprezentantul
autoritatii administrafiei publice competente care a emis autorizaia de construire/desfiinfare, al
[nspectoratului de Stat in Constructii - [.S.C., al directiilor judetene pentru culturd/Directiei pentru
Culturd a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judefene pentru situafii de urgen{d propun
respingerea receptiei etc.): NU ESTE CAZUL

7. In urma constatdrilor facute, comisia de receptie decide:
admiterea receptiei la terminarea lucrarilor
D respingerea receptiei la terminarea lucrarilor

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:
RESPECTAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:
NU ESTE CAZUL
10. Prezentul proces-verbal, contindnd 2 (doua) file si 0 (zero) anexe numerotate, cu un total de 2

(doua) file, a fost incheiat astazi ......................... ., In 5 (cinci) exemplare.

1. Alte mentiuni

Comisia de receptie

Presedinte: (sgm ftﬂ?a)
f!:)/(
CERNATESCU BOGDAN L,
i
f
Membrii: :

GABRIELA FLORICICA RADU
SILVIU GHEORGHIU

ALINA PETRE

PETRU SAVU

AVRAM DUMITRU

Alti participanti:

Proiectant: SC COMPLEX DESIGN SRL

CIUREL IONUT ; s OABTEET R S

LASLEL ¥
B

DmQMmtSCACVATOTSRL\ DIRIGHTE =

ANDREI RADU | oomewis



ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMARIA ORASULUI POPE

Piafa Sfinta Maria,nr.1 :

Tel.0374/40.88.1 9,0374/40.88.20,0374/40 88.21 ;Fax 0374/40.88.22, Wi

SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUT
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL - 15923

PRIMAR,
Nr. 60.445 din 28.11.2019

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
Nr. 485 din ©03. /2 - 2019

Ca urmare a cererii adresate de d-nul CERNATESCU BOGDAN, cu domiciliul in Municipiul
Bucuresti, sectorul 4, cod postal __, Drumul Gilaului, nr. 21-23, telefon/fax _, ¢-mail Inregistrati la
nr.60.445 din 28.11.2019, reprezentant al Primiiriei Orasului Popesti-Leordeni

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 si Legea nr.139/2019, privind autorizarea
executarii lucrdrilor de constructii, republicati, cu modificirile s1 completirile ulterioare,

SE AUTORIZEAZA:
executarea lucrdrilor de construire/desfiingare pentru:
REPARATII SI MODERNIZARE INFRASTI}UCTURA STRADA IN ORASUL
POPESTI-LEORDENI - STRADA OITUZ iIN REGIM DE URGENTA
CONFORM LEGII 50/1991(cu modificirile i completirile ulterioare)
art.7, alin(16)

in aceasts etapd urmeaza a fi reparatii si modernizare strada Oituz, in prezent strada este proprietate
publica si se afla in totalitate in Administrarea Consiliului Local al Orasului Popest-Leordeni .Aceasti
stradd nu corespunde cerinelor si exigentelor necesare unei circulatii rutiere civilizate din cauza stirii
actuale a suprafefei de rulare. Lucrdrile de amenajare a acestei strizi sunt necesare pentru realizarea unei
infrastructuri corespunzitoare pentru o circulatie in deplind siguranta si confort. Elementele geometrice ale
strazii se vor modifica, structura rutiers adoptata va fi : 4cm strat uzura,4cm +lcm strat uzura , geocompozit
antifisura, frezare, 4cm strat uzura, 6cm strat baza, 20cm piatra sparta,20cm balast,7cm nisip, sapatura .
Solutia adoptata pentru realizarea trotuarelor este de : 4 cm strat de uzurd din beton asfalic, 10 cm strat
balast stabilizat ,7cm strat nisip, trotuarele vor fi incadrate de proprietati si de bordura mica 10 x15 fundatie
de beton. Strada va avea o panti de 2,5% si o lungime de 1162 m. Se vor identifica toate instalatiile si
constructiile aeriane sau subterane existente in zona drumului, in vederea mutirii sau protejérii acestora in
conditiile legii. Modificarile elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi accese sau orice alte
interventii asupra drumului public se fac cu acordul administratorului drumului. Se vor respecta conditiile
impuse de legislatia in vigoare pentru astfel de lucriri.

- pe imobilul - teren si/sau constructii -, situat in Judetul Iifov, orasul Popesti Leordeni, satul_, cod

postal _, strada OITUZ, cartea funciard®_fisa bunului imobil _sau nr. cadastral

- lucrdri in valoare de>) 1.211.387,57 lei

- in baza documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executdrii lucrérilor de construire (D.T.A.C. + D.TO.E),

respectiv de desfiintare a constructiilor (D.T.A.D. + DTOE) nr.6) FN din 2019 (denumirea/titlul documentatiei)
elaboratd de S.C. COMPLEX DESIGN SRL, cu sediul in municipiul Bucuresti, sectorul 3, cod postal __, B-dul
Decebal, nr.14A, respectiv de - arhitect/conductor arhitect cu drept de semndturd, Inscris in Tabloul Nagional al
Arhitectilor cunr. ___, in conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea i exercitarea profesiei de
arhitect, republicatd, aflat in evidenta Filialei teritoriale __a Ordinului Arhitectilor din Roménia.




CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC
URMATOARELE PRECIZARI:

Autorizafia de construire pentru executarea licréiirilor de inferveniie in primd urgen{d, care constau, in
principal, in sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, calamitdfi ori alte evenimente cu caracter
exceptional, se emite imediat de citre autoritatea administrafiei publice competente polrivit Legii nr30/1991, urmdnd
ca_documentatiile tehnico-economice corespunzitoare fiecdrei faze de proiectare - expertizi tehnicd, studiu de
fezabilitate/documentatie de avizare, documentatie tehnicd D. L, proiect tehnic - PT., detalii de executie D.E. - s fie

elaborate si aprobate pe parcursul sau la incheierea executdrii lucrdrilor, cu respectarea avizelor si acordurilor. precum

81, dupd caz, a actului administrativ al autoritifii competente pentru protectia mediului.

A. Documentatia tehnicd - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.AD.) - vizatd spre neschimbare - impreuns cu toate avizele si acordurile obtinute,
recum si punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, face parte inte grantd din prezenta autorizatie.

Nerespectarea intocmai 2 documentatiei tehnice - D.T. vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si acordurilor obtinute) constituie

infractiune sau contraventie, dupa caz, in temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata.

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15) - (151) din Legeanr. 50/1991 si cu respectarea legislatiei pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE
(Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in situatia in care in timpul executarii lucrarilor si numai in
perioada de valabilitate a  autorizatiei de construire survin modificari de tema privind lucrarile de constructii autorizate, care conduc la necesitatea modificarii
acestora, titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie de construire.

B. Titularul autorizaiei este obligat:

L. sd anunie data Inceperii lucrdrilor autorizate, prin trimiterea Ingtiin{drii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-
model F.13) la autoritatea administratiei publice locale emitents a autorizatiei;

2. sa anunte data inceperii lucririlor autorizate, prin trimiterea Ingtiintiirii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-
modet F.14) la inspectoratul teritorial in construciii, impreuni cu dovada achitirii cotei legale de 0,1% din
(formularui-model F.14) la inspectoratul teritorial in constructii, impreund cu dovada achitirii cotei legale de 0,1% din valoarea autorizats
lucririlor de constructii si instalaii aferente acestora;

3. s& anunte data finalizirii lucririlor autorizate, prin trimiterea ingtiintdirii conform formularalui anexat autorizatiei (formularul-model F.15) Ia
inspectoratul teritorial in constructii, odatii cu convocarea comisiei de receplie;

4. 54 pastreze pe santier, in perfectd stare, autorizatia de construire si documentatia tehnicd - D.T. (D.TA.C. + D.T.OE/D.T.AD.) vizati spre
neschimbare, impreun cu Proiectul Tehnic - P.Th i Detaliile de execufie peniru realizarea a lucririlor de constructii autorizate, pe care le va
prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toatd durata executirii lucrdrilor;

5. in cazul in care, pe parcursul executirii lucririlor, se descoperi vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundatii,
pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic efc.) si sisteze executarea lucririlor, si ia misuri de pazi si de protectie si s3
anunie imediat emitentul autorizatiei, precum si Directia judeteani pentru culturd, culte si patrimoniu;

6. s respecte conditiile impuse de utilizarea i protejarea domeniului public, precum si de protectie a mediului, potrivit normelor generale si
locale;

7. SAranSPOLte 12 covvveoveeeeeee e (se completeazi de ciitre emitent) materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rimase
in urma executirii lucririlor de constructii.
8. sd desfiinteze constructiile provizorii de santier in termende ........ zle de la terminarea efectivi a lucririlor;

9. la Tnceperea executiei lucririlor, si monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investifiei" (vezi anexa nr. 8 la normele metodologice);

10. la finalizarea executiei lncririlor, si monteze “Plicuta de identificare a investitiei®;

11. in situatia nefinalizirii lucririlor in termenul prevazut de autorizatic, sa solicite prelungirea valabilitiii acesteia, cu cel putin 15 zile naintea
termenului de expirare a valabilitigii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucririlor);

12. sa prezinte "Certificatul de performantdi energetici a cladirii” la efectuarea receptiei la terminarea lucririlor;

13. 54 solicite "Autorizatia de securitate la incendiu™ dupi efectuarea receptiei la tenminarea lucririlor sau inainte de punerea in functiune a
clddirilor pentru care s-a obtinut “Avizul de securitate la incendiu®;

14. s regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligatii de plati ce 1i revin, potrivit legii, ca urmare a realizirii
investitiei;

I5. 58 declare constructiile proprietate particulard realizate, in vederea impuyerii, Ia organele financiare teritoriale sau Ia unititile subordonate
acestora, dupd terminarea lor completd $i nu mai tirziv de 15 zile de la data expirdrii termenului de valabilitate a autorizatiei de
construire/desfiinjare (inclusiv durata de executie a lucririlor).

C. Durata de executie a lucrérilor este de 24 luni/zile, calculati de la data inceperii efective a lucririlor

(anuntatd in prealabil), situaie in care perioada de valabilitate a autorizafiei se extinde pe intreaga durati de
executie a lucrérilor autorizate.

D. Termenul de valabilitate a autorizatiei este de 24 luni/zile de 1a data enx mterval de timp in care trebuie
incepute lucrdrile de executie autorizate.
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Taxa de autorizare — scutit de taxa conform art.474 lit.7 din Codul Fiscala al Roméniei din 2015

Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de (J»_g)> sinsotita de

. () exemplar(e) din documentatia tehnici - D.T., impreuni cu avizele si acordurile
obtinute, vizate spre neschimbare.
in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii,
republicatd, cu modificdrile si completirile ulterioare,

se prelungeste valabilitatea
Autorlzatiel de construire/desfiinare
de la data de péind la data de

PRIMAR, SECRETARGENERAL UAT,

ARHITECT SEF,

Data prelungirii valabilititii:
Achitat taxa de: lei, conform Chitanei nr. din
Transmis solicitantului la data de direct/prin pogta.

1) Numele si prenumele solicitantului.
2y Adresa solicitantului.

3) Denumirea lucririi, descrierea concisi a lucririlor autorizate, precum i alte date extrase din D.T.A.C/D.TAD.
4) Se completeazd cu datele extrase din Cartea funciard sau din Fisa bunului imobil, dupi caz

5) Valoarea lucririlor, declaratd de solicitant, inscrisi in cererea de autorizare, calculati in functie de suprafata construitit desfaguratd a
constructiilor, ori valoarea lucririlor de constructii si instalatii aferente din devizul general al investitiei.

6) Se completeazi cu denumirea/titiul, numirul si data elaboririi documentatiei, precum si celelalte elemente de identificare.
*) Se completeazi, dupi caz:
- consiliului judetean,
- Priméria Municipiului Bucuresti;
- Priméria Sectorului ........ al Municipiului Bucuresti;
- Prim#ria Municipiului;
- Priméiria Oragului;
- Priméria Comunei.
**) Se completeaz, dupi caz:
- presedintele consiliului judetean;
- primarul general al municipiului Bucuresti;
- primarul sectorului al municipiului Bucuresti;
- primar.
*#¥*) Se va semna de arhitectul-sef sau, «pentru arhitectul-sef», de citre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si
urbanismului, specificindu-se functia §i titlul profesional, dupi caz.
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EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII S| MODERNIZARI LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-
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CT TEHI
STRADA OITUZ

Beneficiar: ORASUL POPESTI LEORDENI, judetul ILFOV
Antreprenor General: SC ACVATOT SRL - OMEGA STAR -
SISTEMS S.R.L. - CONI SRL - COMPLEX DESIGN SRL
Proiectant general: SC COMPLEX DESIGN SRL
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1.1. Denumirea obiectivului de investitii

EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII SI MODERNIZARI LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-
LEORDENI,JUD.ILFOV

/
1.2. Ordonator principal de credite/inves?f;tor
UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov i1

A \\
=0l @
);h N
4 o
S

N\ !
1.2. Ordonator de credite (secundar/terji;kf:;’\é {82,
UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov \\fgé:a r_ <Y

1.3. Beneficiarul investitiei

UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov
Adresa : Piata Sf Maria, nr 1,

Cod Inregistrare Fiscala: 4505596
Telefon : 0040374408819

Fax : 0040374408819

www.ppl.ro

1.4. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

SC COMPLEX DESIGN SRL SRL

Adresa: Bucuresti, sectorul 3, Bulevardul Decebal nr 14A

CUI: RO32969389

Numar de inregistrare in registrul comertului: J40/4689/2017

Tel: 0730.03.13.53

Cod CAEN: 7112 — Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de
acestea

MEMORIU TEHNIC . Pagh4
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2. Memoriu

2.1. Date generale:

- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucririlor;

Orasul Popesti-Leordeni se afld la sud-est de municipiul Bucuresti, pe malul drept
al raului Dambovita. De centrul capitalei 7l despart 9 kilometri. Prin oras trece soseaua

nationald DN4,

care leagd Bucurestiul

de Oltenita.

Soseaua nationald DN4 se

intersecteaza, la limita sud-estica a orasului, cu soseaua de centurd a Bucurestiului.
Suprafata orasului este de 5.580 ha. Suprafata de intravilan este de 970 ha, in timp ce

extravilanul ocu

pa 4.610 ha.

Strazile ce fac obiectul prezentei documentatii sunt;

Oituz

Trasarea lucrarilor

at point
at point
at point
at point
at point
at point
at point
~at point
at point
at point
at point
at point
at point
at point
bulge
center
radius
start angle

X=591794.5395
X=591773.1573
X=591744.1123
X=591709.4540
X=591674.9184
X=591650.5741
X=591635.5438
X=591600.5704
X=591557.5341
X=591495.3341
X=591486.0506
X=591433.6327
X=591399.8092
X=591379.8920
-0.1307

-1162m

Y=320393.9774
Y=320347.9925
Y=320286.1789
Y=320208.7411
Y=320130.6040
Y=320076.4987
Y=320040.4245
Y=319963.1246
Y=319867.5419
Y=319725.0104
Y=319700.8324
Y=319587.4941
Y=319513.2833
Y=319468.5107

X=591311.3665 Y=319498.9943

75.0000
336

end angle 306
at point X=591355.6930 Y=319438.4950
at point X=591321.9462 Y=319413.7695

bulge

0.0311

center X=591381.0482 Y=319333.1038

radius 100.0000
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start angle 126
end angle 133
~ atpoint X=591312.4113 Y=319405.8291
at point X=591306.2866 Y=319400.0488
bulge -0.0310
center X=591237.6497 Y=319472.7741
radius 100.0000
start angle 313
end angle 306
at point X=591296.7751 Y=319392.1256
at point X=591270.2551 Y=319372.6831

- clima si fenomenele naturale specifice;

Adancimea maxima de inghet in teren natural este de 0,80 — 0,90 m, confonn STAS
6054/1977.

Hidrografie.
Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Apa subterana nu a fost intalnitd in foraje executate pentru prezenta lucrare, insa din
masuratorile efectuate la o fantana din apropiere, oglinda apei este la adancimea de
12,00 m, prezentand oscilatii pe verticald de + 1,00 m.

Din punct de vedere climatic, zona are un pronuntat caracter de continentalism,
concretizat prin contraste de la vara la iarna.

Potential calonc consecinta fireasca a duratei de prelungire a soarelului este de cca.
125 kcallcm?, ceea ce se realizeaza in special In perioada aprilie — septembrie.

Valonle medii anuale ale temperaturii aerului sunt de cca. 10 — 11°C cu valori
medii negative in intervalul decembrie — februarie si valori medii pozitive in intervalul
martie — noiembrie.

Luna cea mai rece este ianuarie, valoarea medie a temperaturii se situeaza sud -
3.2°C.

Luna cea mai calda este iulie, cu valori medii in jurul a 23°C.

Precipitatiile atmosferice insumeaza annual cca. 501-600 mm, cu un maxim la
sfarsitul primaverii cand cad circa un sfert din valoarea totala a acestora.

in conformitate cu indicativul CR 1 — 1 — 4/2012, viteza vantului mediati pe 1
min. la 10 m, pe 50 ani interval mediu de recurentd, este de 35m/s, presiunea de
referinfa a vantului mediatd 10 min. la 10 m, pe intervalul de 50 ani de recurenta este
0,4 kPa.

in conformitate cu prevederile Codului de proiectare, evaluarea actiunii zapezii
asupra constructiilor, indicativ CR 1 — 1 — 3/2012, valoarea caracteristicd a incarcarii din
zapada pe sol este de 2,00 KN/mp.

P .
il
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- geologia si seismicitatea;

Conform reglementarii tehnice ,Cod de proiectare seismica — Partea | —
Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P 100-1/2013, zonarea acceleratiei
terenului pentru proiectare, zona studiata, pentru evenimente seismice avand intervaiul
mediu de recurenta IMR = 225 ani (20% probabilitate de depasire in 50 de ani) are o
valoare ag = 0,30 g.

Perioada de control (colt) T, a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona -
(palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori
maxime in spectrul de viteze relative, T, se exprima in secunde. Pentru zona studiata
perioada de colt are valoarea T, = 1,6 sec.

- categoria de importanti a obiectivului.

CATEGORIA DE IMPORTANTA STABILITA "C"

Determinarea punctajului acordat - conform "Regulament privind stabilirea categoriei
de importanta a constructiilor”

Nr. Factorul determinant Criteriile asociate
crt. k(n) P(n) p(i) | pGi) |  pfii)

1 1 2 1 2 2

2 1 2 2 2 2

3 1 1 2 1 0

4 1 2 1 2 2

5 1 3 4 2 4

6 1 2 4 1 2

TOTAL 12

CONCLUZIE: Punctajul realizat incadreaza constructia in categoria "C" de importanta

2.2. Memorii pe specialitati
- arhitectura;

In intocmirea proiectului s-a tinut cont de prevederile PUG, zonele studiate avand
categoria de folosinta drum.

- structura;
Oituz -1162m
Laurentiu Raiciu -458m
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Strazile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul catre
obiective de interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si
sunt circulate intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate
la osia standard 11,5 t.

b.1. Drum
b.1.1.Traseul in plan

Strazile urmaresc in plan traseul existent cu imbunatéatiri maxime posibile, fara a
necesita exproprieri. Racordarile prevazute in plan sunt circulare. Elementele
geometrice in plan sunt stabilite, pe cat a fost posibil din cauza situatiei existente, in
conformitate cu STAS 863/85 pentru viteza de proiectare de 30 km/h. Tn plan orizontal,
drumurile sunt alcatuite din aliniamente lungi (elemente specifice traseelor de campie).
Fac exceptie unele zone unde traseul se inscrie cu raze mici, datoritd configuratiei
existente. Aceste restricti se impun datorita configuratiei terenului existent, a
obstacolelor intainite cat si a necesitatii de a inscrie drumul proiectat pe traseul existent
pentru a nu necesita exproprieri sau demolari de imobile.

Situatia ocupirilor definitive de teren

Datorita respectarii platormei drumului existent nu se vor afecta suprafete noi de teren.
Terenul ce urmeaza a fi ocupat de investitie este proprietate publica si se afla in
totalitate in Administrarea Consiliului Local al Orasului Popesti-Leordeni.

OoITuz
Lungime m 1162
Suprafata mp | 8789
Suprafatafrezare | mp | 6163
Suprafata degradari | mp 25
Procent bordura
mare de inlocuit M 50
Lungime bordura
mare m 2324
Lungime bordura : '
mica m
Suprafata trotuar
de amenajat mp | 2161,2
Suprafata degradari
trotuar mp 30

b.1.2.Profil longitudinal

Linia rosie proiectata s-a realizat fata de linia rosie existenta la o cota similara cu aceasta;
acest lucru s-a realizat prin inlocuirea completa a sistemului rutier existent cu unul nou; s-a
urmarit pe cat posibil imbunatatirea elementelor geometrice in plan vertical.

In profil longitudinal pantele drumului se incadreaza in specificul zonei de campie, marea
majoritate a lor incadrandu-se intre valorilele de 0,5%-2,5%. Panta maxima pe traseul analizat nu

depaseste 4.0%. Raza minima foloita pentru racordarile verticale este de 500m iar cea maxima
este de 5.000m

b.1.3.Profil transversal

MEMORIU TEHNIC " Pages
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Traseul drumurilor ce fac obiectul prezentei documentatii este incadrat ca strada in
conformitate cu OG nr.43 / 1997 privind “Regimul juridic al drumurilor” respectiv Ordin
1295_2017_Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice si
ORDIN 1296 proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

Strada este de categoria IV.

Elementele geometrice ale strazilor sunt descrise mai jos:

OITuzZ
Lungime m 1162
Suprafata mp 8789
Latime parte
carosabila m Var, min 5.00
Latme frofuar | m EXISTENT, min 2x1,00
Latime spatiu
verde m

Strada se va amenaja pe latimea existenta, avand o latime variabila intre 5.00m si
5.90m.

Trotuarele se vor amenaja de min 1,00m, pe suprafata existenta. Daca trotuarele
existente nu indeplinesc aceasta conditie se vor lua masuri de catre beneficiar pentru a
realiza lucrari de expropieri si de largire ulterioara a trotuarelor.

b.1.4.Structura rutiera

Strazile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul catre obiective de
interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si sunt circulate
intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate la osia
standard 11,5 1.

Lipsa fondurilor de intretinere curente si periodice a dus la aparitia defectelor atat de
suprafata cat si structurale, coborand nivelul de viabilitate la calificativul «rau si
mediocru». : :
Pentru dimensionarea  straturilor  din compozitia structurilor rutiere pe baza
metodologiei CALDEROM, evaluarea se bazeaza pe indeplinirea concomitenta a
urmatoarelor criterii privind comportarea sub actiunea traficului:

° deformatia specifica de intindere admisibila la baza straturilor
bituminoase;

° deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului
drumului.

Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se stabilesc in functie de tipul
pamantului, de tipul climateric al zonei in care se afla localitatea sau traseul drumului
investigat si de regimul hidrologic al complexului rutier si sunt prezentate in normativul
PD 177-2001 publicat cu ordinul MTCT 609-2003. In acest sens se vor aplica
prescriptile STAS 1243.

In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru
strazi® indicativ NP 116-04 pe strazile cu sistem rutier nou se va folosi urmatoarea
structura rutiera:

o 4+1cm strat de uzura BA16 rul 50/70 cnf. AND 605/2016
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o Geocompozit antifisura
° Frezare 4cm

In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru
strazi* indicativ NP 116-04 pe zona cu reparatii se va folosi sistem rutier nou se va folosi
urmatoarea structura rutiera:

4cm strat de uzura BA16 rul 50/70 cnf. AND 605/2016

6cm strat de baza BAD22.4 leg 50/70 cnf. AND 605/2016

20 cm piatra sparta SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984

20 cm balast SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984

7 cm nisip SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984

Sapatura

¢ @ o o o o

In situatia in care stratul existent pe mixturi asfaltice, ar avea dupa frezare o grosime
mai mica de 6¢cm se va desface intreaga structura asfaltica pe zona respectiva si se
vor asterne 6cm BAD 22.4 si abia apoi se va asterne covorul asfaltic.

Partea carosabila va fi incadrata cu borduri din beton de ciment de 25*20cm pe fundatie
C8/10.
Pentru trotuare se va folosi urmatoarea structura:
- 4 cm strat de uzura din BA8 RUL 50/70 cnf. AND 605/2016
- 10 cm strat de balast stabilizat 4%.
- 7 cm strat de nisip
Trotuarele vor fi incadrate de proprietati su de bordura mica 10x15 C30/37 pe
fundatie de beton C8/10.

b.1.5.Scurgerea apelor
Apele meteorice se vor scurge in canalizarea menajera.

b.1.6. Amenajare intersectii

Amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale (strazi) se va face prin intersectii la nivel,
unind banda marginala a drumului analizat cu cea a drumului intersectat printr-o raza de
minim 2-3,0m. Totodata se va executa acelasi sistem rutier proiectat si pe drumurile
laterale intersectate pe o lungime de 10,00m.

b.1.7. Siguranta circulatiei
Semnalizari si marcaje
Proiectarea sistemului de semnalizare si marcaj s-a realizat atat pentru traseul

studiat cat si pentru cdile de comunicatii rutiere care il intersecteazd cu acces la
aceasta. S-au respectat prevederile STAS 1848.

~ Proiectarea atentd a sistemului de semnalizare si marcaje a dus la sporirea
sigurantei circulatiei atat pe traseul studiat cat si pe strazile cu acces la aceasta,
ducand in final la sporirea fluentei. O avertizare si o informare corecta, vizibila, sporeste
confortul conducatorului auto, duce la eliminarea stresului acestuia, eliminandu-se
confuziile si a manevrelor periculoase, in final a accidentelor si blocajelor.

Semnalizarea orizontala
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O componenta principald a sistemului de orientare si dirijare a traficului auto o
constituie marcajele realizate pe suprafata partii carosabile si pe alte elemente situate
in apropierea acesteia (parapeti, etc).

in proiect se detalizaza si se departajeaza aceste lucrari in functie de rolul pe
care acestea il au in dirijarea si orientarea circulatiei: marcaje longitudinale, care
cuprind liniile de directie si marcaj lateral, liniile obligate de racordare. Cu acest marcaj
se va realiza separarea ‘sensurilor .de circulatie, delimitarea benzilor de circulatie si a
partii carosabile. Marcajele transversale se vor utiliza pentru a marca locurile de oprire,
pentru avertizare privind reducerea vitezei la apropierea de zonele cu potential pericol.
Toate materialele utilizate (vopseaua de marcaj, portalele, indicatoare etc) vor fi

agrementate conform HGR 766/1997 si cele care nu sunt agrementate vor fi insotite de
Certificate de Calitate.

Semnalizare verticala ,

Sistemul de semnalizare pe verticald s-a realizat asa incat sa existe o
concordantd intre acesta si sistemul de marcare pe orizontald, pentru a nu creea
confuzii si interpretari gresite, pentru a fi citit cu usurinta atat pe timp de zi cét si pe timp
de noapte.Semnalizarea verticala cuprinde indicatoare de avertizare, de obligativitate si
indicatoare de informare si orientare.

Pentru strazile Oituz, Sf loan si Laurentiu Raiciu se pastreaza semnalizarea existenta.

Pe celelalte strazi se vor monta indicatoare rutiere in cnf. cu planul de situatie si cu
tabelul de mai jos

- instalatii;
Capacele de camin existente vor fi ridicate la cota.

- dotari si instalatii tehnologice, dupa caz;
Nu este cazul

- amenajari exterioare gi sistematizare verticala.
Nu este cazul

2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectatd, cuprinsi in anexa
la cererea pentru autorizare:

- suprafetele - construiti desfasurati, construiti la sol si utili;

0lTuz
Lungime m 1162
Suprafata mp| 8789

Suprafata frezare mp| 6163
Suprafata degradari | mp 25

Procent bordura

mare de inlocuit M 50

Lungime bordura

mare m 2324

Lungime bordura .
mica m ’

Suprafata trotuar mp | 2161,2
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de amenajat

Suprafata degradari
trotuar mp

30

- indltimile cliadirilor si numarul de niveluri;
Nu este cazul

- volumul constructiilor;

Nu este cazul

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;
Nu este cazul

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

Nu este cazul

2.4. Deviz General
Se ataseaza listele de cantitati estimate.

2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. Studiul geotehnic

Este atasat

2.5.2, Referatele de verificare a proiectului in conformitate cu
legislatia in vigoare, intocmite de verificatori de proiecte atestati, alesi

de investitor
Sunt atasate
2.5.3. Grafic de executie

Durata de executie — 6 luni
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2.5.4. Program de control

PROGRAM DE URMARIRE A EXECUTIEI LUCRARILOR

Strada OITUZ :
7
Nr. | Lucrari ce se controleazd, se | Documentul scris care se | Cine intocmeste "Qé Nog NWE data
crt. | verifica sau se recepfioneazd | incheie: si cine semneaza: Volum de r&@iﬁ@ {Intocmit
calitativ si pentru care PV -proces verbal PVFD - | 1-ISC, se receplioneaza “Ta verificarile
trebuiesc intocmite documente | proces verbal pe faza E-antreprenor [tronsoane] executate (se
scrise determinanta general, completeaza de
PVR -proces verbal de P-proiectant catre investitor)
receplie C-consultant
0 1 2 3 4 5
Predare primire .
1 amplasament PV ITECBP proiect
2 Sapatura PVR B+E+P proiect
3 Strat Balast 20cm PVR B+E+P proiect
4 | Strat piatra sparta 20 cm PVR B+E+P proiect
6 | Stratde baza BAD 22.4 PVLA B+E+P proiect
Strat de uzura BA 16 - PVFD .
7 dem PVLA B+E+P+ proiect
ReCept'f la terminarea PVR IEPCB project
ucraril
Receptie finala PVR I[EPCB proiect
PVR - Proces verbal de receptie B — Beneficiar
PVF — Proces verbal de faza E — Executant
PVLA - Proces verbal de lucrari ascunse P — Proiectant
T - Topometrist
| — Inspectia in Constructii
C - Consultant
CONSULTANT PROIECTANT
EXECUTANT
1.S.C. BENEFICIAR
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2.5.5. Program de urmarire in timp

Urmarirea comportarii in exploatoare, interventile in timp si postutilizarea
constructiilor sunt componente ale sistemului calitatii in constructii si se fac in
conformitate cu ,REGULAMENTUL privind urmarirea comportarii in exploatare,
interventiile in timp si postutilizarea constructiilor” aprobate prin HG 766 / 21 noiembrie
1997, anexa nr.4 publicata in Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997.

Obiectul urmaririi comportarii in exploatare a constructiilor si al interventiilor in
timp consta in evaluarea starii tehnice a constructiilor si mentinerea aptitudinilor la
exploatare pe toata durata de existenta a acestora. Urmarirea comportarii in exploatare
se face in vederea depistarii in timp a unor degradari care conduc la diminuarea
aptitudinii la exploatare. Interventile in timp asupra constructilor se fac pentru
mentinerea sau imbunatatirea aptitudinii in exploatare.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face prin:

- urmarirea curenta;

- urmarirea speciala.

Urmarirea curenta este o activitate sistematica de observare a starii tehnice a
constructiilor, care corelata cu activitatea de intretinere, are scopul de a mentine
aptitudinea la exploatare a acestora.

Urmarirea curenta se efectueaza pe toata durata de existenta a constructiei.
Urmarirea curenta se realizeaza prin examinarea vizuala, directa si cu mijloace simple
de masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnica si din reglementarile
tehnice specifice, oe categorii de lucrari si constructi — NORMATIV PRIVIND
COMPORTAREA IN TIMP A CONSTRUCTIILOR INDICATIV P 130-1999.

Activitatile de urmarire curenta se efectueaza de personalul propriu sau prin contract
cu persoane fizice avand pregatire tehnica in constructii, cel putin la nivel mediu.

In cazul urmaririi curente a constructilor, la aparitia unor deteriorari ce se
considera ca pot afecta rezistenta, stabilitatea si durata constructiei respective,
beneficiarul lucrarii va cere proiectantului o inspectie extinsa asupra constructiei
respective, in conformitate cu articolul 3.1.9 din Normativul privind comportarea in timp
a constructiilor, indicativ P130-1999 pentru luarea de decizii de interventie.

Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii curente va intocmi rapoarte ce vor fi
mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a constructiei.

Urmarirea curenta se efectueaza de cel putin doua ori pe an: o data primavara si
o data toamna si intotdeauna in urma aparitiei unor calamitati naturale la toate lucrarile
care fac parte din acest proiect.

Urmarirea speciala cuprinde investigatii regulate, periodice, asupra unor parametri ce
caracterizeaza constructia sau anumite parti ale ei, stabiliti prin proiectare sau in urma
unei expertizari tehnice.

Urmarirea speciala se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice
sau fizice interesate, precum si pentru constructii aflate in exploatare, cu evolutie
periculoasa sau care se afla in situatii deosebite din punct de vedere al sigurantei.
Intocmit
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EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII S| MODERNIZAR! LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-
LEORDENLJUD.ILFOV
STRADA 0IiTUZ
RAPORT DE SPECIALITATE LA TERMINAREA
LUCRARILOR
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Beneficiar: ORASUL POPESTI LEORDENI, judetul ILFOV
Antreprenor General: SC ACVATOT SRL - OMEGA STAR -
SISTEMS S.R.L. - CONI SRL - COMPLEX DESIGN SRL
Proiectant general: SC COMPLEX DESIGN SRL

Contract subsecvent nr.1 la acordul cadrul 120/15.11.2019
COD PROIECT 26.11
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LISTA DE SEMNATURI

SC COMPLEX DESIGN SRL

Sef proiect ing. Gabriel Bors
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1.1. Denumirea obiectivului de investitii

EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII SI MODERNIZARI LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-
LEORDENIJUD.ILFOV

STRADA 0OITUz

1.2. Beneficiarul investitiei

UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov
Adresa : Piata Sf Maria, nr 1,

Cod Inregistrare Fiscala: 4505596
Telefon : 0040374408819

Fax : 0040374408819

www.ppl.ro

1.3. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrérilor de interventie

SC COMPLEX DESIGN SRL SRL

Adresa: Bucuresti, sectorul 3, Bulevardul Decebal nr 14A

CUI: RO32969389

Numar de inregistrare in registrul comertului: J40/4689/2017

Tel: 0730.03.13.53 :
Cod CAEN: 7112 — Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de
acestea

S-au executat urmatoarele lucrari:

b.1.1.Traseul in plan

Strada urmareste in plan traseul existent cu imbunatatiri maxime posibile, fara a
necesita exproprieri. Racordarile prevazute in plan sunt circulare. Elementele
geometrice in plan sunt stabilite, pe cat a fost posibil din cauza situatiei existente, in
conformitate cu STAS 863/85 pentru viteza de proiectare de 30 km/h. In plan orizontal,
strada este alcatuita din aliniamente lungi (elemente specifice traseelor de campie).

Situatia ocupirilor definitive de teren

Datorita respectarii platormei drumului existent nu s-au afectat suprafete noi de teren.
Terenul este proprietate publica si se afla in totalitate in Administrarea Consiliului Local
al Orasului Popesti-Leordeni.

olTuz
Lungime m 1162

R
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Suprafata mp{ 8789
Suprafatafrezare | mp| 6163
Suprafata degradari | mp 25
Procent bordura

mare de inlocuit M 50
Lungime bordura

mare m 2324
Lungime bordura

mica m

Suprafata trotuar

de amenajat mp | 2161,2
Suprafata degradari

trotuar mp 30

b.1.2.Profil longitudinal

Linia rosie proiectata s-a realizat fata de linia rosie existenta la o cota similara cu aceasta;
acest lucru s-a realizat prin inlocuirea completa a sistemului rutier existent cu unul nou; s-a
urmarit pe cat posibil imbunatatirea elementelor geometrice in plan vertical.

In profil longitudinal pantele drumului se incadreaza in specificul zonei de campie, marea
majoritate a lor incadrandu-se intre valorilele de 0,5%-2,5%. Panta maxima pe traseul analizat nu

depaseste 4.0%. Raza minima foloita pentru racordarile verticale este de 500m iar cea maxima
este de 5.000m

b.1.3.Profil transversal

Traseul drumurilor ce fac obiectul prezentei documentatii este incadrat ca strada in
conformitate cu OG nr.43 / 1997 privind “Regimul juridic al drumurilor” respectiv Ordin
1295_2017_Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice si
ORDIN 1296 proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

Strada este de categoria IV.

Elementele geometrice ale strazilor sunt descrise mai jos:

OITUZ
Lungime m 1162
Suprafata mp 8789
Latime parte
carosabila m Var, min 5.00
Latime trotuar | m Var min 2x0.90
Latime spatiu
verde m

Strada se va amenaja pe latimea existenta, avand o latime variabila intre 5.00m si
5.90m.

Trotuarele s-au amenajat de min 0.90m, pe suprafata existenta. Unde trotuarele
existente nu indeplinesc aceasta conditie se vor lua masuri de catre beneficiar pentru a
realiza lucrari de expropieri si de largire ulterioara a trotuarelor.

b.1.4.Structura rutiera
Strazile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul catre obiective de
interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si sunt circulate
intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate la osia
standard 11,5 t.

Raport de specialitate la terminarea lucrarilor
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Lipsa fondurilor de intretinere curente si periodice a dus la aparitia defectelor atat de
suprafata cat si structurale, coborand nivelul de viabilitate la calificativul «rau si
mediocru».

Pentru dimensionarea  straturilor  din compozitia structurilor rutiere pe baza
metodologiei CALDEROM, evaluarea se bazeaza pe indeplinirea concomitenta a
urmatoarelor criterii privind comportarea sub actiunea traficului:

° deformatia specifica de intindere admisibila la baza straturilor
bituminoase;

° deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului
drumului.

Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se stabilesc in functie de tipul
pamantului, de tipul climateric al zonei in care se afla localitatea sau traseul drumului
investigat si de regimul hidrologic al complexului rutier si sunt prezentate in normativul
PD 177-2001 publicat cu ordinul MTCT 609-2003. In acest sens se vor aplica
prescriptiile STAS 1243.

In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru
strazi* indicativ NP 116-04 pe zonele cu sistem rutier existent s-a folosit urmatoarea
structura rutiera:

° 4+1cm strat de uzura BA16 rul 50/70 cnf. AND 605/2016
e Geocompozit antifisura
° Frezare 4cm

In urma dispozitiei de santier nr 3 s-a realizat doar primii 445m structura rutiera
noua.

In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru

strazi® indicativ NP 116-04 pe zona cu reparatii s-a folosit urmatoarea structura rutiera:
e 4cm strat de uzura BA16 rul 50/70 cnf. AND 605/2016

6cm strat de baza BAD22.4 leg 50/70 cnf. AND 605/2016

20 cm piatra sparta SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984

20 cm balast SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984

7 cm nisip SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984

Sapatura '

Profilul de reparatii s-a aplicat acolo unde dupa frezare, asfaltul a avut o grosime
mai mica de 6¢cm.

Partea carosabila a fost incadrata cu borduri din beton de ciment de 25*20cm pe
fundatie C8/10.
Pentru trotuare s-a folosit urmatoarea structura:
- 4 cm strat de uzura din BA8 RUL 50/70 cnf. AND 605/2016
- 10 cm strat de balast stabilizat 4%.
- 7 cm strat de nisip
Trotuarele sunt incadrate de proprietati sau de bordura mica 10x15 C30/37 pe
fundatie de beton C8/10.

b.1.5.Scurgerea apelor
Apele meteorice se scurg in canalizarea existenta.

Raport de specialitate la terminarea lucrarilor
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b.1. 6. Siguranta circulatiei
Semnalizari si marcaje

Proiectarea sistemului de semnalizare si marcaj s-a realizat atat pentru traseul
studiat cat si pentru caile de comunicatii rutiere care il intersecteazi cu acces la
aceasta. S-au respectat prevederile STAS 1848. S-a respectat avizul Politiei Rutiere.

In urma vizitelor in teren si a analizei documentelor de calitate (carote, tabele de cote)
S-a constatat ca executiea lucrarii corespunde proiectului tehnic, dispozitiilor de santier
Si a cajetelor de sarcini.

Exista cateva zone unde trotuarele nu au putut fi eexcutate la latimea minima impusa
de STAS 10144/2 din cauza gardurilor proprietatilor particulare sau a unor stalpi.
Beneficiarul va realiza expropieri sau mutari ale obstacolelor pentru realizarea latimii
trotuarelor de minim 1.00m, conform adresei transmise.

Lucrarile au fost realizate in procent de 100%
Proiectantul recomanda admiterea receptiei la terminarea lucrarii.
Beneficiarul se va obliga sa intretina lucrarea conform normelor tehnice in vigoare.

Intocmit
SC COMPLEX DESIGN SRL
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APROB ADMITEREA/RESP »N(;\TEN:
INVESTITOR E% ANy
PRIMARIA ORASULUI POPEST
{
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE
la terminarea luerdrilor
A * 0 Ve
Nr. Jﬁbf‘)l‘ .......... din 67()\)&30947

Privind executia lucririlor de constructii aferente investifiei: "MODERNIZARE SI REPARATII LA
INFRASTRUCTURA SISTEM RUTIER PE STRADA DRUMUL FERMEI - lucrari executate in
cadrul CONTRACTULUI SUBSECVENT DE LUCRARI NR.2 incheiat intre PRIMARIA ORASULUI
POPESTI-LEORDENI si Asocierea SC ACVATOT SRL (lider de asociere) — SC OMEGA STAR
SISTEMS SRL — SC CONI SRL — SC COMPLEX DESIGN SRL

I. Imobilul care face obiectul investitiei se identificd dupd cum urmeaza:

- adresa administrativd: Strada Drumul Fermei , Oras Popesti-Leordeni.

2. Lucrdrile au fost executate n baza Autorizatiei de construire nr. 112/17.394, eliberatd de:
PRIMARIA ORASULUI POPESTI-LEORDENI la data de 27.03.2020, cu valabilitate padnd la data:
27.03.2022; ~ 4 C g

3. Comisia de receptie si-a desfdsurat activitatea de la data: 043]0&4/ pand la data: ﬁé‘ﬂ’%’%/
fiind formata din:

Pregedinte: CERNATESCU BOGDAN — Director D.A.D.P.P.

Membri: GABRIELA FLORICICA RAPU - Inspector Serviciul Achizitii Publice si Investitii
SILVIU GHEORGHIU - Sef Achizitii Publice si Investitii
ALINA PETRE - Inspector D.A.D.P.P.
PETRU SAVU — Inspector D.A.D.P.P.
AVRAM DUMITRU — Inspectoratul de Stat in Constructii - Drum
FISCHER GABRIEL — Inspectoratul de Stat in Constructii - [luminat

4. Au mai fost prezenti: (nume si prenume, calitatea, semnétura)
TIBERIU BUCUR - SC OMEGA STAR SISTEMS SRL
PLUHOVICI DANIEL - SC ACVATOT SRL

BOGDAN ANTONIOQ - SC ACVATOT SRL

BORS GABRIEL - SC COMPLEX DESIGN SRL

STOICA MARIN - SPECIALIST

5. Secretariatul a fost asigurat de: LASLAU CONSTANTIN - diriginte de santier autorizat in
domeniul/domeniile 3.3 ; 6 , Autorizatie nr. 23485:26370 si CEUREL IONUT - diriginte de santier
autorizat in domeniul/domeniile 6;8.1;8.2;9.2 , Autorizatie nr. 29874/29303/30032 .

6. Constatérile comisiei de receptie la terminarea lucrérilor:

6.1. Capacitati fizice realizate: 100 %

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a procesului de
receptie la terminarea lucrdrilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicarilor
topografice, incercérilor suplimentare, probelor, mésurdtorilor si altor teste solicitate, in termenul de
remediere, cuprinse in lista din anexa nr. | la prezentul proces-verbal: NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate masurile previizute n avizul de securitate Ia incendiu si in documentatia de
executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din anexa nr. 2 la
prezentul proces-verbal: NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrérile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezinta vicii care nu pot fi
inldturate si care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte fundamentale, caz in
care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucréri si altele. NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea finali a lucrdrilor executate este de :

2.113.523,88 ron (firda TVA) .
2.515.093,42 ron (cu TVA)




6.6. Perioada de garantie: 36 luni
6.7. Alte constatdri, inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina
nemijlocit construc{ia, se constatd cd lucriirile nu respectd autorizajia de construire, reprezentantul
autoritatii administratiei publice competente care a emis autorizafia de construire/desfiintare, al
Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C., al directiilor judetene pentru culturd/Directiei pentru
Culturd a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene pentru situatii de urgentd propun
respingerea receptiei etc.): NU ESTE CAZUL
7. In urma constatarilor ficute, comisia de recepiie decide:
0 admiterea receptiei la terminarea lucrérilor
O respingerea receptiei la terminarea lucrarilor
8. Comisia de receptic motiveazi decizia luaté prin:
RESPECTAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:
URMARIREA COMPORTARII IN TIMP

10. Prezentul proces-verbal, con nand 2( oua) file si O (zero) anexe numerotate, cu un total de 2
(doua) file, a fost incheiat astazi & .................. , In 5 (cinci) exemplare.
11. Alte ment{iuni

......................................................................................................................................................................

Comisia de receptie

Presedinte: (se;z_mﬁ}ufgf
CERNATESCU BOGDAN s e
Membrii:

GABRIELA FLORICICA RADU

SILVIU GHEORGHIU
ALINA PETRE
PETRU SAVU
STOICA MARIN
AVRAM DUMITRU

FISCHER GABRIEL
Alti participanti:

Proiectant: SC COMPLEX DESIGN SRL
BORS GABRIEL

Executant: SC ACVATOT SRL
ANDREI RADU

; SOMARND Lo
Executant: SC OMEGA STAR{SIS:FEMS SRL
TIBERIU BUCUR ; LASLAL SIS

| AN IONU lUREL,
WNRL 23485 e DIRIGINTERE SANTIER
. ; AUT.NR. 60029874/00029303/00030032/00028708
) JOMENIHISUBDGiviis vt

§ DOMENI/SUBDOMENH :
336 6:8.1:82:;0.2




ROMANIA
5 JUDETUL ILFOV
PRIMARIA ORASULUI POPESTI-LEORDE

e

Piata Stanta Marnia nr. 1
Te!.0374/40.88.19,0374/40.88.20,0374/40,88.21;Fax 0374/40.88.22, web:www. ]
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL - 15923

PRIMAR,
Nr. 17.394 din 25.03.2020

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
Nr._Z72 /17394 din 27.03 2020

Ca urmare a cererii adresate de” CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI-
LEORDENI cu domiciliul?/sediul in oragul Popesti-Leordeni, Piata Sf. Maria, nr.1, judetul Iifov,
telefon/fax _, e-mail inregistrati la nr. 17.394 din 25.03.2020, reprezentat de primar Petre JACOR

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucririlor de
constructii, republicati, cu modificirile §i completirile ulterioare,

SE AUTORIZEAZA:
executarea lucririlor de construire/desfiintare pentru®:

MODERNIZARE SIREPARATII LA INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER
IN ORASUL POPESTI - LEORDENI - SUBSECVENTUL 2

In conformitate cu Normativul pentru alcétuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru strizi —
indicativ NP 116-004, pe strizile cu sistem rutier nou se va folosi urmatoarea structurs rutiers proiectat pe
strada Drumul Fermei in lungime de 1000 m se va executa urmatoarele lucrari: - 4 cm strat de uzurd BAS rul
50/70 cnf. AND 605/2016; 10 cm beton C 16/20; 10 cm strat de fundatie din materiale granulare existente
13242+A1; In trotuare se va monta canalizafia de cabluri 5x110 PEID+1*65 riflat. Se vor respecta
recomanddrile avizelor anexate, lucririle propuse realizandu-se conform DTAC.

- pe imobilul - teren si/sau constructii -, situat in judetul Ilfov, orasul Popesti Leordeni, satul_, cod postal
_> strada Drumul Fermei, cartea funciara® _Fisa bunuluj imobil _ sau nr. Cadastral .

- lucrdri in valoare de”) 2.752.705,62 lei
- in baza documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucririlor de construire (D.TAC. +

D.T.OE.), respectiv de desfiinfare a constructiilor (D.TAD. + DTOE) nr‘6) 26.11 / 03.2020
(denumirea/titlul documentatiei) elaborati de S.C. COMPLEX DESIGN SR.L., cu sediul in municipiul
Bucuresti, B-dul Decebal, nr. 14 A, sector 3, cod pogtal .repectiv de Gabriel Bors - arhitect/conductor arhitect
cu drept de semniturd, inscris in Tablou] National al Arhitectilor cu nr. ____ in conformitate cu prevederile
Legii nr. 184/2001 privind organizarea $i exercitarea profesiei de arhitect, republicati, aflat in evidenta Filialei N i i

teritoriale a Ordinului Arhitectilor din Romania. ; “;\S\W{




CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARI} LUCRARILOR SE FAC
URMATOARELE PRECIZARI:

Se va respecta regimul tehnic din certificatul de urbanism nr. 74//8521/20.02.2020.
Se vor respecta conditiile impuse de avizatori.

A. Documentatia tehnici - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D.) - vizati spre neschimbare - impreund cu toate avizele i
acordurile obtinute, precum si punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, face parte
integrantd din prezenta autorizatie.

Nerespectarea intocmai a documentatiei tehnice - D.T. vizata spre neschimbare
(inclusiv a avizelor si acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie,
dupa caz, in temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv
art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, republicata.

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15) - (151) din Legeanr.

50/1991 si cu respectarea legislatiei pentru aplicarea Directivei

Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in situatia in care
in timpul executarii lucrarilor si numai in perioada de valabilitate a
autorizatiei de construire survin modificari de tema privind lucrarile de
constructii autorizate, care conduc la necesitatea modificarii acestora,
titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie de construire.

B. Titularul autorizatiei este obligat:

1. s# anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea tnstiintirii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-
model F.13) la autoritatea administratiei publice locale emitentd a autorizatiei;

2. s# anunte data nceperii lucrérilor autorizate, prin trimiterea instiingarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-
model E.14) la inspectoratul teritorial in constructii, impreund cu dovada achitirii cotei legale de 0,1% din
(formularul-model F.14) la inspectoratul teritorial in constructii, impreund cu dovada achitdrii cotei legale de 0,1% din valoarea
autorizati a lucririlor de construciii si instalatii aferente acestora; ;

3. sd anunte data finalizarii lucrérilor autorizate, prin trimiterea instiingarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-
model F.15) la inspectoratul teritorial in constructii, odatd cu convocarea comisiei de recepiie;

4. s4 pastreze pe santier, in perfectd stare, autorizagia de construire i documentatia tehnicd - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E/D.TA.D.)
vizati spre neschimbare, impreund cu Proiectul Tehnic - P.Th si Detaliile de executie pentru realizarea a lucrarilor de constructii
autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toatd durata executdrii lucrérilor;

5. in cazul in care, pe parcursul executrii lucrérilor, se descoperd vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri,
fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) s& sisteze executarea lucririlor, si ia masuri de pazd
si de protectie §i si anunte imediat emitentul autorizatiei, precum si Directia judefeand pentru culturd, culte si patrimoniu;

6. si respecte conditiile impuse de utilizarea §i protejarea domeniului public, precum si de protectie a mediului, potrivit normelor
generale si locale;

7. S& tranSporte 18 ..o (se completeazi de catre emitent) materialele care nu se pot recupera sau
valorifica, ramase in urma executérii lucrarilor de construciii.

8. si desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de ......... zile de la terminarea efectiva a lucrarilor;

9. la inceperea executiei lucrdrilor, s3 monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi anexa nr. 8 la normele
metodologice);

10. 1a finalizarea executiei lucrarilor, s3 monteze "Placuta de identificare a investitiei";

11. in situatia nefinalizirii lucrérilor in termenul prevézut de autorizatie, si solicite prelungirea valabilitatii acesteia, cu cel pufin 15
zile inaintea termenului de expirare a valabilitifii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrérilor);

12. sa prezinte "Certificatul de performant energeticé a cladirii" la efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor;

13. sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu” dupi efectuarea receptiei la terminarea lucrdrilor sau inainte de punerea in
functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut "Avizul de securitate la incendiu"; :

14. si regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligatii de plata ce fi revin, potrivit legii, ca urmare
a realizarii investitiei;

15. s declare constructiile proprietate particulard realizate, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitfile
subordonate acestora, dupi terminarea lor completd si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirrii termenului de valabilitate a
autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrérilor).

C. Durata de executie a lucrarilor este de 24 luni/zile, calculatd de la data inceperii efective a lucrdrilor (anuntatd in prealabil),
situatie n care perioada de valabilitate a autorizafiei se extinde pe intreaga durati de executie a lucrarilor autorizate.
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D. Termenul de valabilitate a autorizatiei este de 24 luni/zile de la-data-e
incepute lucrérile de executie autorizate. s

niterii, interval de timp in care trebuie

PRIMAR;
Petre JACY

Taxa de autorizare — fara taxd conform art. 476 lit.f din Codul fisca¥al Romaniei din 2015
Prezenta autorizafie a fost transmisa solicitantului direct/prin postd la data de 3 (.05 2>nsotits de
{ (__ (¢t exemplar(e) din documentatia tehnica - D.T. impreuni cu avizele si acordurile obtinute,
vizate spre neschimbare.
in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executiirii lucririlor de constructii,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare,
se prelungeste valabilitatea
Autorizatiei de construire/desfiintare
de la data de péana la data de

PRIMAR, SECRETAR GENERAL UAT,

ARHITECT SEF,

Data prelungirii valabilitatii:
Achitat taxa de: lei, conform Chitantei nr. din
Transmis solicitantului la data de direct/prin pogta.

1) Numele si prenumele solicitantului.

2) Adresa solicitantufui.

3) Denumirea lucrarii, descrierea concisa a lucrérilor autorizate, precum si alte date extrase din D.TA.C/D.T.AD.
4) Se completeaza cu datele extrase din Cartea funciara sau din Fisa bunului imobil, dupi caz

5) Valoarea lucrdrilor, declaratd de solicitant, inscrisi in cererea de autorizare, calculata in funciie de suprafaa construitd desfasurata a
constructiilor, ori valoarea lucrdrilor de constructii i instalatii aferente din devizul general al investitiei.

6) Se completeazd cu denumirea/titlul, numdarul i data elaboririi documentaiei, precum si celelalte elemente de identificare.
*) Se completeazi, dupi caz:
- consiliului judetean;
- Priméria Municipiului Bucuresti;
- Priméria Sectorului ........ al Municipiului Bucuresti; /
- Priméria Municipiului;
- Priméria Orasului;
- Primaria Comunei.
**) Se completeazi, dupi caz:
- pregedintele consiliului judetean;
- primarul general al municipiului Bucuresti;
- primarul sectorului al municipiului Bucuresti;
- primar.
***) Se va semna de arhitectul-sef sau, «pentru arhitectul-gsefs, de cétre persoana cu responsabilitate in domeniul
urbanismului, specificAndu-se functia i titlul profesional, dupa caz.

ajarii teritoyivjui si
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EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII S| MODERNIZAR! LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-
LEORDENILJUD.ILFOV

PROIECT TEHNIC
DRUMUL FERMEI

Beneficiar: ORASUL POPESTI LEORDENI, judetul ILFOV
Antreprenor General: SC ACVATOT SRL - OMEGA STAR -
SISTEMS S.R.L. - CONI SRL - COMPLEX DESIGN SRL
Proiectant general: SC COMPLEX DESIGN SRL
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1.1. Denumirea obiectivului de investitii

T
2o GH. ri\:‘-

EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII Sl/"““MOD.' _
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER X
ADMINISTRAREA CONSILIULUI EO(‘)A}@ > ‘i )
LEORDENI,JUD.ILFOV At

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov

1.2. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov

1.3. Beneficiarul investitiei

UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov
Adresa : Piata Sf Maria, nr 1,

Cod Inregistrare Fiscala: 4505596
Telefon : 0040374408819

Fax : 0040374408819

www.ppl.ro

1.4. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

SC COMPLEX DESIGN SRL SRL

Adresa: Bucuresti, sectorul 3, Bulevardul Decebal nr 14A

CUI: RO32969389

Numar de inregistrare in registrul comertului: J40/4689/2017

Tel: 0730.03.13.53

Cod CAEN: 7112 — Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de
acestea
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2. Memoriu
2.1. Date generale:
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;

Orasul Popesti-Leordeni se afla la sud-est de municipiul Bucuresti, pe malul drept
al raului Dambovita. De centrul capitalei 1l despart 9 kilometri. Prin oras trece soseaua
nationald DN4, care leaga Bucurestiul de Oltenita. Soseaua nationald DN4 se
intersecteaza, la limita sud-estica a orasului, cu soseaua de centura a Bucurestiului.
Suprafata orasului este de 5.580 ha. Suprafata de intravilan este de 970 ha, in timp ce
extravilanul ocupa 4.610 ha.

Strazile ce fac obiectul prezentei documentatii sunt:
Drumul Fermei (Soseaua Oltenitei — Solstiului) -1000m

- clima si fenomenele naturale specifice;

Adancimea maxima de inghef in teren natural este de 0,80 — 0,90 m, conform STAS
6054/1977.

Hidrografie.
Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Apa subterana nu a fost intalnita in foraje executate pentru prezenta lucrare, insa din
masuratorile efectuate la o fantana din apropiere, oglinda apei este la adancimea de
12,00 m, prezentand oscilatii pe verticala de + 1,00 m.

Din punct de vedere climatic, zona are un pronuntat caracter de continentalism,
concretizat prin contraste de la vara la iarna.

Potential caloric, consecinta fireasca a duratei de prelungire a soarelului este de cca.
125 kcal/cm?, ceea ce se realizeaza in special in perioada aprilie — septembrie.

Valorile medii anuale ale temperaturii aerului sunt de cca. 10 — 11°C cu valori
medii negative in intervalul decembrie — februarie si valori medii pozitive in intervalul
martie — noiembrie.

Luna cea mai rece este ianuarie, valoarea medie a temperaturii se situeaza sud -
3.2°C.

Luna cea mai calda este iulie, cu valori medii in jurul a 23°C.

Precipitaile atmosferice insumeaza annual cca. 501-600 mm, cu un maxim la
sfarsitul primaverii cand cad circa un sfert din valoarea totala a acestora.

in conformitate cu indicativul CR 1 — 1 — 4/2012, viteza vantului mediata pe 1
min. la 10 m, pe 50 ani interval mediu de recurenta, este de 35m/s, presiunea de
referintd a vantului mediata 10 min. la 10 m, pe intervalul de 50 ani de recurent3 este
0,4 kPa.

in conformitate cu prevederile Codului de proiectare, evaluarea aciunii zapezii
asupra constructiilor, indicativ CR 1 — 1 — 3/2012, valoarea caracteristica a incarcarii din
zapada pe sol este de 2,00 KN/mp.
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- geologia si seismicitatea;

Conform reglementarii tehnice ,Cod de proiectare seismica — Partea | -
Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P 100-1/2013, zonarea acceleratiei
terenului pentru proiectare, zona studiata, pentru evenimente seismice avand intervalul
mediu de recurenta IMR = 225 ani (20% probabilitate de depasire in 50 de ani) are o
valoare ag = 0,30 g.

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona
(palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori
maxime in spectrul de viteze relative, Tc se exprima in secunde. Pentru zona studiata
perioada de colt are valoarea Tc = 1,6 sec.

- categoria de importanta a obiectivului.
CATEGORIA DE IMPORTANTA STABILITA “C"

Determinarea punctajului acordat - conform "Regulament privind stabilirea categoriei
de importanta a constructiilor"

Nr. Factorul determinant Criteriile asociate
crt. k(n) P(n) p(i) | p(ii) p(iii)

1 1 2 1 2 2

2 1 2 2 2 2

3 1 1 2 1 0

4 1 2 1 2 2

5 1 3 4 2 4

6 1 2 4 1 2

TOTAL 12

CONCLUZIE: Punctajul realizat incadreaza constructia in categoria "C" de importanta

2.2. Memorii pe specialitati
- arhitectura;

In intocmirea proiectului s-a tinut cont de prevederile PUG, zonele studiate avand
categoria de folosinta drum.

- structura;

Strazile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul catre
obiective de interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si
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sunt circulate intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate
la osia standard 11,5 t.

b.1. Drum
b.1.1.Traseul in plan

Strazile urmaresc in plan traseul existent cu imbunatatiri maxime posibile, fara a
necesita exproprieri. Racordarile prevazute in plan sunt circulare. Elementele
geometrice In plan sunt stabilite, pe cat a fost posibil din cauza situatiei existente, in
conformitate cu STAS 863/85 pentru viteza de proiectare de 30 km/h. In plan orizontal,
drumurile sunt alcatuite din aliniamente lungi (elemente specifice traseelor de campie).
Fac exceptie unele zone unde traseul se inscrie cu raze mici, datoritd configuratiei
existente. Aceste restricti se impun datorita configuratiei terenului existent, a
obstacolelor intalnite cat si a necesitatii de a inscrie drumul proiectat pe traseul existent
pentru a nu necesita exproprieri sau demolari de imobile.

Drumul Fermei -1000m

Situatia ocupdrilor definitive de teren

Datorita respectarii platormei drumului existent nu se vor afecta suprafete noi de teren.
Terenul ce urmeaza a fi ocupat de investitie este proprietate publica si se afla in
totalitate in Administrarea Consiliului Local al Orasului Popesti-Leordeni sau reprezinta
zona de retragere stabilita prin PUZ/ Autorizatii Construire.

STRADA DRUMUL FERMEI

Lungime -1000m
TOTAL DRUM -0 MP

TOTAL TROTUARE STANGA - 2374.31 MP
TOTAL -2374.31 MP

b.1.2.Profil longitudinal

Linia rosie proiectata s-a realizat fata de linia rosie existenta la o cota similara cu aceasta;
acest lucru s-a realizat prin inlocuirea completa a sistemului rutier existent cu unul nou; s-a
urmarit pe cat posibil imbunatatirea elementelor geometrice in plan vertical.

In profil longitudinal pantele drumului se incadreaza in specificul zonei de campie, marea
majoritate a lor incadrandu-se intre valorilele de 0,5%-2,5%. Panta maxima pe traseul analizat nu

depaseste 4.0%. Raza minima foloita pentru racordarile verticale este de 500m iar cea maxima
este de 5.000m

b.1.3.Profil transversal

Traseul drumurilor ce fac obiectul prezentei documentatii este incadrat ca strada in
conformitate cu OG nr.43 / 1997 privind “Regimul juridic al drumurilor” respectiv Ordin
1295_2017_Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice si
ORDIN 1296 proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor
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Strada se incadreaza la categoria lll.

Drumul Fermei -1000m

2x3.50 — parte carosabila existenta
2*1.50 valoare medie (min 1.00m) — trotuare existente

respectiv

2x3.50 — parte carosabila existenta
1*1.50 valoare medie (mn 1.00) — trotuar existent
Intre km 0+877 — km 0+980

b.1.4.Structura rutiera

Strazile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul catre obiective de
interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si sunt circulate
intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate la osia
standard 11,5 t.

Lipsa fondurilor de intretinere curente si periodice a dus la aparitia defectelor atat de
suprafata cat si structurale, coborand nivelul de viabilitate la calificativul «rau si
mediocru».

Pentru dimensionarea  straturilor  din compozitia structurilor rutiere pe baza
metodologiei CALDEROM, evaluarea se bazeaza pe indeplinirea concomitenta a
urmatoarelor criterii privind comportarea sub actiunea traficului:

J deformatia specifica de intindere admisibila la baza straturilor
bituminoase;

° deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului
drumului.

Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se stabilesc in functie de tipul
pamantului, de tipul climateric al zonei in care se afla localitatea sau traseul drumului
investigat si de regimul hidrologic al complexului rutier si sunt prezentate in normativul
PD 177-2001 publicat cu ordinul MTCT 609-2003. In acest sens se vor aplica
prescriptiile STAS 1243.

In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru
strazi indicativ NP 116-04 pe strazile cu sistem rutier nou se va folosi urmatoarea
structura rutiera:

Drumul Fermei -1000m

Sistem rutier trotuar stanga

e 4 cm strat de uzura din BAS8 rulare 50/70, AND 605/2016
¢ 10 cm beton C16/20
o 7cm nisip SR-EN 13242 +Af1;
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¢ [n trotuar se va monta canalizatia de cabluri conform P92

b.1.7. Siguranta circulatiei
Semnalizari si marcaje

Proiectarea sistemului de semnalizare si marcaj s-a realizat atat pentru traseul
studiat cat si pentru caile de comunicatii rutiere care il intersecteazad cu acces la
aceasta. S-au respectat prevederile STAS 1848.

Proiectarea atenta a sistemului de semnalizare si marcaje a dus la sporirea
sigurantei circulatiei atat pe traseul studiat cat si pe strazile cu acces la aceasta,
ducéand in final la sporirea fluentei. O avertizare si o informare corecta, vizibild, sporeste
confortul conducatorului auto, duce la eliminarea stresului acestuia, elimindndu-se
confuziile si a manevrelor periculoase, in final a accidentelor si blocajelor.

Semnalizarea orizontala

O componenta principala a sistemului de orientare si dirijare a traficului auto o
constituie marcajele realizate pe suprafata partii carosabile si pe alte elemente situate
in apropierea acesteia (parapeti, etc).

In proiect se detalizaza si se departajeaza aceste lucrari in functie de rolul pe
care acestea il au in dirijarea si orientarea circulatiei: marcaje longitudinale, care
cuprind liniile de directie si marcaj lateral, liniile obligate de racordare. Cu acest marca;j
se va realiza separarea sensurilor de circulatie, delimitarea benzilor de circulatie si a
partii carosabile. Marcajele transversale se vor utiliza pentru a marca locurile de oprire,
pentru avertizare privind reducerea vitezei la apropierea de zonele cu potential pericol.
Toate materialele utilizate (vopseaua de marcaj, portalele, indicatoare etc) vor fi
agrementate conform HGR 766/1997 si cele care nu sunt agrementate vor fi insotite de
Certificate de Calitate.

Semnalizare verticala

Sistemul de semnalizare pe verticald s-a realizat asa incat sa existe o
concordanta intre acesta si sistemul de marcare pe orizontald, pentru a nu creea
confuzii si interpretari gresite, pentru a fi citit cu usurinta atat pe timp de zi cat si pe timp
de noapte.Semnalizarea verticala cuprinde indicatoare de avertizare, de obligativitate si
indicatoare de informare si orientare.
Pentru strazile Oituz, Sf loan si Laurentiu Raiciu se pastreaza semnalizarea existenta.
Pe celelalte strazi se vor monta indicatoare rutiere in cnf. cu planul de situatie si cu
tabelul de mai jos
- instalatii;
Capacele de camin existente vor fi ridicate la cota.

- dotiri si instalatii tehnologice, dupa caz;
Nu este cazul

- amenajiri exterioare si sistematizare verticala.
Nu este cazul
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2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa

la cererea pentru autorizare:
- suprafetele - construita desfasurata, construiti la sol si utili;

STRADA DRUMUL FERMEI

Lungime -1000m
TOTAL DRUM -0 MP

TOTAL TROTUARE -2374.31 MP
TOTAL -2374.31MP

- inaltimile cladirilor si numéarul de niveluri;
Nu este cazul

- volumul constructiilor;

Nu este cazul

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T;
Nu este cazul

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.
Nu este cazul

2.4, Deviz General

Se ataseaza listele de cantitati estimate.
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2.5.4. Program de control

PROGRAM DE URMARIRE A EXECUTIEI LUCRARILOR

STRADA DRUMUL FERMEI /4®\* v "@;
,’fl /’/5—0 AN u{‘)
Nr. | Lucrari ce se controleaza, se | Documentul scris care se | Cine intocmeste AN 4 ‘Wé‘%idata
crt. | verifica sau se receptioneazd | incheie: si cine semneaza: | Vofum de IU%P@_’ are~| detului Jatacmit
calitativ si pentru care PV -proces verbal PVFD - | I-ISC, se feceptionga"s s , la verifigrile
trebuiesc intocmite documente | proces verbal pe faza E-antreprenor refhsoan )y executate (se
scrise determinanta general, e //éomp!etc;/axzé de
PVR -proces verbal de P-proiectant 3 — cag,e/jn'vestitor)
receptie C-consuitant %
o
0 1 2 3 5
1 Predare primire PV ITECBP oroiect
amplasament
2 Sapatura PVR B+E+P proiect
7 | Strat de uzura BA 8 -4cm l;\\//ig B+E+P+] proiect
g | Receplielaterminarea PVR IEPCB project
fucrarii
9 Receptie finala PVR IEPCB proiect
PVR — Proces verbal de receptie B — Beneficiar
PVF — Proces verbal de faza E — Executant
PVLA — Proces verbal de lucrari ascunse P — Proiectant
T - Topometrist
| — Inspectia in Constructii
C - Consultant
CONSULTANT PROIECTANT
EXECUTANT
[.S.C. BENEFICIAR
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2.5.5. Program de urmarire in timp

m

Urmarirea comportarii in exploatoare, interventiile /;fn g*lﬁp 'éi “pkqst tilizarea
constructiilor sunt componente ale sistemului calitatii m constrg@t §é\\ ac in
conformitate cu ,REGULAMENTUL privind urmarirea / Vi comportarh N+ expldatare,
interventiile in timp si postutilizarea constructiilor” aprobate eprm; H@’g? 2
1997, anexa nr.4 publicata in Monitorul Oficial nr. 352 din 10ﬁec i€ /

Obiectul urmaririi comportarii in exploatare a conﬁ@cty i a mterventulor in
timp consta in evaluarea starii tehnice a constructiilor s nep mere’a/aptltudmllor la
exploatare pe toata durata de existenta a acestora. Urmarire3 céﬁ:poﬁam@ékploatare
se face in vederea depistarii in timp a unor degradari carg\cead_ﬁtt;ié’dlmlnuarea
aptitudinii la exploatare. Interventiile in timp asupra constructilor se fac pentru
mentinerea sau imbunatatirea aptitudinii in exploatare.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face prin:

- urmarirea curenta;

- urmarirea speciala.

Urmarirea curenta este o activitate sistematica de observare a starii tehnice a
constructiilor, care corelata cu activitatea de intretinere, are scopul de a mentine
aptitudinea la exploatare a acestora.

Urmarirea curenta se efectueaza pe toata durata de existenta a constructiei.
Urmarirea curenta se realizeaza prin examinarea vizuala, directa si cu mijloace simple
de masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnica si din reglementarile
tehnice specifice, oe categorii de lucrari si constructi — NORMATIV PRIVIND
COMPORTAREA IN TIMP A CONSTRUCTIILOR INDICATIV P 130-1999.

Activitatile de urmarire curenta se efectueaza de personalul propriu sau prin contract
cu persoane fizice avand pregatire tehnica in constructii, cel putin la nivel mediu.

In cazul urmaririi curente a constructilor, la aparitia unor deteriorari ce se
considera ca pot afecta rezistenta, stabilitatea si durata constructiei respective,
beneficiarul lucrarii va cere proiectantului o inspectie extinsa asupra constructiei
respective, in conformitate cu articolul 3.1.9 din Normativul privind comportarea in timp
a constructiilor, indicativ P130-1999 pentru luarea de decizii de interventie.

Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii curente va intocmi rapoarte ce vor fi
mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a constructiei.

Urmarirea curenta se efectueaza de cel putin doua ori pe an: o data primavara si
o data toamna si intotdeauna in urma aparitiei unor calamitati naturale la toate lucrarile
care fac parte din acest proiect.

Urmarirea speciala cuprinde investigatii regulate, periodice, asupra unor parametri ce
caracterizeaza constructia sau anumite parti ale ei, stabiliti prin proiectare sau in urma
unei expertizari tehnice.

Urmarirea speciala se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice
sau fizice interesate, precum si pentru constructii aflate in exploatare, cu evolutie
periculoasa sau care se afla in situatii deosebite din punct de vedere al sigurantei.

Intocmit N
SC COMPLEX DESIGN SR \ ‘
ING GABRIEL BORS

MEMORIU TEHNIC




SC COMPLEX DESIGN SRL Strada Drumul Fermei

EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII S| MODERNIZARI LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-

LEORDENLJUD.ILF

RAPORT DE SPECIALIT.
LUCRARIL
DRUMUL FERMEI

Beneficiar: ORASUL POPESTI LEORDENI, judetul ILFOV
Antreprenor General: SC ACVATOT SRL - OMEGA STAR -
SISTEMS S.R.L. - CONI SRL - COMPLEX DESIGN SRL
Proiectant general: SC COMPLEX DESIGN SRL

Contract subsecvent nr.2 la acordul cadrul 120/15.11.2019
COD PROIECT 26.11

MEMORIU TEHNIC



SC COMPLEX DESIGN SRL

Strada Drumul Fermei

LISTA DE SEMNATURI

SC COMPLEX DESIGN SRL

Sef proiect ing. Gabriel Bors

Raport de specialitate la terminarea lucrarilor




SC COMPLEX DESIGN SRL Strada Drumul Fermei

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII SI MODERNIZARI LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-
LEORDENI,JUD.ILFOV

Drumul Fermei

1.2. Beneficiarul investitiei

UAT Oras Popesti Leordeni, judetul llifov
Adresa : Piata Sf Maria, nr 1,

Cod Inregistrare Fiscala: 4505596
Telefon : 0040374408819

Fax : 0040374408819

www.ppl.ro

1.3. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

SC COMPLEX DESIGN SRL SRL

Adresa: Bucuresti, sectorul 3, Bulevardul Decebal nr 14A

CUI: RO32969389

Numar de inregistrare in registrul comertului: J40/4689/2017

Tel: 0730.03.13.53

Cod CAEN: 7112 — Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de
acestea

S-au executat urmatoarele lucrari:

b.1.1.Traseul in plan

Strada urmareste in plan traseul existent cu imbunatatiri maxime posibile, fara a
necesita exproprieri. Racordarile prevazute in plan sunt circulare. Elementele
geometrice in plan sunt stabilite, pe cat a fost posibil din cauza situatiei existente, in
conformitate cu STAS 863/85 pentru viteza de proiectare de 30 km/h. Tn plan orizontal,
strada este alcatuita din aliniamente lungi (elemente specifice traseelor de campie).

Drumul Fermei -1000m
Lucrarile s-au executat in doua etape, initial s-a realizat trotuarul pe partea afectata de
montarea stalpilor de iluminat si apoi pe partea opusa, la comanda beneficiarului.

Situatia ocuparilor definitive de teren

Datorita respectarii platormei drumului existent nu s-au afectat suprafete noi de teren.
Terenul este proprietate publica si se afla in totalitate in Administrarea Consiliului Local
al Orasului Popesti-Leordeni. b

i

e

af
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SC COMPLEX DESIGN SRL Strada Drumul Fermei

Lungime -1000m
TOTAL DRUM -0 MP
TOTAL TROTUARE dreapta -1774.69 MP
TOTAL TROTUARE STANGA -2374.31 MP

b.1.2.Profil longitudinal

Linia rosie proiectata a trotuarelor s-a realizat fata de linia rosie existenta la o cota cu 4
cm (in medie) deasupra celei existente; acest lucru s-a realizat prin inlocuirea completa a
sistemului rutier existent cu unul nou, pe zona de pozare a canalizatiei de cabluri si apoi prin
asternerea unui strat asfaltic pe toata suprafata

b.1.3.Profil transversal

Traseul drumurilor ce fac obiectul prezentei documentatii este incadrat ca strada in
conformitate cu OG nr.43 / 1997 privind “Regimul juridic al drumurilor” respectiv Ordin
1295_2017_Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice si
ORDIN 1296 proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor. Conform STAS
10144/1 1990 privind amenajarea strazilor in mediu urban strada este de categoria Il

2x3.50 — parte carosabila existenta
2*1.50 valoare medie (min 1.00m) — trotuare existente

respectiv

2x3.50 — parte carosabila existenta
1*1.50 valoare medie (mn 1.00) — trotuar existent
Intre km 0+877 — km 0+980

b.1.4.Structura rutiera

Strazile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul catre obiective de
interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si sunt circulate
intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate la osia
standard 11,5 t.

In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru
strazi“ indicativ NP 116-04 pe zonele cu sistem rutier existent s-a folosit urmatoarea
structura rutiera:

4 cm strat de uzura din BAS8 rulare 50/70, AND 605/2016
10 cm beton C16/20
7cm nisip SR-EN 13242 +A1;

In trotuar s-a montat canalizate de cabluri de
telecomunicatii.

® © o o

b.1.5.Scurgerea apelor
Apele meteorice se scurg spre carosabil, la gurile de scurgere existente.

b.1. 6. Siguranta circulatiei

Raport de specialitate la terminarea lucrarilor



SC COMPLEX DESIGN SRL Strada Drumul Fermei

Semnalizari si marcaje
Semnalizarea orizontala si verticala s-a realizat conform planului avizat de
Brigada de Politie Rutiera lifov din cadrul |JP lifov.

S-au montat bolarzi de beton conform pinului vizat de Brigada de Politie Rutiera lifov din
cadrul IJP lifov.

In urma vizitelor in teren si a analizei documentelor de calitate (carote, tabele de cote)
S-a constatat ca executiea lucrarii corespunde proiectului tehnic, dispozitiillor de santier
Si a caietelor de sarcini.

Lucrarile au fost realizate in procent de 100%

Proiectantul recomanda admiterea receptiei la terminarea lucrarii.
Beneficiarul se va obliga sa intretina lucrarea conform normelor tehnice in vigoare.

Intocmit

SC COMPLEX DESIGN SRL
ing Gabriel Bors

Rannrt Ade cnarialitata |a farminaras hirrarilar



PROB ADMITERE A/REC;PIN(JLREA
N VESTITOR

PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI prin Dl PETRE [IACOB - PRIMAR

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

Ia terminarea lucrdrilor .
Tk T \ i} g
N, .2 AL = din ..{50 ..“‘:.:? ..... LT

Privind executia lucririlor de constructii aferente investitiei: "LUCRARI DE REPARATII SI
MODERNIZARI LA INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER — STRADA ORIZONTULUI -
lucréri executate in cadrul CONTRACTULUI SUBSECVENT DE LUCRARI NR.2 incheiat intre
PRIMARIA ORASULUI POPESTI-LEORDENI si Asocierea SC ACVATOT SRL (lider de asociere) —
SC OMEGA STAR SISTEMS SRL —~ SC CONI SRL — SC COMPLEX DESIGN SRL

[. Imobilul care face obiectul investifiei se identificd dupi cum urmeazi:

- adresa administrativd: Strada Orizontului , Oras Popesti-Leordeni.

2. Lucrdrile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. 152/21.420, eliberati de:
PRIMARIA ORASULUI POPESTI-LEORDENI la data de 05.05.2020, cu valabilitate pana la data:
05.05.2022;

3. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea de la data:17.05.2021 pana la data: aw‘&{;“{f’ fiind
formata din:

Presedinte: CERNATESCU BOGDAN - Director D.A.D.P.P.
Membri:  GABRIELA FLORICICA RADU - Inspector Serviciul Achizitii Publice si Investitii
SILVIU GHEORGHIU ~ Sef Achizitii Publice si Investitii
ALINA PETRE — Inspector D.A.D.P.P.
PETRU SAVU ~ Inspector D.A.D.P.P.
AVRAM DUMITRU ~ Inspectoratul de Stat in Constructii - Drum

4. Au mai fost prezenti: (nume i prenume, calitatea, semnitura)

PLUHOVICI DANIEL - SC ACVATOT SRL
BOGDAN ANTONIO - SC ACVATOT SRL
BORS GABRIEL - SC COMPLEX DESIGN SRL
STOICA MARIN - SPECIALIST

5. Secretariatul a fost asigurat de: LASLAU CONSTANTIN - diriginte de santier autorizat in
domeniul/domeniile 3.3 ; 6, Autorizatie nr. 23485:26370

6. x‘ommtériia comisiei de receptie la terminarea lucririlor:

6. 1 Capacitati fizice realizate: 100 %

Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a procesului de
receptie la terminarea lucrdrilor, inclusiv “cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicirilor
topografice, incercirilor suplimentare, probelor; misuritorilor si altor teste solicitate, in termenul de
remediere, cuprinse in lista din anexa nr. | la prezentul proces-verbal: NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si in documentatia de
execufie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din anexa nr. 2 fa
prezentul proces-verbal: NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrérile cuprinse n lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezinta vicii care nu pot fi
inlaturate si care prin natura lor implicd nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte fundamentale, caz in
care se impun expertize tehnice, reproiectiri, refaceri de lucriiri si altele. NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea finald a lucrarilor executate este de :

522.308,55 ron (fird TVA)

621.547,17 von (eu TVA)




6.6. Perioada de garantie: 36 luni

0.7. Alte constatiri, inclusiv ca urmare a solicitérilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina
nemijlocit construcfia, se constatd ci lucrdrile nu respectd autorizatia de construire, reprezentantul
autoritatii administrafiei publice competente care a emis autorizatia de construire/desfiintare, al
Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C., al directiilor judetene pentru culturd/Directiei pentru
Culturd a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judefene pentru situatii de urgentd propun

respingerea recepliei etc.): NU ESTE CAZUL

7. In urma constatédrilor facute, comisia de receptie decide:

0 admiterea receptiei la terminarea lucrérilor
0 respingerea receptiel la terminarea lucrérilor
8. Comisia de recepfie motiveazi decizia luatd prin:

RESPECTAREA PROIECTULUI TEHNIC SY A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

9. Comisia de receptie recomandi luarea urméitoarelor misuri:

URMARIREA COMPORTARII IN TIMP

10. Prezentul proces-verbal, conl;itg.,gin'dg (doua) file si 0 (zero) anexe numerotate, cu un total de 2
(doua) file, a fost Incheiat astazi ...Liw.4:2. 52241n 5 (cinci) exemplare.

11. Alte mentiuni

Comisia de receptie

Presedinte:

CERNATESCU BOGDAN-
Membrii:

GABRIELA FLORICICA RADU
SILVIU GHEORGHIU

ALINA PETRE

PETRU SAVU

STOICA MARIN

AVRAM DUMITRU — A (0 fdisis”

Alti participanti:

Proiectant: SC COMPLEX DESIGN SRL
BORS GABRIEL

Executant: SC ACVATOT SRIL,
ANDREI RADU

ROMANIA-M.O.R.T.-15.C

DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 23435:26370
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ROMANIA
JUDETUL ILFOV

PRIMARIA
R N P I o
P RS T IO

Piata Sfanta Maria,nr.1 \\\\\ .
Tel.0374/40.88.19,0374/40.88.20,0374/40.88.21;Fax 0374/40.88.22, web:www.ppl.ro™=
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL-15923

PRIMAR
Nr. 21.420 din 04.05.2020

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
Nr. /A2 P1.420din & 047 2020

Ca urmare a cererii adresate de'’ CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI-
LEORDENI, cu domiciliul/sediul” in orasul Popesti-Leordeni, judetul Iifov, cod postal _, Piata Sf.
Maria, nr. 1, bl. _, sc. _, et. _, ap. _, reprezentat prin primar PETRE IACOB. telefon/fax_, e-mail
_, Inregistrata la nr. 21.420 din 04.05.2020

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executirii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificirile si completirile ulterioare,

SE AUTORIZEAZA:
executarea lucrarilor de construire/desfiintare pentru®

LUCRARI DE REPARATII S| MODERNIZARI LA INFRASTRUCTURA

SISTEMULUI RUTIER-STRADA ORIZONTULUI (SUBSECVENT NR. 2)
Strada Orizontului: - lungime = 180,00m;
- suprafati = 1.080,00mp/drum, 360,00mp/trotuare
In conformitate cu Normativul pentru alcituirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru strizi -
indicativ NP 116-04, pe strizile cu sistem rutier nou se va folosi urmitoarea structur3 rutierd; 4cm
strat uzura BA 16 rul 50/70, 6¢cm strat de legdtura BAD22.4 leg 50/70, 20cm piatra spartd SR EN
13424+A1, 20cm balast SR EN 13424+A1, 7cm nisip SR EN 13424 +A1, sipiturd. Se vor respecta
recomandarile avizelor anexate, lucrarile propuse realizindu-se conform DTAC.
NOTA.: Qrice alte lucrdri sunt interzise. Proiectantul si beneficiarul raspund pentru
exacticitatea i veridicitatea datelor si inscrisurilor cuprinse in documentatia ce a stat la baza
emiterii prezentei autorizatii de construire.

- pe imobilul - teren §i/sau constructii -, situat in judetul Ilifov, orasul Popesti-Leordeni, satul ,
cod postal __, str. Orizontului, cartea funciard®” | fisa bunului imobil __sau numirul cadastral

4

- lucrari in valoare de® — 336.064,15 lei

- in baza documentatii tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrérilor de construire (D.T.A.C.
+ D.T.O.E)), respectiv de desfiintare a constructiilor (D.T.AD. + D.TO.E) nr® 26.11 / 2019
(denumirea/titlul documentatiei) elaboratdi de S.C. COMPLEX DESIGN SRL., cu sediul in
municipiul Bucuregti, sectorul 3, B-ul Decebal, nr. 14 a, respectiv de Gabriel Borg — conductor
arhitect, Inscris in Tabloul National al Arhitectilor cu nr. ____, in conformitate cu prevederile Legii
nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicati, aflat in e
Filialei teritoriale Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romani




CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC
URMATOARELE PRECIZARI:

Se vor respecta conditiile impuse de avizatori.

\ A. Documentatia tehnici - D.T. (D.T.A.C. + D.T.0.E. sau D.T.A.D.) - vizata spre neschimbare - impreuna cu
toate avizele si acordurile obtinute, precum si punctul de vedere/actul administrativ al autoritdtii competente pentru
protectia mediului, face parte integranti din prezenta autorizatie.

Nerespectarea intocmai a documentatiei tehnice - D.T. vizata spre neschimbare
(inclusiv a avizelor si acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie, dupa caz, in temeiul prevederilor art. 24 alin.
" (1), respectiv
art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, republicata.

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15) - (151) din Legea nr.

50/1991 si cu respectarea legislatiei pentru aplicarea Directivei
Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in situatia in care

in timpul executarii lucrarilor si numai in perioada de valabilitate a

autorizatiei de construire survin modificari de tema privind lucrarile de
constructii autorizate, care conduc la necesitatea modificarii acestora,

titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie de construire.

B. Titularul autorizatiei este obligat:

1. 53 anunte data inceperii lucririlor autorizate, prin trimiterea instiingarii conform formularului anexat autorizatiei
(formularul-model F.13) la autoritatea administratiei publice locale emitent4 a autorizatiei;

2. sd anunfe data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea ingtiingirii conform formularului anexat autorizatiei
(formularul-rhodel F.14) la inspectoratul teritorial in constructii, impreuna cu dovada achitirii cotei legale de 0,1% din
(formularul-model F.14) la inspectoratul teritorial in constructii, impreund cu dovada achitirii cotei legale de 0,1% din
valoarea autorizati a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

3. sd anunte data finalizarii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiingirii conform formularului anexat autorizatiei
(formularul-model F.15) la inspectoratul teritorial in construcii, odats cu convocarea comisiei de recepiie;

4. sa péstreze pe gantier, in perfectd stare, autorizatia de construire si documentatia tehnici - D.T. (D.TA.C. +
D.T.0.E./D.T.A.D.) vizati spre neschimbare, impreuns cu Proiectul Tehnic - P.Th si Detaliile de executie pentrurealizarea
a lucrarilor de constructii autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toat3 durata
executdrii lucrarilor;

5. in cazul in care, pe parcursul executdrii lucrarilor, se descoperd vestigii arheologice (fragmente de ziduri,
ancadramente de goluri, fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) si sisteze
executarea lucrarilor, si ia misuri de pazi si de protecie si s anunte imediat emitentul autorizatiei, precum §i Directia
judeteana pentru culturd, culte si patrimoniu;

6. sé respecte conditiile impuse de utilizarea i protejarea domeniului public, precum si de protectie a mediului, potrivit
normelor generale si locale;

7. sa transporte la Groapa de gunoi ,, S.C. ECO SUD S.A. * DEPOZIT ECOLOGIC DE DESEURI SOLIDE
URBANE VIDRA (se completeazi de ciitre emitent) materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rimase in urma
executdrii lucrarilor de construciii.

8. s desfiinteze construciiile provizorii de santier in termen de ......... zile de la terminarea efectivi a lucrarilor;
9. la Inceperea executiei lucrdrilor, s& monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi anexa nr. 8 la
normele metodologice);

10. 1a finalizarea executiei lucrarilor, s3 monteze "Plicuta de identificare a investitiei";

11. In situafia nefinalizarii lucrarilor in termenul previzut de autorizatie, si solicite prelungirea valabilitatii acesteia, cu
cel pufin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitifii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de
executie a lucrarilor);

12. s prezinte "Certificatul de performan{3 energetica a cladirii" la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor;

13. s& solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupi efectuarea receptiei la terminarea lucridrilor sau Tnainte de
punerea in funcfiune a cladirilor pentru care s-a obtinut "Avizul de securitate la incendiu”;

14. sd regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligatii de plata ce 1i revin, potrivit legii,
ca urmare a realizirii investitiei; :

13. s declare constructiile proprietate particulara realizate, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la
unititile subordonate acestora, dupi terminarea lor completd si nu mai tirziu de 15 zile de la data expirdrii termenului de
valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucririlor).

C. Durata de executie a lucririlor este de 24 luni/zile, calculati de la data inceperii efective a lucrarilor

(anunfata in prealabil), situatie in care perioada de valabilitate a autorizafiei se extinde pe intreaga durati de
execufie a lucrarilor autorizate.
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D. Termenul de valabilitate a autorizatiei este de 24 luni/zile de la data emiterii, interval de timp in
care trebuie incepute lucririle de executie autorizate.

PRIMAR,
Petre IAC%}?

/1’=‘~'~

INTOGMIT,
ref. sup. Ghetryghe TROI
‘/" S

e

Taxa de autorizare : scutit de plata taxei, conform art. 476, lit.f din Codul Fiscal 2015.

Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posti la data de V(c Ao &
insotitd de P O ) exemplar(e) din documentatia tehnici - D.T., impreuni cu avizele
si acordurile obtinute, vizate spre neschimbare.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de
constructii, republicaté, cu modificarile si completirile ulterioare,
se prelungeste valabilitatea
Autorizatiei de construire/desfiintare
de la data de pénd la data de

PRIMAR, SECRETAR GENERAL UAT,

ARHITECT SEF",

Data prelungirii valabilitatii:
Achitat taxa de: lei, conform Chitantei nr. din
Transmis solicitantului la data de direct/prin posta.

NOTA Proiectantul,_executantul si beneficiarul rdmdn direct rdspunzdtori de respectarea
expertizei tehnice, normativelor tehnice si a legislatiei in vigoare. Documentatia tehnicd vizatd spre
neschimbare si avizele prezentate — fac parte din prezenta autorizatie.

1) Numele si prenunsele solicitantului,
2} Adresa solicitantului,

4) Se completeazd cu datele extrase din Cartea funciard snu din Figa bunutui imobil, dupd caz.
5) Valoarea lucririlor, declarati de solicitant, inscrisll in cereren de nutorizare, calculatd in functie de suprafata construith desfiguratd a constructiilor, ori valoares lucriirilor de constructii
§i instalayii aferente din devizul general nl investifiei.
6) Se pleteazdi cu d ireaftitiul, numfirul si data elnborfirii doc {iei, precum si celelalte e te de identificare.
*) Se completeazd, dupd caz:
~ consifinlui judefean;
- Primfiria Municipiului Bucuresti;
- Primiria Sectorului ....... al Municipivlui Bucuresti;
- Primiiria Municipiului;
- Primaria Orasului;
- Primiiria Comunei.
**) Se completeazd, dupi caz:
- presedintele consiliului judefean;
- primarul general al municipivlui Bucuresti;

- primarul sectorutui al municipivlui Bucuresti;

-~ primar.

*%*} Se va semna de arhitectul-sef sau, «pentru arbitectul-sefn, de citre persoana cu r p bilitate in d ful ari teritoriului §i urbanismului, specificindu-se funcia 5i titlel i‘\
profesional, dupi eaz.
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1.1. Denumirea obiectivuiui de investitii

EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII SI MODERNIZAR!I LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-
LEORDENI,JUD.ILFOV

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
UAT Oras Popesti Leordeni, judetul llfov

1.2. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov

1.3. Beneficiarul investitiei

UAT Oras Popesti Leordeni, judetul llifov
Adresa : Piata Sf Maria, nr 1,

Cod Inregistrare Fiscala: 4505596
Telefon : 0040374408819

Fax : 0040374408819

www.ppl.ro

1.4. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de intérven;ie

SC COMPLEX DESIGN SRL SRL

Adresa: Bucuresti, sectorul 3, Bulevardul Decebal nr 14A
CUI: RO32969389

Numar de nregistrare in registrul comertului: J40/4689/2017
Tel: 0730.03.13.53

Cod CAEN: 7112 — Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de
acestea
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2. Memoriu
2.1. Date generale:

- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucririlor;

Orasul Popesti-Leordeni se afla la sud-est de municipiul Bucuresti, pe malul drept
al raului Dambovita. De centrul capitalei il despart 9 kilometri. Prin oras trece soseaua
nationala DN4, care leagd Bucurestiul de Oltenita. Soseaua nationald DN4 se
intersecteaza, la limita sud-estica a orasului, cu soseaua de centurd a Bucurestiului.
Suprafata orasului este de 5.580 ha. Suprafata de intravilan este de 970 ha, in timp ce
extravilanul ocupa 4.610 ha.

Strazile ce fac obiectul prezentei documentatii sunt:
Strada ORIZONTULUI -180m

- clima si fenomenele naturale specifice;

Adéncimea maxima de inghet in teren natural este de 0,80 — 0,90 m, conform STAS
6054/1977.

Hidrografie.
Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Apa subterand nu a fost intalnita in foraje executate pentru prezenta lucrare, insa din
masuratorile efectuate la o fantana din apropiere, oglinda apei este la adancimea de
12,00 m, prezentand oscilatii pe verticald de + 1,00 m.

Din punct de vedere climatic, zona are un pronuntat caracter de continentalism,
concretizat prin contraste de la vara la iarna.

Potential caloric, consecinta fireasca a duratei de prelungire a soarelului este de cca.
125 kcallcm?, ceea ce se realizeaza in special in perioada aprilie — septembrie.

Valorile medii anuale ale temperaturii aerului sunt de cca. 10 — 11°C cu valori
medii negative in intervalul decembrie — februarie si valori medii pozitive in intervalul
martie — noiembrie.

Luna cea mai rece este ianuarie, valoarea medie a temperaturii se situeaza sud -
3.2°C.

Luna cea mai calda este iulie, cu valori medii in jurul a 23°C.

Precipitafiile atmosferice insumeaza annual cca. 501-600 mm, cu un maxim la
sfarsitul primaverii cand cad circa un sfert din valoarea total3 a acestora.

in conformitate cu indicativul CR 1 — 1 — 4/2012, viteza vantului mediata pe 1
min. la 10 m, pe 50 ani interval mediu de recurenta, este de 35m/s, presiunea de
referinta a vantului mediata 10 min. la 10 m, pe intervalul de 50 ani de recurenti este
0,4 kPa.

in conformitate cu prevederile Codului de proiectare, evaluarea actiunii zapezii
asupra constructiilor, indicativ CR 1 — 1 — 3/2012, valoarea caracteristicd a incarcarii din
zapada pe sol este de 2,00 KN/mp.
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- geologia si seismicitatea;

Conform reglementarii tehnice ,Cod de proiectare seismica — Partea | —
Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P 100-1/2013, zonarea acceleratiei
terenului pentru proiectare, zona studiata, pentru evenimente seismice avand intervalul
mediu de recurenta IMR = 225 ani (20% probabilitate de depasire in 50 de ani) are o
valoare ag = 0,30 g.

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona
(palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori
maxime in spectrul de viteze relative, Tc se exprima in secunde. Pentru zona studiata
perioada de colt are valoarea Tc = 1,6 sec.

- categoria de importanta a obiectivului.
CATEGORIA DE IMPORTANTA STABILITA "C"

Determinarea punctajului acordat - conform "Regulament privind stabilirea categoriei
de importanta a constructiilor"

Nr. Factorul determinant Criteriile asociate
crt. k(n) P(n) p(i) | p(ii) p(iii)

1 1 2 1 2 2

2 1 2 2 2 2

3 1 1 2 1 0

4 1 2 1 2 2

5 1 3 4 2 4

6 1 2 4 1 2

TOTAL 12

CONCLUZIE: Punctajul realizat incadreaza constructia in categoria "C" de importanta

2.2. Memorii pe specialitati
- arhitectura;

In intocmirea proiectului s-a tinut cont de prevederile PUG, zonele studiate avand
categoria de folosinta drum.

- structura;

Strazile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul catre
obiective de interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si

sunt circulate intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate
la osia standard 11,5 t.
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b.1. Drum
b.1.1.Traseul in plan

Strazile urmaresc in plan traseul existent cu imbunatatiri maxime posibile, fara a
necesita exproprieri. Racordarile prevdzute In plan sunt circulare. Elementele
geometrice in plan sunt stabilite, pe cat a fost posibil din cauza situatiei existente, in
conformitate cu STAS 863/85 pentru viteza de proiectare de 30 km/h. in plan orizontal,
drumurile sunt alcatuite din aliniamente lungi (elemente specifice traseelor de campie).
Fac exceptie unele zone unde traseul se Inscrie cu raze mici, datoritd configuratiei
existente. Aceste restricti se impun datorita configuratiei terenului existent, a
obstacolelor intalnite cat si a necesitatii de a inscrie drumul proiectat pe traseul existent
pentru a nu necesita exproprieri sau demolari de imobile.

Strada ORIZONTULUI -180m

Situatia ocupirilor definitive de teren

Datorita respectarii platormei drumului existent nu se vor afecta suprafete noi de teren.
Terenul ce urmeaza a fi ocupat de investitie este proprietate publica si se afla in
totalitate in Administrarea Consiliului Local al Orasului Popesti-Leordeni sau reprezinta
zona de retragere stabilita prin PUZ/ Autorizatii Construire.

STRADA ORIZONTULUI

Lungime 180m
TOTAL DRUM - 1080 MP
TOTAL TROTUARE - 360 MP
TOTAL - 1440MP

b.1.2.Profil longitudinal

Linia rosie proiectata s-a realizat fata de linia rosie existenta la o cota similara cu aceasta;
acest lucru s-a realizat prin inlocuirea completa a sistemului rutier existent cu unul nou; s-a
urmarit pe cat posibil imbunatatirea elementelor geometrice in plan vertical.

In profil longitudinal pantele drumului se incadreaza in specificul zonei de campie, marea
majoritate a lor incadrandu-se intre valorilele de 0,5%-2,5%. Panta maxima pe traseul analizat nu

depaseste 4.0%. Raza minima foloita pentru racordarile verticale este de 500m iar cea maxima
este de 5.000m

b.1.3.Profil transversal

Traseul drumurilor ce fac obiectul prezentei documentatii este incadrat ca strada in
conformitate cu OG nr.43 / 1997 privind “Regimul juridic al drumurilor” respectiv Ordin
1295_2017 _Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice si
ORDIN 1296 proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

Profilurile transversale se incadreaza la strada categoria IV.

Strada ORIZONTULUI -180m
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2x3.00m - parte carosabila
2x min 1.00m — trotuare

b.1.4.Structura rutiera

Strazile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul catre obiective de
interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si sunt circulate
intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate la osia
standard 11,5t.

Lipsa fondurilor de intretinere curente si periodice a dus la aparitia defectelor atat de
suprafata cat si structurale, coborand nivelul de viabilitate la calificativul «rau si
mediocruy.

Pentru dimensionarea  straturilor  din compozitia structurilor rutiere pe baza
metodologiei CALDEROM, evaluarea se bazeaza pe indeplinirea concomitenta a
urmatoarelor criterii privind comportarea sub actiunea traficului:

° deformatia specifica de intindere admisibila la baza straturilor
bituminoase;

° deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului
drumului.

Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se stabilesc in functie de tipul
pamantului, de tipul climateric al zonei in care se afla localitatea sau traseul drumului
investigat si de regimul hidrologic al complexului rutier si sunt prezentate in normativul
PD 177-2001 publicat cu ordinul MTCT 609-2003. In acest sens se vor aplica
prescriptiile STAS 1243.

In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru

strazi® indicativ NP 116-04 pe strazile cu sistem rutier nou se va folosi urmatoarea
structura rutiera:

SISTEM RUTIER NOU

4cm  strat de uzura BA16 rul 50/70 cnf. AND 605/2016
8cm strat de baza AB31.5 baza 50/70 cnf. AND 605/2016
20 cm piatra sparta SR EN 13424 +A1 STAS 6400/84

20 cm balast SR EN 13424 +A1 STAS 6400/84

7 cm nisip SR EN 13424 +A1 STAS 6400/84

Sapatura

TROTUAR PROIECTAT

e 4cm BAS rul 50/70 cnf AND 605/2016
e 10 cm beton C16/20
e 7 cm nisip SR EN 13424 +A1 STAS 6400/84

b.1.7. Siguranta circulatiei
Semnalizari si marcaje
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Proiectarea sistemului de semnalizare si marcaj s-a realizat atat pentru traseul
studiat cat si pentru caile de comunicatii rutiere care 1l intersecteaza cu acces la
aceasta. S-au respectat prevederile STAS 1848.

Proiectarea atentd a sistemului de semnalizare si marcaje a dus la sporirea
sigurantei circulatiei atat pe traseul studiat cat si pe strazile cu acces la aceasta,
ducand in final la sporirea fluentei. O avertizare si o informare corecta, vizibila, sporeste
confortul conducétorului auto, duce la eliminarea stresului acestuia, eliminandu-se
confuziile si a manevrelor periculoase, in final a accidentelor si blocajelor.

Semnalizarea orizontala

O componentd principald a sistemului de orientare si dirijare a traficului auto o
constituie marcajele realizate pe suprafata partii carosabile si pe alte elemente situate
in apropierea acesteia (parapeti, etc).

In proiect se detalizaza si se departajeaza aceste lucrari in functie de rolul pe
care acestea il au in dirijarea si orientarea circulatiei: marcaje longitudinale, care
cuprind liniile de directie si marcaj lateral, liniile obligate de racordare. Cu acest marcaj
se va realiza separarea sensurilor de circulatie, delimitarea benzilor de circulatie si a
partii carosabile. Marcajele transversale se vor utiliza pentru a marca locurile de oprire,
pentru avertizare privind reducerea vitezei la apropierea de zonele cu potential pericol.
Toate materialele utilizate (vopseaua de marcaj, portalele, indicatoare etc) vor fi

agrementate conform HGR 766/1997 si cele care nu sunt agrementate vor fi insotite de
Certificate de Calitate.

Semnalizare verticala

Sistemul de semnalizare pe verticald s-a realizat asa incat sa existe o
concordanta intre acesta si sistemul de marcare pe orizontald, pentru a nu creea
confuzii si interpretari gresite, pentru a fi citit cu usurinta atat pe timp de zi cat si pe timp
de noapte.Semnalizarea verticala cuprinde indicatoare de avertizare, de obligativitate si
indicatoare de informare si orientare.
Pentru strazile Oituz, Sf loan si Laurentiu Raiciu se pastreaza semnalizarea existenta.

Pe celelalte strazi se vor monta indicatoare rutiere in cnf. cu planul de situatie si cu
tabelul de mai jos

- instalatii;

Capacele de camin existente vor fi ridicate la cota.

Se vor monta guri de scurgere noi.

Se vor realiza bransamente la reteaua de canalizare si racorduri la reteaua de apa.

Strada Orizontului are o retea de canalizare existenta. Se va realiza extinderea acesteia
prin introducerea a 177m din PVC-KG SN8 ¢315mm.

Se vor realiza 5 camine din beton cu adancimi mai mici de 2.50m, si 6 camine de
racord, conform detaliilor.

Tronsonul de strada ce face obiectul proiectului nu are retea de apa. Se va face
extinderea cu 177m PEID ¢125mm, PN10, SDR17.

Se vor realiza 10 bransamente DN25 cu vana de concesie DN 25 si cutie.

Se va realiza 1 bransament DN32 cu vana de concesie DN 50 si cutie.

Se vor 2 hidranti subterani DN 80
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- dotari si instalatii tehnologice, dupa caz;
Nu este cazul

- amenajari exterioare si sistematizare verticala.
Nu este cazul

MEMORIU TEHNIC
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2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa
la cererea pentru autorizare:

- suprafetele - construiti desfisurati, construita la sol si utila;

STRADA ORIZONTULUI

Lungime 180m
TOTAL DRUM - 1080 MP
TOTAL TROTUARE - 360 MP
TOTAL - 1440MP

- inaltimile clddirilor si numirul de niveluri;
Nu este cazul

- volumul constructiilor;

Nu este cazul

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;
Nu este cazul

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.
Nu este cazul

2.4, Deviz General

Se ataseaza listele de cantitati estimate.
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2.5.4. Program de control

Strada ORIZONTULUI
&‘\:\‘?)‘rf N ; ;‘/,-‘2//
TR PROES S
Nr. | Lucrari ce se controleaza, se Documentul scris care se | Cine intocmeste Numarul si data
crt. | verifica sau se recepijoneazad | incheie: si Cine semneaza: Volum de lucrare care | actului intocmit
calitativ si pentru care PV -proces verbal PVED - | I-ISC, se receptioneaza la verificarile
trebuiesc intocmite documente | proces verbal pe faza E-antreprenor [tronsoane] executate (se
scrise determinanta general, completeaza de
PVR -proces verbal de P-proiectant catre investitor)
receptie C-consultant
0 1 2 3 4 5
Predare primire .
1 amplasament PV ITECBP proiect
2 Sapatura PVR B+E+P proiect
3 Strat Balast 20cm PVR B+E+P proiect
4 | Strat piatra sparta 20 cm PVR B+E+P proiect
Strat de legatura PVFD .
6 BAD22.4 6cm PVLA BrE+PH proiect
Strat de uzura BAPC 16 - PVFD .
7 T dem PVLA B+E+P+] proiect
8 Recept'f la terminarea PVR IEPCB proiect
ucraril
9 Receptie finala PVR |EPCB proiect
PVR - Proces verbal de receptie B — Beneficiar
PVF - Proces verbal de faza E — Executant
PVLA — Proces verbal de lucrari ascunse P — Proiectant
T - Topometrist
| — Inspectia in Constructii
C - Consultant
CONSULTANT PROIECTANT
EXECUTANT
1.S.C. BENEFICIAR
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2.5.5. Program de urmarire in timp

Urmarirea comportarii in exploatoare, interventiile in timp si postutilizarea
constructiilor sunt componente ale sistemului calitatii in constructi si se fac in
conformitate cu ,REGULAMENTUL privind urmarirea comportarii in exploatare,
interventiile in timp si postutilizarea constructiilor” aprobate prin HG 766 / 21 noiembrie
1997, anexa nr.4 publicata in Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997.

Obiectul urmaririi comportarii in exploatare a constructiilor si al interventiilor in
timp consta in evaluarea starii tehnice a constructiilor si mentinerea aptitudinilor la
exploatare pe toata durata de existenta a acestora. Urmarirea comportarii in exploatare
se face in vederea depistarii in timp a unor degradari care conduc la diminuarea
aptitudinii la exploatare. Interventiile in timp asupra constructilor se fac pentru
mentinerea sau imbunatatirea aptitudinii in exploatare.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face prin:

- urmarirea curenta;

- Urmarirea speciala.

Urmarirea curenta este o activitate sistematica de observare a starii tehnice a
constructiilor, care corelata cu activitatea de intretinere, are scopul de a mentine
aptitudinea la exploatare a acestora.

Urmarirea curenta se efectueaza pe toata durata de existenta a constructiei.
Urmarirea curenta se realizeaza prin examinarea vizuala, directa si cu mijloace simple
de masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnica si din reglementarile
tehnice specifice, oe categorii de lucrari si constructi — NORMATIV PRIVIND
COMPORTAREA IN TIMP A CONSTRUCTIILOR INDICATIV P 130-1999.

Activitatile de urmarire curenta se efectueaza de personalul ‘propriu sau prin contract
cu persoane fizice avand pregatire tehnica in constructii, cel putin la nivel mediu.

In cazul urmaririi curente a constructilor, la aparitia unor deteriorari ce se
considera ca pot afecta rezistenta, stabilitatea si durata constructiei respective,
beneficiarul lucrarii va cere proiectantului o inspectie extinsa asupra constructiei
respective, in conformitate cu articolul 3.1.9 din Normativul privind comportarea in timp
a constructiilor, indicativ P130-1999 pentru luarea de decizii de interventie.

Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii curente va intocmi rapoarte ce vor fi
mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a constructiei.

Urmarirea curenta se efectueaza de cel putin doua ori pe an: o data primavara si
o data toamna si intotdeauna in urma aparitiei unor calamitati naturale la toate lucrarile
care fac parte din acest proiect.

Urmarirea speciala cuprinde investigatii regulate, periodice, asupra unor parametri ce
caracterizeaza constructia sau anumite parti ale ei, stabiliti prin proiectare sau in urma
unei expertizari tehnice.

Urmarirea speciala se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice
sau fizice interesate, precum si pentru constructii aflate in exploatare, cu evolutie
periculoasa sau care se afla in situatii deosebite din punct de vedere al sigurantei.

Intocmit
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EXECUTIE LUCRARI DE REPARATI S| MODERNIZARI LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-
LEORDENLJUD.ILFOV
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Beneficiar: ORASUL POPESTI LEORDENI, judetul ILFOV
Antreprenor General: SC ACVATOT SRL - OMEGA STAR -
SISTEMS S.R.L. - CONI SRL - COMPLEX DESIGN SRL
Proiectant general: SC COMPLEX DESIGN SRL

Contract subsecvent nr.2 la acordul cadrul 120/15.11.2019
COD PROIECT 26.11
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1.1. Denumirea obiectivului de investitii

EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII SI MODERNIZARI LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-
LEORDENLJUD.ILFOV

Strada Orizontului

1.2. Beneficiarul investitiei

UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov
Adresa : Piata Sf Maria, nr 1,

Cod Inregistrare Fiscala: 4505596
Telefon : 0040374408819

Fax : 0040374408819

www.ppl.ro

1.3. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

SC COMPLEX DESIGN SRL SRL

Adresa: Bucuresti, sectorul 3, Bulevardul Decebal nr 14A

CUI: RO32969389

Numar de inregistrare in registrul comertului: J40/4689/2017

Tel: 0730.03.13.53

Cod CAEN: 7112 — Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de
acestea

S-au executat urmatoarele lucrari: -

b.1.1.Traseul in plan

Strada urmareste n plan traseul existent cu Tmbunatatiri maxime posibile, fara a
necesita exproprieri. Racordarile prevazute in plan sunt circulare. Elementele
geometrice in plan sunt stabilite, pe cat a fost posibil din cauza situatiei existente, in
conformitate cu STAS 863/85 pentru viteza de proiectare de 30 km/h. Tn plan orizontal,
strada este alcatuita din aliniamente lungi (elemente specifice traseelor de campie).

Strada ORIZONTULUI -180m

Situatia ocupirilor definitive de teren

Datorita respectarii platormei drumului existent nu s-au afectat suprafete noi de teren.
Terenul este proprietate publica si se afla in totalitate in Administrarea Consiliului Local
al Orasului Popesti-Leordeni.

STRADA ORIZONTULUI \;b

Raport de specialitate la terminarea lucrarilor



| SC COMPLEX DESIGN SRL Strada Orizontului

Lungime 180m
TOTAL DRUM - 1080 MP
TOTAL TROTUARE - 360 MP
TOTAL - 1440MP

b.1.2.Profil longitudinal

Linia rosie proiectata s-a realizat fata de linia rosie existenta la o cota similara cu aceasta;
acest lucru s-a realizat prin inlocuirea completa a sistemului rutier existent cu unul nou; s-a
urmarit pe cat posibil imbunatatirea elementelor geometrice in plan vertical.

In profil longitudinal pantele drumului se incadreaza in specificul zonei de campie, marea
majoritate a lor incadrandu-se intre valorilele de 0,5%-2,5%. Panta maxima pe traseul analizat nu

depaseste 4.0%. Raza minima foloita pentru racordarile verticale este de 500m iar cea maxima
este de 5.000m

b.1.3.Profil transversal

Traseul drumurilor ce fac obiectul prezentei documentatii este incadrat ca strada in
conformitate cu OG nr.43 / 1997 privind “Regimul juridic al drumurilor” respectiv Ordin
1295_2017_Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice si
ORDIN 1296 proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor.Conform STAS
10144/1 — 1990 strada este de categoria IV.

2x3.00m — parte carosabila
2x min 1.00m — trotuare

b.1.4.Structura rutiera

Strazile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul catre obiective de
interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si sunt circulate
intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate la osia
standard 11,5 t.

Lipsa fondurilor de intretinere curente si periodice a dus la aparitia defectelor atat de
suprafata cat si structurale, coborand nivelul de viabilitate la calificativul «rau si
mediocruy.

Pentru dimensionarea  straturilor  din compozitia structurilor rutiere pe baza
metodologiei CALDEROM, evaluarea se bazeaza pe indeplinirea concomitenta a
urmatoarelor criterii privind comportarea sub actiunea traficului:

o deformatia specifica de intindere admisibila la baza straturilor
bituminoase;

° deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului
drumului.

Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se stabilesc in functie de tipul
pamantului, de tipul climateric al zonei in care se afla localitatea sau traseul drumului
investigat si de regimul hidrologic al complexului rutier si sunt prezentate in normativul
PD 177-2001 publicat cu ordinul MTCT 609-2003. In acest sens se vor aplica
prescriptiile STAS 1243.

In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru
strazi“ indicativ NP 116-04 pe zonele cu sistem rutier existent s-a folosit urmatoarea \

X

structura rutiera: ”E>W

Raport de specialitate la terminarea lucrarilor



SC COMPLEX DESIGN SRL Strada Orizontului

In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru

strazi* indicativ NP 116-04 pe strazile cu sistem rutier nou s-a folosit urmatoarea
structura rutiera:

SISTEM RUTIER NOU

4cm strat de uzura BA16 rul 50/70 cnf. AND 605/2016
8cm strat de baza AB31.5 baza 50/70 cnf. AND 605/2016
20 cm piatra sparta SR EN 13424 +A1 STAS 6400/84

20 cm balast SR EN 13424 +A1 STAS 6400/84

7 cm nisip SR EN 13424 +A1 STAS 6400/84

Sapatura

TROTUAR PROIECTAT

e 4cm BAS rul 50/70 cnf AND 605/2016
e 10 cm beton C16/20
o 7 cmnisip SR EN 13424 +A1 STAS 6400/84

b.1.5.Scurgerea apelor
Apele meteorice se scurg in canalizarea existenta.

b.1. 6. Siguranga circulatiei

Semnalizéri si marcaje

Semnalizarea orizontala si verticala s-a realizat conform planului avizat de
Brigada de politie Rutiera lifov din cadrul IJP lifov.

In urma vizitelor in teren si a analizei documentelor de calitate (carote, tabele de cote)

S-a constatat ca executiea lucrarii corespunde proiectului tehnic, dispozitiilor de santier
si a caietelor de sarcini.

Lucrarile au fost realizate in procent de 100%

Proiectantul recomanda admiterea receptiei la terminarea lucrarii. .
Beneficiarul se va obliga sa intretina. lucrarea conform normelor tehnice i

o




PROB ADMITEREA/RE %PINC‘LRL/\ R \\\
INVESTITOR : R ¥
PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI prin DI. PETRE IACOB - PRIMAR

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE
L‘x ter mmarcd iuu’dnlm ;o

--------------------------------------------------

Privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei: "LUCRARI DE REPARATII SI
MODERNIZARI LA INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER — STRADA OLTENITEI 16 -
lucrdiri executate T cadrul CONTRACTULUI SUBSECVENT DE LUCRARI NR.1 incheiat intre
PRIMARIA ORASULUI POPESTI-LEORDENTI si Asocierea SC ACYATOT SRL (lider de asociere) —
SC OMEGA STAR SISTEMS SRL - SC CONJ SRL — SC COMPLEX DESIGN SRL

1. Imobilul care face obiectul investiiei se identifici dupi cum urmeazi:

- adresa administrativa: Strada Oltenitei 16 , Oras Popesti-Leordeni.

2. Luerdrile au fost executate in baza Aulorizaliei de construire nr. 153/21.425, eliberatd de:

PRIMARIA ORASULUI POPESTI-LEORDENI la data de 05.05.2020, cu valabilitate pana la data:
05.05.2022;

3. Comisia de receptie si-a desfigurat activitatca de la data: 17.05.2021 pani la data: Al 03/; “«{:'{/ fiind
formati din:

Presedinte: CERNATESCU BOGDAN -~ Director D.A.D.P.P.
Membri:  GABRIELA FLORICICA RADU - Inspector Serviciul Achizitii Publice si Investitii
SILVIU GHEORGHIU - Sef Achizitii Publice si Investitii
ALINA PETRE - Inspector D.A.D.P.P.
PETRU SAVU — Inspector D.A.D.P.P.
AVRAM DUMITRU - Inspectoratul de Stat in Constructii - Drum

4. Au mai fost prezenti: (nume §i prenume, calitatea, semnitura)

PLUHOVICI DANIEL - SC ACVATOT SRL
BOGDAN ANTONIO - SC ACVATOT SRL
BORS GABRIFVL - SC COMPLEX DESIGN SRL
STOICA MARIN - SPECIALIST

5. Sccretariatul a fost asigurat de: LASLAU CONSTANTIN - diriginte de santier autorizat in
domeniul/domeniile 3.3 ; 6 , Autorizatie nr. 23485:26370

0. Constatiirile comisiei de recepiie la terminarca lucririlor:

6. 1. Capacitdfi fizice realizate: 100 %

0.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a procesului de
receptic la terminarea lucrdrilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicirilor
topografice, incercérilor suplimentare, probelor, misuritorilor si altor teste solicitate, n termenul de
remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal: NU ESTE CAZUL

0.3. Nu au fost realizate mésurile prevazute Tn avizul de securitate la incendiu si in documentatia de
execufie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din ancxa nr. 2 la
prezentul proces-verbal: NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrarile cuprinse n lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintd vicii care nu pot i
infaturate si care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai multor cerinfe fundamentale, caz in
care se impun expertize tchnice, reproiectéri, refaceri de lucriri si altele. NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea finald a lucriirilor executate este de

23”’ 0"’»3,83 rou ({&rd TYA) . § \r -
276,320,227 ron {en TV A) Ly

p————




0.6. Perioada de garantic: 36 luni
6.7. Alte constatdri, inclusiv ca urmare a solicitirilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina
nemijlocit constructia, se constati cd lucririle nu respectd autorizatia de construire, reprezentantul
autoritafii administrafiei publice competente care a emis autorizatia de construire/desfiintare, al
Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C., al directiilor judetene pentru culturd/Direcjiei pentru
Culturd a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judefene pentru situatii de urgentd propun
respingerea receptiei etc.): NU ESTE CAZUL
7. In urma constatirilor facute, comisia de receptie decide:
o admiterea receptiei la terminarea lucriirilor
0 respingerea receptiei la terminarea lucrérilor
8. Comisia de receptie motiveazi decizia luati prin:
RESPECTAREA PROIECTULUI TEHNIC ST A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

9. Comisia de receptie recomandi luarea urmitoarelor masuri:
URMARIREA COMPORTARII IN TIMP

10. Prezentul proces-verbal, cofqgiﬁnénd 2 {doua) file §i 0 (zero) anexe numerotate, cu un total de 2
(doua) filc, a fost incheiat astdzi ¢.21.0E.. 040/, In § (cinci) exemplare.
1. Alte menjiuni :

Comisia de receptie

Presedinte: (sem n;“x'(ui‘a)
f\"\ ;l
CERNATESCU BOGDAN Y

Membrit:

GABRIELA FLORICICA RADU
SILVIU GHEORGHIU

ALINA PETRE

PETRU SAVU

STOICA MARIN

AVRAM DUMITRU -A pis fduds

Alti participanti:

Proiectant: SC COMPLEX DESIGN SRL
BORS GABRIEL

Executant: SC ACVATOT SRL
ANDREIRADU s

ROMANIA-M.D.R.T.-1.5.C.
LASLAU V. CONSTANTIN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 22485:26370
DOMENH/SUBDOMENU{V-";L/

3.3, 6 /’/ s
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ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMARIA ORA ULUI POP

Piata Sfanta Maria,nr.1 h )
Tel.0374/40.88.19,0374/40.88.20,0374/40.88.21;Fax 0374/40.88.22, web: WWW, ppl o

SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL-15923

PRIMAR
Nr. 21.425 din 04.05.2020

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
Nr. A3 1n1.425din &7 00 2020

Ca urmare a cererii adresate de”) CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI-
LEORDEN]I, cu domlclhullsedmlz) in orasul Popesn-Leordem judetul Iifov, cod postal _, Piata Sf.
Maria, nr. 1, bl. _» ap. _, reprezentat prin primar PETRE IACOB. telefon/fax e-mail

1nreglstrata la nr. 21 425 dm 04.05.2020
in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicatd, cu modificarile §i completirile ulterioare,

SE AUTORIZEAZA:
executarea lucrarilor de construire/desfiintare pentru®

LUCRARI DE REPARATII SIMODERNIZARI LA INFRASTRUCTURA
SISTEMULUI RUTIER-Sos. Oltenitei, Nr. 16 (SUBSECVENT NR. 1)

Soseaua Oltenitei, nr. 16 : - lungime = 89,00m;
- suprafatd = 516 OOmp,

In conformitate cu Normativul pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru strazi -
indicativ NP 116-04, pe strazile cu sistem rutier nou se va folosi urmatoarea structur rutierd; 4cm
strat uzurd BA 16 rul 50/70, 6cm strat de legitura BAD22 4 leg 50/70, 20cm piatra spartd SR EN
13424+A1, 20cm balast SR EN 13424+A1, 7cm nisip SR EN 13424 +Al, sipituri. Se vor respecta
recomandarile avizelor anexate, lucrarile propuse realizindu-se conform DTAC.

NOTA: Orice alte lucrdri sunt_interzise. Proiectantul si_beneficiarul rispund pentru
exacticitatea si veridicitatea datelor si inscrisurilor cuprinse in documentatia ce a stat la baza
emiterii prezentei autorizatii de construire.

- pe imobilul - teren si/sau constructii -, situat in judetul Iifov, orasul Popesti-Leordeni, satul |

cod postal __, $es. Oltenitei, Nr. 16, cartea funciard” | fisa bunului imobil __ sau numéral
cadastral __ ;

- lucriri in valoare de® — 108.382,86 lei

- in baza documentatii tehnice - D.T. pentru autorizarea executirii lucririlor de construire (D.T.A.C.
+ D.TOE.), respectiv de desfiintare a constructiilor (D.TA.D. + D.TO.E.) nr® 26.11 / 2019
(denumirea/titlul documentatiei) elaboratd de S.C. COMPLEX DESIGN SRL. cu sediul in
municipiul Bucuresti, sectorul 3, B-ul Decebal, nr. 14 a, respecuv de Gabriel Bors — conductor
arhitect, inscris in Tabloul National al Arhitectilor cu nr. , in conformitate cu prevederile Legii

nr. 184/2001 privind organizarea §i exercitarea profemel de arhltect republicatd, aflat in evidenta, \ \,

Filialei teritoriale Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania

x\

]

—i




CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC
URMATOARELE PRECIZARI:

Se vor respecta conditiile impuse de avizatori.

A. Documentatia tehnici - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D.) - vizatd spre neschimbare - impreun3 cu
toate avizele si acordurile obtinute, precum §i punctul de vedere/actul administrativ al autorititii competente pentru
protectia mediului, face parte integrantd din prezenta autorizatie.

Nerespectarea intocmai a documentatiei tehnice - D.T. vizata spre neschimbare
(inclusiv a avizelor si acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie, dupa caz, in temeiul prevederilor art. 24 alin.
(1), respectiv
art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, republicata.

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15} - (151) din Legea nr.
50/1991 si cu respectarea legislatiei pentru aplicarea Directivei
Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in situatia in care
in timpul executarii lucrarilor si numai in perioada de valabilitate a
autorizatiei de construire survin modificari de tema privind lucrarile de
constructii autorizate, care conduc la necesitatea modificarii acestora,
titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie de construire.

B. Titularul autorizatiei este obligat:

1. sa anunte data inceperii lucrérilor autorizate, prin trimiterea instiingdrii conform formularului anexat autorizaiei
(formularul-model F.13) la autoritatea administratiei publice locale emitenta a autorizaiei;

2. si anunte data inceperii lucrrilor autorizate, prin trimiterea ingtiing4rii conform formularului anexat autorizatiei
(formularul-model F.14) la inspectoratul teritorial in constructii, impreund cu dovada achitarii cotei legale de 0,1% din
(formularul-model F.14) la inspectoratul teritorial in constructii, impreuni cu dovada achitarii cotei legale de 0,1% din
valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

3. si anunte data finalizarii lucrérilor autorizate, prin trimiterea ingtiingarii conform formularului anexat autorizatiei
(formularul-model F.15) la inspectoratul teritorial in constructii, odatd cu convocarea comisiei de recepie;

4. si pastreze pe antier, in perfectd stare, autorizatia de construire si documentafia tehnicd - D.T. (D.TA.C. +
D.T.0.E./D.T.A:D.) vizati spre neschimbare, impreuni cu Proiectul Tehnic - P.Th si Detaliile de executie pentru realizarea
a lucrarilor de constructii autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toatd durata
executdrii lucrarilor;

S. in cazul in care, pe parcursul executdrii lucririlor, se descoperd vestigii arheologice (fragmente de ziduri,
ancadramente de goluri, fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) s& sisteze
executarea lucrarilor, sa ia masuri de paza si de protectie si s3 anunfe imediat emitentul autorizatiei, precum si Directia
judeteana pentru culturd, culte §i patrimoniu;

6. sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum si de protectie a mediului, potrivit
normelor generale si locale;

7. si transporte la Groapa de gunoi ,, S.C. ECO SUD S.A. ” DEPOZIT ECOLOGIC DE DESEURI SOLIDE
URBANE VIDRA (se completeazi de citre emitent) materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rimase in urma
executirii lucrarilor de constructii.

8. s desfiinteze constructiile provizorii de gantier in termen de ......... zile de la terminarea efectivi a lucririlor,
9. la inceperea executiei lucrarilor, s monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi anexa nr. 8 la
normele metodologice);

10. la finalizarea executiei lucrarilor, sa monteze "Plicuta de identificare a investitiei";

11. in situatia nefinalizarii lucrarilor 1n termenul previzut de autorizatie, s4 solicite prelungirea valabilitd{ii acesteia, cu
cel putin 15 zile tnaintea termenului de expirare a valabilitafii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de
executie a lucrarilor);

12. s& prezinte "Certificatul de performan{a energetica a cladirii" la efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor;

13. s solicite "Autorizatia de securitate la incendiu” dupi efectuarea recepiiei la terminarea lucrarilor sau inainte de
punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut "Avizul de securitate la incendiu”;

14. s regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligaii de platé ce 1i revin, potrivit legii,
ca urmare a realizarii investitiei;

15. si declare constructiile proprietate particulari realizate, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la
unitaile subordonate acestora, dup3 terminarea lor completé §i nu mai tarziu de 15 zile de la data expirdrii termenului de
valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de execufie a lucrérilor).

C. Durata de execufie a lucririlor este de 24 luni/zile, calculati de la data inceperii efective a lucrarilor
(anuntatd in prealabil), situafie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de
executie a lucrérilor autorizate.



D. Termenul de valabilitate a autorizafiei este de 24 luni/zile de la data emiterii, interval de timp in
care trebuie incepute lucririle de executie autorizate.

SECRETAR

PRIMARG a5,
Petre IACOB )
if s )

L
€

ARHITECY SEF),
arh. Raluca Florina POPESCU

/

INTOCHMIIT,
ref. sup. Ghgorghe TROI

-~

Taxa de autorizare : scutit de plata taxei, conform art. 476, lit.f din Codul Fiscal 2015.

Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin postd la data de
insotita de ( ) exemplar(e) din documentatia tehnica - D.T., impreuni cu avizele
si acordurile obtinute, vizate spre neschimbare.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrdrilor de
constructii, republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare,
se prelungeste valabilitatea
Autorizatiei de construire/desfiintare
de la data de pénd la data de

PRIMAR, SECRETAR GENERAL UAT,

ARHITECT SEF",

Data prelungirii valabilitagii:
Achitat taxa de: lei, conform Chitantei nr. din
Transmis solicitantutui la data de direct/prin posta.

NOTA:Proiectantul,_executantul si beneficiarul rdmdn direct rdspunzditori de respectarea

expertizei tehnice, normativelor tehnice si a legislatiei in vigoare. Documentatia tehnicd vizatd spre
neschimbare si avizele prezentate — fac parte din prezenta autorizatie.

1) Numele §i prenumele solicitantului.
2} Adresa solicitantului,

3} Denumiren lucriirii, descrieren concis? # lucrfirilor autorizate, precum §i alte date extrase din D.T.A.C./D.T.A.D.
4) Se completenzdl cu datele extrase din Cartea funciard sau din Fisa bunulai imobil, dupi caz.
5) Valoarea tucriirilor, declarati de solicitant, inscris3 iu cereren de nutorizare, caleulatdl in functie de suprafata construiti desfXsuratd a construcgiilor,
si instalatii aferente din devizul general nl investifiei.
6) Se completenzi cu denumirea/titiul, numirul si data elabordrii documentatiel, precum i celelalte elemente de identificare.
*) Se completenzi, dupi caz:
- consiliului judetean;
- Primériz Municipiului Bucuresti;
- Priméria Sectoruiui ........ al Municipiului Bucuresti;
- Primiiria Municipiului;
- Primiria Orasului;
- Primiris Comunei,
**) Se completenzd, dupd caz:
- presedintele consilivlui judefenn;
- primarul genernl al municipiului Bucuresti;

ori valoares lucrfirilor de constructii

- primarul sectorutui al municipiutui Bucuresti;
- primar,
***} Se va semnna de arhitectul-sef sau, «pentru arhitectul-seln, de citre personns cu resp bilitate in domeniul ja

rii teritorinfui 5i urbanismului, specificindu-se funcia §i litluk

profesional, dupi caz.




SC COMPLEX DESIGN SRL Strada Oltenitei 16

EXECUTIE LUCRARI DE REPARATI! SI MODERNIZARI LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-
LEORDENLJUD.ILFOV

i

1L ¢
STRADA OLTENITE! 16

Beneficiar: ORASUL POPESTI LEORDENI, judetul ILFOV
Antreprenor General: SC ACVATOT SRL - OMEGA STAR -
SISTEMS S.R.L. - CONI SRL - COMPLEX DESIGN SRL
Proiectant general: SC COMPLEX DESIGN SRL

Contract subsecvent nr.1 la acordul cadrul 120/15.11.2019
COD PROIECT 26.11

MEMORIU TEHNIC Page 1



SC COMPLEX DESIGN SRL

Strada Oltenitei 16

LISTA DE SEMNATURI

SC COMPLEX DESIGN SRL

Sef proiect ing. Gabriel Bors

= . -Page?

teta-terminarea lucrarlor-——=———=
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SC COMPLEX DESIGN SRL Strada Oltenitei 16

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII SI MODERNIZARI LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-
LEORDENI,JUD.ILFOV

Strada Oltenitei 16

1.2. Beneficiarul investitiei

UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov
Adresa : Piata Sf Maria, nr 1,

Cod Inregistrare Fiscala: 4505596
Telefon : 0040374408819

Fax : 0040374408819

www.ppl.ro

1.3. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrérilor de interventie

SC COMPLEX DESIGN SRL SRL

Adresa: Bucuresti, sectorul 3, Bulevardul Decebal nr 14A

CUI: RO32969389

Numar de inregistrare in registrul comertului: J40/4689/2017

Tel: 0730.03.13.53

Cod CAEN: 7112 — Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de
acestea

S-au executat urmatoarele lucrari:

b.1.1.Traseul in plan

Strada urmareste in plan traseul existent cu imbunatatiri maxime posibile, fara a
necesita exproprieri. Racordarile prevazute in plan sunt circulare. Elementele
geometrice in plan sunt stabilite, pe cat a fost posibil din cauza situatiei existente, in
conformitate cu STAS 863/85 pentru viteza de proiectare de 30 km/h. In plan orizontal,
strada este alcatuita din aliniamente lungi (elemente specifice traseelor de campie).

OLTENITEI 16 -89m

Situatia ocupdrilor definitive de teren
Datorita respectarii platormei drumului existent nu s-au afectat suprafete noi de teren.

Terenul este proprietate publica si se afla in totalitate in Administrarea Consiliului Local
al Orasului Popesti-Leordeni.

OLTENITE! 16
Lungime m 89

Raport de specialitate la terminarea lucrarilor
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Suprafata mp 516,2
Suprafata ASFALT | mp 445

b.1.2.Profil longitudinal

Linia rosie proiectata s-a realizat fata de linia rosie existenta la o cota similara cu aceasta;
acest lucru s-a realizat prin inlocuirea completa a sistemului rutier existent cu unul nou; s-a
urmarit pe cat posibil imbunatatirea elementelor geometrice in plan vertical.

In profil longitudinal pantele drumului se incadreaza in specificul zonei de campie, marea
majoritate a lor incadrandu-se intre valorilele de 0,5%-2,5%. Panta maxima pe traseul analizat nu

depaseste 4.0%. Raza minima foloita pentru racordarile verticale este de 500m iar cea maxima
este de 5.000m

b.1.3.Profil transversal

Traseul drumurilor ce fac obiectul prezentei documentatii este incadrat ca strada in
conformitate cu OG nr.43 / 1997 privind “Regimul juridic al drumurilor” respectiv Ordin
1295 _2017_Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice si
ORDIN 1296 proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor.Conform STAS
10144/1 — 1990 strada este de categoria IV.

Oltenitei 16
Lungime m 89
Suprafata mp 516,2
Latime parte
carosabila m 5.00
Latme frotuar | m 0.00
Latime spatiu
verde m

b.1.4.Structura rutiera

Strazile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul catre obiective de
interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si sunt circulate
intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate la osia
standard 11,5 t.

Lipsa fondurilor de intretinere curente si periodice a dus la aparitia defectelor atat de
suprafata cat si structurale, coborand nivelul de viabilitate la calificativul «rau si
mediocruy.

Pentru dimensionarea  straturilor  din compozitia structurilor rutiere pe baza
metodologiei CALDEROM, evaluarea se bazeaza pe indeplinirea concomitenta a
urmatoarelor criterii privind comportarea sub actiunea traficului:

o deformatia specifica de intindere admisibila la baza straturilor
bituminoase;

° deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului
drumului.

Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se stabilesc in functie de tipul
pamantului, de tipul climateric al zonei in care se afla localitatea sau traseul drumului
investigat si de regimul hidrologic al complexului rutier si sunt prezentate in normativul
PD 177-2001 publicat cu ordinul MTCT 609-2003. In acest sens se vor aplica
prescriptiile STAS 1243.

In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru
strazi" indicativ NP 116-04 pe zonele cu sistem rutier existent s-a folosit urmatoarea

%

structura rutiera: ?j\;ﬁ
; NN

Raport de specialitate la terminarea lucrarilor
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In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru

strazi indicativ NP 116 04 pe strazile cu sistem rutier nou s-a folosit urmatoarea
structura rutiera:

4cm strat de uzura BA16 rul 50/70 cnf. AND 605/2016
6cm strat de baza BAD22.4 leg 50/70 cnf. AND 605/2016
20 cm piatra sparta SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984
20 cm balast SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984

7 cm nisip SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984
Sapatura

Partea carosabila va fi incadrata cu borduri din beton de ciment de 25*20cm pe fundatie
C8/10.

b.1.5.Scurgerea apelor
Apele meteorice se scurg in canalizarea existenta.

b.1. 6. Siguranta circulatiei

Semnalizari si marcaje

Semnalizarea orizontala si verticala s-a realizat conform planului avizat de
Brigada de politie Rutiera lifov din cadrul 1JP lifov.

In urma vizitelor in teren si a analizei documentelor de calitate (carote, tabele de cote)

S-a constatat ca executiea lucrarii corespunde proiectului tehnic, dispozitiilor de santier
Si a caietelor de sarcini.

Lucrarile au fost realizate in procent de 100%

Proiectantul recomanda admiterea receptiei la terminarea lucrarii.,
Beneficiarul se va obliga sa intretina_lucrarea conform normelor tehnice in vigoare.
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EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII 8] MODERNIZARI LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
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Beneficiar: ORASUL POPESTI LEORDENI, judetul ILFOV
Antreprenor General: SC ACVATOT SRL - OMEGA STAR -
SISTEMS S.R.L. - CONI SRL - COMPLEX DESIGN SRL
Proiectant general: SC COMPLEX DESIGN SRL

Contract subsecvent nr.1 la acordul cadrul 120/15.11.2019
COD PROIECT 26.11

NOIEMBRIE 2019
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1.1. Denumirea obiectivului de investitii

EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII SI MODERNIZARI LA
INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL POPESTI-
LEORDENI,JUD.ILFOV

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov

1.2. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov

1.3. Beneficiarul investitiei

UAT Oras Popesti Leordeni, judetul lifov
Adresa : Piata Sf Maria, nr 1,

Cod Inregistrare Fiscala: 4505596
Telefon : 0040374408819

Fax : 0040374408819

www.ppl.ro

1.4. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrérilor de interventie

SC COMPLEX DESIGN SRL SRL

Adresa: Bucuresti, sectorul 3, Bulevardul Decebal nr 14A

CUI: RO32969389

Numar de inregistrare n registrul comertului: J40/4689/2017

Tel: 0730.03.13.53

Cod CAEN: 7112 — Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de
acestea
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2. Memoriu
2.1. Date generale:
- b4 w - . ,’.//(}"”;":m"
amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucririlor; //":3:\‘-5:& br.’.\g\?\\}\\
A —

Orasul Popesti-Leordeni se afld la sud-est de municipiul Bucm;estt pe\?rﬁ‘ J \drei .
al rAului Dambovita. De centrul capitalei 1l despart 9 kilometri. ann ora%trec S08e
nationala DN4, care leagd Bucurestiul de Oltenita. Soseaﬁa , | natfo
intersecteaza, la limita sud-estica a orasulw Cu soseaua de centha a B ¢ 5
Suprafata orasului este de 5.580 ha. Suprafata de intravilan esté e{x—; AN ‘ha, In timp cg./

N /
extravilanul ocupa 4.610 ha. N 5

Strazile ce fac obiectul prezentei documentatii sunt:

OLTENITEI 16 -89m
Trasarea lucrarilor
at point X=592162.7797 Y=320747.4159

at point X=592141.8039 Y=320706.2510
at point X=592122.3339 Y=320668.3316

- clima si fenomenele naturale specifice;

Adancimea maxima de inghet in teren natural este de 0,80 — 0,90 m, conform STAS
6054/1977.

Hidrografie.
Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Apa subterand nu a fost intalnitd in foraje executate pentru prezenta lucrare, insa din
masuratorile efectuate la o fantana din apropiere, oglinda apei este la adancimea de
12,00 m, prezentand oscilatii pe verticala de + 1,00 m.

Din punct de vedere climatic, zona are un pronuntat caracter de continentalism,
concretizat prin contraste de la vara la iarna.

Potential caloric, consecinta fireasca a duratei de prelungire a soarelului este de cca.
125 kcal/cm?, ceea ce se realizeaza in special in perioada aprilie — septembrie.

Valorile medii anuale ale temperaturii aerului sunt de cca. 10 — 11°C cu valori
medii negative in intervalul decembrie — februarie si valori medii pozitive in intervalul
martie — noiembrie.

Luna cea mai rece este ianuarie, valoarea medie a temperaturii se situeaza sud -
3.2°C.

Luna cea mai calda este iulie, cu valori medii in jurul a 23°C. \

i\‘%

W

MEMORIU TEHNIC




SC COMPLEX DESIGN SRL PROIECT AUTORIZATIE CONSTRUIRE

Precipitatiile atmosferice insumeaza annual cca. 501-600 mm, cu un maxim la
sfarsitul primaverii cand cad circa un sfert din valoarea total a acestora.

in conformitate cu indicativul CR 1 — 1 — 4/2012, viteza vantului mediata pe 1
min. la 10 m, pe 50 ani interval mediu de recurent3, este de 35m/s, presiunea de
referintd a vantului mediatd 10 min. la 10 m, pe intervalul de 50 ani de recurentd este
0,4 kPa.

in conformitate cu prevederile Codului de proiectare, evaluarea actiunii zapezii
asupra constructiilor, indicativ CR 1 — 1 — 3/2012, valoarea caracteristica a incarcarii din
zapada pe sol este de 2,00 KN/mp.

- geologia si seismicitatea;

Conform reglementarii tehnice ,Cod de proiectare seismica — Partea | —
Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P 100-1/2013, zonarea acceleratiei
terenului pentru proiectare, zona studiata, pentru evenimente seismice avand intervalul
mediu de recurenta IMR = 225 ani (20% probabilitate de depasire in 50 de ani) are o
valoare ag = 0,30 g.

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona
(palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori
maxime in spectrul de viteze relative, Tc se exprima in secunde. Pentru zona studiata
perioada de colt are valoarea Tc = 1,6 sec.

- categoria de importanta a obiectivului.

CATEGORIA DE IMPORTANTA STABILITA "C"

Determinarea punctajului acordat - conform "Regulament privind stabilirea categoriei
de importanta a constructiilor"

Nr. Factorul determinant Criteriile asociate
crt. k(n) P(n) p(i) | p(ii) p(iii)

1 1 2 1 2 2

2 1 2 2 2 2

3 1 1 2 1 0

4 1 2 1 2 2

5 1 3 4 2 4

6 1 2 4 1 2

TOTAL 12

CONCLUZIE: Punctajul realizat incadreazé constructia in categoria "C" de importanta

MEMORIU TEHNIC
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2.2. Memorii pe specialitati
- arhitectura;

In intocmirea proiectului s-a tinut cont de prevederile PUG, zonele studiate avand
categoria de folosinta drum.

- structura;

OLTENITEI 16 -89m

Strazile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul catre
obiective de interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si
sunt circulate intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate
la osia standard 11,5 t.

b.l. Drum
b.1.1.Traseul in plan

Strazile urmaresc in plan traseul existent cu Imbunatatiri maxime posibile, fara a
necesita exproprieri. Racordarile prevazute in plan sunt circulare. Elementele
geometrice in plan sunt stabilite, pe cat a fost posibil din cauza situatiei existente, in
conformitate cu STAS 863/85 pentru viteza de proiectare de 30 km/h. In plan orizontal,
drumurile sunt alcatuite din aliniamente lungi (elemente specifice traseelor de campie).
Fac exceptie unele zone unde traseul se inscrie cu raze mici, datoritd configuratiei
existente. Aceste restricti se impun datorita configuratiei terenului existent, a
obstacolelor intalnite cat si a necesitatii de a inscrie drumul proiectat pe traseul existent
pentru a nu necesita exproprieri sau demolari de imobile.

Situatia ocupdrilor definitive de teren

Datorita respectarii platormei drumului existent nu se vor afecta suprafete noi de teren.
Terenul ce urmeaza a fi ocupat de investitie este proprietate publica si se afla in
totalitate in Administrarea Consiliului Local al Orasului Popesti-Leordeni.

OLTENITEI 16
Lungime m 89
Suprafata mp 516,2
Suprafata ASFALT | mp 445
Suprafata degradari | mp
Procent bordura
mare de inlocuit M
Lungime bordura
mare m
Lungime bordura
mica m
Suprafata trotuar
de amenajat mp 71,2
Suprafata degradari
trotuar mp

b.1.2.Profil longitudinal

Linia rosie proiectata s-a realizat fata de linia rosie existenta la o cota similara cu aceasta;

MEMORIU TEHNIC
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acest lucru s-a realizat prin inlocuirea completa a sistemului rutier existent cu unul nou; s-a
urmarit pe cat posibil imbunatatirea elementelor geometrice in plan vertical.

In profil longitudinal pantele drumului se incadreaza in specificul zonei de campie, marea
majoritate a lor incadrandu-se intre valorilele de 0,5%-2,5%. Panta maxima pe traseul analizat nu
depaseste 4.0%. Raza minima foloita pentru racordarile verticale este de 500m iar cea maxima
este de 5.000m

b.1.3.Profil transversal

Traseul drumurilor ce fac obiectul prezentei documentatii este incadrat ca strada in
conformitate cu OG nr.43 / 1997 privind “Regimul juridic al drumurilor” respectiv Ordin
1295_2017_Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice si
ORDIN 1296 proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

Profilurile transversale se incadreaza la categoriile V, IV, 1II.

Elementele geometrice ale strazilor sunt descrise mai jos:

Qltenitei 16

Lungime m 89
Suprafata mp 516,2
Latime parte

carosabila m 2X2,50
Latme trotuar | m MIN 0,80
Latime spatiu

verde m

b.1.4.Structura rutiera

Strazile investigate deservesc locuitorii din zona, sau asigura accesul catre obiective de
interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si sunt circulate
intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate la osia
standard 11,5 t.

Lipsa fondurilor de intretinere curente si periodice a dus la aparitia defectelor atat de
suprafata cat si structurale, coborand nivelul de viabilitate la calificativul «rau si
mediocruy.

Pentru dimensionarea  straturiior  din compozitia structurilor rutiere pe baza
metodologiei CALDEROM, evaluarea se bazeaza pe indeplinirea concomitenta a
urmatoarelor criterii privind comportarea sub actiunea traficului:

° deformatia specifica de intindere admisibila la baza straturilor
bituminoase;

° deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului
drumului. '

Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se stabilesc in functie de tipul
pamantului, de tipul climateric al zonei in care se afla localitatea sau traseul drumului
investigat si de regimul hidrologic al complexului rutier si sunt prezentate in normativul
PD 177-2001 publicat cu ordinul MTCT 609-2003. In acest sens se vor aplica
prescriptile STAS 1243.

In conformitate cu ,Normativ pentru alcatuirea sistemelor rutiere rigide si suple pentru
strazi” indicativ NP 116-04 pe strazile cu sistem rutier nou se va folosi urmatoarea
structura rutiera:

° 4cm strat de uzura BA16 rul 50/70 cnf. AND 605/2016

° 6cm strat de baza BAD22.4 leg 50/70 cnf. AND 605/2016

MEMORIU TEHNIC
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° 20 cm piatra sparta SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984
. 20 cm balast SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984

. 7 cm nisip SR EN 13424 +A1, STAS 6400/1984

o Sapatura

Partea carosabila va fi incadrata cu borduri din beton de ciment de 25*20cm pe fundatie
C8/10.
Pentru trotuare se va folosi urmatoarea structura:
- 4 cm strat de uzura din BA8 RUL 50/70 cnf. AND 605/2016
- 10 cm strat de balast stabilizat
- 7 cm strat de nisip
Trotuarele vor fi incadrate de proprietati su de bordura mica 10x15 C30/37 pe
fundatie de beton C8/10.

b.1.5.Scurgerea apelor
Apele meteorice se vor scurge in canalizarea menajera.

b.1.6. Amenajare intersectii

Amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale (strazi) se va face prin intersectii la nivel,
unind banda marginala a drumului analizat cu cea a drumului intersectat printr-o raza de
minim 2-3,0m. Totodata se va executa acelasi sistem rutier proiectat si pe drumurile
laterale intersectate pe o lungime de 10,00m.

b.1.7. Siguranta circulatiei
Semnalizari si marcaje

Proiectarea sistemului de semnalizare si marcaj s-a realizat atat pentru traseul
studiat cat si pentru cdile de comunicatii rutiere care 1l intersecteazd cu acces la
aceasta. S-au respectat prevederile STAS 1848.

Proiectarea atentad a sistemului de semnalizare si marcaje a dus la sporirea
sigurantei circulatiei atat pe traseul studiat cat si pe strazile cu acces la aceasta,
ducand in final la sporirea fluentei. O avertizare si o informare corecta, vizibil3, sporeste
confortul conducatorului auto, duce la eliminarea stresului acestuia, eliminandu-se
confuziile si a manevrelor periculoase, in final a accidentelor si blocajelor.

Semnalizarea orizontal3

O componenta principald a sistemului de orientare si dirijare a traficului auto o
constituie marcajele realizate pe suprafata partii carosabile si pe alte elemente situate
in apropierea acesteia (parapeti, etc).

in proiect se detalizaza si se departajeaza aceste lucrari in functie de rolul pe
care acestea il au in dirijarea si orientarea circulatiei: marcaje longitudinale, care
cuprind liniile de directie si marcaj lateral, liniile obligate de racordare. Cu acest marcaj
se va realiza separarea sensurilor de circulatie, delimitarea benzilor de circulatie si a
partii carosabile. Marcajele transversale se vor utiliza pentru a marca locurile de oprire,
pentru avertizare privind reducerea vitezei la apropierea de zonele cu potential pericol.
Toate materialele utilizate (vopseaua de marcaj, portalele, indicatoare etc) vor fi
agrementate conform HGR 766/1997 si cele care nu sunt agrementate vor fi insotite de
Certificate de Calitate.

Semnalizare verticala

MEMORIU TEHNIC
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Sistemul de semnalizare pe verticald s-a realizat asa incat sa existe o
concordanta intre acesta si sistemul de marcare pe orizontald, pentru a nu creea
confuzii si interpretari gresite, pentru a fi citit cu usurintd atat pe timp de zi cat si pe timp
de noapte.Semnalizarea verticala cuprinde indicatoare de avertizare, de obligativitate si
indicatoare de informare si orientare.

Pentru strazile Oituz, Sf loan si Laurentiu Raiciu se pastreaza semnalizarea existenta.
Pe celelalte strazi se vor monta indicatoare rutiere in cnf. cu planul de situatie si cu
tabelul de mai jos

- instalatii;
Capacele de camin existente vor fi ridicate la cota.

- dotari si instalatii tehnologice, dupa caz;
Nu este cazul

- amenajari exterioare §i sistematizare verticala.
Nu este cazul

MEM ORIU TEHNIC



SC COMPLEX DESIGN SRL PROIECT AUTORIZATIE CONSTRUIRE

2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa
la cererea pentru autorizare:

- suprafetele - construitd desfasurati, construiti la sol si utili;

Oltenitei 16
Lungime m 89
Suprafata “lmp 516,2
Suprafata frezare mp 0
Suprafata degradari | mp
Procent bordura
mare de inlocuit M
Lungime bordura
mare m 178
Lungime bordura
mica m
Suprafata trotuar
de amenajat mp 712
Suprafata degradari
trotuar mp

- inaltimile cladirilor si numirul de niveluri;
Nu este cazul

- volumul constructiilor;

Nu este cazul

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;
Nu este cazul

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.
Nu este cazul

2.4. Deviz General

Se ataseaza listele de cantitati estimate.
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2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. Studiul geotehnic

Este atasat

2.5.2. Referatele de verificare a proiectului in conformitate cu
legislatia in vigoare, intocmite de verificatori de proiecte atestati, alesi

de investitor

Sunt atasate

2.5.3. Grafic de executie

Durata de executie - 6 luni

MEMORIU TEHNIC
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2.5.4. Program de control

PROGRAM DE URMARIRE A EXECUTIEI LUCRARILOR

INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER AFLATA IN ADMINISTR E‘A"n N

CONSILIULUI LOCAL POPESTI-LEORDENI JUIP #LF@V@

3“! '< l /X"? . | i
o e, | 5
Nr. | Lucrari ce se controleaza, se Documentul scris care se | Cine Intocmeste ’3'4 V2 /| Nubarul si.data J
crt. | verifica sau se receptioneazd | Incheie: si cine semneaza: Volum de dr% &late \agt”u!}mﬁ)cm:t /
calitativ si pentru care PV -proces verbal PVFD - | HSC, se receptxon zé‘\ ARE! vegf ca {.’(/ /
trebuiesc intocmite documente | proces verbal pe faza E-antreprenor [tronsoane] \’E* W@ /(
scrise determinanta general, \\Qamﬁisteaza de
PVR -proces verbal de P-proiectant catre investitor)
receplie C-consultant
0 1 2 3 4 5
1 Predare primire PV ITECBP proiect
amplasament
PVFD .
2 Sapatura PVLA B+E+P proiect
PVFD .
3 Strat Balast 20cm VLA B+E proiect
. PVFD .
4 | Strat piatra sparta 20 cm PVLA B+E proiect
5 | Strat de binder BAD22 .4 PVR B+E+|+P proiect
PVFD )
6 Strat de uzura BA 16 PVLA B+E proiect
7 | Receptie laterminarea PVR IEPCB proiect
lucrarii
8 Receptie finala PVR |[EPCB proiect
PVR — Proces verbal de receptie B — Beneficiar
PVF - Proces verbal de faza E — Executant
PVLA - Proces verbal de lucrari ascunse P — Proiectant
T - Topometrist
| — Inspectia in Constructii
C - Consultant
CONSULTANT
EXECUTANT
1.S.C. BENEFICIAR
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2.5.5. Program de urmarire in timp

Urmarirea comportarii in exploatoare, interventiile in timp si postutilizarea
constructiilor sunt componente ale sistemului calitatii in constructi si se fac in
conformitate cu ,REGULAMENTUL privind urmarirea comportarii in exploatare,
interventiile in timp si postutilizarea constructiilor” aprobate prin HG 766 / 21 noiembrie
1997, anexa nr.4 publicata in Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997.

Obiectul urmaririi comportarii in exploatare a constructiilor si al interventiilor in
timp consta in evaluarea starii tehnice a constructiilor si mentinerea aptitudinilor la
exploatare pe toata durata de existenta a acestora. Urmarirea comportarii in exploatare
se face in vederea depistarii in timp a unor degradari care conduc la diminuarea
aptitudinii la exploatare. Interventiile in timp asupra constructilor se fac pentru
mentinerea sau imbunatatirea aptitudinii in exploatare.

Urmarirea comportarii in exploatare-a constructiilor se face prin:

- urmarirea curenta;

- urmarirea speciala.

Urmarirea curenta este o activitate sistematica de observare a starii tehnice a
constructiilor, care corelata cu activitatea de intretinere, are scopul de a mentine
aptitudinea la exploatare a acestora.

Urmarirea curenta se efectueaza pe toata durata de existenta a constructiei.
Urmarirea curenta se realizeaza prin examinarea vizuala, directa si cu mijloace simple
de masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnica si din reglementarile
tehnice specifice, oe categorii de lucrari si constructi — NORMATIV PRIVIND
COMPORTAREA IN TIMP A CONSTRUCTILOR INDICATIV P 130-1999.

Activitatile de urmarire curenta se efectueaza de personalul propriu sau prin contract
cu persoane fizice avand pregatire tehnica in constructii, cel putin la nivel mediu.

In cazul urmaririi curente a constructilor, la aparitia unor deteriorari ce se
considera ca pot afecta rezistenta, stabilitatea si durata constructiei respective,
beneficiarul lucrarii va cere proiectantului o inspectie extinsa asupra constructiei
respective, in conformitate cu articolul 3.1.9 din Normativul privind comportarea in timp
a constructiilor, indicativ P130-1999 pentru luarea de decizii de interventie.

Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii curente va intocmi rapoarte ce vor fi
mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a constructiei.

Urmarirea curenta se efectueaza de cel putin doua ori pe an: o data primavara si
o data toamna si intotdeauna in urma aparitiei unor calamitati naturale la toate lucrarile
care fac parte din acest proiect.

Urmarirea speciala cuprinde investigatii regulate, periodice, asupra unor parametri ce
caracterizeaza constructia sau anumite parti ale ei, stabiliti prin proiectare sau in urma
unei expertizari tehnice.

Urmarirea speciala se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice
sau fizice interesate, precum si pentru constructii aflate in exploatare, cu evolutie
periculoasa sau care se afla in situatii deosebite din punct de vedere al sigurantei.

Intocmit
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RAPORT DE AVIZARE
COMISIA NR. |

comisia pentru activititi economico — financiare, servicii, comert,
gospodarie comunali, administrarea domeniului public si privat
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Presedinte: SUTRU PAVEL <\ Y

Secretar: LORIN NICOLAE IONUT )/ Q}\t“‘

Membru: NISTOR ANDREI

Membru: TUREAN-OCTAVIA U})BO AN \@/
Membru: ION ALEXANDR - 4




CONSILIUL LOCALAiORASULUI PQPESTI LEORDENI
NR. L9 ¢ 2021

RAPORT DE AVIZARE
COMISIA NR. 2

Comisia pentru activitifi social — culturale, culte, invafimant, sinitate
si familie, munci si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport —

turism
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Secretar: TARTAU VALERIU-MARIAN
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Membru: DORU VASILE
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RAPORT DE AVIZARE
COMISIANR.3 .
COMISIA JURIDICA, ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, APARAREA
DREPTURILOR CETATENESTI, RELATI CU ALTE AUTORITATI
PUBLICE LOCALE DIN TARA SI STRAINATATE
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RAPORT DE AVIZARE
COMISIA NR. 4

Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului inconjuritor, conservarea si pastrarea
monumentelor istorice si de arhitectura
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ROMANIA

JUDETUL ILFOV

PRIMARIA ORASULUI POPESTI-LEORDENI
Nr. 60947/25.11.2021

PROCES VERBAL
AFISARE

Subsemnatii Margareta ICHIM si Simona MOTORGEANU am
procedat la afisarea actului: ,,Proiect de Hotidrire prin care se ia act de
receptia lucririlor pentru obiective de investitii din orasul Popesti-
Leordeni” la avizierul Primadriei orasului Popesti- Leordeni, din Piata Sf.
Maria nr.1, judetul Ilfov.




JUDETUL ILFOV
- [MARIA ORASULUI POPESTI-LEORDENI
REGISTRATURA GENERALA
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CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPE@&Q%@R& -------------- Anul QZ“Z/
PROIECT DE HOTARARE

prin care se ia act de receptia la terminarea lucririlor pentru obiective de investitii din
orasul Popesti-Leordeni

Consiliul Local al orasului Popesti-Leordeni,
Avand in vedere raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu si Monitorizare
Servicii Publice inregistrat sub nr. 57762/09 11 2021 ?1 referatul de aprobare al Primarului oragului
Popesti-Leordeni inregistrat sub nr. QO ..... Df" do2

In conformitate cu:
Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu

modificérile si completirile ulterioare;

Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investifiilor publice, precum si a structurii §i metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificirile
si completirile ulterioare;

Prevederile O.U.G nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala,
cu modificérile i completérile ulterioare;

Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotédrdrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii,
cu modificdrile si completarile ulterioare;

Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonanfei de urgenti a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului national de dezvoltare locald, cu modificérile si completarile ulterioare;

Prevederile HG nr.343/2017 privind Regulamentul de receptie al lucrarilor de constructii
si instalatii;

Prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii si instalatii;

In temetul art. 129, alin. (4), lit. d), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu
modificarile si completérile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1 Ja act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,,Reparatii
si modernizare infrastructurd stradd in orasul Popesti-Leordeni — str.Sfantul loan in regim de
urgentd, conform Legii 50/1991 cu modificérile si completérile ulterioare* avand valoarea finala
a lucrarilor executate de 578.958,29 ron cu T.V.A, aprobatd de comisia de receptie prin procesul
verbal de receptie nr.62587/31.12.2020 ce constituie Anexa nr.1.




Art.2 Jaact de receptia la terminarea lucrérilor pentru obiectivul de investitii ,,Reparatii si
modernizare infrastructurd sistem rutier pe soseaua Oltenitei intre strada Bariiganului si strada
Taberei in regim de urgentd, conform Legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare®,
avand valoarea finald a lucrdrilor executate de 747.690,84 ron cu T.V.A, aprobatd de comisia de
receptie prin procesul verbal de receptie nr.62586/31.12.2020 ce constituie Anexa nr.2.

Art.3 la act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,,LLucriri de
reparatii si modernizdri la infrastructura sistemului rutier — strada Laurentiu Raiciu“, avand
valoarea finald a lucrérilor executate de 1.224.315,68 ron cu T.V.A, aprobati de comisia de receptie
prin procesul verbal de receptie nr.1917/14.01.2021 ce constituie Anexa nr.3.

Art.4 Ia act de receptia la terminarea lucrérilor pentru obiectivul de investitii ,,LLucrari de
reparatii si modernizari la infrastructura sistemului rutier — strada Leordeni®, avind valoarea finald
a lucrdrilor executate de 12.557.020,19 ron cu T.V.A, aprobati de comisia de receptie prin procesul
verbal de receptie nr.22656/03.03.2021 ce constituie Anexa nr.4.

Art.5 Ja act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,,Lucrari de
reparatii si modernizari la infrastructura sistemului rutier — strada Oituz®, avind valoarea finald a
lucririlor executate de 737.440,51 ron cu T.V.A, aprobati de comisia de receptie prin procesul
verbal de receptie nr.1921/14.01.2021 ce constituie Anexa nr.5.

Art.6 Ia act de receptia la terminarea lucréarilor pentru obiectivul de investitii “Modernizare
si reparatii la infrastructura sistem rutier pe strada Drumul Fermei®, avind valoarea finala a
lucrdrilor executate de 2.515.093,42 ron cu T.V.A, aprobatd de comisia de receptie prin procesul
verbal de receptie nr.23291/04.05.2021 ce constituie Anexa nr.6.

Art.7 Ja act de receptia la terminarea lucrérilor pentru obiectivul de investitii ,,Lucrari de
reparatii si moderniziri la infrastructura sistemului rutier — strada Orizontului, avind valoarea
finald a lucrarilor executate de 621.547,17 ron cu T.V.A, aprobati de comisia de receptie prin
procesul verbal de receptie nr.29702/09.06.2021 ce constituie Anexa nr.7.

Art.8 Iaact de receptia la terminarea lucrérilor pentru obiectivul de investitii ,,Lucrari de
reparatii §i moderniziri la infrastructura sistemului rutier — strada Oltenitei 16, avand valoarea
finald a lucrarilor executate de 276.120,22 ron cu T.V.A, aprobatd de comisia de receptie prin
procesul verbal de receptie nr.29708/09.06.2021 ce constituie Anexa nr.8.

Art. 9 Anexele nr. 1-8 fac parte integrantd din prezenta hotérére.

Art.10 Prezenta va fi adusd la indeplinire de cétre Primarul orasului Popesti-Leordeni,
Secretarul General UAT prin aparatul de specialitate al Primarului oragului Popesti-Leordeni.

INITIATOR,

AVIZAT PT.LEGALI

SECRE‘I:&E NERAL UAT,
Margar
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Avand in vedere Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Domeniului Public si
Privat inregistrat sub nr.57762/09.11.2021 prin care se ia act de receptia lucrarilor pentru obiective de
investitii din oragul Popesti — Leordeni in vederea operarii acestora in evidenta contabili;

in conformitate cu prevederile:

e art. 44 alin. (1) ) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completdrile ulterioare;

o H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii §i metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiii si lucrdri de interventii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

e O.U.G nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locald, cu modi-
ficdrile si completérile ulterioare;

e HG nr.343/2017 privind Regulamentul de receptie al lucréarilor de constructii si instalatii;

e Legii nr.10/1995 privind calitatea 1n constructii si instalatii;

¢ Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din
Hotdrarea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii §i metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucriri de interventii, cu modi-
ficdrile si completarile ulterioare;

e Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare
a prevederilor Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
national de dezvoltare locald, cu modificérile si completérile ulterioare

e art. 129, alin. (4), lit. d), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si

completdrile ulterioare

Fata de cele prezentate mai sus si in temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. 57/2019

privind Codul Administrativ, imi exprim initiativa de promovare a unui proiect de hotérare prin care
se ia act de receptia la terminarea lucrérilor pentru obiective de investitii din oragul Popesti — Leordeni.

Primar,




ROMANIA PRIMART [ POPEST -1 EORDENI
JUDETUL ILFOV * VL OPNIRALA
PRIMARIA ORASULUI POPESTI-LEORDENI INTRARE. . S 22409

Piaga SF‘Maria Nr.’g,JUD' ggfov ‘h%m. RELN "v~\';—g,vr<>‘au'uv1.;Ql‘n‘nhr7.bil('
TEL:0374408818;19;20 Ziva, €9 Luna . L. Avul 2024

FAX: 0374408822
WEB: www.ppl.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

in vederea elaboririi Proiectului de Hotérfre, prin care se ia act de receptia lucriarilor
pentru unele obiective de investitii din orasul Popesti-Leordeni

n urma finalizarii lucrérilor de investifii ale Primariei orasului Popesti-Leordeni cu
valorile mentionate in ,,procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor”,
in conformitate cu :

= Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati, cu
modificarile si completarile ulterioare;

* Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrérilor de constructii,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

* Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;

* Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
claborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrdri de interventii, cu
modificarile si completérile ulterioare;

* H.G. 343/2017 Regulamentul de receptie al lucrarilor de constructii si instalatii;

* OUG nr. 18/2009, modificata si completata prin OUG nr.63/2012;

= Prevederile art.129, alin.(2), lit.b), lit.c), alin.(4), din Ordonanta de Urgenta
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Lucréri de investitii finalizate:

1. P.V. nr.62587 din 31.12.2020 ,Reparatii si modernizare infrastructurd stradi in
orasul Popesti-Leordeni - str.Sfantul Toan in regim de urgent, conform Legii 50/1991 cu
modificdrile si completirile ulterioare® avand valoarea finald a lucrdrilor executate de
578.958,29 ron cu T.V.A.

2. P.V. nr.62586 din 31.12.2020 ,,Reparatii si modernizare infrastructura sistem rutier
pe soseaua Oltenitei intre strada Bardganului si strada Taberei in regim de urgentd, conform
Legn 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare®, avand valoarea finald a lucriirilor
executate de 747.690,84 ron cu T.V.A.

3. PV. 1917 din 14.01.2021 ,Lucrari de reparatii si moderniziri la infrastructura
sistemului rutier — strada Laurentiu Raiciu®, avand valoarea finald a lucrarilor executate de
1.224.315,68 ron cu T.V.A.

4. P.V. 22656 DIN 03.03.2021 ,,Lucrari de reparatii si moderniziri la infrastructura
sistemului rutier — strada Leordeni®, avind valoarea finald a lucririlor executate de
12.557.020,19 ron cu T.V.A.

5. P.V. 1921 din 14.01.2021 ,Lucréri de reparatii si moderniziri la infrastructura
sistemului rutier — strada Oituz®, avind valoarea finald a lucririlor executate de 737.440.51
ron cu T.V.A.

6. P.V. 23291 din 04.05.2021 “Modernizare si reparatii la infrastructura sistem rutier
pe strada Drumul Fermei®, avand valoarea finala a lucririlor executate de 2.515.093.42 ron
cu T.V.A.

7. P.V. 29702 din 09.06.2021 _Lucréri de reparatii si moderniziri la infrastructura



sistemului rutier — strada Orizontului®, avind valoarea finald a lucririlor executate de
621.547,17 ron cu T.V.A.

8. PV 29708 din 09.06.2021 ,Lucrari de reparatii si modernizari la infrastructura
sistemului rutier — strada Oltenitei 16%, avind valoarea finala a lucrarilor executate de
276.120,22 ron cu T.V.A.

In temeiul prevederilor art.139, alin.(2) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, propunem dezbaterea in sedinta Consiliului Local al orasului Popesti-
Leordeni a unui Proiect de Hotérare prin care se ia act de receptia lucrarilor, pentru unele
obiective de investitii din oragul Popesti-Leordeni, operirii in evidenta contabild si
completdrii inventarului bunurilor apartindnd orasului Popesti-Leordeni.

Director D.A.D.P.P

Bogdan CERNATESCU
/b Compartiment Patrimoniu
[

si Monitorizare Servicii Publice
Inspector Petru,SAVU
|
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