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JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI- LEORDENI
Piata Sfanta Maria nr. 1
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o alg
PROIECT DE HOTARARE

privind incetarea aplicabilitatii Hotararii nr. 29/10.04.2017, si
actualizarea Caietului de Sarcini privind delegarea prin concesiune
a serviciului de iluminat public din orasul Popesti-Leordeni

Consiliul Local al orasului Popesti-Leordeni intrunit in sedinta de lucru

Avind in vedere Referatul de aprobare a domnului primar Petre IACOB,
inregistrat sub nr. 47674/30.09.2019, Raportul de specialitate al Serviciului Achizitii
Publice si Investitii inregistrat sub nr. 47672/30.09.2019,

In baza:
e pervederilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile comuntare de utilitati
publice;
e prevederile art.9 alin(l) din Legea 230/2006- a serviciului de iluminat
public cu modificarile si completérile ulterioare;
e prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiuile de lucrari si concesiuni
de servicii; "
In temeiul: art. 129, alin 4, lit d, din OUG 57/2019- privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI - LEORDENI
HOTARASTE:
Art.1 Se aprobad incetarea aplicabilitatii Hotardrii nr. 29 din 10. 04.2017.

Art.2 Se aprobi actualizarea Caietului de Sarcini pentru delegarea prin concesiune a
serviciului de iluminat public din orasul Popesti-Leordeni, conform anexei care face
parte integranta din prezenta hotérare;

Art3 Prezenta va fi dusid la indeplinire de Primarul Orasului Popesti-Leordeni,
Secretarul Orasului Popesti-Leordeni, si de aparatul de specialitate al primarului
Orasului Popesti - Leordeni.

INITIATOR{

Margareta




ROMANIA

JUDETUL ILFOV

PRIMARIA ORASULUI POPESTI - LEORDENI
CABINET PRIMAR

P-ta Sf. Maria, nr.1, tel/fax. 0374408822

Nr. 47674/30.09.2019

REFERAT DE APROBARE

Avénd in vedere Referatul de specialitate al Serviciului de Achizitii
Publice si Investitii nr.47672/30.09.2019, 1n care se precizeazi necesitatea
demardrii procedurii privind delegarea prin concesiune a gestiunii
serviciului de iluminat public in orasul Popesti-Leordeni, si completarea
caietului de sarcini conform prevederilor actelor legislative valabile si
aplicabile la nivel national, In calitate de ordonator principal de credite, am
initiat proiectul de hotdrdre aldturat, pe care il supun analizei
dumneavoastrd, spre dezbatere si adoptare .

PRIMAR,
Petre IACOB



JUDETUL ILFOV

PRIMARIA ORASULUI POPESTI - LEORDENI
Serviciul Achizitii Publice si Investitii

Nr. 47672/30.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind incetarea aplicabilititii Hotararii nr. 29/10.04.2017, si
actualizarea Caietului de Sarcini privind delegarea prin concesiune
a serviciului de iluminat public din orasul Popesti-Leordeni

Avand in vedere necesitatea delegérii serviciului public de iluminat, respectiv
iluminatul cailor de circulatie (auto, zone pentru pietoni si biciclisti), tunelurilor si
pasajelor auto, iluminatul decorativ-arhitectural (pentru monumente, cladiri, fAnténi),
iluminatul parcurilor si al gradinilor, iluminatul terenurilor de sport, iluminatul ariilor
utilitare (parcdri, platforme utilitare etc.), iluminatul publicitar si de reclama, iluminatul
ornamental si festiv si Intretinerea si mentinerea sistemelor de iluminat descrise mai
sus, din Orasul Popesti-Leordeni, judetul llfov, proiect gestionat de Priméria Orasului
Popesti-Leordeni.

Primaria Orasului Popesti-Leordeni In calitate de autoritate contractanti a decis
intocmirea prezentului proiect de hotdrdre in vederea justificérii tuturor elementelor
necesare deruldrii unui proceduri de delegare a gestiunii §i pentru a stabili oportunitatea
demarérii procedurii in conformitate.

Prin completarea caietului de sarcini privind delegarea prin concesiune a
serviciului de iluminat public din orasul Popesti-Leordeni, autoritatea administratiei
publice a Orasului Popesti-Leordeni adapteaza prevederile documentatiilor constitutive
ale cadrului juridic local aplicabile serviciului de iluminat public al Orasului Popesti-
Leordeni, conform prevederilor actelor legislative valabile si aplicabile la nivel
national, Hotarérea de consiliului local nr.29/10.04.2017, isi inceteaza aplicabilitatea.

Avand in vedere cele mai sus, vd supunem aprobarii Proiectul de Hotarare
privind incetarea aplicabilitétii Hotararii nr. 29/10.04.2017, si actualizarea Caietului de
Sarcini privind delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public din orasul
Popesti-Leordeni.




ROMANIA

JUDETUL ILFOV

PRIMARIA ORASULUI POPESTI-LEORDENI
Nr.47675/30.09.2019

PROCES VERBAL
AFISARE

Subsemnatii Margareta ICHIM si Mariana SANDU am procedat la
afisarea actului: ,,Proiect de Hotirire privind Tncetarea aplicabilititii
Hotararii nr. 29/10.04.2017, si actualizarea Caietului de Sarcini
privind delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public din
orasul Popesti-Leordeni,, la avizierul Primdriei orasului Popesti-
Leordeni, din Piata Sf. Maria nr.1, judetul Ilfov.

L.S




JUDETUL ILFOV

PRIMARIA ORASULUI POPESTI - LEORDENI
Serviciul Achizitii Publice si Investitii

Nr. 47318 /26.09.2019

APROBAT,,
PRIM
Petre JACO

CAIET DE SARCINI
DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN
ORASUL POPESTI-LEORDENI
-completare la documentatia de atribuire-



CONSIDERATII GENERALE ASUPRA CAIETULUI DE SARCINI

Caijetul de sarcini — prezenta completare la documentatia de atribuire face parte integrat
din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei in vederea concesiunii
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL POPESTI-LEORDENI si constituie
ansamblul cerintelor pe baza cérora se elaboreaza de catre ofertant propunerea tehnicd i
financiard. Oferta prezentatd va fi conformé numai in masura in care propunerea tehnici va fi
intocmitd cu respectarea cerintelor din Caietul de Sarcini si a STUDIULUI DE
OPORTUNITATE PENTRU FUNDAMENTAREA Sl STABILIREA SOLUTIILOR
OPTIME DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN
ORASUL POPESTI-LEORDENI.

Propunerea tehnicd ce nu corespunde caracteristicilor tehnice previazute in prezentul
Caiet de sarcini si in documentatia tehnicd va fi declaratd neconformd.

Prezentul caiet de sarcini a fost intocmit pe baza legislatiei in vigoare si precizeazi conditiile
minime in care trebuie si se desfisoare licitatia pentru DELEGAREA GESTIUNII
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL POPESTI-LEORDENI.

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a serviciului de iluminat public,
stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functiondrii acestui serviciu In
conditii de eficienta si siguranta.

fn caietul de sarcini sunt continute specificatiile tehnice care definesc caracteristicile
referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performants, sigurantd in exploatare, precum si
sistemul de asigurare a calitdtii, terminologie, simboluri, conditiile pentru certificarea
conformititii cu standardele specifice si altele asemenea.

Specificatiile tehnice se refera si la prescriptii de calcul, la procedee si metode de exploatare
si intretinere, precum si alte condifii cu caracter tehnic, prevazute de actele normative si
reglementérile specifice executarii lucrdrilor de iluminat public.

Caietul de sarcini alaturi de STUDIUL DE OPORTUNITATE PENTRU
FUNDAMENTAREA SI STABILIREA SOLUTULOR OPTIME DE DELEGARE A
GESTIUNI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL POPESTI-LEORDENI
si de oferta vor fi anexa la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI
DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL POPESTI-LEORDENI.

In sensul prezentului caiet de sarcini, termenii, expresiile si abrevierile utilizate in text
se definesc dupi cum urmeazi:

Autoritdti de reglementare competente:

* Autoritatea Nationald de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilititi
publice, denumita in continuare A.R.S.C.

si

o Autoritatea Nationali de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare
ANRE.;

» Dispozitiv (corp) de iluminat — aparatul de iluminat care serveste la distributia, filtrarea
sau transmisiei luminii produse de la una sau mai multe lampi cétre exterior;

e Caracteristici tehnice — totalitatea datelor si elementelor de naturi tehnica, referitoare
la o instalatie sau la un sistem de iluminat;

o FEchipament de mdsurare — aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc fa
masurarea parametrilor sau la un sistem de iluminat;



Exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public — ansamblu de operatiuni si
activitati executate pentru asigurarea continuitdtii si calitatii serviciului de iluminat
public in conditii tehnico-economice si de siguranta corespunzitoare;

Iluminat ambiental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spatiilor de agrement,

pietelor, targurilor si altora asemenea, care au drept scop asigurarea iluminatului cailor

de circulatie auto, arhitectural, pietonal, prestate in perimetrul unei unitati administrativ-
teritoriale;

Iluminat arhitectural — iluminatul destinat punerii in evidentd a unor monumente de

artd sau istorice ori a unor obiective de importantd publicd sau culturald pentru

comunitatea local;

Iluminat stradal-pietonal — iluminatul cdilor de acces pietonal;

Iluminat stradal-rutier — iluminatul céilor de circulatie rutierd;

Punct de delimitare

- In cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public — punctul de separare
intre sistemul de distributie a energiei electrice si sistemul de iluminat public, care
se stabileste la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile si cutiile de
distributie;

- Incazul sistemelor folosite pentru distributia energiei electrice — punctul de separare
intre sistemul de distributie a energiei electrice si sistemul de iluminat public care
se stabileste la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de
iluminat public.

Servicii de iluminat public — activititile de utilitate publicd si de interes economic si
social-general;
Sistemul de distributie a energiei electrice — totalitatea instalatiilor detinute de un
operator de distributie care cuprinde ansamblul de lunii, inclusiv elemente de sustinere
si de protectie ale acestora, statii electrice, posturi de transformare si alte echipamente
electroenergetice conectate intre ele, cu tensiunea de linie nominala péni la 110 kV
inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la retelele electrice de transport sau
de la producitori catre instalatiile proprii ale consumatorilor de energie electrica;

Sistemul de iluminat public — ansamblul format din puncte de prindere, cutii de

distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasd tensiune subterand sau aeriene,

fundatii, elemente de sustinere a liniilor, instalatii de legare la pamant, console, corpuri
de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaituri, echipamente de
comanda, automatizare $i masurare utilizate pentru iluminatul public;

Sursa de lumind — lampa — obiectul sau suprafata care emite radiatii optice in mod

uzual vizibile produse prin conversie de energie si care este caracterizatd printr-un

ansamblu de proprietati energetice, fotometrice gi/sau mecanice;

Tablou electric de alimentare, distributie, conectare/deconectare ansamblu fizic unitar

ce poate confine, dupa caz, echipamentul de protectie, comanda, automatizare, masura

si control, protejate impotriva accesului accidental destinat sistemului de iluminat
public;

Utilizatori — autoritatile administratiei publice locale in calitate de reprezentanti si

membrilor comunitétii locale.



Legislatie aplicabili:

= Legeanr. 100/2016 privind concesiunile de lucréri si concesiunile de servicii;

= Legeanr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

» Jegeanr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice:

= Legeanr. 123/20012 a energiei electrice si a gazelor naturale;

= Ordinul nr.77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare si
modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public;

= Ordinul nr. 86/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat
public A.N.R.S.C;

= O.G. nr. 22 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a
surselor regenerabile de energie;

= H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea licentelor in
domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;

=  Ordin A.N.R.S.C. nr. 367/2011 privind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a
licentelor/autorizatiilor s$i a modelului de licentd/autorizatie eliberate in domeniul
serviciilor comunitare de utilitati publice;

= Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012
privind eficienta energeticé, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE
si de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/C;

= Ordinul Presedintelui AN.R.S.C. nr. 5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea
Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei
electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

= Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

*  Ordinul nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea caietului de sarcini-cadru al
Serviciului de iluminat public al A.N.R.S.C.;

=  Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

» Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicd si regimul juridic al acesteia cu
modificarile si completérile ulterioare;

*  Legeanr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei;

= 0.U.G. 195/2005 privind protectia mediului;

= Ordin nr. 13/20.02.2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare
de utilitdti publice nr. 51/2006;

= Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

= O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publicd;

= H.G. nr. 409/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei
Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetici si promovarea utilizirii la
consumatorii finali a resurselor regenerabile de energie;



DATE GENERALE
Autoritatea contractanti: ORASUL POPESTI-LEORDENI

Studiul de oportunitate a fost realizat de firma GSOLAR LIGHTING TECHNOLOGY
S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Nodului nr 96G, ap 1.

Zona in care se intentioneaza realizarea investitiei se afla pe teritoriul administrativ al Orasului
Popesti-Leordeni.

CAP. 1 - OBIECTUL si DURATA CONTRACTULUI

Obiectul contractului: DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT
PUBLIC DIN ORASUL POPESTI-LEORDENI

Obiectul contractului pentru care s-a redactat acest caiet de sarcini il constituie delegarea
serviciului de iluminat public din orasul Popesti-Leordeni, prin contract de concesiune.

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice,
sub reglementarea, conducerea, monitorizarea si controlul Administratiei Publice Locale a
Orasului Popesti-Leordeni, reprezentand o parte componentd a infrastructurii tehnico-edilitare
a acestei unitati administrativ-teritoriale.

lluminatul public se referd la domeniul public sau privat al Orasului Popesti-Leordeni,
existent la nivelul acelor spatii aflate in proprietatea actuala sau viitoare a localitatii, cuprinzind
in linii mari urméatoarele tipuri de servicii:

. iluminatul cailor de circulatie (auto, zone pentru pietoni si biciclisti), tunelurilor si
pasajelor auto;

. iluminatul decorativ-arhitectural (pentru monumente, cladiri, fanténi);

. iluminatul parcurilor si al gradinilor;

. iluminatul terenurilor de sport;

. iluminatul ariilor utilitare (parcari, platforme utilitare etc.);

. iluminatul publicitar si de reclama;

. iluminatul ornamental si festiv;

. ntretinerea si mentinerea sistemelor de iluminat descrise mai sus.

in conformitate cu studiul de fezabilitate “Reabilitare iluminat public orasul Popesti-
Leordeni“ serviciul de iluminat public include pentru urmatorii 5 ani urmatoarele elemente:

1. Investitii in vederea reabilitarii, modernizare si extindere — conform 17.709.810 lei
studiu de fezabilitate

2. Finantarea investitiilor in ipoteza realizarii investitiilor in 2 ani si o 3.010.670 lei
plata esalonata in 5 ani — 17% din valoarea C+M — 17.709.810 lei

3. [ntrefinerea si mentinerea sistemului de iluminat public reabilitat pe 672.000 lei
perioada celor 5 ani

4. lluminatul festiv realizat anual in perioada de sarbatori / 5 ani prin 2.925.000 lei
servicii de Inchiriere echipamente si montare/demontare

5. Optimizarea consumului de energie electrica 517.220 kWh




Investitiile recomandate pentru imbunététirea sistemului de iluminat public sunt cele
necesare pentru aducerea si mentinerea lui la nivelul criteriilor standardului SR EN 13201, atét
in ceea ce priveste performantele cerute, cét si instrumentele necesare pentru a fi atinse,
verificate periodic si pastrate in cadrul parametrilor legali.

In ordinea fireasca a realizirii lor, recomandim ca viitoarele investitii s fie alocate pentru:

1. intocmirea hartii sistemului de iluminat public in format electronic;

2. intocmirea planului de iluminat general al Orasului Popesti-Leordeni;

3. introducerea sistemului de telegestiune a iluminatului public si modernizarea
echipamentelor de comandé, automatizare, mésurd si contro! din punctele de aprindere

4. extinderea sistemului de iluminat in zonele in care lipseste, acolo unde este deficitar sau
n zonele noi ale orasului;

5. introducerea in subteran a retelelor de iluminat public pe principalele artere de circulatie
si in zonele de importanta zonala — conform studiului de fezabilitate;

6. inlocuirea stilpilor din beton existenti cu stilpi metalici — conform studiului de
fezabilitate; e

7. inlocuirea in totalitate a proiectoarelor cu lampi halogen cu echivalente cu surse LED
sau cu descarciri;

8. inlocuirea corpurilor de iluminat clasice ajunse la sfarsitul perioadei de functionare cu
echivalente cu surse LED performante IP66 — conform studiului de fezabilitate;

9. inlocuirea treptata si in masura posibilitatilor financiare a tuturor corpurilor de iluminat

clasice cu echivalente cu surse LED, dupa realizarea studiilor luminotehnice care sa ateste
economia de energie realizatd;
10.  punerea in valoare prin iluminat a patrimoniului arhitectural al orasului.

fn ceea ce priveste introducerea aparatelor de iluminat performante cu tehnologie LED, mai
jos prezentdm un calcul rapid, care evalueazd economia de energie electrica la nivelul intregului
oras, in cazul ipotetic al trecerii generalizate la iluminatul cu surse LED de mare putere.

Energia consumaté in situatia existentd conform audit tehnic, cu completérile de corpuri
de iluminat, respectiv consumurile cu sistemul de telegestiune 1.118.925 kWh anual.

Din punct de vedere al investitiilor in structura actuald a sistemului de iluminat public, in
urma studierii datelor din auditul realizat la terminarea perioadei de delegare, date puse la
dispozitie de autoritate, rezultd recomandarea ca viitoarele investitii ar trebui s fie orientate
pentru realizarea urmétoarelor activitati:

- 42.67 km de retea de drumuri publice iluminate;

- 1050 stélpi metalici pentru iluminat cu suporti metalici aferenti;
- 1979 aparate de iluminat cu surse LED;

- 60 cutii electrice;

- 47 puncte de aprindere;

- 1000 cutii stélp;

- 1 sistem telemanagement;

- 25 sisteme semnalizare treceri de pietoni.

Amploarea sistemului de iluminat public din orasul Popesti-Leordeni, investitiile facute in
perioada anterioara si necesitatea intretinerii lor, realizarea unui sistem de telegestiune care si
faca posibila administrarea tehnica simpla si eficientizarea consumurilor, toate acestea impun
ca sistemul sa fie gestionat de catre un operator care sd detind cel putin urmatoarele:

. experientd in gestionarea unui sistem de iluminat public;
. capacitatea tehnica si o faca (dotarea cu utilaje specifice, spatiu de depozitare si
dispecerat, mijloace de transport si de interventie etc.);



. pregétirea profesionald a angajatilor atestatd conform legii cu toate certificdrile necesare
(electricieni autorizati ANRE, specialisti cu certificate de atestare profesionald in iluminat

CNRI etc.);

. licenta ANRSC clasa Il1;

. atestate ANRE pentru proiectare, executie, mésurari-incercari-verificari;
. sistem functional de management integrat probat cu certificari 1SO.

Sistemul de telemanagement este o aplicatie ce trebuie sd aiba ca destinatie principala
managementul calitatii proceselor de gestiune si a echipelor de teren, Aplicatia trebuie s
permita gestionarea completa si eficientd a activititii serviciilor de iluminat public din Orasul
Popesti-Leordeni.

Aplicatia trebuie si aiba urmatoarele modul si functionalititi:

- Harta interactivi — cu ajutorul acesteia se vor putea vedea cu rapiditate toate locatiile avariate
semnalate si pozitionarea acestora. Cu ajutorul acesteia se va putea stabili i gestiona cu usurinta
necesarul de echipe ce trebuiesc alocate pe teren.

- Managementul stilpilor — se vor putea Inregistra toti stalpii de electricitate, in cadrul acestui
modul putédnd a se vedea urmitoarele: localizarea, respectiv, pozitionarea teritoriala a stalpului
(stradd, numdr, coordonate GPS); codul de identificare, respectiv, fiecare stdlp va primi un
numdr unic de identificare; date tehnice importante, respectiv, indltimea stilpului, data la care
a fost montat, tipul de material, etc. si istoricul interventiilor, respectiv, datele cdnd au avut loc
defecte anterioare, echipele ce au lucrat si remediat defectele aparute, materialele utilizate la
remedierea defectelor.

- Modul de interventii — in cadrul acestui proces se vor putea inregistra toate informatiile
necesare echipei de interventii pentru remedierea intr-un timp cat mai scurt a problemelor
aparute (localizarea si zona de pozitionare a defectului, dimensiunea defectului aparut,
respectiv, numdrul de stilpi afectati si nefunctionali, alte informatii utile.

- Modul de avertizari si notificiri — pe de o parte avertizeaza si notifica imediat o echipa aflata
pe teren ci i-a fost alocatd o noud lucrare spre remediere, i, pe de alta parte, va notifica clientul
in momentul remedierii avariei semnalate.

- Modul clienti — posibilitatea clientilor de a se inregistra in aplicatie si de a semnala un defect
aparut.

Coduri CPV: 50232100-1 Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)
Durata concesiunii: S ani

Conform art. 22 alin. 2 din Legea nr. 230/2006 trebuie subliniat faptul cd pe toatd durata
derularii contractujui de delegare a gestiunii, bunurile mobile sau imobile apartinind
domeniului public ori privat al unititilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru realizarea
serviciului, se vor concesiona operatorului céruia i s-a atribuit contractul de delegare a
gestiunii.

Durata concesiunii, pentru care se incheie contractul de delegare a gestiunii serviciului de
iluminat public, este de 5 ani.

Lucririle de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat public se vor realiza in
primii 2-4 ani ai concesiunii, astfel incét, la terminarea mandatului unui operator, investitiile
facute in sistemul de iluminat public sa fie amortizate,

Pe parcursul primului an al gestiunii este necesar si se investeasca in:

. realizarea Hirtii Electronice a Sistemului de lluminat, ca sarcind expresa inscrisa in
caietul de sarcini al delegérii prin concesiune;



. realizarea Planului General de lluminat Public al Orasului Popesti-Leordeni, printr-
o colaborare intre reprezentanti desemnati de viitorii operatori si de Autoritate sub coordonarea
unui specialist extern cu experienta.

Acestea vor fi instrumente de lucru extrem de utile atit operatorului cét si Autoritatii, care
alaturi de implementarea sistemului de telegestiune vor permite o administrare mult mai simpla
si mai ieftind a sistemului de iluminat. Prevederile clare ale planului general de iluminat elimina
orice dificultati in estimarea costurilor de investitie si Intretinere ulterioara.

Introducerea treptatd a tehnologiei LED fin iluminatul public va reduce consumurile
energetice si implicit va inlesni orientarea economiilor astfel realizate catre investitii.

in ceea ce priveste alegerea aparatelor de iluminat performante cu tehnologie LED, se va
evita utilizarea surselor de culoare alb rece, chiar daca eficienta luminoasa este superioara celor
de culoare alb neutru. Se vor evita contrastele de culoare si se va ciuta pastrarea culorii
predominant neutre a luminii. Dat fiind ca 1n prezent exista aparate de iluminat stradal extrem
de performante la o temperaturd de culoare a luminii de Tc=4000K, acest lucru este perfect
realizabil si mentine actuala dominanta a luminii orasului.

NOTA
Orice modificare a contractului se va face prin acte aditionale semnate de ambele parti, in
conformitate cu prevederile art. 32, alin. 2 din Legea 51/2006.

CAP. II - CONDITII TEHNICE si de CALITATE

DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL
POPESTI-LEORDENL

a) Lucrérile vor fi executate in conditii de calitate, conform prevederilor legale in vigoare.
La finalizare, lucrdrile executate vor corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare si
nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire.

Executantul trebuie si dispund de minim 2 utilaje specifice pentru efectuarea
operatiunilor de intretinere si reparare, de tip platforma ridicétoare cu brate (tip PRB).

Avand in vedere faptul cd timpul de interventie reprezinta factor de evaluare, este
necesar ca Executantul sa isi ia masuri asiguratorii privind detinerea indisponibilitatea
in orice moment a utilajelor necesare. Astfel, utilajele pentru lucru la néltime trebuie sa
fie proprietatea operatorului economic, mai ales ca operatorii economici desfasoara si
alte contracte similare concomitent.

Executantul si asuma responsabilitatea atat pentru siguranta tuturor operatiunilor, a
metodelor de lucru utilizate, cét si pentru calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului.

Executantul va respecta, daca se solicitd, orice conditii impuse de S.C. ENEL S.A. in
legaturd cu lucrdrile executate, verificarea acestora, materialele utilizate, etc. La
solicitarea beneficiarului (autoritatii contractante), executantul va face dovada ci
lucrarile au fost executate corespunzator si instalatiile pot fi exploatate, prin confirmare
scrisd, daca se solicitd, din partea S.C. ENEL S.A. . Lucrérile executate necorespunzator
se reface fard a fi platite.



b)

f)
g)

h)

Executantul, dacd se solicitd, va colabora cu S.C. ENEL S.A., in vederea realizarii Tn
bune conditii a intretinerii/repararii sistemului de iluminat public.

Situatiile care impun interventia la retele, dacd se impune, vor fi aduse la cunostinta S.C.
ENEL S.A. in vederea adoptarii masurilor corespunzitoare si se va urmari solutionarea
problemelor privind retelele si corelarea executiei cu interventiile asigurate de cétre S.C.
ENEL S.A.

Executantul va asigura evitarea oricarui pericol, pagube, disconfort, posibil a fi produse
persoanelor, mediului, domeniului public sau privat, circulatiei rutiere si/sau pietonale,
retelelor de utilatii existente (apad-canal, gaz, telecomunicatii, energie electrica, energie
termicd, etc.);

Executantul va efectua instruirea personalului propriu, privind protectia muncii,
specificd locului de muncé;

Executantul va despagubi beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
rezultdnd din / sau in legétura cu obligatiile de prestare a serviciilor.

Ofertantul va confirma asigurarea in mod permanent a personalului si utilajelor, minim
5 zile/saptamana, obligatoriu pe timp de noapte, si la nevoie pe timp de zi, in timpul
programului uzual de lucru.

Se va depune o declaratie in acest sens. In declaratie se vor mentiona si numerele de
telefon si fax la care pot fi transmise sesizérile.

Ofertantul va depune certificat ISO 9001, sau echivalent.
Ofertantul va prezenta licenta ANRSC clasa 3 si atestat ANRE tip B si C2A.

in cazul in care operatorul nu detine la data semnérii contractului licenta ANRSC clasa
3 va prezenta o declaratie pe propria rdspundere precum cé se obligé ca in termen de
90 de zile sa obtina licenta.

Pentru atestatul solicitat, cerinta se considerd indeplinitd daca unul dintre asociati (daca
este cazul, subcontractantul) detine autorizatia respectiva si numai cu conditia ca acesta
sd execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.

Tertul nu poate sustine, prin prezentarea atestatului, un operator economic, intrucit acest
gen de autorizare se poate utiliza doar In nume propriu, nefiind o resursa transferabila.

Autoritatea contractant3 solicitd ca timpul de interventie s nu depéseasci 30 minute.

Timpul de interventie se exprimd in minute si se intinde de la momentul anuntérii
defectiunii in Sistemul de iluminat public al orasului Popesti-Leordeni pand la
momentul interventiei efective a prestatorului in sistem.

Autoritatea contractanti are in vedere faptul ca interventia cat mai rapida a prestatorului,
in vederea remedierii defectiunii si/sau asigurdrii intretinerii corespunzitoare a
Sistemului de [luminat Public, reprezintd o necesitate in sensul asigurarii caracterului
permanent si continuu al Sistemului de [luminat Public.



Prin obiectul contractului se urméreste asigurarea caracterului permanent si continuu al
Sistemului de Hluminat Public, motiv pentru care autoritatea contractantd apreciaza ca
operatorul economic trebuie sa se incadreze in timpul de interventie solicitat de
autoritatea contractanta.

In acest sens, operatorul economic va prezenta o Declaratie pe propria rispundere,
pe care o va include in Propunerea tehnica.

CAP. III - ELABORAREA OFERTEI

1. PROPUNEREA TEHNICA

Propunerea tehnica va avea in vedere rezolvarea tuturor cerintelor cuprinse in caietul de
sarcini din prezenta documentatie de atribuire, cu respectarea tuturor ceringelor tehnice si va
contine n ordinea de mai jos urméitoarele elemente rezultate din auditu} propriu al fiecarui
ofertant.

Nerespectarea uneia dintre cerintele solicitate atrage eliminarea ca neconformd a ofertei.

1.1. Descrierea in prezent a sistemului de iluminat public.

1.2. Descrierea modului de executie a lucrérilor in sistemul de iluminat public si a modului de
implementare a solutiei propuse care va cuprinde:

1.2.1. Descrierea modului de executie a lucrérilor se va Intocmi centralizat pe tipuri de lucrari
si va cuprinde:

1. Masuratori luminotehnice pe strézi, alei de cartier, parcri.

2. Cantitati de lucrari (materiale, manopera, utilaj, transport)

Ofertantii vor prezenta un memoriu tehnic in care vor detalia solutia tehnica propusd, vor
descrie programele luminotehnice utilizate si vor prezenta parametrii luminotehnici obtinuti pe
situatia motor (tipul de stradd) in urma modernizérii sistemului de iluminat, mentionandu-se
aspectele cantitative si calitative.

Pretul inclus in propunerea financiard, ce va include toate cheltuielile materiale, manopera,
utilaj, transport (salarii, diurne, taxe, cota profit, cheltuieli indirecte, etc.), va fi pretul final.
1.2.2. Descrierea modului de implementare a proiectelor.

Solutia tehnica propusa trebuie sa contina cel putin urméatoarele elemente:

a) asigurarea nivelurilor luminotehnice care si aibd valori egale sau superioare celor
reglementate de standardele nationale si internationale la nivelurile de iluminare si
luminantd, uniformitati generale, longitudinale si transversale atat pentru iluminare, cat
si pentru luminanta si pragul de orbire, etc.

b) asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electricé, in conditiile indeplinirii
tuturor cerintelor, prin urmétoarele mijloace:

= corpuri de iluminat cu randament mare si costuri de mentenanta redusd, cu grad
mare de protectie si cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED;

*=  componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu
standardele in vigoare si vor avea certificate de conformitate;

* unaspect deosebit de important in vederea aprecierii solutiei tehnice propuse va
fi puterea electricd instalatdi a corpurilor de iluminat utilizate pentru
modernizare.

c) Este obligatorie inscriptionarea CE precum si a tipului corpului de iluminat si a mércii
producitorului. Tipul corpului de iluminat si marca producétorului astfel inscriptionate
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trebuie si se identifice cu tipul corpurilor de iluminat si producétorul pentru care se vor
prezenta certificatele de conformitate.

d) Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei LED, indiferent de
forma. Dacd din calculele luminotehnice rezultd cd e nevoie de altd putere instalati
si/sau flux luminos diferit, se acceptd tipodimensiuni diferite ale aceluiasi aparat de
iluminat, conform tipurilor de aparate detaliate in figele tehnice.

e) Nu se acceptd aparate de tip retrofit, adicd aparate de iluminat dezvoltate pentru surse
cu incandescentd sau descércéri in vapori, care ulterior au fost adaptate pentru surse
LED.

f) Fisierele de calcul trebuie sid se regdseascd pentru toate configuratiile cuprinse n
prezenta documentatie de atribuire, iar rezultatele trebuie sa fie conforme cu cerintele
acesteia si a SR-EN 13201.

g) Programul de calcul luminotehnic utilizat va fi de asemenea copiat pe CD/DVD si va fi
functional, in cazul in care se foloseste unul propriu producitorului de aparate de
iluminat, iar dacd este neutru, recunoscut CIE (de ex. DIALUX) si care poate fi instalat
fard licentd, se va preciza versiunea utilizata si adresa url de la care poate fi descércat.

NOTA

Nu se acceptd prezentarea calculelor luminotehnice intr-un format care nu poate fi reluat
pentru verificare la sediul autoritdtii contractante. Dacd un parametru luminotehnic al unei
situatii nu este indeplinit, oferta va fi descalificatd din punct de vedere tehnic.

h) Descrierea solutiei propuse pentru scoaterea (separarea) in posturile de transformare a
punctelor de aprindere §i comandd a echipamentelor de masurare si alte instalatii
aferente, precum si accesul facil la acestea a personalului de exploatare.

i) Descrierea solutiei propuse privind reabilitarea, mentinerea si intretinerea iluminatului
public, care va cuprinde prezentarea solutiei tehnice pentru functionarea optima
conform SR 13433, prin:

- Inlocuirea componentelor defecte si refacerea conexiunilor;

- Inlocuirea corpurilor de iluminat defecte;

- nlocuirea si reconditionarea stilpilor de iluminat public, a consolelor si sistemului de
prindere;

- nlocuirea retelelor electrice defecte, cu grad de imbaétrénire sau a celor care genereaza
pierderi;

- separarea iluminatului public de alti consumatori;

j) Descrierea propunerii privind modul de realizare a intretinerii $i mentinerii pe perioada

garantiei lucrdrilor de iluminat public:
- modul de interventie si actiune in iluminatul public;
- modul de schimbare a componentelor nefunctionale;
- modul de intretinere a stalpilor metalici, consolelor si sistemului de prindere.

k) Toate detaliile privind realizarea lucrdrilor de iluminat public vor fi identificate de
cétre fiecare ofertant pe baza auditului propriu. Ofertantii au obligatia s-si efectueze propriul
audit al SIP si pe baza lui sa-si fundamenteze propunerea tehnica.

I) Tluminatul trecerilor de pietoni din localitate se prezinta astfel:

- Statisticile arati ca trecerile de pietoni constituie una dintre zonele cu risc maxim de
accidente rutiere atit pe timp de zi cat si noaptea. Mai mult, pe timp de noapte riscul
este accentuat indiferent de nivelul iluminatului public din vecinétate, de efectul
farurilor vehiculelor asupra vizibilititii pietonilor aflagi pe trecere, prin reducerea
contrastului si aparitia efectului de orbire. Situatia devine si mai criticd pe timp de
ploaie. Se vor folosi aparate de iluminat special destinate acestor tipuri de zone de
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risc, aparate de iluminat cu distributie luminoasd asimetricd, care montate in
imediata apropiere a trecerii de pietoni sd asigure:
= [luminarea acesteia in contrast pozitiv, cu obtinerea unui nivel ridicat al
iluminérii verticale;
= Banda luminoasi controlata transversal pe carosabil;
= Protejarea conducitorilor auto impotriva orbirii luminii.

m) lluminatul vecinatatii scolilor se prezinta astfel:

in vecindtatea acestora, securitatea pietonilor constituie factorul principal 1n
definirea sistemului de iluminat. lluminatul trebuie sd asigure o buni vizibilitate a
pietonilor (in principal elevi), s intdreascé citirea semnalizérilor i sd avertizeze
automobilistii in sensul necesitatii dublarii vigilentei prin folosirea de sisteme de
iluminat suplimentare (de ex. presemnalizéri) corelat cu alte tipuri de dispozitive
fizice (bariere, refugii, etc).

n) Caracteristicile sistemului de iluminat destinat punerii in evidenta a unor monumente
de arta, cult sau istorice, ori a unor obiective de importanta publicd sau culturala pentru
comunitatea locala se prezinta astfel:

Punctul de plecare in cazul lucrérilor de iluminat arhitectural trebuie sd-| constituie
stabilirea identitatii cladirii, sub aspectul caracteristicilor arhitectonice specifice, a
principiului constructiei, a functionalitatii acesteia, a intregului ambient.

Prin iluminatul artificial al cladirilor se poate insd remodela ambientul generdnd
forme si identitdti noi, pentru cé:

= Structura unui material este determinata de calitatea luminii §i de asemenea
cum acesta transmite, absoarbe si reflectd lumina;

= Distributia luminii asupra unei constructii intensifica structura sa, aspectul
sau tridimensional sau reduce volumul la un plan. Lumina defineste spatiul
prin distributia luminii i umbrei crednd efectul de addncime a unui spatiu,
perspectiva sa;

* Lumina poate deveni generator de miscare. Arhitectura prin natura sa este
statica, perceptia unui observator se schimba continuu prin miscarea proprie.
Lumina dinamica ne permite sé realizdm si s schimbam contraste si culori,
s addugdm unei constructii o a patra dimensiune: timpul.

Fiecare clddire, fiecare tip de arhitectura sau situatie cere propriul sdu climat luminos.
o) Iluminatul artificial al cladirilor se prezinta astfel:

Lumina artificiald este folositd in special din motive de sigurantd si securitate.
Standardele si recomanddrile in domeniu se limiteazd exclusiv la aceste cerinte,
aceasta constituind insd o baza foarte ingustd pentru iluminatul arhitectural, §i nu
sunt suficiente pentru crearea unui intreg climat luminos.

lluminatul arhitectural are un pronuntat caracter decorativ si de atmosferd, secondat
de unul functional, dar nu trebuiesc neglijate mijloacele tehnice care ajutd la
atingerea acestor scopuri.

p) Iluminatul cdilor de circulatie destinate traficului pietonal si/sau ciclistilor se prezinta
astfel:

Se vor folosi aparate de iluminat special destinate acestor tipuri de zone, aparate de

iluminat cu distributie luminoasd simetricd sau asimetricd, care sd asigure protejarea
conducitorilor auto Tmpotriva orbirii luminii.
q) Parcurile, spatiile de agrement, pietele, tirgurile si altele asemenea se prezinta astfel:

Punctul de plecare in cazul lucrarilor de iluminat al parcurilor, spatiilor de agrement
trebuie sd-| constituie stabilirea identitatii spatiului.

Ofertantii au obligatia sa-si efectueze propriul audit al SIP si pe baza lui si-si
fundamenteze propunerea tehnica.
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r) Lucririle de iluminat public se vor executa astfel incit sa se realizeze:

verificarea §i supravegherea continud a functionarii retelelor electrice de joasa
tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distributie si a corpurilor de
iluminat;

corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;

controlul calitatii serviciului asigurat;

intretinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

mentinerea in stare de functionare la parametrii calculati;

prevenirea deteriorarii componentelor;

respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

functionarea instalatiilor de iluminat, in conformitatea cu programele aprobate;
functionarea pe baza principiilor de eficientd economici, avind ca obiectiv
reducerea costurilor specifice;

mentinerea capacitétii de exploatarea eficientd, prin urmdrirea sistematici a
comportdrii retelelor electrice, echipamentelor, intretinerea acestora, planificarea
reparatiilor ~ capitale, realizarea operativdi si cu costuri minime a
reviziilor/reparatiilor curente;

incheierea contractelor cu furnizorii de materiale si piese de schimb, prin aplicarea
procedurilor concurentiale impuse de normele legale in vigoare privind achizitiile
de lucriri sau de bunuri;

un sistem prin care si se poatd primi informatii sau sa se ofere consultanti si
informatii privind orice problema sau incidente care afecteazd sau pot afecta
siguranta, disponibilitatea si/sau alti indicatori de performanta ai iluminatului public
realizat.

asigurarea pe toatd durata de executare a lucrarilor de personal calificat si in numar
suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul executirii lucrarilor de
iluminat public;

informarea utilizatorului si a beneficiarilor despre planificarea reparatiilor/reviziilor
ce se vor efectua in iluminatul public;

realizarea Hartii Electronice a Sistemului de [luminat, ca sarcind expresa Inscrisa in
caietul de sarcini al delegérii prin concesiune;

realizarea Planului General de [luminat Public al Orasului Popesti-Leordeni, printr-
o colaborare intre reprezentanti desemnati de viitorii operatori si de Autoritate sub
coordonarea unui specialist extern cu experienta.

Cap. IV - Conditii tehnice privind executarea lucririlor de iluminat public

I. Ofertantul va avea in vedere intregul volum de lucréri de iluminat public din Orasul Popesti-
Leordeni, judetul [lfov, cu toate componentele sale, modernizare, reparatii, intretinere in sensul
eficientizirii consumului electric, tindnd seama de urmatoarele:

instalatiile de iluminat existente au fost proiectate pentru niveluri de iluminare
scizute fatd de normele U.E. la care Romania a aderat;

prin reabilitarea si modernizarea iluminatului public trebuie sd se realizeze
eficientizarea acestuia in orasul Popesti-Leordeni;

constituirea unui stoc de corpuri de iluminat cu LED echivalent cu rata de
defectabilitate a producétorului pentru toatd durata contractului.

2. Realizarea calculelor luminotehnice si a devizelor de executie cu cantitétile de lucrdri pe
categorii de iluminat, pe strdzi, pe trotuare si alei pietonale, pe obiective arhitecturale si
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obiective festive. Realizarea auditului privind starea actuala a iluminatului public din orasul
Popesti-Leordeni, pe tipuri de iluminat si strazi cu referire la:

a) starea componentelor de iluminat (stalpi, console, corpuri de iluminat, cabluri de alimentare,
surse si accesorii, puteri existente);

b) determinarea starii si a raportului de proprietate a punctelor de alimentare cu energie
electrici;

¢) posturile de transformare si punctele de aprindere a iluminatului public;

d) méasurarea consumului actual de energiei electrice pentru iluminatul public;

e) determinarea zonelor de retele electrice de iluminat mixt: alimentarea cu energie electrica
terti si iluminat public;

f) determinarea punctelor reale actuale existente in sistemul de iluminat public din orasul
Popesti-Leordeni.

3. Reabilitarea iluminatului stradal rutier in conformitate cu standardul SR 13433.

Pentru reabilitarea iluminatului stradal rutier, la stabilirea solutiei tehnice ofertantul va avea in
vedere:

a) inlocuirea sau reconditionarea tuturor componentelor sistemului de iluminat public defecte
sau care nu corespund cerintelor unui iluminat public eficient si modern (stalpi, console, corpuri
de iluminat, surse de lumina si accesorii, conexiuni, retele electrice etc.); adaugarea in
iluminatul public a tuturor componentelor necesare (stélpi, console, corpuri de iluminat, surse
de lumina si accesorii, retele electrice, conexiuni, aparataje etc) pentru realizarea unui iluminat
modern si eficient potrivit standardelor UE, SR 13433 si cerinfelor rezultate din calculele
luminotehnice.

b) realizarea separdrii vizibile a iluminatului public in posturi, a punctelor de aprindere a
iluminatului public fatd de retelele electrice ale furnizorului de energie electrica.

c) intretinerea si mentinerea in stare perfectd de functionare a iluminatului public realizat in
perioada de garantie prin depistarea defectelor.

Cap V - Caracteristicile componentelor utilizate in iluminatul public

Caracteristicile componentelor pentru intretinerea iluminatului public din Orasul Popesti-
Leordeni sunt:

1. Cerinte generale

Toate materialele si componentele utilizate pentru intretinerea iluminatului public trebuie sa
indeplineasca urmatoarele caracteristici:

1.1. Sa fie garantate functional, dupd cum urmeaza:

a. Corpurile de iluminat

b. 3 ani Stalpii din beton

c. 10 ani Stalpii metalici

d. 10 ani Cabluri si conductoare electrice de nalta si joasa tensiune 6 ani

e. Aparataj electric

f. puncte 5 ani de aprindere

g. 5 ani Console de prindere 6 ani

h. Surse de lumina

i. 1 an liniere si balasturi

1. 3 ani Balasturi electronice 1 an

k. Condensatori

l. 3 ani Alte materiale si aparataje 2 ani

1.2. Sa prezinte constructiv un design plicut, care sa respecte caracteristicile arhitectonice
ale fiecirei zone;
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1.3. Si realizeze un ambient luminos corespunzitor astfel incat si se realizeze nivelul de
luminanta.

2. Cerinte ale materialelor si componentelor utilizate in iluminatul stradal-pietonal.

2.1. Corpuri de iluminat stradal-rutier tip LED:

Corpurile de iluminat stradal-rutier trebuie sa indeplineasca urmitoarele conditii minime:
Buletine de incercare electro-mecanice;

Pentru demonstrarea caracteristicilor aparatelor de iluminat buletinele vor fi emise de un
laborator acreditat RENAR sau UE (se va face dovada acreditarii prin prezentarea certificatelor
de acreditare ale laboratoarelor).

NOTA

in conformitate HG 457/2003, SR EN 60598-1 uri de iluminat, Partea 1: Prescriptii generate si
incercari, programul minim al incercérilor din buletinele de incercare trebuie si contina:
Clasificare;

- Marcare;

- Constructie;

- Cablajul intern si extern;

- Legarea la pimént;

- Protectia impotriva socurilor electrice;

- Rezistenta la praf si umiditate;

- Rezistenta la izolatie si rigiditatea dielectrica;

- Distanta de conturnare si distante de strdpungere in aer;

- Anduranta si incélzirea:

- Rezistenta la céldura, foc si formare de cai conductoare;

- Bornele;

- Rezistenta la impact mecanic;

- Masa;

- Buletine de incercare fotometrica:

- Aparatele de iluminat vor fi insotite de buletinele de incercare fotometrica eliberate de
laboratoare acreditate U E.

- Buletinele trebuie sa cuprinda:

- valorile intensitatilor luminoase in plan transversal;

- valorile intensitatilor luminoase in plan longitudinal;

- curbele fotometrice in coordonate polare;

- curbele fotometrice in coordonate carteziene;

- prezentarea diagramei izocandela.

- Buletine de incercare privind comptabilitatea electromagnetica:

- Pentru aparatele de iluminat, conform HG 2/2007, SR EN 2007+41:2008+42:2009, SR EN
6100-3-2, 61547:2010 programul minim din buletinele de incercare trebuie sa contina:

- Misurarea emisiilor de curent armonic;

- Misurarea perturbatiilor de tensiune;

- Misurarea perturbatiilor transmise prin conductie;

- Procese verbale de omologare/validare a aparatelor de iluminat propuse.

- Aparatele de iluminat ofertate vor fi insotite de procesele verbale de omologare/validare.

- Declaratii/certificate de conformitate ,,CE" a aparatelor de iluminat propuse.

- Aparatele de iluminat ofertate vor fi insotite de declaratiile de conformitate.

- Este obligatorie inscriptionarea "CE" precum si inscriptionarea tipului de aparat de iluminat
si a marcii producéatorului.
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- Tipul aparatului de iluminat si marca producdtorului astfel inscriptionate trebuie sa se
identifice cu tipul aparatelor de iluminat si producatorul pentru care s-au prezentat atestatele si
buletinele de incercare solicitate, cu cele ofertate.

- Garantia echipamentelor va fi acordata de citre operatorul economic in calitate de furnizor,
sau, dupé caz, de citre firma producitoare,

2.2. Corpurile de iluminat stradal-pietonal, arhitectural .

Corpurile de iluminat stradal-pietonal trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minime:

a) gradul de protectie atit a compartimentului optic cat si a compartimentului accesorii sa fie
cel putin IP 66;

b) rezistenta la socuri mecanice a difuzorului sa fie minim 1K 10;

c) sa aiba un design pléacut care sa se adapteze zonei arhitecturale in care este utilizat;

d) realizarea unui ambient estetic si atractiv atdt a corpului cat si a culorii luminii.

2.3. Corpurile de iluminat ambiental

Corpurile pentru iluminat ambiental trebuie sa realizeze iluminatul unor parcuri, spatii de joaca,
etc. Pentru iluminatul ambiental, corpurile de iluminat trebuie sa indeplineascd urmatoarele
conditii:

a) gradul de protectie de cel putin 1P 65;

b) forma corpului si a sistemului de prindere sa fie adecvata ambientului;

2.4. Corpurile de iluminat arhitectural ornamentat

Pentru iluminatul obiectelor (statui, obeliscuri, parcuri, etc.) corpurile de iluminat trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:

a) gradul de protectie de cel putin Ip 65;

b) forma corpului si sistemului de prindere sa fie adecvata ambientului, ¢) sa aiba reflector care
ilumineaza simetric in constructie compacta, cu lustru intens, acoperire tehnica cu sticla plana
echipate cu leduri;

d) sa aibd carcasa din aluminiu turnat si sa poata utiliza sticle colorate pentru iluminatul color.
2.5. Lampile de iluminat stradal-rutier:

Lampile de iluminat stradal-rutier trebuie sa indeplineascad urmatoarele conditii minime:

1. Lampa cu vapori de sodiu de inaltd presiune 70W, Tensiunea nominala pe lampa 90 r15V,
Flux luminos nominal min 5500 Im

2. Lampa cu vapori de sodiu de inaltd presiune 150W r, Tensiunea nominala pe lampa 100
r15V, Flux luminos nominal min 16500 Im

3. Lampa cu vapori de sodiu de Tnaltd presiune 250W, Tensiunea nominala pe lampa 100 t15V,
Flux luminos nominal min 27000 Im

4. Lampa cu vapori de sodiu de Tnaltd presiune 400 W, Tensiunea nominala pe lampa 105 t15V,
Flux luminos nominal min 50000 im

5. Lampa cu halogenuri metalice de naltd presiune 70W, Flux luminos nominal min 5500 Im
6. Lampa cu halogenuri metalice de Tnaltd presiune 150W, Flux luminos nominal min 12000
Im

7. Lampa cu halogenuri metalice de inaltd presiune 250W, Flux luminos nominal min 21000
Im

8. Lampa cu halogenuri metalice de 1naltd presiune 400W, Flux luminos nominal min 36000
Im

2.6. Suport corp iluminat si bratiri fixare - realizat din {eavd zincata 1.5-2" fara sudura:

- indoire prin curbare (fara taieturi/suduri);

- lungime brat: conform anexei 1; o britéri fixare imbinate prin curbare, realizate din platan da
7Zn 40X4 mm fara sudura;

2.7. Punct de aprindere iluminat public
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Se utilizeaza in retelele de joasa tensiune pentru alimentarea cu energie electrica a iluminatului
public, in sistem monofazat si trifazat in regim manual sau automat, precum si pentru
contorizarea energiei electrice consumate.

Maisurarea energiei electrice active si reactive;

Montare puncte de aprindere: pe stilp sau fundatie beton - monofazat sau pe fundatie de beton
- trifazat

2.8. Stalp metalic

- realizat din material metalic zincat

- indltime

Toate materialele si componentele utilizate in sistemul de iluminat public din Orasul Popesti-
Leordeni trebuie sa fie Insotite de certificatele solicitate in prezenta documentatie.

In acest sens, pentru fiecare material sau componenta in parte, la cererea beneficiarului se va
prezenta:

a) certificat de provenientd;

b) certificat de conformitate si calitate.

Cap V1 - Calculul luminotehnic al iluminatului public

1. Ofertantul are obligatia de a respecta cerintele impuse de SR 13433 si vor urmiri:

a) optimizarea consumului energetic;

b) dimensionarea componentelor de iluminat utilizate

2. Parametrii urmdriti sunt urmaétorii:

a) nivelul de iluminare;

b) uniformitatea longitudinala;

¢) factorul de orbire.

Valorile acestor parametrii sunt stipulate in SR 13433 pentru fiecare tip de obiectiv.

3. Se vor respecta in mod obligatoriu, in toata documentatia tehnica, acele definitii si
recomandari privind:

a) traficul rutier (intensitate, complexitate, control, separare);

b) clasele sistemului de iluminat Impartite pe obiective (cai de circulatie, intersectii, zone
pietonale, vecinititi etc.);

c) valorile marimilor de referintd (iluminarea, luminante, uniformitatea distributiei acestora,
factor de orbire etc.) care se gasesc in SR 13433 si publicatiile C.LE.

17






